BOOM-SENSOR NICHT VERBUNDEN
o Starten Sie das System neu, indem Sie die ZUndung erneut starten. U N I c o N I Ro L
|

@ Besteht der Fehler weiterhin, prtfen Sie das Kabel zwischen BOOM-Sensor und Steuereinheit.

MACHINE CONTROL MADE SIMPLE
KIPP-SENSOR NICHT VERBUNDEN

o Starten Sie das System neu, indem Sie die ZUndung erneut starten.

@ Besteht der Fehler weiterhin, Uberprufen Sie das Kabel zwischen Arm und Schaufel.

SCHAUFELSENSOR NICHT VERBUNDEN BAGGER

o Starten Sie das System neu, indem Sie die ZUndung erneut starten.
@ Besteht der Fehler weiterhin, Uberprufen Sie das Kabel zwischen Stiel & Schaufelhalterung.

(S WPAOM STIEL-SENSOR NICHT VERBUNDEN

o Starten Sie das System neu, indem Sie die ZUndung erneut starten.

@ Besteht der Fehler weiterhin, Uberprutfen Sie das Kabel zwischen Boom & Stiel.

0] KEIN GPS FIX

e Prufen Sie das Antennenkabel.

LAUTSTARKE AN / AUS KNOPF

1o A KEIN GPS FIX (FLOAT)
e Das System berechnet die GPS-Position. Warten Sie ein paar Minuten. Elysl'?l-(l)Ar\:_-'ll-'Eﬁ:L_SéT-IPNELLER SUPPORT

@ Bestenht der Fehler weiterhin, kann dies an schlechten Antennenbedingungen liegen. )
@ Der Jobtyp "Ohne GPS" kann weiterhin verwendet werden. {J/ \
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o Uberprifen Sie die Internet-Mobilantenne, die SIM-Karte und das NTRIP-Abonnement.

o STARTBILDSCHIRM

A0V KEINE RICHTUNG
e Kabel fur GPS2 prufen.

o APP ANDERN

e Kann daran liegen, dass GPS2 kein Signal empfangen kann.

ANDERE FEHLERTYPEN

e Starten Sie das System neu, indem Sie die Zindung erneut starten.

e Starten Sie die App neu, indem Sie auf "App éndern’ driicken und schlieBen Sie die App.




JOBTYP AUSWAHLEN

HOHE ZURUCKSETZEN

SCHAUFELFOKUS
VERSCHIEBEN

SCHAUFELGROSSE ANDERN

PUNKT PLATZIEREN

AN PUNKT / LINIE
VERRIEGELN

BILDSCHIRM WECHSELN

BEWEGEN

PROJEKT

HOHENVERSATZ

HILFSLINIE

SCHAUFEL WAHLEN

PUNKTCODE [ HILFSLINIE

PUNKT / LINIE LOSCHEN

&

3D ROTATION

WAHLEN

OHNE GPS

2D-Setup.

Die HO6he muss jedes Mal neu
eingestellt werden, wenn die Maschine
bewegt wird.

DESIGN-DATEI

Hbhe der Oberfléiche aus der
Designdatei.

FLACHES GEBIET

Stellen Sie die Hohe fur den gesamten
Job ein.

NEIGUNG

2 Punkte.
Punkt & Promille.
Neigung zur Linie.

HOHE ZUR LINIE

Hoéhe zur 3D-Linie von
Hintergrunddesign, FUhrungslinie
oder protokolliertem Punkt.




