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Elektronische Stromoptimierung

Strom sparen,
technisch neu
definiert.




Wer wir sind

ESO ist der Dienstleister & Lieferant fur dynamisch- intelligente Stromoptimierungsanlagen.
Seit Jahren verhelfen wir Unternehmen bei der Strom- und Energiekostensenkung, mit
Technik, zu der sonst nur GroBkunden Zugang haben.

Mit unserer spezialisierten Steuerungseinheit sparen wir unseren Kunden @ 10-18% der
induktiven Stromkosten ein. Konzipiert fiir den Klein- und Mittelstand ab 50.000 kWh p.a. mit
Technik aus der GroBindustrie.

Bereits seit Gber 50 Jahren werden Techniken fir Kompensation und Stromkostenreduzierung
weltweit verbaut. Unsere Vision war es von Anfang an, auch dem Klein- und Mittelstand eine
innovative Technik zur Strommengeneinsparung bieten zu kénnen, welche zudem auch die
induktiven Verbraucher schont.

Mit unserem ESO-Modell - welches seit vielen Jahren in hunderten erfolgreichen
Kundenprojekten realisiert wurde - haben wir genau diesen Anspruch erflllt.

Die folgenden Seiten beinhalten Informationen iiber unsere ESO, einen Auszug unserer
Kunden und Partner, sowie Antworten auf die haufigsten Fragen.

+ + + + +

Michael Griin
Inhaber

Kevin Griin
Leiter Marketing &
Kommunikation
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Warum Sie lhre Energiekosten
optimieren sollten

+ + + +
+

heute

@-Preis bei einem Verbrauch von z.B. 100.000 kWh in Euro

+ + + +

Der unendliche
Strompreis-Irrsinn

Auch Gewerbekunden haben damit zu kimpfen. o
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. Die Ist-Situation . Die Losung

In Zeiten standig steigender ESO: Fir alle Unternehmer mit
Stromkosten st fast jeder induktiven Lasten ab 50.000 kWh
Stromkunde, insbesondere natirlich im Jahr

die Unternehmer, auf der Suche

nach kostensparenden Lésungen.

Das dynamische
Stromsparsystem

ist die preiswerte technische Lésung, die es lhnen
ermdglicht |hren induktiven Stromverbrauchsanteil
um ca.

zu reduzieren*.

Funktionsnachweise und Referenzen vorhanden.

Tea,
"

“
s,

‘= Abhangig u.a. von den Endgeraten (Energieeffizienz) und Nutzungsverhalten!



Die dynamische Technik Der gute Preis Umwelt schonen

ESO passt sich den ESO finanziert sich Sie mindern Ihren
wechselnden Anforderungen durch die Energieverbrauch
in Ihrem Stromnetz an. Stromkostenoptimierung und schonen die Umwelt
von selbst.
Positive Nebenwirkung AuBerdem kann die ESO

bequem in kleinen Raten

ESO kompensiert nicht nur bezahlt werden.

den Blindstrom, sondern
reduziert dadurch auch
anteilig den Wirkstrom.

Unterstizt durch
GRENKE AG

Bereits seit Jahrzenten werden
Kompensationsanlagen weltweit
von der Industrie genutzt.

Qualitatsmanagement

VDE-Priifung bei Auslieferung inklusive

Das heif3t: Jedes Gerat wird vor der Auslieferung gemaB Worst-Case-Garantie: Erreichen wir durch unsere
VDE 0701/0702 gepriift. elektronische Stromoptimierungsanlage ESO weniger als



Auszug uber die Vorteile der ESO

Senkt die Wirkleistung u.a. durch die Reduzierung der Stromnetzverluste und
Glattung/Dampfung der Oberwellen.

Reduziert die Blindstromaufnahme bei induktiven Verbrauchern und senkt
dadurch lhre evtl. anfallenden Blindstromkosten um nahezu 100%.

Sorgt dafiir, dass lhre induktiven Verbraucher ruhiger laufen und eine langere
Lebensdauer erhalten (Stérimpulse werden gemindert).

So kénnen Sie zusatzliche Reparatur und Ausfallkosten einsparen.

9.."..9.."‘-9-.'..‘9

Verbrauchertypen

Induktive Verbraucher Kapazitive Verbraucher Ohm’sche Verbraucher
sind. z.B. alle motorbetriebenen sind z.B. alle Schaltnetzteile in sind z.B. Glihlampen,
Endgerate wie Arbeitsmaschinen, Computern, Flachbildschirmen, Elektroheizungen, Backofen etc.
Pumpen, Liftungs-, Kihl- und Scannern, Inverter-Schweif3geraten,

Klimaanlagen, Lifte, Rolltreppen sowie LED-Beleuchtung etc.

$
ESO ist konzipiert, -
um speziell bei
induktiven Verbrauchern
Kosten einzusparen

s




ESO Referenzen und Nachweise

Metallverarbeitung

Autohaus mit Werkstatt Tankstellen & Landwirtschaft &
Waschparks Biogasanlagen

Der Nachweis, dass unsere ESO-Steuerungsanlage auch die Wirkleistung
bei induktiven Lasten reduziert, wurde uns von Kunden bestitigt.

bestatigen: — G cton

Ersparnisse des induktiven
Jahresstromverbrauches von
2 10% - 18%




Metzgereien

Hotels & Kliniken & Altenheime Lebensmittelmarkte
GroBgastronomie

Bei kleinen und mittelstandischen Unternehmen hundertfach bewahrt.

Der positive Nachweis einer Wirkleistungsreduzie durch ) in einer
wirtschaftlich relevanten GréBe ist ausschlaggebend fur eine Elnsatzentscheldung




Kleiner Auszug Partner und

ElektroTechnik
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Kleiner Auszug Referenzen
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Auszug Landwirtschaft und Bioenergie

Bioenergie Viemann
Wasbek Bioenergie Kollmar
GmbH & Co. KG

Stimmbecker Bionergie
GmbH & Co. KG

. Bio Energie
Johannsen Biogas Jens Beckmann Am Landsberg

GmbH & Co. KG Landwirtschaft GmbH & Co. KG

Auszug Tankstellen

Shell Station Shell Station Herz'l
Paolo Vicentini GmbH Louis Doll
Bad Kreuznach Bruchsal-Heidelsheim

Shell Station Shell Station
Paolo Vicentini GmbH Paolo Vicentini GmbH
Nieder-Olm Gau-Algesheim




Westkiistenpark & Treedom Partnerschaft

Das ESO Team zu Gast im Westkustenpark & Robbarium St. Peter-Ording. Die gréBte mit reinem b
Nordseewasser gefiillte Seehundanlage Deutschlands. Eine Kooperation, die ESO im Rahmen [hed

der Erhaltung der Natur und des Artenschutzes viel bedeutet. Wir sind stolz in Zukunft dem
Westkistenpark durch unsere elektronische Stromoptimierungsanlage ESO Energiekosten - S
welche unter anderem durch Meerwasserpumpen an der Nordsee anfallen - einzusparen.

Gemeinsame Interessen und Philosophien prégen die Kooperation und liegen bei ESO im Fokus. Ganz nach dem
Motto des Parks: ein Blick , an welchem sich unser Team gerne beteiligt.

Treedom ist die erste Webplattform weltweit, die es ermdglicht, einen Baum aus der Ferne in
einem Agroforstsystem zu pflanzen und Updates aus dem Projekt zu erhalten.

Alle Bdume werden von Menschen vor Ort auf ihrem eigenen Land gepflanzt, sodass sie
6kologisch, sozial und wirtschaftlich davon profitieren. Seit der Griindung des Unternehmens 2010 wurden

Jeder Baum bei Treedom wird geolokalisiert,
fotograﬂert und hat sein eigenes Profil auf treedom.net. Man kann Baume selbst behalten oder weiterverschenken.

Treedom ist seit 2014 Teil der Certified B Corporations, einem Unternehmensnetzwerk, das sich durch ein intensives
soziales und ckologisches Engagement auszeichnet.




Auszug Kundenempfehlungen

+ +
+ +
+ +

Sondermaschninenbau: Geiger

"Wir konnten Einsparungen von ca. 12% beim
Stromverbrauch feststellen.”

"Wir kénnen |hre Anlage warmstens
weiterempfehlen.”

Metzgerei: Braunling

"Nachdem die Anlage jetzt eingebaut ist, kann
ich eine Reduzierung von 13% bestéatigen"

"Stand heute, kann ich lhre ESO-Anlage mit
gutem Gewissen weiterempfehlen”

Metzgerei: Haase

"In meinem Betrieb werden die Blindstréme um
mehr als 65% reduziert."

"die Amortisationsdauer der ESO liegt unter
3 Jahren, finanziert sich aber ab dem ersten Tag
von selbst."

Dreh- und Frésteile: Freudigmann
"Seit der Installation konnten wir Geld sparen.”

"Wir sind sehr zufrieden und kénnen Ihr Gerat
nur warmstens weiterempfehlen."

Tankstelle: Paolo Vicentini

Messdaten wurden ESO vom Kunden zur
Verflgung gestellt:

+ + +
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Ausziige Partnerempfehlungen

Ich kenne kein Produkt wie die ESO Anlage, die den Unternehmen so effizient die Stromkosten senkt.
Die Erfahrungen der ersten ESO Stromoptimierungsanlagen in Schleswig-Holstein haben bei allen
Unternehmen, Elektrobetrieben und auch bei mir, als Partner, die Erwartungen tbertroffen.

Joachim Umland - Gepriifter Energiemanager (HAF)

Die Kompensationsanlage halt was sie verspricht!
Viele Kunden sind begeistert von der Anlage.
Ich kann ESO nur empfehlen

Marko Cacic - Vertriebsleiter Infratech

Seit 8 Jahren verkaufe ich die ESO -Kompensationsanlage erfolgreich an Firmen mit einem jéhrlichen
Stromverbrauch von mindestens 100.000 kWh. Nachweislich werden Einsparungen im Stromverbrauch
zwischen 8- 12% erzielt.

Stefan Wolf - Freier Kooperationspartner der ESO

Die ESO Kompensationsanlage ist bei unseren Kunden eine sehr gefragte UmsetzungsmaBnahme zur
Verbrauchsoptimierung und Kostensenkung. Die Unterstlitzung durch Herrn Michael Griin vor Ort beim
Kunden hervorragend. Viele Kunden haben uns bereits die deutliche Verbrauchsoptimierung bestatigt und

ESO weiterempfohlen.

EFBG GmbH - Energieberatungsunternehmen

Seit Uber 20 Jahren habe ich taglich mit Kompensationsanlagen bei Biogasanlagen zu tun. Von der ESO bin
ich durch die Halbleitertechnik, die gerausch- und VerschleiBarm arbeitet, begeistert. Per Halbleiter die
Kondensatoren zu schalten, habe ich vorher nie gekannt.

Horst Mehrens - Gelernter Elektroinstallateur




Darstellung des Stromverbrauchs

Blindleistung (kvar)

Hier spart der Kunde bis zu 100%,
falls er fiir die Blindleistung extra
bezahlen muss!

Scheinleistung
(kWA)

Wirkleistung (kW)

Hier spart der Kunde u.a. durch die Démpfung
der Oberwellen und Reduzierung der
Stromnetzverluste, anteilig induktive
Wirkstromkosten!

Dass durch die Kombination der Induktivitaten (L), also z. B. den Wicklungen in Motoren, und den Kapazititen (C), den
Kondensatoren im Blindstromkompensationsgerdt, ein L-C-Schwingkreis entsteht, der die quasi in jedem
Verbrauchernetz vorhandenen Oberwellen und SpannungsstéBe bedampft, ist kaum bekannt. Auch die meisten Elektriker
haben keine Kenntnis von dieser Funktionalitat.

SpannungsstoBe und Oberwellen, Vielfache der 50-Hertz-Grundfrequenz, entstehen durch Schaltvorgiange und an
gekrimmten Strom-Spannungs-Kennlinien von Leistungstransistoren, z. B. fir die Drehzahlregelung. Oberwellen
transportieren zusatzliche Leistungsanteile im Verbrauchernetz.

Werden Oberwellen erwiesenermaBen durch den L-C-Schwingkreis herausgefiltert, werden deren Leistungsanteile
reduziert, die Wirkleistung sinkt.

Intelligentes Stromsparsystem ESO

Blindstromreduzierung und cos ¢
Blindstrom Der Quatient aus Wirkleistung P und Scheinleistung
Blindleistung @ °M"e ESO S = cos ¢ (Cosinus Phi). Dieser wird auch als
b Leistungsfaktor bezeichnet. Sein Wert kann zwischen 0"
T b i und 1" liegen, zB. 0,79 / 0,82 / etc. Bei den meisten

Elektromotoren ist er auf dem Typenschild angegeben.

RS Wirde der Blindstrom (blauer Zeiger) vollstdndig durch
ESO kompensiert, also aus dem Gerdt heraus
bereitgestellt, dann hatte der cos ¢ einen Wert von 1 und
es wirde gar kein Blindstrom aus dem Versorgungsnetz
bezogen werden, die Blindstromkosten wéren gleich Null.

Sobald Sie ESO einschalten, messen Sie mit einer
Strommesszange am Zahler einen deutlich verringerten
Stromfluss (abhangig vom Nutzungsverhalten und
Produktivitat). Dieser setzt sich zusammen aus dem
reduzierten Blindstrom infolge der Kompensation, sowie
dem um einige Prozent reduzierten Wirkstrom durch
Oberwellendédmpfung und Verringerung der
Stromnetzverluste.

Wirkstrom
Wirkleistung P

Formeln:

Wechselstrom: Wirkleistung P (Watt) = Spannung U (Volt) x Stromstérke | (Ampere) x cos ¢

Drehstrom: Wirkleistung P (Watt) = Spannung U (Volt) x Stromstarke | (Ampere) x cos ¢ x v/3 (1,73)




Oberwellen und Storimpulse

Oberschwingungen:
Als Oberschwingungen werden Schwingungen der
Spannung und des Stroms bezeichnet, die ein
ganzzahliges Vielfaches der 50-Hz-Netzfrequenz sind
und diese tberlagern.

Im européischen Dreiphasensystem kénnen sich die
Oberschwingungen derart addieren, dass es zu
unzuldssig hohen Stromen im Neutralleiter und zu
Maschinenausfillen kommen kann. Der mit
Oberschwingungen belastete Strom hat einen
hoheren  Energieinhalt im  Vergleich  zum
oberschwingungsfreien Strom.

Spannungsspitzen (Transienten):

Als Transienten werden schnelle, kurzzeitige,
energiereiche Storimpulse bezeichnet. Durch die
Uberspannungen solcher Stérimpulse altern die
angeschlossenen Verbraucher schneller.

P’

Installation und Arbeitsweise

Phase L1 nduktiver

uuu Verbraucher L1

Phase L2 nduktiver
EEm mmn Werbraucher L2

1 | b= induktiver
u u u Verbraucher L3

Das Gerat beinhaltet drei Steuerbaugruppen und drei Kondensatorengruppen flir das dreiphasige
Stromversorgungsnetz. Die Steuerelektronik priift das Vorhandensein induktiver Verbraucher, stellt deren GréBe
fest und steuert die entsprechenden Kondensatoren an. Im Ergebnis verringert sich die Aufnahme der
Blindleistung und anteilig auch dadurch die Wirkleistung aus dem Stromversorgungsnetz. Wesentliche elektrische
GroBen werden auf den drei Displays dargestellt.

: Weitere ausfiihrliche, technische Informationen
E erhalten Sie auch unter:




Beispiel ESO-Angebot

Lassen Sie sich jetzt kostenfrei und unverbindlich eine
ESO-Berechnung fiir lhr Unternehmen erstellen.

Auszug lhres ESO-Angebots:

. - Kurziiberblick der technischen Arbeitsweise

+ Berechnung lhres Einsparungspotentials

« Kosten-Nutzen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Amortisationszeit
« |hr finanzieller Vorteil und Wertschépfungsrendite

» Mdgliche Stromkostenentwicklung und CO2-Einsparung

Jetzt auf J age.de anfragen

oder direkt per EMail:
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Zusammenfassung

Spart Stromkosten:

Neben der Blindstromreduzierung wird
auch der Wirkstrom anteilig reduziert.
Somit profitieren auch kleine und mittlere
Unternehmen vom Einsatz des Gerates.

Optimiert den Verbrauch aller Maschinen
und Gerate mit Elektromotoren,
Transformatoren und Spulen

Neutralisiert Stérungen im Stromnetz
lhres Unternehmens

Stabilisiert die Spannung
Erhoht die Spannungsqualitat

Sorgt fur saubere und zuverladssige Netze

Einsetzbar in fast allen Gewerbebetrieben
Einfache Installation durch Elektrofachkraft
Wartungsfrei und zuverlassig

Sehr hohe Lebensdauer (mind. 15 Jahre)
Gesetzliche Gewahrleistungspflicht

Kurze Amortisationszeit (@ nur 2-4 Jahre)
CE-Konformitatserklarung

Gepruft nach VDE 0701/0702

Erhoht die Betriebssicherheit und

reduziert mogliche Produktions-
storungen und -ausfalle

WICHTIG!

inkl. Worst-Case Garantie

Auch ganz bequem in kleinen,
bilanzneutralen Ratenzahlungen mdoglich

&P Mehrfach von Kunden aus der Praxis
]
| /9. empfohlen




Fragen und Antworten zur

Was ist die ESO-Anlage?

Die ESO-Anlage ist eine elektronisch-dynamische Steuerungsanlage fir induktive Lasten, welche
sich den standig wechselnden Anforderungen in lhrem Stromnetz anpasst. ESO gehdrt in die
Produktfamilie der Kompensationsanlagen und ist ein elektrotechnisches System, das dazu
verwendet wird, den Einfluss von Netzspannungsschwankungen auf elektrische Gerédte zu
kompensieren und somit eine konstantere Spannung bereitzustellen. Sie besteht aus einer
Kombination ~von  Hochleistungskondensatoren und einem  Uberwachungs- und
Steuerungssystem.

Warum brauche ich eine ESO-Anlage?

Eine ESO-Anlage, oder bei Bedarf auch mehrere Module davon parallelgeschaltet, erzielen beim
Einsatz im Netz des Anwenders eine spannungsstabilisierende Wirkung. Zudem werden
Stromnetzverluste reduziert, Oberwellen geglattet/gedampft und Stérimpulse gemindert.
Dadurch wird die Lebensdauer und Betriebssicherheit elektrischer Gerate erhoht, und Sie sparen
dabei induktive Energie und somit auch einen Teil Ihrer Stromkosten.

Die ESO kommt bei Unternehmen mit hoheren induktiven Lasten ab einem Stromverbrauch von
ca. 50.000 kWh p.a. zum Einsatz.

Wie lange gibt es die ESO-Anlage?

Die Grund- / Basistechnik der ESO-Anlage ist die Kompensation. Diese Technik wird bereits seit
mehr als 50 Jahren weltweit, hauptsachlich in der Industrie, genutzt. Die ESO-Anlage wurde
speziell fir den Klein- und Mittelstand konzipiert, und ist bereits hundertfach bei zufriedenen
Kunden erfolgreich im Einsatz.




Kann ich Stromkosten mit der ESO einsparen?

Eindeutig ja, durch die Verbesserung der Spannungsqualitdit und die Reduzierung von
Stromverlusten kann die ESO-Anlage ganz effizient dazu beitragen, lhre Stromkosten zu
reduzieren. Die Hohe der Einsparungen ist von verschiedenen Faktoren abhangig:

» von den im Netz arbeitenden Maschinen und Geraten, den Schalthaufigkeiten und den von
ihnen verursachten Stérungen im Netz. (Mit einem Oszilloskop betrachtet, sieht man auf dem
50-Hertz-Sinus dort lauter Spannungsspitzen, Spannungseinbriiche, Oberwellen und
Phasenverschiebungen, die allesamt einen héheren Strombedarf generieren.)

« von der entsprechend dem Bedarf fiir die Kompensation der Stérungen ermittelten GréBe der
ESO-Anlage

» und von den lokalen Stromkosten.

Kunden, bei denen ESO-Anlagen installiert sind, sprechen von durchschnittlichen
Stromkosteneinsparungen von durchschnittlich 8% - 12%.

Ich zahle keinen Blindstrom - Kann ich mit der ESO trotzdem Kosten sparen?

Ja, auch wenn Sie keine spezielle Abrechnung fir den Blindstrom erhalten, kénnen Sie durch den
Einsatz der ESO-Anlage trotzdem sparen. Indem Sie die der Netzspannung aufsitzenden
Stoérungen und die damit einhergehende Spannungserh6éhung verringern, reduzieren Sie den
Energiebezug und damit lhre Energiekosten. Darliber hinaus tragt eine verbesserte
Spannungsqualitdt (keine Oberwellen, keine hohen Spannungsimpulse und der dadurch
verringerte Netzspannungswert) zu einer verlangerten Lebensdauer lhrer elektrischen Maschinen,
Gerate und Beleuchtungstechnik bei und spart somit zusatzliche Kosten.

Spare ich mit der ESO auch Wirkleistungsenergie (kWh) ein?

Ja, die ESO-Anlage tragt dazu bei, Wirkleistung (auch als aktive Leistung bezeichnet) einzusparen.
Dies erfolgt u.a. durch die Regulierung der Blindleistung im Netz, indem die ESO-Anlage entweder
Blindleistung absorbiert oder zugibt. Eine Reduktion der Blindleistung flhrt zu einer Reduktion der
Stromnetzverluste und zu einer Reduzierung der Wirkleistung.




Fragen und Antworten zur

Was ist Wirkleistung (kWh) und was ist Blindleistung (kvar)?

Wirkleistung (auch als aktive Leistung bezeichnet) und Blindleistung sind beides Arten von
elektrischer Leistung, die in elektrischen Netzen vorhanden sind.

Wirkenergie ist die Energie, die tatsachlich von einem elektrischen Gerat oder einer Last verbraucht
wird, um eine bestimmte Arbeit zu verrichten. Es ist der Nutzwert des Stroms.

Blindstrom ist ein Teil des Stroms, der in einem elektrischen System fliel3t, aber keine nitzliche
Arbeit verrichtet. Dieser entsteht durch die Induktivitat und die Kapazitdt von elektrischen Geraten
und Leitungen und ist ein Teil des Stroms, der als Verlust im Netz zurtickbleibt. Blindstrom tragt zu
den Netzverlusten bei und kann zu einer ungenauen Messung des tatsachlichen Energieverbrauchs
fUhren.

Wie entstehen Stromnetzverluste?

Stromnetzverluste entstehen durch Widerstande im Stromnetz, die beim Transport von elektrischer
Energie durch Leitungen und Ubertrager zu einer Verringerung der Spannung und einer Erhéhung
der Temperatur fiihren. Diese Verluste kdnnen durch Faktoren wie der Lange der Leitungen, den
Querschnitt der Leitungen, den Widerstand der Leitungen und die Ubertragungsbedingungen (z.B.
Spannung und Stromstérke) verursacht werden. Es ist wichtig, diese Verluste zu minimieren, um
eine effiziente Nutzung der Energieressourcen und eine Reduzierung der Stromkosten zu
ermdglichen.

Was sind Oberwellen im Stromnetz?

Oberwellen sind unerwiinschte elektrische Schwingungen, die sich in elektrischen Netzen
aufgrund von nichtlinearen Lasten (wie z. B. elektronischen Geraten) bilden kénnen. Diese
Schwingungen haben Frequenzen, die héher sind als die Grundfrequenz des Netzes (in Europa 50
Hz). Oberwellen kénnen eine Reihe von Problemen verursachen, wie z. B. erhdhten
Stromverbrauch, erhohte Warmeentwicklung in Geraten und Leitungen, Interferenzen mit
elektronischen Geraten, Stérungen in der Stromversorgung und Schaden an elektrischen Geraten
und Leitungen. Um diese Probleme zu vermeiden, kann die ESO-Anlage bei induktiven Lasten
verwendet werden, um die Oberwellen zu reduzieren oder zu beseitigen. Somit kann die
ESO-Anlage auch dazu beitragen, die Wirkleistung im Netz zu regulieren und somit Kosten zu
reduzieren.
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Was sind Stérimpulse?

Stérimpulse sind kurze, unerwiinschte elektrische Impulse, die in elektrischen Verbrauchernetzen
durch den Betrieb von elektrischen Maschinen, Geraten und Beleuchtungstechnik entstehen, z. B.
durch Schaltvorgange, Drehzahlregelungen, Dimmen.

Storimpulse koénnen eine Vielzahl von Problemen verursachen, wie z. B. Fehlfunktionen in
elektronischen Geraten, Ausfalle von Schutzschaltungen, Beschadigung von elektrischen Geraten
und Leitungen sowie Interferenzen mit Kommunikationssystemen.

Um derartige Probleme zu vermeiden, kdnnen Sie unsere ESO-Anlagen einsetzen. Sie reduzieren
die Stérimpulse und verbessern die Qualitdit der Spannung und die Zuverlassigkeit der
Stromversorgung.

Wer oder wie lauft der Einbau / die Montage der ESO, und mit welchen Kosten muss
ich rechnen?

Fur die Montagen in ganz Deutschland nutzen wir die Kompetenz der Elektrofirmen vor Ort, oder
Sie lassen den Einbau von einem Elektriker Ihres Vertrauens vornehmen. Eventuell kann Ihnen auch
Ihr ESO-Berater eine Elektrofirma aus lhrer Umgebung fiir die Installation empfehlen.

Fir die Installation sind immer die Richtlinien unseres Prospektes ,ESO-Produkt- und
Installationsbeschreibung” zu beachten und zu beriicksichtigen. Die Installationskosten sind immer
separat zum Kaufpreis der ESO zu sehen. Die Einbauzeit, ggf zusatzlich benétigte Materialien
sowie die Fahrzeit sind abhdngig von den &rtlichen Gegebenheiten. Als Richtwert fiir den Einbau
eines Wandgerédtes, also eines Moduls, sind in der Regel ca. netto 700 - 900 € durch eine
Elektrofachkraft (Elektriker) zu veranschlagen.

Die Fachkraft wird die ESO-Anlage nach dem Zahler und hinter der Hauptsicherung anschliefen,
oder bei mehreren Modulen diese dezentral in Ihrem Unternehmen ja nach Lasten und/oder
Unterverteilern/Hallen/Produktionsbereiche verteilt installieren.

Fur jeden Hauptstromkreis (Hauptstromzahler/Stromrechnung) wird je mindestens ein separates
Modul benétig

ey
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Anschlussschema &: Displayanzeigen

Achtung:

Gefahr eines Stromschlags!

Bevor die ESO-Anlage angeschlossen wird, ist die
Zuleitung zum Sicherungskasten stromlos zu schalten!
Lassen Sie ESO nur von einem anerkannten

Elektrofachmann einbauen und anschliefen!

Hausanschluss

zu Unterverteiler

Anschlussbeispiel bei mehreren ESO-Anlagen




Anzeigen

An der Gehausefront befinden sich drei Anzeigen fir die aktuellen Messwerte der drei Phasen, und
darunter eine Zeile mit LEDs, die die Nutzung von Gerat, Kondensatoren und Softwarefunktion
anzeigen.

Save percent: V: 226.6 A: 034.3
17.2% PF: +0.17 FR: 50.0

= Effektivwert der Spannung Uet in Volt
= FlieBender Strom | in Ampere
PF = Zeigt die momentane Verbesserung des Leistungsfaktors cos ¢ an (englisch: power factor)
F = Frequenz in Hertz
Save percent = Reduzierung der momentanen Stromaufnahme (Ampere) in % (englisch: to save = einsparen)

Fﬂr einen detaillierten technischen Einblick,
beachten Sie bitte unser zustizliches Prospekt
»Produkt- und Installtionsbeschreibung”

+ +
+ + +
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Wichtige Hinweise zu diesem Produkt-Werbeprospekt:

Dieses Produktprospekt fiir die ESO-Steuerungsanlage zur Stromoptifmierung dient lediglich der Erstinformation und kana-kein personliches
Gesprach ersetzen. Aus dem Inhalt dieses ESO-Produktprospektes kbnnen keinerlei Anspriiche abgeleitet werden. Alle hier gezeigten Texte und
Darstellungen sind nur unverbindliche Beispiele. Nahere Informationen zu unserem ESO-Produkt, entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen
Produkt- und Installationsbeschreibung.

Zusatzhinweise zum ESO-Gehéduse:
Die gezeigten Produktbilder in dieser Broschiire sind Musterbeispiele.

Die MafBe und Aussehen der Anlage kénnen je nach Kundenanspriichen und LeistungsgroBe variieren. Bei kleineren LeistungsgréBen oder
Platzverhaltnissen beim Endkunden kénnen auch andere Gehause Anwendung finden. Diese kénnen groBer oder kleiner sein.
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