
Strom sparen,
technisch neu  
definiert.



Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Handeln  
werden wichtiger denn je. Mit der ESO®-Anlage gehen  

wir einen entscheidenden Schritt in die Zukunft!

Bereits seit über 50 Jahren werden die entsprechenden Tech-
niken für die Kompen sation und Stromkostenreduzierung 
weltweit verbaut – jedoch hauptsächlich in der Großindustrie.

Unsere Vision war es daher, auch dem Klein- und Mittelstand 
diese innovative Ein sparungsmöglichkeit bieten zu können,  
die zudem auch die induktiven Verbraucher schont. Aus einer 
Vision wurde Realität.

Die elektronisch-dynamische Stromoptimierungsanlage  
ESO® ist mit einer der wichtigsten zusätzlichen Bestandteile 
nach haltiger und bezahlbarer Energiekonzepte, da außer  
der Erhöhung der Betriebssicherheit aller vorhandenen 
Motor lasten, gleich zeitig eine Einsparung von Strom- und  
die Einhaltung von CO

2
-Vorgaben, sowie die Umsetzung von  

klimapolitischen Zielen dauerhaft erfüllt werden können. 

Seit Jahren unterstützen wir seither Unternehmen erfolgreich  
bei der Strom- und Energiekostensenkung.

Die spezialisierte und zertifizierte Steuerungseinheit spart Ihnen 
im Schnitt 10 – 18 % der induktiven Stromkosten ein.

Die Technik zählt darüber hinaus zu den kurzfristigen Investitio-
nen, da eine Umsetzung in kürzester Zeit erfolgen kann, und 
eine Amortisation in der Regel bei ca. nur zwei bis drei Jahren 
liegt.

Mit der ESO®-Anlage und uns haben Sie Dienstleister und 
Lieferant in einem. 

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen den bisherigen Strom-
verbrauch Ihres Unternehmens, stehen beratend zur Seite und 
entwickeln eine optimale, auf sie angepasste Lösung.
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Wer wir sind

Was steckt  
hinter ESO®

Die ESO®-Anlage ist eine elektronisch- 
dynamische Steuerungsanlage für 
induktive Lasten, welche sich den  
ständig wechselnden Anforderungen 
in Ihrem Stromnetz anpasst. Sie gehört 
in die Produktfamilie der Kompensations-
anlagen.

Die Anlage ist ein elektrotechnisches 
System, das Stromnetzverluste und 
Störimpulse reduziert, sowie Oberwellen 
glättet. Sie besteht aus einer Kombina-
tion von Hochleistungskondensatoren 
und einem Überwachungs- und 
Steuerungssystem.

„Im Mittelpunkt steht  
für uns, die Kosten im 

belasteten Mittelstand  
zu reduzieren.  

Die ESO® spielt bei der 
Erreichung von Klima

zielen durch Reduzierung 
der Stromaufnahme –  
und damit des ausge
stoßenen CO

2
 –  eine 

entscheidende Rolle.“

Geprüft nach VDE 0701/0702 
Erhöht die Betriebssicherheit und  
reduziert mögliche Produktions- 
störungen und -ausfälle

Kevin Grün 
Leiter Marketing & 
Kommunikation

Michael Grün 
Inhaber
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Was leistet das ESO®-System 
Auf einen Blick

Stabilisation  
der Spannung, somit  

Erhöhung der  
Spannungsqualität

Modular  
erweiterbar

Installation  
durch jede Elektro- 
fachkraft möglich. 

CE konform und  
geprüft nach DIN  

VDE 0701/0702

Für Unternehmen  
mit einem Stromverbrauch  

ab 50.000 kWh pro Jahr

Bilanzneutral – 
Leasing mit  

Kooperationspartner 
Grenke AG möglich.

Wartungsfrei  
und zuverlässig 

Hohe Lebensdauer 
(mind. 15 Jahre)

ESO® sorgt für saubere 
und zuverlässige Netze

 Blindstromaufnahme bei 
induktiven Verbrauchern 

wird reduziert, eine 
Senkung der Blindstrom-

kosten um bis zu 100 %  
ist dadurch möglich

inkl. Worst-Case- 
Garantie – sollten  

nicht mindestens 5 % 
Einsparung bei Ihren 

induktiven Lasten erzielt 
werden, erhalten Sie  

Ihr Geld zurück  
(siehe AGB)

ESO®-Anlage passt  
sich wechselnden  

Stromnetz- 
Anforderungen an

Erhöht die Betriebs- 
sicherheit, Lebensdauer 

von Maschinen und 
reduziert mögliche 

Produktionsstörungen 
und -ausfälle

Reduktion des induktiven 
Stromverbrauchanteils um

10 bis 18 %
abhängig u.a. von den 

Endgeräten (Energieeffizienz) 
und Nutzungsverhalten
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In welchen Bereichen kann 
ESO® eingesetzt werden?

Recycling

Holzverarbeitung

Auto- 
werkstätten

Metall- 
verarbeitung

Supermärkte

Tankstellen und  
Waschparks

Landwirtschaft 
und Biogas- 
anlagen

Kliniken und 
Altenheime

Hotels und  
Großgastronomie

Metzgereien

Bäckereien

Kunststoffverarbeitung



Das ESO®-Team steht Ihnen von Beginn an zur Seite.  
Gemeinsam wird Ihr bisheriger Stromverbrauch analysiert, 
anschließend erhalten Sie von uns ein kostenfreies und  
unverbindliches Angebot, zugeschnitten auf Ihr Unternehmen.

Jetzt auf www.esoanlage.de anfragen  
oder direkt per EMail angebot@esoanlage.de

Wie läuft alles ab?

Auszug Ihres ESO®-Angebots

Dieses beinhaltet:

> Kurzüberblick der technischen Arbeitsweise

> Berechnung Ihres Einsparungspotenzials

>  Kosten-Nutzen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
und Amortisationszeit

>  Ihr finanzieller Vorteil und  
Wertschöpfungsrendite

>  mögliche Stromkostenentwicklung  
und CO

2
-Einsparung

Der Einbau der Anlage erfolgt durch Elektrofachkräfte, die 
durch das Prospekt „Produkt- und Installationsbeschreibung“ 
alle relevanten Zusatzinformationen erhalten, um eine fach- 
gerechte Installation durchführen zu können.

Ihr ESO®-Berater kann Ihnen gegebenenfalls eine Elektrofirma 
aus Ihrer Umgebung empfehlen.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach DSGVO

Vertragspartner/Lieferant

Kundendaten und Zustimmung

ESO - Elektronische Stromoptimierung

Muster GmbH

Inhaber Michael Grün

Musterstrasse 1

Merianstraße 49

12345 Stadt

76646 BruchsalTel: 07251 3929172E-Mail: info@eso-anlage.de

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir mit hoher Aufmerksamkeit berücksichtigen. 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, wie wir Ihre Daten speichern und verarbeiten.

1. Verantwortliche Stelle: 

2. Ihre personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet oder genutzt werden sind

a. Ihre persönlichen Daten wie bspw. Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontoverbindung , Email-Adresse, Telefonnummern, sowie

b. vertragsrelevante Daten wie bspw. Stromrechnungen mit Zählernummer, Zählerart, Jahresverbrauch, derzeitiger Lieferant, etc., und

c. weitere Daten, Bilder sofern diese zur Erbringung unserer Dienstleistungen notwendig oder hilfreich sind.

3. Ihre Daten nutzen und verarbeiten wir für:
● die Herbeiführung eines Angebotes und Vertragsabschlusses

● die Prüfung oder Verbesserung ihrer Konditionen
● Qualitätskontrolle und Qualitätsverbesserung
● die Prüfung des jeweiligen ESO-Bestellvorganges und von Verträgen oder Anträgen

● die Inanspruchnahme notwendiger Zusatzberatung
● den Erhalt erforderlicher Auskünfte4. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte:

Es werden jeweils nur solche Daten weitergegeben, die für den jeweiligen Zweck notwendig sind.

5. Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

6. Einwilligung:

□ per E-Mail:

(erforderlich für Rechnungsstellung)

□ per Telefon:

(erforderlich für Korrespondenz)

□ per Post

Ort, Datum der Bestellung

Name in Druckbuchstaben, Unterschrift und Firmenstempel

Die ESO - Elektronische Stromoptimierung Inhaber Michael Grün darf mich in Zukunft zu Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und seiner Partner 

kontaktieren:

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in der Kundendatenbank der ESO - Elektronische Stromoptimierung Inhaber Michael Grün für die unter Punkt 3 

angegebenen Zwecke dauerhaft gespeichert und verarbeitet werden. Hiervon unberührt bleibt das Recht zur Löschung, Berichtigung oder Sperrung der Daten gemäß § 

17 DSGVO.

Ich wünsche auch zukünftig weitere Beratungen zu Energieprodukten, Energieprojekten oder Energiedienstleistungen der ESO - Elektronische Stromoptimierung 

Inhaber Michael Grün und ihrer freien und selbständigen Handelspartner.

06.11.23

Um unsere Dienstleistungen für Sie bestmöglich erbringen zu können, erhebt, verarbeitet und nutzt die ESO - Elektronische Stromoptimierung Inhaber Michael Grün, 

Merianstrasse 49,  D-76646 Bruchsal, als verantwortliche Stelle, relevante Daten zu Ihrer Person und Firma und zu den betroffenen Angebote / Verträgen.

Im Rahmen der Erbringung unserer Dienstleistungen geben wir Ihre Daten an Dritte weiter. Dazu gehören z.B. die Unternehmen, die ihre Daten im Rahmen der 

Leistungserbringung benötigen (i.W. Produktion, Einbaufirmen, Leasinggesellschaft, Distribution). a. Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der ESO - Elektronische Stromoptimierung Inhaber Michael Grün (Vertragspartner) um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde z.B. für 

Baden-Württemberg zu. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg Anschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart. Gemäß § 17 DSGVO können 

Sie jederzeit gegenüber der ESO - Elektronische Stromoptimierung Inhaber Michael Grün (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen.b. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 

Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 

übermitteln.
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Bestellung und Hinweise 06.11.23

Wichtige Hinweise und zus. Bedingungen für Ihr ESO-Angebot und Abwicklung:

Zahlungsbedingungen bei Kauf der ESO-Anlage ohne Leasing:

Kauf-Leasing mit und ohne Anzahlung möglich bei guter Bontät des Kunden:

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise zum Leasing auf Seite 5.

Lieferbedingungen: (Siehe auch nähere Angaben hierzu in den AGB ESO)

Die Lieferung erfolgt direkt an Ihre Anschrift oder an eine angegebene alternative Lieferanschrift.

Bauseitig zu erbringende Leistungen durch den Besteller / Auftraggeber:

Dieses Angebot ist für längstens 8 Wochen nach Erstellungsdatum gültig.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Fleißig

Ort, Datum der Bestellung Name in Druckbuchstaben, Unterschrift und Firmenstempel

Bei Bestellware (Lieferzeit ca. 10-16 Wochen) sind min. 50 % der VK-Summe fällig, und die Restzahlung bei 
Bestätigung der Versandbereitschaft.

Sofern Sie im Rahmen der vorstehend beschriebenen Alternativen eine Leasingabwicklung wünschen, können Sie auf 
der Grundlage dieses Angebotes eine Leasinganfrage stellen.

Nach Prüfung durch die Leasinggesellschaft und Gegenzeichnung durch die Leasinggesellschaft kommt der 
Leasingvertrag zustande, ohne dass es des Zugangs der Annahmeerklärung bedarf. Sie werden vom 
Leasingvertragsabschluss entsprechend unterrichtet.

Lieferzeit für Lagerware: ca. 2 - 4 Wochen ab Eingang der Zahlung. Für Bestellware: ca. 10-16 Wochen ab Eingang der 
Anzahlung* oder der Leasingvertrag liegt im Original vor.

Bei Lagerware sind 100 % nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 7 Tagen fällig. (Lieferzeit innerhalb 4 Wochen nach 
Zahlungseingang)

Die angefallenen Montagekosten für eine gegebenenfalls an uns beauftragte Montage werden separat von unseren 
externen Partner in Rechnung gestellt.

Wir hoffen, und sind davon überzeugt, Ihnen ein attraktives und verständliches Angebot unterbreitet zu 
haben.

Bitte denken Sie daran, dass die ESO-Elektronische Stromoptimierung Inh. Michael Grün keinen eigenen Einbauservice 
anbietet, und mit externen Fachfirmen zusammenarbeitet.

Der Anschluss des Gerätes durch eine Elektrofachkraft ist vom Besteller / Auftraggeber zu veranlassen. Für die 
Installation durch einen Montagebetrieb entstehen zusätzliche Kosten, falls Sie keinen eigenen Elektriker / Fachmann 
als Mitarbeiter zur Hand haben.

Mit unserer nachfolgend geleisteten Unterschrift bestätigen wir Ihnen, dass wir Ihr Angebot gelesen und verstanden 
haben, und somit annehmen. Senden Sie uns bitte wie vereinbart eine Rechnung per E-Mail, oder den Leasingvertrag 
& Grenke Protect Versicherung zur Unterzeichnung, zu. Uns ist zudem bekannt, dass wir die jeweils gültigen AGB der 
ESO-Elektronische Stromoptimierung Inh. Michael Grün nochmals per Email erhalten werden.

Die aktuellen, geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) inklusive u.a. der Erläuterung und Handhabung 
der Worst Case - Garantie  (5 % Mindesteinsparungsgarantie der jeweils angesetzten induktiven Lasten des 
unverbindlichen Berechnungsangebotes) sind fester Bestandteil dieses Angebotes und werden vom Kunden hiermit 
anerkannt. Sofern im Rahmen der vorstehenden Alternativen ein ESO-Kauf gewählt wurde, gelten ebenso 
ausschließlich und immer nur die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen der ESO - Elektronische 
Stromoptimierung Inhaber Michael Grün vom 29.10.2020.
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Bestellung und Hinweise

Muster GmbH

Geschäftsle
itung

Musterstrasse 1

12345 Stadt

06.11.23

Kaufpreis

Ihre Investition unterstützt durch GRENKE AG:

Zusätzliche Absicherung durch Grenke Protect

Leasing
Netto
Hinweis: Vorrauszahlung der Leasingrate quartalsweise fällig!

Grenke Protect

Jährliche Prämie während der Leasinglaufzeit

Installation, Montage, Anlieferungszeiten und Absprachen:

¦ Ansprechpartner & Anlieferungszeiten und zusätzliche Bemerkungen/Absprachen: 

Sie erhalten:

254,00 €

*Hinweis: Grundlage für die Kauf-Leasingrate ohne Anzahlung ist der Nettokaufpreis und eine gute Bonität des Kunden, sowie der 

Abschluss der Grenke Protect ESO Versicherung. Nach ordnungsgemäßer Bedienung des Leasingvertrages kann das Gerät für 5 % 

vom Nettopreis gekauft werden. Leasingvertag und Grenke Protect müssen drei Monate vor Ablauf schriftlich bei Grenke AG 

gekündigt werden. Der Leasingvertrag muss vor Produktionsbeginn der ESO im Original unterschrieben der Leasinggesellschaft 

vorliegen! Die zusätzliche Übernahmebestätigung muss bei Erhalt/Auslieferung der ESO-Anlage (welche per Post oder persönlich 

ausgeliefert wird) unterschrieben und im Original an die Leasinggesellschaft versandt werden, unabhängig eines möglichen 

Einbautermines.

¦ Ich bestätige als Besteller, dass für den Einbau der ESO-Anlage/n genügend Platz beim Strom-

Verteilerkasten/Zähler vorhanden ist, und bin darüber informiert, dass es beim Einbau eventuell 

kurzzeitig zu einer Stromabschaltung kommen kann.

¦ Besichtigung oder Fotos von Zählerschrank und Räumlichkeiten (möglichem Montageort) wurden 

gemacht.

¦ Ich wähle für die Montage der ESO-Anlage einen eigenen Elektriker aus, welcher jedoch bzgl. der 

Montage vorab fernmündlich von dem externen technischen Service der ESO - Michael Grün 

eingewiesen werden soll.

¦ Ich möchte, wenn möglich in meiner Umgebung, von einem externen Fachbetrieb bezüglich der 

Installation kontaktiert werden. Je nach Verfügbarkeit, kein Bestandsteil der Bestellung.

¦ 36 Mon.
¦ 48 Mon.

¦ 60 Mon.

408,94 €
311,15 €

259,08 €

2 ESO Modul(e) mit je drei Messklemmen (Rogowski-Spulen)

Netto
MwSt.

Brutto

¦ Hiermit wähle ich das Leasingangebot ohne Anzahlung inkl. Grenke Protect (bonitätsabhängig)*

12.700,00 €
2.413,00 €

15.113,00 €
¦ Hiermit bestelle ich die ESO-Kompensationsanlage zu den benannten Bedingungen
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

zum unverbindlichen Darstellungsbeispiel über z.B. 15 Jahre bei:

angenommenem Einsparungspotenzial unter Berücksichtigung der angesetzten induktiven Lasten

Erwerb der ESO-Stromoptimierungsanlage Netto:

1
20.000

8,70
6.400,00

-  €
          

  
-6.300,00

2
20.000

8,70
6.528,00

-  €
          

  
228,00

3
20.000

8,70
6.658,56

-  €
          

  
6.886,56

4
20.000

8,70
6.791,73

-  €
          

  
13.678,29

5
20.000

8,70
6.927,57

-  €
          

  
20.605,86

6
20.000

8,70
7.066,12

-  €
          

  
27.671,97

7
20.000

8,70
7.207,44

-  €
          

  
34.879,41

8
20.000

8,70
7.351,59

-  €
          

  
42.231,00

9
20.000

8,70
7.498,62

-  €
          

  
49.729,62

10
20.000

8,70
7.648,59

-  €
          

  
57.378,21

11
20.000

8,70
7.801,56

-  €
          

  
65.179,78

12
20.000

8,70
7.957,60

-  €
          

  
73.137,37

13
20.000

8,70
8.116,75

-  €
          

  
81.254,12

14
20.000

8,70
8.279,08

-  €
          

  
89.533,20

15
20.000

8,70
8.444,66

-  €
          

  
97.977,87

7.378,52 € Ø jährlich eingesparter Beitrag

Ihr finanzieller Vorteil / Kapitalwert am Ende der gezeigten Laufzeit inkl. Investition:

CO2-Ausstoß-Einsparung ca.:

Gesamtrendite / Gewinn zur Investition während der gezeigten Laufzeit:

Dies entspricht in 15 Jahren einer Wertschöpfungsrendite pro Jahr von ca.:

Die Amortisationszeit Ihrer Investition liegt nur bei ca.

58%

1,72 Jahren

Bitte beachten Sie auch aus kaufmännischer Sicht auf die "kurze Amortisationszeit"! Die 

Mindesteinsparungsgarantie und mögliche steuerliche Vorteile wurden nicht berücksichtigt!

Jährliche mögliche Gesamtjahres-Ersparnisprognose

inkl. "Worst Case-Garantie" und möglicher Strompreiskostenerhöhungen*

Hinweis: Die hier und jeweils gezeigten Berechnungsbeispiele sind nur zur unverbindlichen Darstellung. Bitte beachten Sie auch die 

Inhalte des ESO-Hauptprospektes, die Produkt- und Installationsbeschreibung, sowie die FAQ für Interessenten und Kunden. Die 

Einsparungspotenziale können je nach Unternehmen, kWh, Verbraucher, Nutzungsverhalten, Leistungsfaktor etc. bei Ø 8 % bis 18 % 

der induktiven Verbrauchern liegen. Diese Werte können jedoch je nach Kunde abweichen, und können niedriger oder höher ausfallen! 

Berücksichtigen Sie bitte zusätzlich die Worst Case-Garantie (Mindesteinsparungsgarantie) und Erläuterung/Handhabung in den 

jeweils gültigen AGB.

102.233,20 €

110.677,87 €

97.977,87 €

130,50 Tonnen
771%

62.429,62 €

70.078,21 €

77.879,78 €

93.954,12 €

26.378,29 €

33.305,86 €

40.371,97 €

47.579,41 €

54.931,00 €

Mgl. 

Einsparung 

CO2-in 

Tonnen*

Einsparung 

kWh in €

Laufende 

Kosten

ESO 

Kapitalwert (€)
Ersparnis kumuliert

6.400,00 €

12.928,00 €

19.586,56 €

85.837,37 €

-12.700,00

10,0%

Hinweis: Das Ersparnispotenzial ist u. a. abhängig vom Leistungsfaktor Cosinus Phi der benutzten Endgeräte und von der Einsatzzeit 

der Verbraucher. Eine konkrete, genannte Einsparungsprognose und Garantie kann daher nicht übernommen werden. Die gezeigte 

Ersparnis kann niedriger oder höher ausfallen!

Jahr
Einsparung in 

kWh
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Angenommene Stromkostenerhöhung inkl. Um- u. Zulagen p.a.:

2,0%

heute
in 15 Jahren

0,3200 €
0,4222 €

CO2-Ausstoß-Einsparung*

bei der gezeigten Einsparung in Ihrem Unternehmen über 15 Jahre ca.: 

CO2-Faktor zur Beispielsberechnung = tCo2/MWh 0,435

*Eventueller Bezug von "Grünem Strom" oder Mischtarifen nicht berücksichtigt! Dies kann die 

CO2-Ausstoß-Einsparung mindern.

Netto-Preis €/kWh

Stromkosten

heute

64.000,00 €

130,50 Tonnen

Teuerungsrate

in 15 Jahren

Mögliche Entwicklung der Stromkosten inkl. Umlagen etc.

Stromkosten 84.446,64 €

Mögliche Entwicklung

CO2 Ausstoß mindern - Umwelt schonen!
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Ihr derzeitiger Gesamtjahresstromverbrauch ca.:

Ihr derzeitiger Netto-Strompreis je kWh mit allen Abgaben ca.:

Ihre jährlichen gesamten Netto-Stromkosten ca.:

Kalkulierte Einsparung auf Ihren Gesamtjahresstromverbrauch ca.:

Ihre Ø jährliche Netto-Einsparung inkl. Stromkostensteigerung ca.:

Angesetzte induktive Last als Berechnungsgrundlage in kWh ca.:

75%

Dies entspricht:

Für die Berechnung legen wir eine Einsparung der angesetzten induktiven Lasten von ca.

13,33%

zu Grunde, sowie einen Betrachtungszeitraum von 15 Jahren, inklusive mgl. S
tromkostenerhöhungen!

Ihr fin
anzieller Vorteil in

nerhalb Ihrer Nutzungsdauer

In diesem Beispiel ist Ih
re ESO-Investitio

n bei Kauf bereits berücksichtigt!

Die Amortis
ationszeit Ih

rer Investitio
n liegt nur bei:

Ihre Investitio
ns-Wertschöpfungsrendite p.a.:

Ihr ESO-Direktkauf-Preis beträgt:

Sie erhalten:

Sie können Ihre ESO aber auch ganz bequem in kleinen Raten zahlen.

Wählen Sie zwischen 36, 48 oder 60 Monate Laufzeit aus. Unterstüzt durch GRENKE AG.

Leasing

Netto

Die oben stehenden Leasingraten sind u.a abhängig von der Bonität des Leasingnehmers. Anpassung der Rate vorbehalten!

Grenke Protect

Jährliche Prämie während der Leasinglaufzeit

1,72 Jahren

254,00 €

Hinweis: Grundlage für die Kauf-Leasingrate ohne Anzahlung ist der Nettokaufpreis und eine gute Bonität des Kunden, sowie der 

Abschluss der G
renke Protect ESO Versicherung. Nach ordnungsgemäßer Bedienung des Leasingvertra

ges kann das Gerät fü
r 5 % 

vom Nettopreis gekauft w
erden. Leasingvertag und Grenke Protect m

üssen drei Monate vor Ablauf schriftl
ich bei Grenke AG 

gekündigt werden. Der Leasingvertra
g muss vor Produktionsbeginn der ESO im Original unterschrieben der Leasinggesellschaft 

vorliegen! Zusätzliches Informationsblatt z
u Grenke Protect ESO Versicherung anbei. 

Netto
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Ihre Verbraucher und Umwelt
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Unsere Kunden

„Wir konnten Einsparungen von ca. 12 % beim 
Stromverbrauch fest stellen. Wir können Ihre Anlage 
wärmstens weiterempfehlen.“

Geiger Sondermaschinenbau GmbH, Malsch, BW

„Nachdem die Anlage jetzt ein gebaut ist, kann  
ich eine Reduzierung von 13 % bestätigen.  
Stand heute, kann ich Ihre ESO®-Anlage mit  
gutem Gewissen weiterempfehlen!“

Werner Bräunling GmbH,  
SinsheimReihen, BW

„In meinem Betrieb werden die Blindströme um  
mehr als 65 % reduziert. Die Amortisationsdauer  
der ESO® liegt unter 3 Jahren, finanziert sich aber 
ab dem ersten Tag von selbst.“

Metzgerei Haase,  
Frankfurt am Main, Hessen

„Seit 2018 haben wir Ihr dynami sches Stromspar- 
system in Betrieb, dies war für uns eine lohnende 
Investition. Wir sind sehr zufrieden und können Ihr 
Gerät nur wärmstens weiter empfehlen.“

Dreh und Frästeile Freudigmann GmbH & Co. KG, 
Engstingen, BW

Alle Kunden  
und Referenzen
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Aufbau der Anlage selbst
Die ESO®-Anlage beinhaltet je Gerät drei Steuer-
baugruppen und drei Kondensatoren gruppen 
für das drei phasige Stromversorgungsnetz.  
Die Steuerelektronik prüft das Vorhandensein  
induktiver Verbraucher, stellt deren Größe fest  
und steuert die entsprechenden Kondensatoren  
an. Im Ergebnis verringert sich die Aufnahme  
der Blindleistung und dadurch auch anteilig die 
Wirkleistung aus dem Stromversorgungsnetz. 

Die wesentlichen elektrischen Größen werden auf den drei Displays der ESO®-Anlage dargestellt. Unter ihnen 
sind LED-Anzeigen, die die Nutzung von Gerät, Kondensatoren und Softwarefunktionen anzeigen.

Induktive vs. kapazitive vs. ohmsche Verbraucher
Induktive Lasten/Verbraucher sind z.B. alle motorbetriebenen Endgeräte wie Arbeitsmaschinen, Pumpen, 
Lüftungs-, Kühl- und Klimaanlagen, Lifte und Rolltreppen.  
Kapazitive Verbraucher sind z.B. alle Schaltnetzteile in Computern, Flachbildschirmen, Scannern, Inverter-
Schweißgeräten, sowie LED-Beleuchtungen.  
Ohmsche Verbraucher sind z.B. Glühlampen, Elektroheizungen und Backöfen.

Oberschwingungen
Als Oberschwingungen werden Schwingungen der Spannung 
und des Stroms bezeichnet, die ein ganzzahliges Vielfaches der 
50-Hz-Netzfrequenz sind und diese überlagern. Sie entstehen 
durch Schaltvorgänge und an gekrümmten Strom-Spannungs-
Kennlinien von Leistungstransistoren, z. B. für die Drehzahlregelung. 

Im europäischen Dreiphasensystem können sich die Ober-
schwingungen derart addieren, dass es zu unzulässig hohen 
Strömen im Neutralleiter und zu Maschinenausfällen kommen 
kann. Der mit Oberschwingungen belastete Strom hat einen 
höheren Energieinhalt im Vergleich zum oberschwingungsfreien Strom.

Die Folgen sind vielfältig und fangen schon bei Kabeln an: Sie werden durch die zusätzliche Belastung 
erhitzt, was zu Kabelschäden und zu unerwünschten magnetischen Feldern führen kann. Auch Motoren, 
Generatoren und Kondensatoren können durch den zusätzlichen Stromfluss von Oberschwingungen 
überhitzen.

Jetzt nochmal genauer... 
Die Physik hinter den Dingen

Save percent:
17.2%

V: 226.6 A: 034.3
PF: +0.17 FR: 50.0

Zähler

1
2

3

L1
L2
L3
N
E

1
2

3

Save percent:
17.2%

V: 226.6 A: 034.3
PF: +0.17 FR: 50.0

Zähler

1
2

3
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L2
L3
N
E
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V -  Effektivwert der 
Spannung U

eff
  

in Volt

A -  Fließender Strom I  
in Ampere

F - Frequenz in Hertz

PF (power factor) -  
zeigt die momentane 
Verbesserung des 
Leistungsfaktors cos φ 
an 

Save percent -  
Reduzierung der 
momentanen 
Stromaufnahme 
(Ampere) in %
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Transienten (Spannungsspitzen)
Als Transienten werden schnelle, kurzzeitige, energiereiche Störimpulse bezeichnet.  
Durch die Überspannungen solcher Störimpulse altern die angeschlossenen  
Verbraucher schneller. Um die daraus resultierenden Schäden an Verbrauchern  
zu vermeiden, ist eine zuverlässige Erkennung dieser transienten Vorgänge unbedingt  
notwendig.

L-C-Schwingkreis
Kaum bekannt ist, dass durch die Kombination der Induktivitäten (L), also 
z. B. den Wicklungen in Motoren, und den Kapazitäten (C), den Konden-
satoren im Blindstromkompensationsgerät, ein L-C-Schwingkreis entsteht. 
Dieser Schwingkreis dämpft die Oberwellen und Transienten, die quasi 
in jedem Verbrauchernetz vorhanden sind. Werden Oberschwingungen 
erwiesenermaßen durch den L-C-Schwingkreis herausgefiltert, werden 
deren Leistungsanteile reduziert, die Wirkleistung sinkt. 

Blindstromreduzierung und cos φ –  
Der Quotient aus Wirkleistung P und Scheinleistung
S = cos φ (Cosinus Phi). Dieser wird auch als Leistungsfaktor bezeichnet.  
Sein Wert kann zwischen 0" und 1" liegen, z.B. 0,79 / 0,82 / etc. Bei den  
meisten Elektromotoren ist er auf dem Typenschild angegeben.

Würde der Blindstrom vollständig durch ESO kompensiert, also aus dem  
Gerät heraus bereitgestellt, dann hatte der cos φ einen Wert von 1 und es 
würde gar kein Blindstrom aus dem Versorgungsnetz bezogen werden.  
Die Blindstromkosten wären gleich Null.

Sobald Sie ESO® einschalten, messen Sie mit einer Strommesszange am  
Zähler einen deutlich verringerten Stromfluss (abhängig vom Nutzungs-
verhalten und Produktivität). Dieser setzt sich zusammen aus dem  
reduzierten Blindstrom infolge der Kompensation, sowie dem um einige 
Prozent reduzierten Wirkstrom, durch Oberwellendämpfung und  
Verringerung der Stromnetzverluste.

Stromerzeuger Stromzähler Verbraucher

L2
L3

L1

FORMELN:

Wechselstrom: Wirkleistung P (Watt) = Spannung U (Volt) x Stromstärke I (Ampere) x cos φ 
Drehstrom: Wirkleistung P (Watt) = Spannung U (Volt) x Stromstärke I (Ampere) x cos φ x √3 (1,73) Spaßig und  

kinderleicht erklärt
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Westküstenpark & Robbarium  
St. Peter-Ording
Das ESO®-Team zu Gast im Westküstenpark & Robbarium  
St. Peter-Ording – der größten, mit reinem Nordseewasser, 
gefüllten Seehundanlage Deutschlands. 

Eine Kooperation, die ESO® im Rahmen der Erhaltung der  
Natur und des Artenschutzes viel bedeutet. Wir sind stolz in 
Zukunft dem Westküstenpark durch unsere elektronische 
Stromoptimierungsanlage Energiekosten – welche unter 
anderem durch Meerwasserpumpen an der Nordsee anfallen 
– einzusparen. Gemeinsame Interessen und Philosophien 
prägen die Kooperation und liegen bei ESO® im Fokus. Ganz 
nach dem Motto des Parks: ein Blick „vom Kultur- in den 
Naturraum“, an welchem sich unser Team gerne beteiligt.

Treedom®

Treedom® ist die erste Webplattform weltweit,  
die es ermöglicht, einen Baum aus der Ferne in  
einem Agroforstsystem zu pflanzen und Updates  
aus dem Projekt zu erhalten.

Alle Bäume werden von Menschen vor Ort auf ihrem eigenen Land gepflanzt, sodass 
sie ökologisch, sozial und wirtschaftlich davon profitieren. Seit der Gründung des 
Unternehmens 2010 wurden mehr als 3 Millionen Bäume in Afrika, Lateinamerika  
und Asien gepflanzt. Jeder Baum bei Treedom® wird geolokalisiert, fotografiert  
und hat sein eigenes Profil auf treedom.net. Man kann Bäume selbst behalten oder 
weiterverschenken.

Treedom® ist seit 2014 Teil der Certified B Corporations, einem Unternehmensnetzwerk, 
das sich durch ein intensives soziales und ökologisches Engagement auszeichnet. Wir 
sind dankbar in Treedom® einen verlässlichen und treuen Partner zu haben, mit dem 
wir gemeinsam den Nachhaltigkeitsgedanken voranbringen können.

Partnerschaften



Alle FAQs

Was ist die ESO®-Anlage?
ESO® ist eine elektrodynamische Steuerungsanlage für induk- 
tive Lasten, welche sich den ständig wechselnden Anforde- 
rungen in Ihrem Stromnetz anpasst. Die ESO® gehört in die 
Produktfamilie der Kompensationsanlagen. Sie ist ein elektro-
technisches System, das u.a. dazu verwendet wird, den Effekt 
von Netzspannungsschwankungen auf elektrische Geräte zu 
kompensieren und somit eine konstante Spannung bereitzu-
stellen. Es besteht aus einer Kombination von Hochleistungs-
kondensatoren und Überwachungs- und Steuerungssystemen. 

Warum brauche ich eine ESO®-Anlage?
Eine ESO®-Anlage, oder mehrere Module davon, wird u.a. dafür 
verwendet, um den Effekt von Netzspannungsschwankungen 
auf elektrische Geräte zu kompensieren und somit eine kon- 
stante Spannung sicherzustellen. Zudem werden Stromnetz- 
verluste reduziert, Oberwellen geglättet/gedämpft und Stör- 
impulse gemindert. Dadurch wird die Lebensdauer und Betriebs-
sicherheit elektrischer Geräte erhöht, und Sie sparen dabei 
induktive Energie und somit auch ein Teil Ihrer Stromkosten.

Die ESO® kommt nur bei Unternehmen mit hohen induktiven 
Lasten ab einem Stromverbrauch von ca. 50.000 kWh p.a. zum 
Einsatz.

Wie lange gibt es schon die ESO®-Anlage?
Die Grund-/Basistechnik der ESO® ist die Kompensation. Diese 
Technik wird bereits seit mehr als 50 Jahren weltweit, haupt-
sächlich in der Industrie, genutzt. Die ESO® wurde speziell für 
den Klein- und Mittelstand konzipiert, und ist bereits hundert-
fach bei zufriedenen Kunden erfolgreich im Einsatz.

Kann ich Stromkosten (kWh) mit der ESO® 

einsparen?
Ja, durch die Verbesserung der Spannungsqualität und die 
Reduzierung von Stromverlusten kann die ESO® dazu beitragen, 
Stromkosten zu sparen. Eine effizientere Verwendung der 
elektrischen Energie kann zu Einsparungen bei den Stromkos-
ten führen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genauen 
Einsparungen von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. 
der Größe und Effizienz der Anlage, der Verwendung von 
elektrischen Geräten und den lokalen Stromkosten.

Bestehende ESO®-Kunden sprechen von Stromkosteneinsparungen 
im Durchschnitt von 8 % bis 12 %.

Ich zahle keinen Blindstrom – Kann ich mit  
der ESO® trotzdem Kosten sparen?
Ja, auch wenn Sie keine spezielle Abrechnung für den Blind-
strom erhalten, können Sie durch den Einsatz der ESO® trotz-
dem sparen. Indem Sie den Blindleistungsbedarf verringern, 
verbessern Sie die Effizienz Ihrer Anlage und reduzieren den 
Energieverlust, was zu einer geringeren Stromrechnung und 
somit zu einer Kosteneinsparung führen kann. 

Darüber hinaus kann eine verbesserte  
Effizienz auch zu einer verlängerten  
Lebensdauer der elektrischen Ausrüstung  
beitragen und somit zusätzliche Kosten  
einsparen.

Fragen und Antworten 
... zur ESO®, sowie alle Vorteile für deren Nutzer
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Wichtige Hinweise zu diesem Produkt-Werbeprospekt:
Dieses Produktprospekt für die ESO®-Steuerungsanlage zur Stromoptimierung dient lediglich der Erstinformation und kann kein persönliches Gespräch ersetzen. 
Aus dem Inhalt diese Prospekts können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Alle hier gezeigten Texte und Darstellungen sind nur unverbindliche Beisiele. 

Nähere Informationen zu unserem ESO®-Produkt entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Produkt und Installationsbeschreibung.

Zusatzhinweise zum ESO®-Gehäuse:
Die gezeigten Produktbilder in dieser Broschüre sind Musterbeispiele. Die Maße und Aussehen der Anlage können je nach Kundenansprüchen und Leistungs- 
größe variieren. Bei kleineren Leistungsgrößen oder Platzverhältnissen beim Endkunden können auch andere Gehäuse Anwendung finden. Diese können größer 
oder kleiner sein.

Stand 01/2024

Ihr persönlicher Ansprechpartner
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