
L ‘ a v a n t a g e  P R E - I N G É N I E R I E 

Nous construisons avec de l ‘acier

> Bâtiment en structure métallique
> Maisons préfabriquées
> Abris
> Conteneurs
> Pont roulant 
> Chambre froide
> Panneaux isolants
> Panneaux de couverture
> Panneaux solaire
> Accessoires
> Solution d’entreposage et système de rayonnage
> Equipements de camps et base de vie
> Maison en structure métallique calibre léger
> Façades architecturales





DÉCOUVREZ DALAL STEEL INDUSTRIES

L’ENTREPRISE
Durant les trente années d’existence DSI a conçu, produit, et livré des 

bâtiments en structures métallique, des maisons préfabriquées et une 

grande variété de produits; dotés d’une qualité durable avec des prix 

abordables et une utilisation polyvalente pour le compte de milliers de 

client dans divers pays; Syrie, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, 

Libye, Soudan, Nigeria, Angola, Congo RDC, République du Congo, Côte 

D’ivoire, Libéria, Algérie, Tanzanie, Chypre, Roumanie, Slovaquie, 

Australie, États Unis.

Le siège de la société est situé à Beirut, tandis que l’unité de production 

principale se situe dans la vallée de la Bekaa. L’usine occupe une superficie 

de 250,000m² dont 65,000m² bâtis avec un effectif multinational de plus 

de 700 employés.

Confirmant sa place comme leader dans l’industrie de la construction 

des bâtiments en structure métallique, DSI est membre d’organismes 

réputés dans le domaine tel que l’American Institute of Steel Construction 

et l’Association des Fabricants de Matériaux Métalliques.

Aujourd’hui, DALAL continue d’élargir l’horizon de la construction des 

bâtiments en structure métalliques par la mise en disposition de son 

savoir-faire et son expérience vaste dans un seul et unique but: la 

satisfaction de sa clientèle en terme de qualité, offrant des produits 

personnalisés et adaptés aux besoins de sa clientèle, optimisant les 

délais de livraison.

L’application des techniques et des méthodes d’ingénierie nous 

permettent de garantir la rapidité et la facilité de l’assemblage des 

structures sur place.



Dalal Steel Industries offre des solutions personnalisées: Bâtiments PRE-INGENIERIE:  Ce sont des bâtiments en structure métallique préconçus 

sur mesure adaptés aux exigences et aux besoins des clients conformément aux normes et aux codes américains (AISC, MBMA, AWS, ASTM).

Les bâtiments et les produits conçus par DSI permettent d’économiser jusqu’à 30% du poids de l’acier par rapport à la construction traditionnelle.

MULTI-SPAN (MS)

SPACE SAVER

CADRE RIGIDE

CADRE PEAK HORIZONTAL

PENTE UNIQUE

CANOPY PAPILLON

BÂTIMENTS EN STRUCTURE
MÉTALLIQUE SELON DALAL



Bâtiment à portée libre

Acier architectural

Bâtiment à plusieurs étagesWeb joist ouvert



Ferme agricole

Centre d’art Salle d’exposition Centre sportif

Système de structure solaire Bâtiment à plusieurs étages
incliné

Entrepôt logistique Salle d’exposition pour
voitures

PROJETS RÉALISÉS



PONT ROULANT DALAL

LES DIFFÉRENTES PARTIES
D’UNE GRUE
• MOTEUR DE PALAN

• BOÎTE DE VITESSES

• TAMBOUR

• ANNEAU DU GUIDE DE CORDE

• MOTEUR-BOITE DE VITESSE

• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE

• CORPS DE PALAN

• CHARIOT MONO-RAIL

• MOTEUR DE VOYAGE

• LIMITEUR DE CHARGE

• ANCRAGE

• INTERRUPTEUR DE LIMITE DE LEVAGE

• BLOC

• INTERRUPTEUR DE LIMITE DE DÉPLACEMENT

• PANNEAU ÉLECTRIQUE

• PENDANT

Avec des ventes dans le monde entier, des centres de service et de 
maintenance au niveau nationale, et une expérience dans une grande 
variété d’industries, nous avons le savoir-faire pour concevoir, 
construire, installer et entretenir les ponts roulants industriels. Nous 
pouvons également fournir des pièces de rechange, des moteurs, des 
palans. Ainsi nous intervenons pour des inspections, pour l’entretien et 
la maintenance. Nous pouvons aussi assurer la formation, les essais, et 
recommander les pièces de rechange adéquates.

DALAL, Agent exclusif des ponts roulants Misia.

Double rail
avec palan supporté ou 
suspendu

Monorail 
Faible hauteur libre à
hauteur basse



SOLUTION D‘ENTREPOSAGE ET
SYSTÈME DE STOCKAGE DALAL

Système de rayonnage
Sélectif

Système de rayonnage
À accumulation

Système de rayonnage
Mobile

Système de rayonnage
À palettes à allées étroites

Système de rayonnage
Dynamique

Système de rayonnage
Cantilever

Système de rayonnage
À double profondeur

Système de rayonnage
Push Back 

Système de rayonnage
Satellite



Equipement de quai de chargement 
Portes sectionnelles

Equipements de manutention
> Transpalette manuelle
> Transpalette électrique à conducteur
> Gerbeur électrique
> Gerbeur élévateur électrique à contrepoids

> Chariots à bras
> Préparateur de commandes
> Chariot élévateur pour allée
   étroite

Système de stockage
Carton LIVE

Système de stockage
Rayonnage à longue portée

Mezzanine

Equipement de quai de chargement 
Abris pour quai

Equipement de quai de chargement 
Quai électro-hydrauliques

Rayonnage modulaire léger 
Lumière modulaire



Laine minérale (laine de roche)
Un panneau avec un noyau dur de fibre de laine minérale (laine 

de roche) à haute densité. Un panneau de laine minérale atteint 

généralement une performance au feu très élevée et produit 

ordinairement moins de fumée et de chaleur classé, A2-s1, d0, 

qu’un panneau avec un noyau de polymère. Cependant, même un 

panneau de laine minérale n’est pas classé comme entièrement non 

combustible (classe A1), car le noyau de fibre contient des liants et 

le noyau est collé sur les feuilles, habituellement avec un adhésif 

de polyuréthane. Pour cette raison, il est classé comme A2. Pour les 

structures servant de cloisons de cellule incendie, ils ont une 

résistance au feu élevée est requise (supérieure à EI30), les exigences 

sont actuellement satisfaites uniquement par les panneaux avec un 

noyau de laine minérale (laine de roche).

PANNEAUX ISOLANTS DALAL

La description

La description

La description

Panneaux sandwich de type mural,
rainure, micorib des deux côtés

Panneaux sandwich de type mural, rainure,
plat sur 2 côtés, longueur maximum

3000 mm

Panneaux sandwich de magasin froid,
double languette, micorib des deux côtés

La description

Panneaux isolant de type toit

La description

Panneaux isolant de type mural, vis cachée
connexion, micorib des deux côtés

La description

Panneaux sandwich de type mural,
Connexion à vis cachée, micorib des deux 

côtés

Type

Matériel de base

Matériel de base

Isolation disponible 

Isolation disponible 

PVDF, autres matériaux de base, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande

PVDF, autres matériaux de base, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Largeur effective (mm)

Largeur effective (mm)

Largeur effective (mm)

Largeur effective (mm)

Largeur effective (mm)

Largeur effective (mm)

PU Épaisseur T (mm)

PU Épaisseur T (mm)

PU Épaisseur T (mm)

PU Épaisseur T (mm)

PU Épaisseur T (mm)

PU Épaisseur T (mm)

Blanc cassé, rouge, jaune, vert, bleu, marron, argent, gris

Blanc cassé, rouge, jaune, vert, bleu, marron, argent, gris

Polyuréthane (Densité 40kg / m3), PIR, Rockwool

Polyuréthane (Densité 40kg / m3), PIR, Rockwool

Acier galvanisé prépeint, Aluzinc, Aluminium

Acier galvanisé prépeint, Aluzinc, Aluminium

Type

Type

Type

Type

Type

PUR – Polyurethane B3
Classé comme C ou D-s3, d0. Une mousse PUR se comporte moins 

bien dans un feu que PIR et l’isolation en laine de roche. Il émet plus 

de fumée et produit plus de chaleur lors d’un incendie.

PIR – Polyisocyanurate
Classé comme B-S2, D0. Un noyau PIR est un type de polyuréthane qui 

a subi une modification importante du matériau. En cas d’incendie, 

le côté exposé carbonise ; Cette couche carbonisée protège alors le 

reste du noyau du feu. Cela signifie qu’un panneau avec un noyau PIR 

est plus résistant au feu qu’un noyau pur B3. Il émet aussi moins de 

chaleur et de fumée.

WSP-1157

1157
50, 80, 100

WSPF-1157

1157
50, 80,100

RSP-985

985
50, 80, 100, 120

SL-RSP-970

970
50, 80, 100

WSC-1157

1157
100, 120, 150, 200

WSPH-1070

1070
50, 80, 100



PANNEAUX DE COUVERTURE DALAL
Support de fixation des panneaux solaires.

Support pour fixer les panneaux solaires SL-T40 970 et SL-RSP-985 sur la toiture.

Application

Application

Application

Panneau de toit,
Panneaux de mur,

Panneaux de revêtement,
Surfaces courbes,

Décoratif verticalement / horizontalement
installée

Panneau de toit pour fixation
de panneau solaire

Toiture, terrasse en béton

Toiture, terrasse en béton

Application

Panneau de type conteneur,
panneau décoratif

Application

Type

PVDF, autres matériaux de base, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande

SL-T40/970

Finition mill / acier galvanisé pré-peint, Aluzinc, aluminium

Blanc cassé, rouge, jaune, vert, bleu, marron, argent, gris

970
0.3-0.8

Type

Type ISO35

1184
1.2-2.5

DP59/750

750
0.7-1.2

Type DP100/823

823
0.7-1.2

Finition acier Mill

PVDF, autres matériaux de base, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande

Acier de finition mill, aluminium

Type T40/985

0.3-0.8
985

Type SW50/1067

1067
0.3-0.8

Type SW20/826

826
0.3-0.8

Type T20/1035

1035
0.3-0.8

Type T45/900

900
0.3-0.8

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Matériel de base

Matériel de base

Matériel de base

Couleurs disponibles



PANNEAUX SPÉCIAUX

SECTIONS OUVERTES

FIXATION DES PANNEAUX SOLAIRES

* À fixer sur les toitures de type panneau solaire SL-T40 / 970 & SL-RSP-985

U 50

OG 70 - 100

Z 200 - 250 - 300 C 160 - 180 - 230

U 90 -100-120

OG 20

Application

Toiture cousue, revêtement mural

Application

Interlock Haute toiture nervurée
et revêtement mural

Application

Panneau de toit et de doublure

Application

Mur de vis caché, panneau de doublure,
décoratif

Profils disponibles de 1,0 à 2,5 mm d’épaisseur

Autres angles, profils, formes courbées disponibles sur demande

PVDF, autres matériaux de base, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande

Type DZip-438/65
438

0.6-1.0

Type DLock- 405/76

405
1.0-2.0

Type DLock- 285/40

285
0.5-1.0

Type LP-280/20

280
0.5-0.8

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Largeur effective (mm)
PU Épaisseur T (mm)

Matériel de base

Couleurs disponibles

Finition mill / acier galvanisé pré-peint, Aluzinc, aluminium

Blanc cassé, rouge, jaune, vert, bleu, marron, argent, gris



ACCESSOIRES DALAL
Les accessoires de Dalal Steel Industries tels que les portes et fenêtres commerciales peuvent ajouter des touches de finition à tout 

bâtiment métallique préfabriqué. Nous comprenons que les accessoires peuvent être aussi importants que le bâtiment lui-même, 

c’est pourquoi Dalal Steel Industries s’assure de répondre aux exigences professionnelles de nos constructeurs. 

Lors de la fabrication d’accessoires, nous recherchons la constance dans la fabrication et la qualité des produits. Dalal est synonyme 

de qualité, fournissant tous les types d’accessoires qui sont nécessaires pour le résultat final de votre projet.

Vent louvre Vent circulaire Puits de lumière en 
fibre de verre

Ridge Vent

Fenêtre en
aluminium

Porte sectionnelle CanopéePorte

Toit Porte à enroulement Isolation Extension de toit



CHAMBRE FROIDE DALAL 

Nous sommes spécialisés dans la conception et l’installation des 

entrepôts frigorifiques et les chambres froides modulaires (positives 

et négatives). Nos installations peuvent être fabriquées selon vos 

spécifications de taille et votre disposition afin de maximiser l’espace 

de l’entreposage et celui de travail.

Nos équipes de conception sont toujours à la disposition de nos 

clients afin de garantir la satisfaction et s’assurer que les exigences 

de qualité exactes sont respectées.



CONTENEURS DALAL

Conteneur d’expédition ISO

Polyvalent
Conteneur modifié

Conteneur industriel Conteneur de stockage

Résidentiel
Conteneur modifié

Camp de travail et d’armée
Conteneur de logement 

20‘ conteneur

impérial métrique métrique métriqueimpérial impérial

Dimensions
extérieures

Dimensions
intérieures

Ouverture 
de la porte

Le volume

Masse brute maximale

Poids à vide

Charge nette

40‘ conteneur 40‘ conteneur de haut cube

Longueur 19’ 10 1/2’’ 40’ 0’’ 40’ 0’’6.058 m 12.192 m 12.192 m

8’ 0’’ 8’ 0’’ 8’ 0’’2.438 m 2.438 m 2.438 m

8’ 6’’ 8’ 6’’ 9’ 6’’2.591 m 2.591 m 2.896 m

18’ 8 13/16’’ 39’ 5 45/64’’ 39’ 4 ’’5.710 m 12.032 m 12.000 m

7’ 8 19/32’’ 7’ 8 19/32’’ 7’ 7 ’’2.352 m 2.352 m 2.311 m

7’ 9 57/64’’ 7’ 9 57/64’’ 8’ 9 ’’2.385 m 2.385 m 2.650 m

7’ 8 1/8’’ 7’ 8 1/8’’ 7’ 6 ’’2.343 m 2.343 m 2.280 m

7’ 5 3/4’’ 7’ 5 3/4’’ 8’ 5 ’’2.280 m 2.280 m 2.560 m

1.169 ft3 2.385 ft3 2.660 ft333.1 m3 67.5 m3 75.3 m3

66.139 lb 66.139 lb 68.008 lb30,400 kg 30,400 kg 30,848 kg

4.850 lb 8.380 lb 8.598 lb2,200 kg 3,800 kg 3,900 kg

61.289 lb 57.759 lb 58.598 lb28,200 kg 26,600 kg 26,580 kg

Longueur

Largeur

Largeur

Largeur

Hauteur

Hauteur

Hauteur



Unités modulaire à unité résidentielle 
modulaire

Unités flat pack

MAISONS PRÉFABRIQUÉES DALAL

Bureaux

Camps de labeur



Abris télécom

RésidentielLoyer à conteneur pour usage commerciale

Commercial

Caravanes Camps de réfugiés

Préfabriqué sur mesure Idées de plan



EQUIPEMENTS DE CAMPS
ET BASES DE VIE DALAL

Dalal a été l’entrepreneur principal de plusieurs camps militaires en leur fournissant la conception, la fabrication, la livraison, l’installation et 

la construction d’un camp entièrement fonctionnel (tels que les bâtiments modulaires militaires préfabriqués, les bureaux préfabriqués, les 

hôpitaux, les abris, cuisines, buanderies) et tous ses équipements de camping.

Base espagnole des Nations Unies
- Liban Sud 
Vue Google Earth

Camp UNIFIL 
Vue Google Earth

Camp militaire malaisien – Nations Unies - Sud du Liban

Projet – base de vie EKO atlantique-Lagos, Nigéria
Projet de base de vie militaire





• Inflammable

• Résistant aux tremblements de terre

• Aucun risque de foudre

• Économies dans les fondations

• Processus de construction rentable et rapide

• Flexibilité de conception

• Durable et sûr

• Écologique

Jauge légère

 Abri KWIK

MAISONS EN STRUCTURE
MÉTALLIQUE CALIBRE LÉGER DALAL



FAÇADES ARCHITECTURALES DALAL

Dalal Architecture fournit un ensemble complet d’approvisionnement 

et d’installation pour les systèmes de façade et de toiture en métal. 

Une attention particulière est accordée à la sous-structure ventilée 

du système, aux capacités isolantes et aux effets d’insonorisation, 

tout en gérant l’évacuation des eaux pluviales.

Dalal Architeture possède son propre atelier de fabrication et de 

pliage de tôles avec une équipe travaillant avec le meilleur équipement 

pour gérer le chantier de manière rapide et efficace.

Avantages du système:
• Performance acoustique

• Capabilités isolantes

• Fabrication et installation rapides

• Aucune exposition de fasterns

• Résistant à la corrosion

• Pas fatigué d’âge

• Flexibilité de conception

• Imperméable

• Structures incurvée







www.dalalsteel.com

QUARTIER GÉNÉRAL
Furn El Chebak, Tehouita, Immeuble Dalal
P.O. Boîte 50046, Beyrouth, Liban
email: info@dalalsteel.com


