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DALAL
Panneaux Solaires



PANNEAU SOLAIRES DALAL
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Single Skin Data Sheet: Feuille d'aluminium
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PANNEAU SOLAIRES DALAL

Single Skin Data Sheet: Feuille d‘Acier
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Fiche technique du panneau sandwich

Revêtement externe: Acier 0.5 mm
Revêtement interne: Acier 0.4 mm

Largeur  : 120 mm

U transmittance

W/m2 K

Kcal/m2 h °C

50.0 80.060.0 100.0 120.0 150.0

0.44 0.37 0.28

0.38 0.32 0.24 0.19

0.22 0.19
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Sheet 
Épaisseur  

(mm)

DISTANCE ENTRE LES SUPPORTS (m)

Calcul de dimensionnement statique effectué conformément à l’annexe E de la 
Norme UNI EN 14509. Limite de déflexion normale: 1/200 l

1.5 3.5 4.5 5.55.0 6.02.0 POIDS 
(kg/m²)

30 240 55450 110605 160335 80 10.18

120 535 180855 320 1101000 420 140680 240 12.46

50 190380 85510 125280 60 9.8

100 435 135720 240 80965 335 100570 180 11.7

80 340 90585 170 50785 240 70450 125 10.94

150 595 260900 435 1601000 505 205715 340 13.6

1.5 2.52.0 3.0 4.0

Accessoires

Aluminium standard avec 
fixation

Pince Z en aluminium 
standard avec fixation

Clip OM en aluminium 
pour fixation des panneaux 
consécutifs


