
Mul10 ProSafe
Tagdækkernes faldsikringssystem

®

Afleveringsattest

              Mul10 ProSafe Faldsikringssystem er færdigmonteret efter forskrifterne

              Bruger er introduceret i brug af systemet

Afleverings dato:

Aflvereing af personlingt udstyr: stk. selesæt stk. glider

Modtager/bruger:

Kvittering/underskrift:

Bygning

Firma/Navn:

Adresse:

Post nr. /by:

Certificeret Mul10 ProSafe Installatør

Firma:

Adresse:

Post nr. /by:

Ansvarlig installatør:

Email: Telefon:

Underskrift:

Garanti / Eftersyn

Systemet er godkendt til brug 1 år frem indtil første eftersyn. Systemet skal efterses 1 gang om året for at opretholde 

garantien, samt sikkerheden for systemet.

Kontrollen sker i overensstemmelse med kravene i EN 795:2012, EN 365:2004 og producentens anbefalinger.

Første eftersyn skal udføres senest:

Tagdækkernes faldsikringssystem
www.mul10prosafe.dk


	Check Box 1: Off
	Check Box 3: Off
	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 


