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Mul10 ProSafe
Tagdækkernes faldsikringssystem
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BRUGERVEJLEDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTØRMODUL
START SIDE

- Start side
- Registrering af sikkerhedsfod

- Eftersyn
- Menu

............Side 3

............Side 4

............Side 6

............Side 8
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BRUGERVEJLEDNING
INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTØRMODUL
START SIDE

Startside

- Menu (se side 8)
- QR scanner



4 Mul10 ProSafe® Faldsikring

MONTØRMODUL
REGISTRERING AF SIKKERHEDSFOD

MONTØRMODUL
REGISTRERING AF SIKKERHEDSFOD

Unik ID-nummer

Vælg projekt/sag

Vælg afsnit

Vælg hvilket beslag 
der monteres på 
sikkerhedsfoden

Fortløbende 
nummerering
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MONTØRMODUL
REGISTRERING AF SIKKERHEDSFOD

Tilføj foto 
dokumentation

Afkryds ved 
udført træktest

Vælg 
konstruktionstype

Vælg 
Isoleringstype

Afkryds ved 
montage af ekstra 
gevindstang
(kun ved ende-, t- 
og hjørneposter)
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MONTØRMODUL
EFTERSYN / SERVICE

MONTØRMODUL
EFTERSYN / SERVICE
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MONTØRMODUL
EFTERSYN / SERVICE
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MONTØRMODUL
INSTRUKTIONS VIDEOER

MONTØRMODUL
MENU
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MONTØRMODUL
INSTRUKTIONS VIDEOER


