
 

 
 

Trockenschrank für Spurenträger  
Modell VTR 850 

 

 
 
Der Asservaten-Trockenschrank VTR 850 wurde für einen geruchsfreien und gesteuerten Trocknungsvorgang sowie 
zur Verhinderung von Pilzbefall und Schimmel an Spurenträgern entwickelt. 
 
Aufgrund der elektronischen Feuchtesteuerung müssen die Asservate nicht mehr angefasst werden, um den 
Trocknungsgrad zu überprüfen. Nach einer voreingestellten relativen Luftfeuchte schalten die Systeme automatisch 
ab und die Asservate können zur weiteren Untersuchung entnommen werden. 
 
Größere Tatortgegenstände / Asservate können somit in einem sauberen, abgeschlossenen Raum getrocknet werden. 
Die Trocknung erfolgt über ein spezielles Be-/Entlüftungssystem mit Filtern. 
 
Der HEPA Filter mit der Klasse H13 (High efficiency Particulate Airfilter) filtert Schwebstoffe. 
 
Die Aktivkohle wirkt keimtötend und filtert Dämpfe, Gerüche, Viren und Bakterien. Die Vor- und Nachfiltermatten 
dienen zum einen, dass keine Fremdkörper einströmen und zum anderen kann man pro Trocknungsvorgang das 
Abluftfließ zusätzlich auf Mikrofasern untersuchen. 
 
 



 

Optional kann auch eine UV-Lampe und/oder ein UV-Cleaner eingebaut werden, diese dient zur Dekontaminierung 
der Luft und Oberflächen von Viren und Bakterien, DNA wird defragmentiert. Anschließend können z.B. Textilien in 
Vakuumsäcken zur Aufbewahrung eingeschweißt werden. 
 
Die Kabine ist modular aufgebaut und wird somit individuell auf die gegebenen Räumlichkeiten abgestimmt 
 

 
Technische Daten: 
 

• Außenmaße (L x T x H):                                  850 x 700 x 1970 mm 

• Innenmaße  (L x T x H):                                  750 x 675 x 1500 mm 

• Gewicht: ca. 157 kg 

• Ventilator:                                                        mit elektronischer Feuchtigkeitssteuerung 

• Ablageböden:                                                  gelocht, abklappbar, aus Polycarbonat  

• Kleiderstange:                                                 aushängbar, weiß pulverbeschichtet 

• Ablauf:                                                             mittig, mit Feinsieb 

• Türe:                                                                aus Polycarbonat, abschließbar 

• Gehäuse:                                                         doppelwandig aus leicht zu reinigendem Polypropylen 

• Beleuchtung:                                                    1 x 10W, LED light (90 LED´s) 

• Abwasserpumpe                                              28W, 1200l/h, max. Förderhöhe 2,0m 

• Filter für einströmende Luft:                             Vorfilter Klasse F5 

• Filter für ausströmende Luft:                            Vorfilter Klasse F5, Aktivkohle / BAC 

• Filtermaße:                                                      HEPA (Klasse H13): 605 x 300 x 78 mm,  
                                                                         Aktivkohle / BAC filter: 600 x 305 x 150 mm  

• Elektrischer Anschluss:                                    230V, 300W, 50Hz  

• Hersteller: Firma Voigtländer, Deutschland 
 
inklusive Zubehör: 
 

• 5 Stk. Kleiderbügel 

• 2 Stk. Türschlüssel 

• 1 Stk. Mikrosieb 

• 1 Stk. Kunststoffreiniger antistatisch 250ml 

• 2 Stk. Vorfiltermatten 
 

Projectina AG 
Dammstrasse 2, Postfach 
CH-9435 Heerbrugg 
Schweiz/Switzerland 
Phone +41-71-727 28 00 
info@projectina.ch 
www.projectina.ch 
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