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SUR QUELLES INTERVIS®L’UTILISER ?

POUR QUELS UTILISATEURS ?

COMMENT UTILISER L’OUTIL ?

For which Intervis®to use this tool ?

For which users ? 

Intervis®de M2,5 à M16.

Intervis®from M2,5 to M16.

Techniciens monteurs. 

Assembly technician.

Monter l’outil sur la machine (taraudeuse ou bien perceuse). S’assu-
rer que l’outil utilisé est adapté au taraudage de l’Intervis ®.

Assemble the tool on the machine (self tapping or drilling machine). Make 

sure that the tool is adapted to the tapping of the Intervis ®.

Maintenir durant quelques tours l’Intervis®(fente vers le bas) pour 

Keep maintaining the Intervis®(slot downward) when screwing in onto the 

threaded tip of the tool.
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Descendre la broche. Suite à une légère pression l’Intervis®se vis-
sera seul dans le trou.

Put the broach down. After a small pressure, the Intervis®will screw itself 

into the hole.

Lorsque la broche arrive en butée, la rotation s’arrête. L’inversion de 
celle-ci est déclenchée et l’outil se dégage de l’Intervis ®.

the tool ejects from the Intervis ®.
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Tool

Embout f ileté
Threaded tip

OUTILS AUTOMATIQUES DE POSE INTERVIS ®
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