
0955 / PLATIN FEINGEHALT 950 ‰
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ZUSAMMENSETZUNG
Pt 950‰ + Co 50‰

VERWENDUNG
Stanzen
Tiefziehen
Gesenkschmieden
ZUFRIEDENSTELLEND

Walzen
Drahtziehen
Ziehen
ZUFRIEDENSTELLEND

Zerspanung
ZUFRIEDENSTELLEND

Polieren
Diamantzerspanung
ZUFRIEDENSTELLEND

Wachsausschmelzguss
(Feinguss)
EMPFEHLENSWERT

FÜR DEN FEINGUSS EMPFOHLENE PLATINLEGIERUNG MIT EINEM FEINGEHALT VON
950‰.

Physikalische
Eigenschaften Dichte Schmelzbereich Farbe

20.4 g/cm3 1740-1760 °C Weiss

Mechanische
Eigenschaften Härte [HV1] Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%]

Geglüht 130 190 400 40

B o u l e v a r d  d e s  E p l a t u r e s  4 2  •  C a s e  p o s ta l e  •  C H - 2 3 0 4  L a  C h a u x - d e - F o n d s  •  S u i s s e
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Patentes de commerce, de fondeur et d’essayeur
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