Sémtliche Angaben auf diesem JM&B-Datenblatt
erfolgen ohne Gewahr. Jede Haftung fiir Produkt-
oder Folgeschaden wird abgelehnt. Die Verarbei-
tung von JM-Produkten erfolgt in jedem Fall auf
eigene Verantwortung.

Anderungen erfolgen ohne Benachrichtigung.

Pd 500

1. Zusammensetzung

Pd
Ag
Cu

2. Physikalische Eigenschaften
Schmelzintervall
Giesstemperatur
Klvettentemperatur
Dichte
Farbe

3. Mechanische Eigenschaften

Harte (gegliht), HVH

4. Allgemeines

50.00 %
40.00 %
10.00 %

Produkt:
Datenblatt Nr.:
Erstellt:
Gepruft:
Freigegeben:
Ersetzt:
Aktuell:

Seite:

1150 - 1220°C
1320 - 1420°C

800°C

11.00 g/cm3

grau

130

Johnson Matthey

Inspiring science, enhancing life

Pd 500
5079
12.08.16 SK
08.09.16 SW
08.09.16 JF

08.09.16
1/1

Anlaufbesténdige Palladiumlegierung fir fast alle Zwecke in der Schmuckferti-

gung.

5. Speziellen Anwendungen

Anwendung Tauglichkeit

Guss Ja

Ketten Ja

Prégen Nein

Flachiger Schmuck Ja

Rohre Ja

Rohlinge Ja
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