


COMERCIALIZADORA FLEXIBLE, S.A. DE C.V.

Empresa 100% mexicana establecida en el año 2001 y
dedicada a proveer soluciones de generación,
transferencia y aprovechamiento de la energía térmica.

Especialistas en quemado de biomasa para la generación
de calor y energía eléctrica mediante el uso de Biomasa.

SOBRE
NOSOTROS



GRUPO
ECOVIS

Refacciones, automatización y
mantenimiento de equipos

generadores de calor, así como el
diseño de líneas de suministro de
vapor, agua y otros servicios a los

equipos de proceso.

Soluciones para la industria
de los desmoldantes,
grasas y lubricantes de alta
especificación.



CERTIFICACIONES
A.S.M.E.
Todos nuestros equipos son
diseñados y estampados bajo
Código A.S.M.E. y cumplen
con las normas oficiales
aplicables.



GENERACIÓN DE CALOR 
CALDERAS Y CALENTADORES 

GENERACIÓN TÉRMICA - CALDERAS Y CALENTADORES

CALDERA PIROTUBULAR



GENERACIÓN DE CALOR
CALDERAS Y CALENTADORES 

GENERACIÓN TÉRMICA - CALDERAS Y CALENTADORES

CALENTADOR DE ACEITE TÉRMICO



GENERACIÓN DE CALOR 
CALDERAS Y

CALENTADORES 

GENERACIÓN TÉRMICA - CALDERAS Y CALENTADORES

CALDERA AGUA SOBRECALENTADA



GENERACIÓN DE CALOR
CALDERAS Y

CALENTADORES 
GENERACIÓN TÉRMICA - CALDERAS Y CALENTADORES

CALDERA VERTICAL



CALDERAS 
DE BIOMASA



CALDERAS DE VAPOR CON 
CON QUEMADOR DE PELLET 

PUERTA DELANTERA
PREDISPUESTA PARA

QUEMADOR DE PELLET

Tubo de circulación de aire
para postcombustión.

Calderas de vapor fabricadas y
estampadas bajo código A.S.M.E.
Con puerta diseñada para alojar

quemador de pellet y/o chip de madera.
Presión máxima de trabajo: 12 bar.

PUERTA SEGURIDAD
ANTIDEFLAGRACIONES

SISTEMA DE SOPLADO POST COMBUSTIÓN

Sistema de soplado postcombustión para mejorar la eficiencia de la combustión y minimizar los
periodos de limpieza de ceniza.

Entrada de aire para
postcombustión
(Parte trasera).



CALDERAS 
DE BIOMASA 

CALDERA BIOMASA HOGAR SEMIRADIANTE
Capacidad: 500, 600, 800, 1000 hasta 1600 HP 

Presión Diseño: 15 kg/cm2 (max)
 













CAL-BIO SR 200

CAL-BIO SR 150

COCO COLIMA,
SA DE CV



Combustible:

Cáscara y fibra de
cáscara de Coco


 VILLA AVOCADO,
S.A. DE C.V.



Combustible:

Cáscara de
aguacate 

 Con quemador
adicional para

Biogás



CAL- BIO SR 300



MULTIPAK,
DURANGO



Combustible:

Astilla de madera



CASOS DE 
ÉXITO



Capacidad: 300, 400, 500 y hasta 600 HP 
Presión Diseño: Hasta 17 kg/cm2 

CALDERA DE 
HOGAR RADIANTE 



CTATH- RAD 500 CTATH- RAD 500

CAFIVER, S.A. DE C.V. 



Combustible:
Cascarilla de café






VERCAÑAMOR



Combustible:
Bagazo caña, Astilla

de Madera

CTATH- RAD 500
MIELES Y CAMPOS
AZULES, S.A. de C.V.



Combustible: Bagazo

de agave, Astilla de
Madera

CASOS DE 
ÉXITO

CTATH- RAD 200 CTATH- RAD 500

TRUPER
HERRAMIENTAS

S.A. DE C.V.
Combustible: Astilla
de Madera y Trozo

de Madera

PALMICULTORES
DEL MILENIO

 
Combustible:

Bagazo de palma
africana

CTATH- RAD 500,
CTATH-RAD 1000

INDUSTRIALIZADOR
A OLEOFINOS S.A.

DE C.V. 
Combustible:

Bagazo de palma
africana



CALDERA 
HOGAR RECIPROCANTE

Caldera de vapor de última generación integrada con sistema
de alimentación de biomasa, sistema de extracción de cenizas,

colectores de cenizas volátiles, sistemas de aprovechamiento de
energía en gases de combustión, control PLC, sistema de

extracción de cenizas, sistema lavador de gases. 
Trozo de Madera 






Capacidad: 300, 400, 500, 600, 800, 1000 y hasta 1800 HP 
Presión Diseño: Hasta 17 kg/cm2 

VENTAJAS
1) Diversidad de combustibles de
biomasa • Astillademadera
• Corteza (tierra, resina)
• Bagazo con humedad hasta 50%
• Cáscara de coco • Cáscara de
nuez • Cáscara de café
2) Sistema de extracción
automática de ceniza lo que
significa, periodos de
mantenimiento mas largos
 



CASOS DE 
ÉXITO

CTATH- RE 600



CTATH- RE 250
BACARDI Y
COMPAÑIA
S.A. DE C.V. 



Combustible: Bagazo
de agave y astilla de

madera

GRUPO LA
NOGALERA 



Combustible:

Cáscara de nuez

CTATH- RE 600

INULINA Y MIEL DE

AGAVE
S.A. DE C.V.



Combustible: Astilla
de Madera y Bagazo

de Agave



CTATH- RE 1400 CTATH- RE 300

DIAGEO MEXICO 
(TEQUILA DON

JULIO) 



Combustible: Bagazo
de Agave, Astilla de

madera, Biogas
(vinazas), Gas Natural

PHILIP MORRIS
MEXICO 



Combustible: Astilla

de Madera

CTATH- RE 800

INULINA Y MIEL DE
AGAVE

S.A. DE C.V.



Combustible: Astilla
de Madera y Bagazo

de Agave





GENERACIÓN TÉRMICA 
 CALDERAS  Y CALENTADORES

(BIOMASA) 

CALDERA BIOMASA HOGAR RECIPROCANTE
CON SOBRECALENTADOR (EXTRACCIÓN

AUTOMÁTICA DE CENIZA)

CALDERA BIOMASA HOGAR
RECIPROCANTE

PARRILLA RECIPROCANTE



DISEÑO, INGENIERIA,
FABRICACIÓN, MONTAJE,
INSTALACIÓN, PUESTA EN

MARCHA

BOILER – 30 A 200 TON/HR GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD



EQUIPO DE PROCESO 
ACERO AL CARBÓN Y
ACERO INOXIDABLE 


EQUIPOS DE PROCESO

REACTOR

COCEDOR ROTATIVO

SECADOR ROTATIVO

AUTOCLAVE VERTICAL

INTERCAMBIADOR DE CALOR



EQUIPO DE PROCESO 
ACERO AL CARBÓN Y ACERO INOXIDABLE 

• EQUIPOS DE PROCESO

CARROS PARA INTERIOR DE AUTOCLAVE

AUTOCLAVE HORIZONTAL

AUTOCLAVE CIERRE DE TORNILLO

AUTOCLAVE POUCH

  INTERIOR DE AUTOCLAVE



INDUSTRIA 
ALIMENTICIA

SPRAY DRYER

TINA DE FREIDO



AHORRO
DE ENERGÍA



AHORRO 
DE ENERGÍA 

CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR



 (Economizador generador de vapor)
Utiliza la energía de los Gases de
combustión para generar vapor) 

PRECALENTADOR DE AIRE TUBULAR
 

Utiliza la energía de los gases de
combustión para precalentar el aire que
entra al quemador) Válido para gases de
combustibles limpios (Gas natural, Gas

LP, Biogas) Ahorros del 5 a 6% en
consumo de combustible Para equipos

de 150 HP y mayores



AHORRO DE ENERGÍA 

RADIADOR DE TUBOS
ALETEADOS RECTOS 

ECONOMIZADOR PRECALENTADOR DE
AGUA DE ALIMENTACIÓN A CALDERAS
 
Para combustibles limpios (Gas natural,
Gas LP, Biogás).

Ahorros del 3 a 4% en consumo de
combustible .

Para equipos de 150 HP y mayores.



TANQUE DESAEREADOR



Condensa vapor no utilizado y precalienta agua que alimenta la caldera.



Para calderas mayores a 300 HP.



PROYECTOS
LLAVE EN MANO 

CALDERA BIOMASA 600 HP (2012)

CALDERA BIOMASA 600 BHP - Arandas, Jalisco 2015



CALDERA DE BIOMASA 600 BHP 
ARANDAS, JALISCO 2015

Caldera de Biomasa 300 HP (Guadalajara 2018)



PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA



PLANTA DE RENDIMIENTO



PLANTA DE SEPARADO 
Y SECADO DE SANGRE



SANGRE EN POLVO 




CENTRIFUGADOALMACENAMIENTO EN FRÍO

SECADORES SPRAY 



AUTOCLAVE 
VULCANIZADO DE MANGUERAS AUTOMOTRICES



AUTOCLAVE PARA FRAGUADO DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO



GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD



TURBINAS DE VAPOR – 500 kW a 15 MW
TURBINAS HORIZONTALES MONOAXIALES MULTI-ETAPA



• Condensación Total
• Extracción Parcial

• Back Pressure



CONTAMOS CON EQUIPOS
EN OPERACIÓN EN TODA
LA REPUBLICA



San Francisco 235
Valle de la Misericordia. 
CP. 45615. 
Tlaquepaque, Jalisco

UBICACIÓN 

CONTÁCTANOS

hola@ecovismexico.com
mercadotecnia@ecovismexico.com

+52  33 11 4052 36
+ 52 33 31 8926 63

E-MAIL

TELÉFONO

COMERCIALIZADORA FLEXIBLE S.A. DE C.V.

ecovismexico.com

https://ecovismexico.com/
https://ecovismexico.com/

