Motor Skopspecifikationer
Motormodell Cat® C4.4 ACERT™ Skopvolymer 0,35-1,14 m?
Emissioner EU steg IV Rackvidd
Nettoeffekt (maximal) Maximal rackvidd vid markniva 9400 mm
IS0 9249 vid 2 000 varv/min 105 kW (141 hp) Maximalt grévdjup 6100 mm
IS0 9249 vid 2 000 varv/min (metriskt) 143 hk Drivning
IS0 14396 vid 2 000 varv/min (brutto) 110 kW (148 hp) Maximal kdrhastighet 35km/h
150 hk

Vikter

Arbetsvikt med redskap

16 130-19 040 kg






Den nya generationen i F-serien ar har for att hjalpa dig anta de manga olika utmaningar
du maoter varje dag, med storre latthet och noje.

F-seriens hjulburna grdvmaskiner — enklare én nagonsin.



Hallbarhet

Generationer fore pa alla satt

Bransleeffektivitet och minskade emissioner

Motorn uppfyller emissionskraven enligt steg IV, ar kraftfull och
effektiv med optimerad brénsleforbrukning och utan paverkan
pa produktiviteten. Det betyder lagre resursatgang och minskat
utsléapp av CO,.

Transparenta tekniker och langre serviceintervall

* Eco-laget, den automatiska motorvarvtalsregleringen och
motoravstangningen vid tomgéng bidrar till att ytterligare
minska den totala brénsleférbrukningen.

* Product Link™ gor det mdjligt att fjarrovervaka maskinen
och bidrar till att férbéttra den totala effektiviteten.

« Cat-aterforsaljaren kan hjélpa dig att férlanga
serviceintervallen, vilket resulterar i farre vétskor,
mindre restprodukter och lagre kostnader.

Biodiesel och miljoanpassad hydraulolja

« Tack vare sin flexibilitet kan M316F kéras pa antingen enbart
diesel med en extremt lag svavelhalt (ULSD) p& 10 ppm eller
mindre eller B20 biodiesel blandat med ULSD.

 Cat BIO HYDO™ Advanced HEES™ minskar inverkan pa miljon.

Cat-certifierad begagnad utrustning

Det har programmet spelar en central roll bland l6sningarna som
Caterpillar och Cat-aterforsaljare erbjuder for att hjdlpa kunderna
uppna tillvaxt till lagsta madjliga kostnad och samtidigt varna om
miljon. Begagnad utrustning blir inspekterad, garanterad och
driftklar, och kunderna drar sedan nytta av Caterpillars garanti.



Motor

Kraft, tillférlitlighet och bransleekonomi

Den kraft och prestanda du behéver

Strategi for konstant kraft
Ger en snabb respons pa varierande belastning samtidigt som den levererar
samma effekt oavsett driftforhallanden.

En automatisk emissionslosning som fungerar

Cat C4.4 ACERT-motorn uppfyller dagens emissionskrav enligt steg IV utan
att du behover avbryta arbetet. Den &r konstruerad for att vara:

* Automatisk: ingen férarinblandning

» Effektiv: inga avbrott i arbetet, dven vid langre tomgangsperioder I n byg g d a

* Enkel: minimalt underhall. Langsgaende motorinstallation, vilket ytterligare

forenklar underhéllet. brﬁ nS|e-
Biodiesel ir inte ett problem besparingar

Motorn kan kdras pa B20-biodieselbransle som uppfyller standard ASTM 6751 —

allt for att ge dig storre flexibilitet vad géller brénslesbesparingar.
* Automatisk motorvarvtalsreglering:

sanker motorns varvtal nar det hogre
varvtalet inte behovs.

* Motoravstiangning vid tomgang: motorn
stdngs av nér den gatt pa tomgang
langre an en forinstalld tid.

* Behovsstyrt kylsystem: variabelt
varvtal och behovsstyrd flakt.

* Forbéttrat Eco-lage: minskar
motorvarvtalet och levererar
samtidigt samma effekt.

 Automatisk véxling till korlage
nar du borjar kora.

Beprovad teknik

For att sakerstélla att var teknik lever upp till dina forvantningar pa tillforlitlig och
bekymmersfri drift testade och utvarderade vi de hdr motorerna och teknikerna
under ett omfattande antal drifttimmar.

* NYHET! Optimerat korlage: korlagets
varvtalsnivaer stélls in automatiskt
och behovsstyrt for att ytterligare
minska brénsleforbrukningen.



Ledande komfort

Haller foraren produktiv under hela skiftet

Detaljer som gor skillnaden

Arvet fran de beromda Cat-hjulgravmaskinerna
Vara hytter ar unika och konstruerade med foraren i atanke.

Ergonomisk utformning

e Omkopplare som anvénds ofta dr samlade centralt, halls till ett minimum och &r
bekvdmt placerade néra joystickreglagen.

e Forvaringsutrymmen &r anvdndbara ... om de ar val utformade. Gott om utrymme
for hjalm, dryck, telefon eller nycklar.

Bekvama tillval for forarstolen

Vara stolar erbjuder den komfort som behdvs fdr en lang arbetsdag, inklusive
FULL justering. Alla stolar &r uppvdarmda och luftfjadrade. Sdten med automatisk
viktjustering och ventilering finns som tillval.

Sakerheten ar inte ett tillval
FOGS-kompatibel ROPS-hytt, sdkerhetsbélteslarm, sdkerhetsarm, sidokamera ...
bland annat.

Ta en titt pa hytten; du kommer att upptécka att det 4r genom detaljerna som vi

forbattrar korgladjen.

Smarta reglage som minskar trottheten

 Funktioner som lastarmsfjadring, SmartBoom och joystickstyrning kommer att
spela en vardefull roll nar det géller att 6ka din produktivitet.

* Nya tekniker som fungerar i bakgrunden som svéng- och autotransportlaset och
det automatiska broms- och axellaset minskar antalet uppgifter du behover gara.

Anslut, ladda och spela upp fran dina enheter

o Ett stromuttag med 12V och 10 A ar bekvamt placerat for laddning av en bérbar
dator eller surfplatta.

e En CD/MP3-radio med hdgtalare och USB-port finns som tillval.



Enkelhet och funktionalitet

For enkel anvéndning

En hytt for dig — Fullt justerbar

* Armstad till forarstolen, i hdjd och vinkel

* Justering av rattstdngen, inte bara lutning framat/bakat, utan aven i héjdled

* Maskinens hydraulkdnslighet gér den mer eller mindre reaktionssnabb

* NYHET! Funktionstilldelning fér joysticken och vanstra pedalen: kan stéllas
in som dnskas och for respektive redskap

* NYHET! Tillvalet avancerad joystick ger dig mer reglage (tva skjutreglage,
fem knappar vardera)

» Automatisk luftkonditionering

* NYHET! Tillvalet uppvarmda speglar gar nu dven att fa elektriskt
justerbara fran hytten

Laga ljudnivaer, mindre trotthet
Okat hyttryck som férhindrar att damm tranger in i kombination med den
nya hyttkonstruktionen bidrar till att minska ljudnivan.

Enastaende sikt: Se skillnaden!

* Alla glasytor har uttkats drastiskt

e LED-arbetshelysning och framre stralkastare for vagtrafik av halogentyp
som standard

* LED-hytthelysning

* Bakatriktad OCH sidoriktad vidvinkelkamera som standard

* Vidvinkelspeglar for battre sikt dnda ned till marken

* Parallella intervalltorkare (fyra hastigheter) som tacker hela vindrutan

NYHET! Standardmonterade LED-lampor for bada kamerorna gor att det gar att se vad som hander runt
omkring, dag som natt
Den bakatriktade kameran ar integrerad i motvikten for battre skydd.

NYHET! Delad bildskarm dar bada kamerornas bilder visas pa samma monitor
Viyerna fran de bada kamerorna visas sida vid sida pa den separata, breda fargskarmen for battre uppsikt vid forsta anblicken.

Stor fargskarm

En lattlast hoguppldst LCD-skarm meddelar dig om viktig information pa ditt sprak. Med snabbatkomstknapparna kan du snabbt
vélja dina favoritfunktioner. Med redskapsvalfunktionen kan du forinstélla upp till tio olika hydrauliska redskap (inklusive den nya
Cat-tiltrotatorn) for snabba redskapsbyten.



Nasta generation

Enklare &n nagonsin

Byt till ndsta generation

Forbattringar. Fran hela konstruktionen till de minsta detaljerna.
Bekva@ma funktioner och ny avancerad och transparent teknik
som inte bara ar till for att minska emissioner men ocksa for

att ytterligare forbattra din dagliga upplevelse av att arbeta
med vara produkter.

Farthallare — fokus pa véigen, inte pa gasfoten
Du behdver inte trampa ned pedalen hela tiden.

* Vilj 6nskad hastighet

* Tryck pa snabbatkomstknappen pa skarmen

e Njut av kdrningen

Sa enkelt ar det.

NYHET! Slapvagnspaket —
koppla slapvagnen och kor
Hur kan du bli mer sjalvsténdig an
nagonsin tidigare och samtidigt
oka din flexibilitet?

Var sldpvagnspaket innehaller
alla nddvéndiga elektriska
och hydrauliska system, dven
for slapvagnar forsedda med
baklam- och tippfunktioner.

Det har aldrig varit léttare att
ta med sig redskap och bransle
till varje arbetsplats eller halla
materialet tillgangligt direkt
pa plats!



Smarta tekniklosningar

Svéng- och autotransportlas: tryck, kor ivag, koppla av

Féraren behdver inte bdja sig for att nd svanglaspinnen.

* Tryck bara pa en knapp,

* Rikta in den 6évre ramen till den nedre,

* Njut av kdrningen: En gron indikator bekréaftar att svdng och redskap
har |asts automatiskt.

e NYHET! Svénglaset kan aktiveras oberoende av redskapslaset vid
lag hastighet (under 5 km/h)

Sa enkelt ar det.

Integrerad PIN-kod — Sla av och slappna av DEt aUtomatISka

Du behdver inte kdpa ett extra sdkerhetssystem for att skydda utrustningen

mot stold. axel Iéset

* PIN-koden ar integrerad i hildskdrmen (standard)

-
e Inmatning av ratt kod tillater start av motorn Dlg and Go

Maskinsakerhetssystemet (MSS —tillval) ger ytterligare skydd vid behov. Trycker pé pedalen ét

S enkelt ar det. dig och minskar pa sa
sitt antalet atgarder
du behover utfora

Maskinen detekterar automatiskt nar
fardbromsen och axeln maste lasas

(t.ex. vid gravning) eller lasas upp
(kdérning pa vag) och darmed behdver
foraren trampa ned pedalen systematiskt.

Bromsen och axeln frigors automatiskt
genom att trycka pa kdrpedalen igen.



Hydraulik

Snabbt, precist, flexibelt

Nir det géller att snabbt forflytta material behéver
du effektiv hydraulik — just den typen som F-serien
kan leverera.

Effektiv konstruktion, smart och snabb

* Enkel Design: Det nya hydraulventilutrymmet och
ledningsdragningen har en enkel och ren konstruktion
som bidrar till att sdkerstalla livslangden.

* Smart huvudhydraulik: Systemet tillater att belastningen
pa motorn minskas nér en stdrre belastning inte behavs,
vilket resulterar i ldgre bransleforbrukning.

* Separat svangpump: En sluten hydraulkrets dr reserverad
endast for svangfunktionen. Tva separata pumpar, den
ena for svingrdrelsen och den andra for andra funktioner,
mojliggdr snabbare och mjukare kombinerade rérelser.

Unik kontroll

* Lastavkdnnande hydraulik — Mandvrerbarheten &r en av de
viktigaste egenskaperna hos Cats grdvmaskiner och en av
nyckelkomponenterna i det avseendet dr det lastavkdnnande
hydraulsystemet. Det &r konstruerat att ge snabba cykeltider,
hog lyftkapacitet samt hdga skop- och stickkrafter, vilket
maximerar effektiviteten for alla typer av arbeten.

* Med justerbar hydraulkénslighet kan foraren justera maskinens
reaktionskanslighet beroende pa tillimpning.

« Stickregenereringskrets — Okar effektiviteten och bidrar till
béttre styrbarhet, vilket ger hogre produktivitet.

Proportionell extra hydraulik, otrolig mangsidighet

Snabbkopplingsledningar och kretsar for medelhdgt och hogt
tryck: allt medféljer som standard.

10



Underrede
Styrka och mangsidighet vid 35 km/h

Kraftiga axlar

Lang livslangd med effektiva och extra kraftiga axlar. Véxelladan &r monterad direkt pa
den bakre axeln for battre skydd och optimal markfrigang. Den framre axeln erbjuder
stora pendlings- och styrningsvinklar. Drivaxeln ger langre serviceintervall (1 000 timmar).

Avancerat skivbromssystem
Minimerar gungningseffekten vid arbete nar maskinen stér pa hjulen. Skivbromssystemet
verkar direkt pa navet istéllet for pa drivaxeln for att undvika kuggspel i planetvéxeln.

Stankskarmar (tillval)
Stankskarmarna ger utmérkt tdckning av alla dack och skyddar maskinen och omgivningen
fran lera och stenar som kastas upp.

Joystickmandvrerad styrning
Hall bdgge hander pa joystickarna dven nar du samtidigt ror pa redskapen och
flyttar pa maskinen, med hjalp av skjutreglaget pa hdger joystick.

Bladets utformning
» Optimerad konstruktion som ger styvhet, stabilitet och enkelt underhall.
* En profil som gor att material kan rulla battre och minimerar materialpackning.
* Val av radiell eller parallell kinematik som héller bladet parallellit med marken
i varje hojdlage. Parallellblad &r endast tillgéngligt med sldpvagnspaketet.

1"



Bommar och stickor
Alternativ for att arbeta med uppgifter pa avstand
eller néra inpa

Stabil prestanda

Bommarna och stickorna utgors av svetsade ladkonstruktioner
med kraftiga partier i flerplatkonstruktion dar pafrestningarna
ar stora for att klara av de pafrestande arbetsuppgifter du utfor.

Flexibilitet
Valmdjligheten mellan olika bommar och stickor ger den rétta
kombinationen av rackvidd och gravkrafter for alla arbeten.

Stickor
* Kort sticka, 2 100 mm, fér maximal brytkraft och lyftformaga
* Medellang sticka, 2 400 mm, for storre fyllningskraft
och lyftkapacitet
* Lang sticka, 2 600 mm, for storre djup och rackvidd
* Industristicka, 3 100 mm: fér anvdndning med gripar
vid materialhantering och industritillampningar

Bommar

* Variabelt justerbar bom (VA) — Ger forbattrad sikt at
hdger och battre balans vid kirning pa vag. Vid arbete
i tranga utrymmen eller tunga lyft ger VA-bommen den
bésta flexibiliteten.

* Monoblockbom — Passar bést for alla standardtillampningar,
t.ex. lastning av fordon och gravning. En unik rak sektion i
sidoplatens krokning reducerar pakanningarna och okar
bommens livslédngd.

* Offsetbom — De stora snedstéllningsdimensionerna gor att
du kan grava langs vdggar, dver hinder, till ratt hdjd under
kdrning, samt grdva under nedgrévda ror utan att skada
dem. Kombinationen med en tilthar dikesrensningsskopa
gor det méjligt for dig att utfora mycket mangsidiga arbeten.
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SmartBoom

Minskar pafrestningar och vibrationer

Bergavtackning

Att rensa berg och slutjustera gar latt och snabbt. Med SmartBoom blir
arbetet enklare och storre fokus hamnar pa stickan och skopan, medan
bommen kan réra sig upp och ner utan pumpflode.

T

b

Hammararbete

De framre delarna féljer automatiskt hammaren vid stenkrossning. Slag i
luften eller extrema pafrestningar pa hammaren forhindras, vilket betyder
langre livslangd for bade hammare och maskin. Liknande férdelar erhalls
med vibrerande plattkompaktorer.

L[ scam] | )]

[

Lastning av fordon

Lastning av fordon fran bank blir mer produktiv och bréansleeffektiv eftersom
funktionen for sdnkning av hommen inte kraver nagot pumpflode.

Lastarmsfjadring
Hog korhastighet med 6kad komfort

Systemet for lastarmsfjadring gor att man kan kdra snabbare i ojamn terrang med forbattrade kéregenskaper for foraren.
Ackumulatorer anvands som stétddmpare for att minska de framre maskindelarnas rorelse. Systemet kan aktiveras med
en knapp pa pekskdrmspanelen i hytten.
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Matchad kraft

Matcha dina Cat-hydraulredskap till Cat-maskinen
sa far du ut mesta majliga av den inbyggda
programvaran som medfdljer som standard.
Tillbehdrshyten har aldrig varit enklare!

Fa ut mesta mojliga av maskinen

M316F passar perfekt for dig som utfor ett flertal olika uppgifter.
Du kan dessutom enkelt utdka alla méjligheter den erbjuder med
de manga redskapen i Cats varierade sortiment.

Ga fran jobb till jobb snabbt

Med ett redskapsfaste far du majlighet att snabbt byta arbetsredskap
och pa sa satt dka flexibiliteten. Kretsen for redskapsféaste och ledningar
ar kompatibel med béde Cats redskapsféasten och Pin Grabber-fisten
och kréver inga andringar eller tillagg till maskinen.

Gréva, lasta och markplanera

Ett brett utbud av skopor erbjuder I6sningar fér gravning, schaktning,
dikning, lastning och slutbearbetning. Dikesrensningsskopor ar lampliga
for sldntning och slutjustering vid markplanering samt for lastning av ldst
upplagsmaterial, dar tdnder skulle skada ytan.

Sortera och hantera material

Med allt strangare miljoforeskrifter behdver du effektiva sétt att hantera
avfall. Minska transport-, arbetskrafts- och avfallskostnader med Cats
gripar genom att sortera skrépet vid kéllan och sedan transportera det
separat. Nar du behdver god intréngning kan du rdkna med Cats gravgripar.

Bygga, kompaktera och underhalla vagar

Oavsett om du arbetar med finschaktning med planeringsskopor,
dikesrensning, vatten och avlopp eller packning gér maskinen
jobbet snabbt med rétt arbetsredskap.

Riva och skrota

N&r en stomme maste rivas maste det ske snabbt. Cats hammare i
E-serien har mycket héga slagfrekvenser medan saxarna ger effektiv
skrothantering. De kan ocksa rotera 360°.
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Servicevanlighet
Nar tillganglighetstiden raknas

Bekvam atkomst ar inbyggd

Du nar rutinunderhallspunkter som brénsle- och motoroljefilter samt
avtappningskranar fran marknivdn medan brénsle- och DEF-tankarna med
motorluftfilter &r sakert atkomliga fran den halkfria nya serviceplattformen.
Utrymmena har breda serviceluckor i kompositmaterial som &r konstruerade
for att vara stottaliga. Samtliga &r dven utrustade med gasfjadrar som gor
dem l&ttar att 6ppna. Komponenterna ar nu samlade i sérskilt avsedda
utrymmen, t.ex. specialutrymmen fér elkomponenter och kylning.

En smart konstruktion for alla temperaturer

Kylarna sida-vid-sida och den axiala flaktkonstruktionen ger hdgre
kylningsprestanda. Systemet &r helt avskilt fran motorutrymmet for att
minska buller och vérme. Alla kylare &r nu samlade i samma utrymme
och har insatser som &r ltta att rengora och en tiltanordning som inte
kraver nagot redskap for att lasas upp.

En frasch ide

Vid ventilation inne i hytten tas uteluft in genom ett friskluftsfilter. Filtret &r
placerat pa sidan av hytten sa att det &r |4tt att nd och byta. Dar skyddas
det av en |asbar lucka som kan Gppnas med startnyckeln.

Standardfunktioner for smorjning och brinsle

Ett elektriskt smdrjsystem &r en tidsbesparande standardfunktion for
smarjning av hela 6verdelen. Antalet smorjpunkter for underredet har hallits
till ett minimum och grupperats. Den nya drivaxeln utokar smérjintervallen
fran 500 till 1 000 timmar och kan smdrjas samtidigt som det nedre axellagret.
En elektrisk brénslepafyllningspump &r ocksa standard. Slangen férvaras i
ett sérskilt anpassat fack for 6kad renlighet. Légg till detta den nya elektriska
matarpumpen som gor att systemet inte ldngre behdver luftas ur manuellt,
standardbréanslet och vattenavskiljaren och du far en maskin som utfor
underhallsarbetet at dig.

Hall det enkelt.
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Integrerade tekniska losningar

Det Ionar sig att veta

Cat Connect utnyttjar teknik och tjénster pa ett smart satt for att
forbattra effektiviteten pa arbetsplatsen. Med hjélp av data fran
teknikutrustade maskiner far du mer information och insyn i din
utrustning och verksamhet &n nagonsin tidigare.

Cat Connect-teknik ger forbattringar inom fdljande nyckelomraden:

Hantering av utrustning — Oka produktionstiden och

minska driftskostnaderna.
HANTERING AV
UTRUSTNING

Produktivitet — Overvaka produktionen och
effektiviteten pa arbetsplatsen.

O

PRODUKTIVITET

Sakerhet — Forbattra medvetenheten pa
@ arbetsplatsen for att halla personalen trygg och

sikenuer | Utrustningen séker.

Cat Connect-tekniker omfattar foljande:

Link

Link-teknik ger tradlos kapacitet for maskiner, vilket mojliggor
tvavagsoverforing av information som samlas in av inbyggda
givare, styrmoduler och andra Cat Connect-tekniker.

Fjarrhantera din maskin

Cat Product Link &r ett system som &r djupt integrerat i
maskinens dvervakningssystem, sa att du slipper gissningar
nér du hanterar utrustningen. Systemet dvervakar position,
drifttimmar, brénsleférbrukning, produktivitet, tomgangstid
och diagnoskoder och delar informationen med dig genom
VisionLink® sa att du kan maximera effektiviteten, férbattra

CAT CONNECT e
@

HANTERING AV PRODUKTIVITET SAKERHET
UTRUSTNING
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Sakerhet

Din sakerhet ar INTE ett tillval

18

Instigning i hytten

Vi erbjuder en l6sning som gor att du kan stiga in i hytten pa ett
sdkert satt:

* Tre langre fotsteg i linje med hyttingadngen

* Halkskyddsplatar pa alla gangbord och steg minskar halkrisken
* Praktisk ledstang pé ddrren

¢ Vinklingsbar konsol sa att vagen in och ut &r utan hinder

En sdker och tyst hytt

Hytten ger dig en séker arbetsmiljo. Det bidrar ocksa till din komfort
med begrénsade vibrationer och laga ljudnivaer.

|



4@ 12) Sékerhetshammare och utgang

Smart belysning

 LED-lampor for all arbetshelysning for béattre sikt nattetid

« Halogenlampor for framre stralkastare for végtrafik

* LED-hytthelysning for béttre belysning i hytten

* NYHET! Separata LED-lampor for bade den bakre
kameran och sidokameran

Inbaddade funktioner

Smarta, inbyggda enheter hjalper till att forstdrka sdkerheten:
1) Vindrutan och takfénstret ar laminerade. 10 mm vindruta
i ett stycke som uppfyller EN356 P5A-standarden.
2) Slangbrottsventiler
3) Sékerhetsbéltesindikator
4) Sékerhetsspak
5) Strémstéllare for nddavstangning
6) Automatiska broms- och axellds
7) Perforerade, halkskyddade gangytor
8) Batterifrénskiljare
9) Elektroniskt svdng- och redskapslas
10) Justerbart kérlarm
11) Alla dérrar ar utrustade med gasfjddercylindrar

13) Hytt kompatibel med ROPS och frémre/6vre skydd

14) Ljudisolering

15) Roterande varningsljus tillgangligt

NYHET! Reglage for redskapsfaste som uppfyller kraven
i ISO 13031

Utmarkt sikt

» Storre glasrutor ger dig utmarkt sikt framat, uppat, bakat
och at sidorna (dven at hdger)

« Standardmonterad bakatriktad kamera ger dig klar sikt
bakom maskinen

* En sidokamera &r monterad som standard sa att du kan
kontrollera att inget &r dolt for dig fran den framre hdgra
sidan till baktill p4 maskinen

* NYHET! Den delade bildskarmsvyn gor det enkelt att
kontrollera sidokamerans och den bakatriktade kamerans
bild pa samma skarm

e Samtliga kameralinser &r vidvinkellinser och uppvarmda

* Alla speglar &r vidvinkelspeglar och ger uppsikt inte bara
runt maskinen utan dven ner mot marken
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Oodvertraffad sikt

Var sdker pa attinget ar dolt for dig

Support du kan lita pa

Sikt runtom ar av avgorande vikt, sarskilt for maskiner
som kors pa allmédnna vagar.

1) Storre glasyta for takfonstret och vindrutan
2) Béttre belysning med LED-lampor som standard fér
all arbetsbelysning
3) Elektriskt justerbara och uppvdrmda speglar som tillval
4) Utmérkt sikt pa vénster sida med dérren som &r
helt i glas
5) Frémre strélkastare for végtrafik av halogentyp
6) Bred bakruta
7) Rdda reflexer pa motvikten och bakre blad/stidben
8) Bakatriktad vidvinkelkamera med LED-lampa som standard
9) Sidoriktad vidvinkelkamera med LED-lampa som standard
10) Delad bildskarm fér samtidig visning av
bada kamerabilderna
11) Stor sidoruta pa héger sida
12) Vidvinkelspeglar med extra nedre spegel for
uppsikt éver marken

Komplett kundvard

Cat-aterforséaljaren ger unik support

Cats aterforsaljare kan hjélpa dig med allt fran att valja ratt maskin till att ge
kunnig och kontinuerlig support, och de erbjuder det basta inom férséljning

och service.

* Basta langsiktiga investeringen med finansieringsalternativ och tjdnster

* Produktiv drift med uthildningsprogram
* Forebyggande underhall och underhallsavtal
« Okad produktionstid med bésta tillgéng till reservdelar

* Reparera, renovera eller byta ut? Aterfﬁrséljaren kan hjalpa dig att

utvdrdera de olika alternativen.



Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Motor Svangmekanism
Motormodell Cat C4.4 ACERT @ Maximal svanghastighet 9 varv/min
Maskindata 2 000 varv/min Maximalt svdngvridmoment 42 KNm
Motorns bruttoeffekt (maximal)
1SO 14396 110 kW (148 hp) Underrede
ISO 14396 (metriskt) 150 hk Markfrigang 360 mm
Nettoeffekt (nominell) @ Maximal styrvinkel 35°
1SO 9249/SAE J1349 105 kW (141 hp) Pendelaxelvinkel +8,5°
1SO 9249/SAE J1349 (metriskt) 143 hk Minsta vandradie
80/1269/EEG 105 kW (141 hp) Déckens utsida 6 300 mm
Nettoeffekt (maximal) Monoblockbommens &nde 8400 mm
I1SO 9249/SAE J1349 105 kW (141 hp) VA-bommens ande 7100 mm
1SO 9249/SAE J1349 (metriskt) 143 hk Offsetbommens dnde 7 100 mm
80/1269/EEG 105 kW (141 hp) Maximal slapvagnsvikt 8000 kg
Cylinderdiameter 105 mm .
Slaglangd 127 mm Vikter
Cylindervolym 441 Arbetsvikter* 16 130-18 400 kg
Maximalt vridmoment vid 1 400 varv/min 560 Nm Vikter
Antal cylindrar 4 VA-bom
® Uppfyller emissionskraven enligt steg IV. Endast bakre schaktblad 16 390 kg
@ Nominellt varvtal 2 000 varv/min. Bakre schaktblad, frimre stodben 17 360 kg

« Angiven nettoeffekt ar den tillgangliga effekten vid svanghjulet

né&r motorn dr utrustad med luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, Frémre och bakre stodben 17850 kg

generator och en kylflikt som kors pa mellanvarvtal. Monoblockbom
* Ingen minskning av effekten upp till 3 000 m 6ver havsnivan. Framre schaktblad, bakre stodben 16 880 kg

Automatisk minskning av effekten sker pa hdjder 6ver 3 000 m Friamre och bakre stodben 17 370 kg

over havsnivan. Offsetbom

Transmission Bakre schaktblad, frimre stodben 17 910 kg

Framre och bakre stodben 18 400 kg

Framat/bakat Stickor**

1:a vaxeln 10 km/h Kort, 2 100 mm 705 kg

2:a vaxeln 35 km/h Medellang, 2 400 mm 735 kg
Kryphastighet Lang, 2 600 mm 755 kg

1:a véxeln 3 km/h Industristicka med nedbdjd nos, 420 kg

2:a véxeln 12 km/h 3100 mm
Dragkraft 102 kN Motvikter
Maximal backtagningsformaga (16 500 kg) 78 % Standard 3200 kg

: : Tillval 3700 kg
Rymduppgifter — service L L ,
* Arbetsvikten inkluderar medellang sticka, 3 200 kg motvikt,

Brénsletank (total kapacitet) 3301 full brénsletank, forare, redskapstéste (210 kg), skopa (600 kg)
AdBlue, vatsketank 191 och dubbelmgnterade luftfyllda dé&ck. Vikten varierar beroende
Kylsvstem 38 pa konfiguration.

YISy **Inkluderar cylinder, skoplénkage, pinnar och standardhydraulledningar.
Motorns vevhus 81
Bakaxelhus (differential) 141
Frontstyrningsaxel (differential) 1051
Slutvéxel 251
Powershift-transmission 251

21



Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Hydraulsystem Emissioner och sikerhet
Tankvolym 1221 Motoremissioner Steg IV
System 2401 AdBlue Maste uppfylla ISO 22241
Max. tryck Vatskor (tillval)

Redskapskrets Cat Bio HYDO Advanced Biologiskt nedbrytbar
Normal 350 bar och miljocertifierad med
s e

— iodiesel upp ti ppfyller eller
Framdrivningskrets 350 bar ASTM D6751 med

Extra krets EN590- eller ASTM D975
Hogt tryck 350 bar Standard Mineral-dieselvatskor
Medeltryck 185 bar Vibrationsnivaer

Svangmekanism 370 bar Maximalt, hand/arm**

Maximalt flode 1SO 5349:2001 <2,5 m/s?

Redskaps-/framdrivningskrets 240 I/min Maximalt, hela kroppen

Extra krets ISO/TR 25398:2006 <0,5 m/s?

Hogt tryck 240 I/min Stolens dverforingsfaktor
Medeltryck 50 I/min ISO 7096:2000-spektralklass EM5  <0,7
Svangmekanism 78 I/min
Normer
Dack ROPS-skydd Overrullningsskyddet (ROPS)
Standard 10.00-20 (pneumatiska som de_t tillhandahalls av
dubbelmonterade déck) Caterpillar, uppfyller ROPS-
Tillval 10.00-20 (dubbelmonterade skyddsnormelrna enligt
déck av massivt gummi) 150 12117-2:2008
11.00-20 (pneumatiska Forarskyddsuppbyggnad: Skyddet mot nedfallande
dubbelmonterade dack) ovre/framre Skydd foremal (FOPS) uppfyller
315/70R22.5 FOPS-skyddsnormerna
(dubbelmonterade luftfyllda enligt 1SO 10262:1998
dack — utan distansring och SAE J1356:2008
mellan décken) Hytt/ljudnivéer Uppfyller de aktuella
445/70/R19.5 TL XF standarder som anges nedan
(pneumatiska enkeldack)
Ljudprestanda
Schakthlad S
Ljudnivé vid foraren
Bladtyp Radiell Parallell 2000/14/EG 71 dB(A)
Bredd 2540 mm 2550 mm Extern ljudnivé
Bladets 6verrullningshéjd 540 mm 576 mm 2000/14/EG 100 dB(A)
Total bladhdjd 580 mm 680 mm ¢ Ljudniva vid foraren — Ljudnivan hos foraren ar uppmaitt i enlighet
Maximal nedsénkning fran markniva 120 mm 131 mm med 2000/14/EG i hytt frn Caterpillar som ér ritt monterad och
Markfriging vid maximal hdjning 475 mm 496 mm underhéllen samt testad med dorrar och fonster stingda.
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* Yttre ljudniva — Den angivna yttre ljudnivan ar uppmatt enligt
de procedurer och forhéllanden som specificeras i 2000/14/EG.

* Horselskydd kan behdvas vid arbete med 6ppen forarplats och hytt
(om den inte &r rdtt underhallen eller nér dorrarna/fonstren &r 6ppna)
under l&ngre tidsperioder eller i bullrig omgivning.



Matt

Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Alla mattuppgifter dr ungefarliga. Varden med luftfyllda 10.00-20-déck och standardunderrede.

<—u1—>‘

Variabelt justerbar bom Monoblockbom Offsetbom
Stickans langd mm| 2100 2400 2600 3100 | 2100 2400 2600 3100 | 2100 2400
1 Transporthdjd med skydd mot fallande foreméal och nedsédnkta mm| 3300 3300 3300 3300|3300 3300 3300 3300|3300 3300
ledsténger (hogsta punkten mellan bommen och hytten)
2 Transportléngd mm| 8645 8640 8635 8610|8485 8490 8495 8505|8640 8630
3 Stddpunkt mm| 3915 3655 3550 3650|3570 3285 3165 3230|4020 3775
4 Bakre svéangradie mm 2220 2220 2220
5 Frigang under motvikt mm 1260 1260 1260
6 Hyttens hojd — Inget skydd mot fallande foremal, nedsédnkta ledstinger mm 3170 3170 3170
Inget skydd mot fallande foremal, ledsténger inte nedsénkta mm 3240 3240 3240
Med skydd mot nedfallande féremal mm 3300 3300 3300
7 Total maskinbredd Underrede med radialblad/parallella blad
Bredd med stodbenen pa marken mm 3645/3 680 3645/3 680 3645/3 680
Bredd med stodben uppfillda mm 2545/2 550 2545/2 550 2545/2 550
Bredd med blad mm 2540/2 550 2540/2 550 2540/2 550
8 Maximalt stédbensdjup mm 110/120 110/120 110/120

2540 mmT

|«——2540/2 550 mm

Underrede med endast schakthlad

475/496 mm
A

1275/1 200 mm

4.360/4 340 mm:

*Maximal déckfrigdng
med stodbenen helt nedféllda

Végkaorningsposition med 2 400 mm sticka

[f——280mn——>

fi=

390mm Y| |

nnnnn

475/496 mm
A

>I830

4805 mm

o5
k25802 600 mm—>

275
1450mm ! 1150 mm {1245 mm

4970/4 950 mm

Nar tva varden finns angivna ar det forsta for underredet med radialblad och det andra for underredet med parallella blad.
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Specifikationer for hjulgravmaskin M316F
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Variabelt justerbar bom Monoblockbom Offsethom
Stickans langd mm | 2100 2400 2600 3100 | 2100 2400 2600 3100 | 2100 2400
1 Grévhojd mm | 10070 10250 10410 8950 | 9020 9120 9230 7700 |10100 10 300
2 TOomningshdjd mm | 6920 7110 7270 — 5980 6080 6200 — 6960 7150
3 Gravdjup mm | 5610 5900 6100 5050 | 5410 5710 5910 4840 | 5610 5910
4 Maximalt vertikalt gravdjup mm | 4380 4610 4790 — 4500 4680 4860 — 4420 4660
5 Djup 2,5 m i rak rensning mm | 5500 5800 6000 — 5180 5500 5710 — 5500 5800
6 Réckvidd mm | 9110 9380 9570 8370 | 8910 9170 9360 8130 | 9130 9400
7 Réckvidd vid markniva mm | 8940 9210 9400 8170 | 8730 8990 9190 7920 | 8950 9230
Skopkrafter (ISO 6015) kN | 114 114 114 — 114 114 114 — 114 114
Stickkrafter (1ISO 6015) kN 84 77 73 — 84 77 73 — 84 77

Industristickan har inget skoplédnkage. Gravdiagrammet refererar till stickans nospinne i kombination med luftfylida dack.
Viardena dr berdknade med GD-skopa 1 100 mm, 0,80 m® med K080-spetsar och CW-20-H.4.N redskapsfdste med en tandspetsradie pa 1574 mm.

Brytkraftsvdrdena &r berdknade med tunglyftsfunktionen pa (inget redskapsféste) och en skérstélsradie pa 1237 mm.
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For sérskilda skopkrav, kontakta Cat-aterforsaljaren.

Variabelt justerbar bom Monoblockbom Offsethom

Stickans langd 2100 mm | 2400 mm 2600mm | 2100mm | 2400 mm 2600mm | 2100mm | 2400 mm
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Normalbelastning (GD)

1300 | 663 | 1,00
1400 | 712 | 1,09

Kraftig belastning (HD)

Normalbelastning (GD)

1300 663 | 1,00
1400 712 | 1,09

Kraftig belastning (HD)

Normalbelastning (GD)

Kraftig belastning (HD)

Normalbelastning (GD)

Kraftig belastning (HD)

Belastningarna ovan dverensstimmer med standarden EN474 for hydrauliska gravmaskiner, och . Maximal materialdensitet 2 100 kg/m®
de dverskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med
frontlankaget helt utskjutet vid markniva med skopan invikt.

Kapaciteten &r baserad pa IS0 7451.

Skopans vikt med Ianga tander.

. Maximal materialdensitet 1 800 kg/m®

. Maximal materialdensitet 1 500 kg/m®

|:| Maximal materialdensitet 1 200 kg/m®

I:I Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar anvéndning av ldmpliga arbetsredskap fér att maximera vérdet vara produkter ger. Anvandning av arbetsredskap, inklusive skopor, som
inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer for vikt, matt, floden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begrénsat

till, nedsatt produktion, stabilitet, tillférlitlighet och livslangd. Olamplig anvéndning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, bdjning, vridning och/eller
ihopklamning pa grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslangd.
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For sérskilda skopkrav, kontakta Cat-aterforsiljaren.

Variabelt justerbar bom

Monoblockbom

Offsethom

Stickans langd

2100 mm 2400 mm

2600 mm

2100 mm

2400 mm

2600 mm

2100 mm

2400 mm

Bredd

Dikesrensning (DC)

Vikt*

Kapacitet (1SQ)

Framre schaktblad och bakre stodben

Helt stabiliserad

Frémre schaktblad och bakre stodben
Endast hjul

Helt stabiliserad

Framre schaktblad nedfallt
Endast hjul

Framre schaktblad nedfallt
Framre schaktblad nedfallt

Endast hjul

600

431

0,35

Normalbelastning (GD)

Framre schaktblad och bakre stédben

Helt stabiliserad
Endast hjul

Frémre schaktblad nedfallt

Framre schaktblad och bakre stddben

Helt stabiliserad
Endast hjul

Framre schaktblad och bakre stodben

Helt stabiliserad

Framre schaktblad nedfallt
Endast hjul

Framre schaktblad nedfallt

Framre schaktblad och bakre stédben

Helt stabiliserad
Endast hjul

Framre schaktblad nedfallt

Frémre schaktblad och bakre stodben

Framre schaktblad och bakre stédben
Helt stabiliserad

Framre schaktblad nedfallt

Helt stabiliserad
Endast hjul

Kraftig belastning (HD)

Dikesrensning (DC)

900 | 524 | 0,62

Normalbelastning (GD) 1100 | 583 | 0,79
1200 | 633 | 0,91

1300 | 663 | 1,00

1400 | 693 | 1,09

1200 | 649 | 0,91

Kraftig belastning (HD) 1300 | 681 | 1,00
1400 | 712 | 1,09

Belastningarna ovan Gverensstaimmer med standarden EN474 for hydrauliska gravmaskiner, och
de dverskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med

frontlankaget helt utskjutet vid markniva med skopan invikt.

Kapaciteten &r baserad pa IS0 7451.
Skopans vikt med langa ténder.

. Maximal materialdensitet 1 800 kg/m?
. Maximal materialdensitet 1 500 kg/m?

|:| Maximal materialdensitet 1 200 kg/m®

I:I Rekommenderas inte

. Maximal materialdensitet 2 100 kg/m?

Caterpillar rekommenderar anvéndning av ldmpliga arbetsredskap fér att maximera vérdet vara produkter ger. Anvandning av arbetsredskap, inklusive skopor, som
inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer fér vikt, matt, floden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begrénsat
till, nedsatt produktion, stabilitet, tillforlitlighet och livslangd. Oldmplig anvéndning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, bdjning, vridning och/eller
ihopklamning pé grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslangd.
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Guide till arbetsredskap for M316F

Nér du véljer mellan olika typer av arbetsredskap som kan monteras pa samma maskin ska du ta hdnsyn till redskapsanvéndningen samt kraven
pa produktivitet och livslangd. Rekommendationer om tillimpningar och produktivitetsinformation finns i redskapsspecifikationerna.

Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Bomtyp — monoblockbom
Motvikt 3,2ton 3,7ton
Underrede (1) (2) (3) (1) (2) (3)
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
JEHEEEBEEBEEEEEEEBEEEBEBEE
StickanSPcingdNNNmNNNmNNNmNNNmNNNmNNNm
Tillbehor
H110Es, H115Es
Hydraulhammare H120Es
MP318 CC-, D- och U-kéftar
Kombiverktyg MP318 P-kéaft
MP318 S-kaft
Kross P315
Pulveriserare P215 l
G310B-D/R | |
. o . G310B-D/R, fast CAN
Grip fér rivning och sortering G313GC
(D-rivningsgrip G313 GC, fast CAN
R-étervinningsgrig, . gg::gg TastCAN .:l
\WH-avfallshanteringsgrip) d
G315B-D/R och WH
G315B-D/R, fast CAN
Sax for skrothantering S320B
och rivningsarbeten S325B
Kompaktorplatta CVP75
Gripar for materialhantering
Grip med sektionsklor GSH15B 4001, 5001, 600 | 1,8 18 18 18
(4 eller 5 spetsar)
GSM25 400 | 1,2 18 18 18 18 18
Grip med sektionsklor (5 spetsar) [GSM25 500 | 18 18 1,2 18 18
GSM25600 | 18 18 18 18
Mbjlig matchning upp till 15001  |GSM35 500 | 18 18 18 18
GSM35600 | 18 12 18 12
Gripskopa (Transfer) CTV15 1000L 18 12 18 12
GGS25580 1 1,8%] 1811818 18(18]18 181818 1811818 18(18]18
Gripskopa (grévning) GGS354501 1,84 181818 18(18(18 1818 1811818 18(18]18
GGS35 700L 1811818 18(18]18 1811818 18(18]18
Materialdensitet 0,6 [t/m?] (Iatta material)/1,2 [t/m®] (material med &g densitet)/1,8 [t/m?] (standardmaterial)
Pin Grabber-faste Cat-PG
Anpassat redskapsféste CW-20/CW20s Dessa fésten finns till M316F (rak sticka/lankagesticka).
CWAC-40 (AutoConnect)
Cat tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator kompatibel med skopor, kompaktorer, hammare och mer ...

(1) Schaktbladet nedfillt

(2) 2 uppsattningar stodben nedfallda
(3) Schaktblad och stodben nedféllda

""" Redskapet 4r anpassat
[ Direktinfastning eller anpassat redskapsfaste ] Over fronten endast med anpassat redskapsfiste
[ Endast 6ver maskinens front med Pin Grabber-faste

[ Endast direktinfastning
I Endast dver maskinens front

[N Bommontering

[ Rekommenderas inte

Inte tillganglig i alla regioner. *Vilket redskap som passar beror pa hjulgravmaskinens konfiguration. Fraga Cat-aterforséaljaren om vad som erbjuds i din region och
om lampliga arbetsredskap for maskinen.
Obs! Rivnings- och sorteringsgrip: fast CAN — fastmonterade féstplattor fér anvéndning av CW-redskapsféste.

*Endast med kraftigt underrede.
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Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Guide till arbetsredskap for M316F

Niér du véljer mellan olika typer av arbetsredskap som kan monteras pa samma maskin ska du ta hdnsyn till redskapsanvéndningen samt kraven
pa produktivitet och livslangd. Rekommendationer om tillimpningar och produktivitetsinformation finns i redskapsspecifikationerna.

Bomtyp — variabelt justerbar bom

Motvikt 3,2ton 3,7ton
Underrede (1) (2) (3) (1) (2) (3)
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
g|l8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8
Stickans langd |~ |~ || o |~ oo |~ a| o ~|alo|alS|alo|olS] ] o
Tillbehor
H110Es
Hydraulhammare H115Es
H120Es
o . G310B-D/R
Grip for rivning och sortering G310B-D/R fast CAN
(D-rivningsgrip, G313GC
-atervinningsgrip, _ G313 GC, fast CAN
WH-avfallshanteringsgrip) G315 GC, G315B-D/R, G315B-WH
Sax for skrothantering och S320B
rivningsarbeten S325B
Kompaktorplatta CVP75
Gripar for materialhantering
Grip med sektionsklor GSH15B 4001 och 500 | 18 18 18 18
(4 eller 5 spetsar) GSH15B 600L 18 12 18 18
GSM25 400L 18 18 1,2 18 18
GSM25500 | och 600 | 18 18 18 18
Grip med sektionsklor GSM35 500L 18 12 18 18
(5 spetsar) GSM35 600L 18 12 18 12
GSM35 1000L 12
GSM35 1500L 06
. GGS25 580L 18(18(18(18(18[18(18]|18 18 18(18(18(18(18[18(18]|18
E]rr'gj":lonpgj GGS35 450L 1818181818 [18[18[18[18]18 18|18 181818181818
GGS35 700L 18(18(18(18(18[18(18]|18 18(18(18(18|18[18|18
Gripskopa (Transfer) CTV15 1000L 12 12 18 12
Materialdensitet 0,6 [ym?] (I4tta material)/1,2 [t/m?] (material med |ag densitet)/1,8 [t/m*] (standardmaterial)
Pin Grabber-faste Cat-PG
Anpassat redskapsféste CW-20/CW20s Dessa fésten finns till M316F (rak sticka/linkagesticka).
CWAC-40 (AutoConnect)
Cat tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator kompatibel med skopor, kompaktorer, hammare och mer ...

(1) Schaktbladet nedféllt
(2) 2 uppsattningar stodben nedféllda
(3) Schaktblad och stodben nedféllda

[ Redskapet ar anpassat [ Bommontering

[ Direktinfastning eller anpassat CW-faste [ ] Endast dver maskinens front med anpassat CW-faste

[ Endast direktinfastning

I Endast 6ver maskinens front [ Rekommenderas inte

[ 1 Endast 6ver maskinens front med Pin Grabber-fiste

Inte tillgénglig i alla regioner. *Vilket redskap som passar beror pé hjulgravmaskinens konfiguration. Fraga Cat-aterforséljaren om vad som erbjuds i din region och om

ldmpliga arbetsredskap for maskinen.

Obs! Rivnings- och sorteringsgrip: fast CAN — fastmonterade fastplattor for anvéndning av CW-redskapsféste.
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Lyftkapaciteter — bom med variabel justering

Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Samtliga virden i kg, skopcylinder och skoplidnkage monterade, arbetsredskap: inget, med motvikt (3 700 kg), med tunglyftsfunktion pa.

Medelléng
sticka
2 400 mm

% Last dver front

% Last dver bakre del

[F Last dver sidan

“I Lyftpunktshajd

< 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm =
LI pr— MR DR E R ERDEREE
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5350( 4750| 4300 *3850( 3750 3400
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5350( *5350| 4800 *3850( *3850| 3800
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedfillt *5350( *5350| *5350 *3850( *3850| *3850
7500 mm Nedre tvé par stédben nedfillda *5350( *5350| *5350 *3850( *3850| *3850 5130
Nedre bakre schaktblad upp *5350( 5050 4400 *3850( *3850| 3450
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *5350( *5350| *5350 *3850( *3850| *3850
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5350( 4750| 4300 4350( 2950| 2650 *3300( 2500| 2300
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5350( *5350| 4800| 4350| *4850( 3000 *3300( *3300| 2550
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *5350( *5350| *5350| *4850( *4850| 4500 *3300( *3300| *3300
6000 mm Nedre tva par stodben nedféllda *5350( *5350| *5350| *4850( *4850| *4 850 *3300( *3300| *3300 6500
Nedre bakre schaktblad upp *5350( 5050| 4400 4500( 3150| 2750 *3300( 2700| 2350
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfillt *5350( *5350| *5350| *4850( *4850| 4600 *3300( *3300| *3300
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *6050( 4500| 4100| 4300 2850| 2600 3100| 2050 1850
Nedre bakre schaktblad nedfallt *6050( *6050| 4600| 4250| *4950( 2900 3100| *3100| 2100
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfillt *6050( *6050| *6050| *4950( *4950| 4400 *3100( *3100| *3100
4500 mm | Nedre tv par stdben nedféllda *6050( *6 050 *6.050| *4950| *4 950 *4 950 *3100( *3100 *3100| ; 599
Nedre bakre schaktblad upp *6050( 4850| 4200| 4450 3050| 2650 *3100( 2200 1900
(HD — parallellit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfllt *6050( *6050| *6050| *4950| *4950| 4550 *3100( *3100| *3100
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6400| 4150 3750| 4100{ 2700 2450( 2900( 1900/ 1700 2800 1800| 1650
Nedre bakre schaktblad nedfllt 6400( *7100| 4200| 4100/ *5250( 2750| 2900| 4250 1950 2750| *3100| 1850
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedféllt *7100( *7100| 6650| *5250( *5250| 4250| *4250| *4250( 3000( *3100| *3100| 2900
3000 mm | Nedre tva par stidben nedféllda *7100( *7100| *7100| *5250| *5250| 5100| *4250| *4250| 3600( *3100( *3100 *3100| 770
Nedre bakre schaktblad upp 6650 4450| 3850| 4250 2900 2500{ 3050| 2050( 1750( 2900 1950 1700
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *7100| *7100| 6800( *5250( *5250| 4400| *4250( *4250| 3100| *3100| *3100| 2950
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6050( 3800| 3400| 3950 2550| 2300| 2850| 1850( 1650 2700 1750( 1550
Nedre bakre schaktblad nedfallt 6000| *7850| 3900 3950( *5700| 2600| 2850 4150| 1900| 2650| *3200( 1750
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *7850| *7850( 6250( *5700( *5700| 4100| *4450( 4300 2950| *3200| *3200| 2800
1500 mm | Nedre tva par stodben nedfallda *7850( *7850| 7700| *5700| *5700| 4950| *4450| *4450| 3550| *3200| *3200| *3200| 7410
Nedre bakre schaktblad upp 6250( 4100| 3500| 4100 2750| 2350 2950| 2000 1700 2800| 1850( 1600
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedféllt *7850| *7850| 6450( *5700( *5700| 4200 *4450( *4450| 3050| *3200| *3200| 2850
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 5850 3650| 3250 3850 2450| 2200 2800| 1800 1600( 2750| 1750( 1600
Nedre bakre schaktblad nedfallt 5800| *7750| 3700( 3800| *5650| 2500| 2800 4100| 1850| 2750| *3500( 1800
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedféllt *7750| *7750( 6050 *5650| *5650| 4000| *4200( *4200| 2900| *3500| *3500| 2850
0mm | Nedre tvé par stédben nedfallda *7750| *7750( 7500( *5650| *5650( 4800( *4200| *4200( 3500 *3500| *3500( 3450( ;g0
Nedre bakre schaktblad upp 6050| 3950 3350 4000( 2650| 2250 2900 1950| 1650/ 2850| 1900 1650
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *7750( *7750| 6250| *5650| *5650| 4100| *4200| *4200( 3000 *3550| *3550| 2950
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *7050( 6800| 5900| 5800/ 3600( 3200( 3800| 2450 2150 3050| 1950 1750
Nedre bakre schaktblad nedfallt *7050( *7050| 6850 5800( *6950| 3700| 3800| *5100( 2450 3050( *3750| 2000
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *7050( *7050| *7050| *6950( *6950| 6050 *5100| *5100( 3950 *3750( *3750| 3150
-1500 mm Nedre tva par stodben nedféllda *7050( *7050| *7050| *6950| *6950( *6950| *5100| *5100| 4800 *3750( *3750| *3750 7060
Nedre bakre schaktblad upp *7100( *7100| 6050| 6050|/ 3900( 3300( 3950| 2600 2250 3200| 2150 1850
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *7100( *7100| *7100| *6900( *6900| 6200| *5100| *5100( 4050 *3750( *3750| 3250
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5200( 3700| 3300| *3350( 2500| 2250
Nedre bakre schaktblad nedfllt *5200( *5200( 3750( *3350( *3350| 2550
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedféllt *5200( *5200| *5200| *3350( *3350| *3350
3000 mm Nedre tva par stédben nedféllda *5200( *5200| *5200| *3350| *3350| *3350
Nedre bakre schaktblad upp *5200( 4000| 3400
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *5200( *5200| *5200
(HD — parallell schaktning)

*Begrénsas snarare av den hydrauliska kapaciteten &n av tipplasten.
Lyftkapaciteterna baseras pa IS0 10567:2007. De dverskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftpunkten &r mittlinjen pa skopledens bult pa stickan. Pendelaxeln maste vara last.
Lyftkapaciteterna férutsétter att maskinen stér pa ett fast och jamnt underlag med den variabla hommens cylinder instélld p4 maximal ldngd. For lyftkapacitet med skopa och/eller redskapsfaste maste motsvarande
vikt dras frén ovanndmnda vérden. Anvandning av en infastningspunkt for arbetsredskap for att hantera eller lyfta fsremal kan paverka maskinens lyftforméga.

Se motsvarande drifts- och underhallshandbok for specifik produktinformation.
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Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Lyftkapaciteter — bom med variabel justering
Samtliga virden i kg, skopcylinder och skoplidnkage monterade, arbetsredskap: inget, med motvikt (3 700 kg), med tunglyftsfunktion pa.

% Last vid maximal réckvidd (sticknos/skopbult) % Last dver front % Last 6ver bakre del [F Last dver sidan j Lyftpunktshojd
Lang < 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm =
sicka 1§ [P— AR IR
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5000( 4800| 4350 *3450( 3450| 3100
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5000( *5000| 4850 *3450( *3450| *3450
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedfillt *5000( *5000| *5000 *3450( *3450| *3450
7500 mm Nedre tvé par stédben nedfillda *5000( *5000| *5000 *3450( *3450| *3450 5430
Nedre bakre schaktblad upp *5000( *5000| 4450 *3450( *3450| 3150
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *5000( *5000| *5000 *3450( *3450| *3450
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *4900( 4800| 4350 4400( 2950| 2700 *3000( 2400| 2150
Nedre bakre schaktblad nedfallt *4900( *4900| 4850| 4350| *4700( 3000 *3000( *3000| 2450
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *4.900( *4900| *4900| *4700( *4700| 4550 *3000( *3000| *3000
6000 mm Nedre tva par stodben nedféllda *4.900( *4900| *4900| *4700( *4700| *4700 *3000( *3000| *3000 6730
Nedre bakre schaktblad upp *4900( *4900| 4450 4550( 3150 2750 *3000( 2550 2200
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *4900( *4900| *4900| *4700( *4700| 4650 *3000( *3000| *3000
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5750( 4550| 4150| 4300/ 2900 2600| *2850| 1950 1750( *2800{ 1950 1750
Nedre bakre schaktblad nedfllt *5750( *5750| 4600| 4300| *4900| 2950| *2850| *2850( 2000( *2800| *2800( 2000
Nedre f. schaktblad och h. stodben nedfillt *5750( *5750| *5750| *4900( *4900| 4450| *2850| *2850( *2850( *2800| *2800| *2800
4500 mm | Nedre tv par stédben nedféllda *5750| *5750| *5750| *4.900| *4900| *4900| *2850| *2850| *2850| *2800| *2800| *2800| 559
Nedre bakre schaktblad upp *5800( 4850| 4200| 4450 3100 2700| *2900| 2100( 1800( *2800| 2100( 1800
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedféllt *5800( *5800| *5800| *4900| *4900| 4550| *2900| *2900( *2900| *2800| *2800| *2 800
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6450| 4200 3750 4150| 2750 2450( 2900( 1900/ 1750 2700 1750| 1550
Nedre bakre schaktblad nedfallt 6450( *6900| 4250| 4100/ *5200( 2800| 2900| *4150( 1950 2650| *2800| 1800
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *6900| *6900( 6700( *5200| *5200| 4300| *4150( *4150| 3000| *2800| *2800| 2750
3000 mm | Nedre tva par stadben nedfallda *6.900( *6900| *6:900| *5200| *5200| 5150( *4150| *4150| 3600| *2800 *2800| *2800| 7 9o
Nedre bakre schaktblad upp 6700| 4500 3850( 4300( 2950| 2550/ 3050 2050| 1800| 2800| 1850( 1600
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *6950| *6950| 6850( *5200( *5200| 4400| *4150( *4150| 3100| *2800| *2800| *2 800
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6050( 3850| 3450| 3950 2550| 2300| 2850| 1850( 1650 2600 1650( 1500
Nedre bakre schaktblad nedfallt 6050( *7750| 3900| 3950 *5650| 2600| 2850| 4150 1900 2550| *2900( 1700
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfillt *7750| *7750( 6300( *5650( *5650| 4100| *4350( 4300 2950| *2900| *2900| 2700
1500 mm | Nedre tvé par stodben nedfélida *7750( *7750| 7700 *5650| *5650| 4950 *4350| *4350| 3550( *2900| *2900| *2900| ¢ 00
Nedre bakre schaktblad upp 6300( 4150| 3550| 4100 2750| 2400| 2950| 2000 1700 2700| 1800( 1550
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *7750| *7750| 6450( *5650( *5650| 4200 *4350( *4350| 3050| *2950| *2950| 2750
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 5850 3650| 3250 3850 2450| 2200 2800| 1800 1600| 2650| 1700 1550
Nedre bakre schaktblad nedféllt 5800| *7800| 3700( 3800( *5700| 2500| 2800 4100| 1850| 2650| *3200( 1750
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *7800| *7800| 6050| *5700| *5700( 4000 *4300{ 4250 2900| *3200( *3200| 2750
omm | Nedre tvé par stodben nedféllda *7800( *7800 7500| *5700( *5700| 4800 *4300| *4300( 3500 *3200| *3200( *3200| ; gqg
Nedre bakre schaktblad upp 6050 3950( 3350| 4000| 2650( 2250( 2900( 1950/ 1650 2750( 1850| 1600
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *7800( *7800| 6250| *5700( *5700| 4100| *4250| *4250( 3000 *3200| *3200( 2850
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *6800( 6750| 5850| 5800| 3600( 3200( 3800| 2400 2150 2900| 1850 1700
Nedre bakre schaktblad nedfallt *6800( *6800| *6800| 5750( *7100| 3650| 3800| *5200( 2450 2900( *3700| 1900
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *6800( *6800| *6800| *7100( *7100| 6000| *5200| *5200( 3950 *3700( *3700| 3050
1500 mm Nedre tva par stédben nedféllda *6800( *6800| *6800| *7100| *7100( *7100| *5200| *5200| 4750 *3700( *3700| 3650 7280
Nedre bakre schaktblad upp *6850( *6850| 6000| 6000/ 3900 3300( 3950| 2600 2250 3050| 2050 1750
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *6850( *6850| *6850| *7050( *7050| 6200| *5200| *5200( 4050 *3700( *3700| 3100
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfllt *5500( 3650| 3250| *3750( 2450| 2200 *3150( 2300| 2100
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5500( *5500| 3700| *3750( *3750| 2500 *3150( *3150| 2350
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedféllt *5500( *5500| *5500| *3750( *3750| *3750 *3150( *3150| *3150
3000 mm Nedre tva par stédben nedféllda *5500( *5500| *5500| *3750| *3750( *3750 *3150( *3150| *3150 6350
Nedre bakre schaktblad upp *5450( 3950 3350| *3750| 2650| 2300 *3150( 2500 2150
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *5450| *5450( *5450( *3750| *3750| *3 750 *3150| *3150( *3 150
(HD — parallell schaktning)

*Begrénsas snarare av den hydrauliska kapaciteten &n av tipplasten.
Lyftkapaciteterna baseras pa 1S0 10567:2007. De Gverskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftpunkten &r mittlinjen pa skopledens bult pa stickan. Pendelaxeln maste vara last.
Lyftkapaciteterna forutsétter att maskinen star pa ett fast och jamnt underlag med den variabla bommens cylinder instélld p4 maximal langd. Fér lyftkapacitet med skopa och/eller redskapsfaste maste motsvarande
vikt dras fran ovanndmnda vérden. Anvindning av en infastni inkt fér arbetsredskap for att hantera eller lyfta foremal kan paverka maskinens lyftformaga.

Se motsvarande drifts- och underhélishandbok fér specifik produktinformation.
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Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Lyftkapaciteter — monoblockbom
Samtliga virden i kg, skopcylinder och skoplidnkage monterade, arbetsredskap: inget, med motvikt (3 700 kg), med tunglyftsfunktion pa.

% Last vid maximal réckvidd (sticknos/skopbult) % Last dver front % Last 6ver bakre del [F Last dver sidan j Lyftpunktshojd
Lang < 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm =
sticka 1| yntereteskontgurat (DN I =] IR I =) R [ ey N R =) R g ey e
2600 mm
Nedre bakre schaktblad uppfallt *3400( *3400| *3400
Nedre bakre schaktblad nedféllt *3400( *3400| *3400
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *3400( *3400| *3400
7500 mm Nedre tvé par stédben nedfillda *3400( *3400| *3400 5100
Nedre bakre schaktblad upp *3400( *3400| *3400
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *3400( *3400| *3400
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *4350( 2950| 2700 *2950( 2600| 2350
Nedre bakre schaktblad nedfallt 4350( *4350| 3000 *2950( *2950| 2600
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedféllt *4350( *4350| *4350 *2950( *2950| *2950
6000 mm | Nedre tvé par stddben nedfllda *4350| *4350( *4 350 *2950| *2950| *2950| 4499
Nedre bakre schaktblad upp *4350( 3150| 2750 *2950( 2750 2400
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfalit *4.350( *4350| *4350 *2950( *2950| *2950
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 4300( 2900| 2650 *2800( 2100/ 1900
Nedre bakre schaktblad nedfallt 4300( *4750| 2950 *2800( *2800| 2150
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *4750( *4750| 4450 *2800( *2800| *2800
4500 mm Nedre tvé par stédben nedfillda *4750( *4750| *4750 *2800( *2800| *2800 7270
Nedre bakre schaktblad upp 4450( 3100| 2700 *2800( 2250| 1950
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *4750( *4750| 4550 *2800( *2800| *2800
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6500( 4250 3850 4150( 2750| 2500 2950( 1950| 1750| *2800( 1850| 1700
Nedre bakre schaktblad nedfallt 6450 *6650| 4300 4150 *5200| 2800 2900( *3900| 2000/ 2800( *2800| 1900
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *6650| *6650| *6650( *5200( *5200| 4300( *3900( *3900| 3050/ *2800( *2800| *2800
3000 mm | Nedre tva par stédben nedféllda *6650( *6650| *6650| *5200( *5200| 5150| *3900| *3900| 3600| *2800| *2800( *2800| ;gqq
Nedre bakre schaktblad upp *6700| 4550 3950 4300( 2950/ 2600 3050( 2100 1800| *2800( 2000| 1750
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *6700| *6700| *6700( *5200( *5200| 4400( *3900( *3900| 3100| *2800( *2800| *2 800
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfllt 6150| 3950 3550 4000( 2650| 2400 2900( 1900| 1700| 2700 1800| 1600
Nedre bakre schaktblad nedfllt 6100 *7700| 4000 4000 *5650| 2700 2850( 4150| 1950| 2700( *2950| 1800
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedfallt *7700| *7700| 6350( *5650( *5650| 4150( *4550( 4300| 3000| *2950( *2950| 2800
1500 mm | Nedre tvé par stédben nedféllda *7700( *7700| *7700( *5650( *5650| 4950( *4550( 4450| 3550| *2950( *2950| *2950| ;g9
Nedre bakre schaktblad upp 6350 4250 3650 4150( 2800| 2450 3000( 2050| 1750| 2850 1900| 1650
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *7700| *7700( 6500| *5650| *5650( 4250| *4550| *4550( 3050( *2950| *2950| 2900
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *4400| *4400| *4400| 5900| 3750 3350 3900| 2500 2300 2850| 1850| 1650( 2800 1800 1650
Nedre bakre schaktblad nedfallt *4.400| *4400| *4400| 5900 *3000( 3800 3850| 5800 2550 2800| *4050( 1900 2800( *3300| 1850
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *4400| *4400| *4400| *8000| *3000( 6150| *5800| *5800( 4000( *4050| *4050( 2950( *3300( *3300| 2900
0 mm | Nedre tvé par stédben nedfallda *4400( *4400| *4400( *8000( *8000| 7550( *5800( *5800| 4850 *4050( *4050| 3500 *3300( *3300| *3300| ;ggg
Nedre bakre schaktblad upp *4450| *4450| *4450| 6150| 4050 3450 4050| 2700 2350 2950 2000( 1700( 2900 1950 1700
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *4450| *4450| *4450| *8000| *8000( 6300( *5800| *5800( 4150( *4000| *4000( 3000( *3300| *3300| 3000
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *8150| 6900 6000( 5850| 3700 3300( 3850( 2500/ 2250 3100{ 2000| 1800
Nedre bakre schaktblad nedfallt *8150| *8150| 6950 5850 *7500( 3750 3800 *5450| 2550 3050 *3950| 2050
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedfallt *8150| *8150( *8150| *7500| *7500| 6100| *5450( *5450| 4000 *3950| *3950( 3200
1500 mm | Nedre tva par stédben nedféllda *8150| *8150| *8150( *7500| *7500| 7500( *5450( *5450| 4800 *3950( *3950| 3850| ;040
Nedre bakre schaktblad upp *8200| 7500 6200( 6100( 4000 3400( 4000( 2650/ 2300 3200( 2150 1900
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *8200| *8200( *8200( *7500| *7500| 6250( *5450( *5450| 4100 *3950( *3950| 3300
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfllt *8350| 7050 6150( 5900( 3750 3350 3900( 2550/ 2300 3850 2500| 2250
Nedre bakre schaktblad nedfllt *8350| *8350( 7100( 5900| *6100| 3800 3900( *4050| 2600 3850( *3900| 2550
Nedre f. schaktblad och h. stodben nedfallt *8350| *8350( *8350| *6100| *6100| *6100| *4050( *4050| *4 050 *3900( *3900| *3900
3000 mm | Nedre tvé par stddben nedféllda *8350| *8350| *8350( *6100| *6100| *6100( *4050( *4 050 *4 050 *3900( *3900| *3900| ¢ 070
Nedre bakre schaktblad upp *8300| 7650 6300( *6050| 4050 3450( *4000( 2750| 2350 *3900( 2700| 2350
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *8300| *8300| *8300( *6050| *6050| *6050( *4000( *4000| *4000 *3900( *3900| *3900
(HD — parallell schaktning)

*Begrénsas snarare av den hydrauliska kapaciteten &n av tipplasten.
Lyftkapaciteterna baseras pa 1SO 10567:2007. De 6verskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftpunkten &r mittlinjen pa skopledens bult pa stickan. Pendelaxeln maste vara
last. Lyftkapaciteten &r baserad pa att maskinen star pa ett hart och jamnt underlag. For lyftkapacitet med skopa och/eller redskapsféste maste motsvarande vikt dras fran ovar da vérden. Anvéndning av en
inféstningspunkt for arbetsredskap fér att hantera eller lyfta foremal kan paverka maskinens lyftfsrmaga.

Se motsvarande drifts- och underhélishandbok fér specifik produktinformation.
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Specifikationer for hjulgravmaskin M316F

Lyftkapaciteter — offsethom
Samtliga virden i kg, skopcylinder och skoplidnkage monterade, arbetsredskap: inget, med motvikt (3 700 kg), med tunglyftsfunktion pa.

Medelléng
sticka
2 400 mm

% Last dver front

% Last dver bakre del

[F Last dver sidan

“I Lyftpunktshajd

< 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm =
LI pr— MR DR E R ERDEREE
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5250( 4750| 4300 *3500( *3500| 3300
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5250( *5250| 4800 *3500( *3500| *3500
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedfillt *5250( *5250| *5250 *3500( *3500| *3500
7500 mm Nedre tvé par stédben nedfillda *5250( *5250| *5250 *3500( *3500| *3500 5160
Nedre bakre schaktblad upp *5250( 5050 4400 *3450( *3450| 3350
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *5250( *5250| *5250 *3450( *3450| *3450
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5300( 4750| 4300 4300( 2850| 2600 *2950( 2400| 2150
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5300( *5300| 4800| 4300| *4700( 2900 *2950( *2950| 2450
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *5300( *5300| *5300| *4700( *4700| 4450 *2950( *2950| *2950
6000 mm Nedre tva par stodben nedféllda *5300( *5300| *5300| *4700( *4700| *4700 *2950( *2950| *2950 6520
Nedre bakre schaktblad upp *5300( 5100| 4400| 4450 3050| 2650 *2950( 2550 2200
(HD — parallelit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *5300( *5300| *5300| *4700( *4700| 4550 *2950( *2950| *2950
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *5900( 4500{ 4050| 4200 2800| 2500 *2750( 1900 1700
Nedre bakre schaktblad nedfallt *5900( *5900| 4550| 4200| *4850( 2800 *2750( *2750| 1950
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfillt *5900( *5900| *5900| *4850( *4850| 4350 *2750( *2750| *2750
4500 mm | Nedre tv par stdben nedféllda *5900( *5900| *5900| *4850| *4850( *4850 *2750| *2750| *2750( 7310
Nedre bakre schaktblad upp *5900( 4800| 4100 4350 3000 2550 *2750( 2050| 1750
(HD — parallellit schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfllt *5900( *5900| *5900| *4850| *4850| 4500 *2750( *2750| *2750
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 6300 4000( 3600| 4000{ 2600( 2350( 2800( 1800/ 1600 2650 1650| 1500
Nedre bakre schaktblad nedfllt 6300( *6850| 4050| 4000/ *5100( 2650| 2800| *4150( 1800 2650| *2750| 1700
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedféllt *6850( *6850| 6550| *5100( *5100| 4150| *4150| *4150( 2900| *2750| *2750( *2750
3000 mm | Nedre tvé par stodben nedfallda *6.850( *6850| *6850| *5100| *5100| 5000( *4150| *4150| 3500( *2750( *2750| *2750| 5 759
Nedre bakre schaktblad upp 6500( 4300| 3650| 4150 2800 2400{ 2900| 1900 1650( *2750| 1800 1550
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *6850| *6850| 6700( *5150( *5150| 4250 *4150( *4150| 3000| *2750| *2750| *2750
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 5800| 3600 3150| 3800| 2400 2150( 2700( 1700| 1500 2550 1600| 1400
Nedre bakre schaktblad nedfallt 5800( *7500| 3650| 3800| *5450| 2450 2700| 4050 1750 2550| *2850| 1600
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *7500| *7500( 6050( *5450( *5450| 3950 *4250( 4200 2800| *2850| *2850| 2650
1500 mm | Nedre tvé par stodben nedflida *7500( *7500| 7500 *5450| *5450| 4800| *4250| *4250| 3400| *2850| *2850| *2850| 7 g59
Nedre bakre schaktblad upp 6050( 3900| 3250| 3950 2600| 2200| 2850| 1850( 1550 2650| 1700 1450
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedféllt *7500| *7500| 6200( *5450( *5450| 4050 *4250( *4250| 2900| *2850| *2850| 2700
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt 5550( 3350| 2950| 3650 2250| 2000| 2650| 1650( 1450 2600| 1600( 1450
Nedre bakre schaktblad nedfallt 5550| *7400| 3400( 3650( *5400| 2300| 2650( *3950| 1700| 2600| *3100| 1650
Nedre f. schaktblad och h. stddben nedféllt *7400| *7400( 5800( *5400| *5400| 3800 *3950( *3950| 2750| *3100| *3100| 2700
0mm | Nedre tvé par stédben nedfallda *7400| *7400( 7200( *5400| *5400( 4650( *3950| *3950( 3350( *3100| *3100( *3100( ; gog
Nedre bakre schaktblad upp 5800| 3650 3050( 3800( 2450| 2050 2800 1800| 1500| 2700| 1750 1500
(HD — parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stodben nedfallt *7400( *7400| 5950| *5400( *5400| 3900| *3950| *3950( 2850( *3100| *3100| 2800
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *7250( 6300| 5400| 5550 3300( 2900( 3600{ 2200 1950 2900( 1800( 1600
Nedre bakre schaktblad nedfallt *7250( *7250| 6350 5500( *6550| 3400| 3600| *4800( 2250 2900( *3500| 1850
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfllt *7250( *7250| *7250| *6550( *6550| 5750| *4800| *4800( 3750 *3500( *3500| 3000
-1500 mm Nedre tva par stodben nedféllda *7250( *7250| *7250| *6550| *6550( *6550| *4800| *4800| 4600 *3500( *3500| *3500 7080
Nedre bakre schaktblad upp *7300( 6900| 5550| 5750| 3600( 3000( 3750| 2400( 2050 3050| 1950 1650
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stédben nedfallt *7300( *7300| *7300| *6550( *6550| 5950| *4800| *4800( 3850 *3500( *3500| 3100
(HD — parallell schaktning)
Nedre bakre schaktblad uppfallt *4850( 3400| 3000| *3100( 2300 2050
Nedre bakre schaktblad nedfllt *4850( *4850( 3500( *3100( *3100| 2350
Nedre f. schaktblad och h. stédben nedfallt *4850( *4 850 *4850( *3100( *3100| *3100
3000 mm Nedre tva par stédben nedféllda *4.850( *4850| *4850| *3100| *3100| *3 100
Nedre bakre schaktblad upp *4850( 3700| 3100
(HD - parallellt schaktblad)
Nedre f. Schaktblad och h. stddben nedfallt *4850( *4850| *4 850
(HD — parallell schaktning)

*Begrénsas snarare av den hydrauliska kapaciteten &n av tipplasten.
Lyftkapaciteterna baseras pa IS0 10567:2007. De 6verskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Lyftpunkten &r mittlinjen pa skopledens bult pa stickan. Pendelaxeln maste vara
last. Lyftkapaciteten &r baserad pa att maskinen star pa ett hart och jamnt underlag. For lyftkapacitet med skopa och/eller redskapsféste méaste motsvarande vikt dras fran ovanndmnda véarden. Anvandning av en
inféstningspunkt for arbetsredskap for att hantera eller lyfta foremél kan paverka maskinens lyftfsrmaga.

Se motsvarande drifts- och underhallshandbok for specifik produktinformation.

32




Standardutrustning

Standardutrustning for M316F

Standardutrustningen kan variera. Kontakta Cat-aterforséljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM
* Generator, 100 A
« Belysning
— LED-lamppaket, inklusive all arbetsbelysning
(kompatibel med skydd mot fallande
foremal). Arbetsbelysningen omfattar
hyttmonterad belysning (tvé fram, en bak),
en pa motvikten for den bakre kameran
och en pé hoger sida for sidokameran.
—Bommonterad arbetsbelysning, lysdiod
—LED-lampa i hytt
—Tva framre stralkastare for
vagkorning, halogen
—Tva bakre stralkastare for
vagkorning, lysdiodmoduler
« Huvudbrytare
¢ Underhéllsfria batterier, kraftiga
« Signalhorn
« Elektrisk bréanslepafyllningspump

MOTOR

« Cat C4.4-motor med ACERT-teknik —
Uppfyller emissionskraven enligt steg 1V

« Efterbehandlingsteknik inklusive Cats
modulpaket for rena emissioner (Cat CEM)

« Automatisk motorvarvtalsreglering (AESC)
med en tryckning for lag tomgang

¢ EIS (tomgéngsavstingning av motor)

« Effektlagesvaljare

* H6jd 3 000 m utan effektminskning

« Automatisk starthjalp

« Bransle-/vattenavskiljare med vatten
i bransle-givare

« Elektrisk bréansleurluftningspump

HYDRAULIK
« Justerbar hydraulkanslighet
« Alla slangar Cat XT™-6 ES
* Antidriftventiler for skopa och
arbetsredskaps-/multifunktionskretsar
« Extra bom- och stickledningar
« Grundlaggande styrkretsar:
—Medeltryck
e Tvavigs medeltryckskrets for rotation
och lutning av arbetsredskap
—Verktygsstyrning/multifunktion
* En-/tvavégs hogtryck for
hammartillimpningar eller for att
Oppna och stinga arbetsredskap
—Programmerbart fléde och tryck for upp
till 10 arbetsredskap — val via skdrm
—Krets for redskapsféste och ledningar for
hydrauliskt redskapsféste (bade Cat Pin
Grabber-faste och egna/CW-redskapsfésten)
* Backventil fér bomsinkning (BLCV),
inklusive varning for 6verbelastning
 Tunglyftslage
« Lastkénnande hydraulsystem
» Separat svangpump
« Sticknedsankningsreglage (SLCV)
« Stickregenereringskrets

(fortsattning pa nasta sida)
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Standardutrustning for M316F

Standardutrustning (fortsittning)

Standardutrustningen kan variera. Kontakta Cat-aterforséljaren om du vill ha mer information.

FORARPLATS
* Forstirkt overrullningsskydd (ROPS) for
hytt som uppfyller 2006/42/EG och som
testats enligt 1SO 12117-2:2008
e Justerbara armstod
« Luftkonditionering, vrmare och defroster
med automatisk klimatkontroll
 Téndaruttag (24 volt)
* Mugg-/burkhéllare
» Forberedd for bultmonterade skydd
mot nedfallande foremél (FOGS)
* Flaskhallare
« Intervalltorkarsystem (fyra hastigheter),
monterat i nederkant som ticker bade
6vre och nedre vindrutan
« Kameror
—Bakatriktad vidvinkelkamera
(integrerad i motvikten)
— Vidvinkelkamera pa hoger sida,
monterad pa kylarhuven
—Bada kamerornas bilder visas sida vid sida
pa en stor, sérskilt avsedd fargbildskdrm
* Kladkrok
* Farthallarsystem
* Varningssignal for sékerhetsbilte
* Golvmatta, tvittbar, med forvaringsutrymme
* FM-radio med CD-spelare,
hogtalare och USB-port
* Fullt justerbar fjadrande forarstol
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¢ Instrumentpanel, grafisk med fargdisplay
— Informations- och varningsmeddelanden
pa det lokala spraket
—Maitare for bréansleniva, motorkylvitska,
AdBlue och hydrauloljetemperatur
— Bytesintervall for filter/vétskor
—Indikatorer for stralkastare,
korriktning, 1ag brinsleniva,
varvtalsreglageinstallning
—Klocka med 10 dagars reservbatteri
¢ Invédndig LED-belysning med dérrkontakt
« Pilotstyrda joystickreglage med ett
proportionellt skjutreglage
* Laminerad 6vre vindruta
» Konsol pé vénster sida, vinklingsbar,
med sparr for samtliga reglage
* Dokumenthéllare pa hoger sidopanel
* Mobiltelefonhallare
« Parkeringsbroms
* PIN-kod, motorstart
« Eluttag, 12V, 10 A
» Regnskydd*
» Bakruta (hirdat glas) /nodutgéng,
med hammare
« Rullsékerhetsbélten, integrerade i stolen
« Sékerhetsspak, integrerad i den
vénstra konsolen
 Takfonster, laminerat glas
« Tidtad hytt med filtrerad dvertryckventilation
« Skjutbara dorrfonster
* Rattstang, justerbar hdjd och vinkel
* Forvaringsutrymme for lunchlada
* Solskydd for vindruta och takfonster

UNDERREDE
« Allhjulsdrift
* Automatiskt broms-/axellés
 Kryphastighet
¢ Elektroniskt sviang- och transportlas
« Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem
och fardmotor, justerbar bromskraft
* Lésbar pendelframaxel med
distansmonterad smdorjpunkt
« Steg med box i underredet
(vénster och hoger)
* Tvadelad drivaxel med
1 000 timmars smorjintervall
 Hydrostatisk transmission med tva vaxlar
* Distansringar for dack

OVRIG UTRUSTNING

* Autosmorjning, centralsmorjning
(redskap och svangvéaxel)

« Automatisk svangbroms

» Motvikt, 3 200 kg

* Stromstéllare for nddavstingning av motorn

« Speglar, vidvinkel, ram och hytt

* Product Link

e SeO+SM-ventiler for provtagning av
motorolja, hydraulolja och kylvétska

 Skoplédnkage for gravstickor

*Inte kompatibel med skydd mot
fallande foremal



Tillvalsutrustning

Tillvalsutrustningen kan variera. Kontakta Cat-aterférséljaren om du vill ha mer information.

EXTRA REGLAGE OCH LEDNINGAR
« Grundldggande styrkretsar:
— Andra hogtryckskrets
* Extra tvavégs hogtryckskrets for
redskap som kréver en andra hog-
eller medeltrycksfunktion
* Reglering av 6ppna/sting for gripen via
skopreglaget pa hoger joystick, kan viljas
pa bildskédrmen
* SmartBoom

HYDRAULIK
* Cat BIO HYDO Advanced HEES,
biologiskt nedbrytbar hydraulolja

FRONTLANKAGE
* Bommar
—Monoblockbom, 5 050 mm
—VA-bom (tvadelad), 5 200 mm
— Offsetbom, 5 200 mm
« Stickor
—2100 mm
—2400 mm
—2 600 mm
—3 100 mm industristicka
(utan automatisk smorjning)

Tillvalsutrustning for M316F

ELSYSTEM
* Justerbart kdrlarm
* Roterande varningsljus pé hytten

FORARPLATS
« Joystickstyrning
* Avancerade joystickar med tva
proportionella skjutreglage
» Stol, justerbart hogt ryggstdd med vertikal
och horisontell luftfjadring och nackstdd
—Komfort, automatisk viktjustering,
mekaniskt svankstod, uppvarmt
—Deluxe-stol med automatisk héjd- och
viktjustering, pneumatiskt svankstod,
kvalitetstyg, uppvarmning och ventilering
* Vindruta
—Stottalig, laminerad vindruta och takfonster
i ett stycke (EN356 P5A, 10 mm)
—70/30-delad, 6ppningsbar
« Elektriskt justerbara och uppvarmda
backspeglar pa ram och hytt
 Extra hogtryckspedal
« Justerbart mandvermonster for joystick
¢ Skydd mot nedfallande féremal
(6vre och framre)

UNDERREDE

« Bakre blad endast (radial)

* Framre blad (radial)/bakre stodben

* Framre stodben/bakre blad (radial)

* Framre och bakre stodben

« Bakre blad (parallell) med slapvagnspaket

* Framre blad (parallell)/bakre stodben,
med slapvagnspaket

* Transporthallare, for kérning pa vig
med gripskopa

OVRIG UTRUSTNING

« Cats maskinsakerhetssystem (MSS)

 Kylarskyddspaket for dammiga miljoer
(inkluderar finmaskig sil for battre skydd
av kylaren och motorns luftférrenare)

« Motvikt, 3 700 kg

* Skérmar, fram och bak

« Lastarmsfjadring

» Déck (se s. 22)

 Redskap (se s. 25-28)

« Cat tiltrotatorpaket
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