For Earth, For Life

LS55

KUBOTA MINIGRAVMASKIN



FORBATTRAD PRESTANDA

Stark och
smidig

Kubota U55-4 har den styrka som behdvs fér krdvande uppgifter och ar samtidigt
smidig nog for att kunna anvandas i alla férhallanden. U55-4 &r redo att ta sig an alla
utmaningar. Denna avancerade maskin pa 5,4 ton ar mycket stabil och kan arbeta
effektivt dven i trdnga utrymmen. Smidigheten 6kas av att den har extrahydraulik som
standard* och exakt flodesinstéllning. Med forbattrad gréav- och lyftférmaga och mjukare
larvning har denna Kubota verkligen allt.

*Galler typ L och M.

Kubota original Tight Tail Swing
direktinsprutad motor

U55-4 drivs av Kubotas imponerande
46 HK direktinsprutningsmotor. Utbver
styrkan att maximera grav- och
lyftprestanda ger den ocksa laga ljud-
och vibrationsnivaer.

Denna Tight tail swing-modell ar
mycket smidig och kan arbeta effektivt
aven i tranga utrymmen.




Lastkannande
hydrauliksystem

Kubotas forbattrade 3-pumps
lastk&nnande hydrauliksystem ger
smidigare drift, oavsett lastens storlek.
Systemet tillater att hydraulpumpen
endast levererar den mangd olja som
behdvs. Resultatet &r en béttre
bransleekonomi och jgmnare larvning.

Okad bomlyftkraft

Forbattrad gravkraft

Autoshift

U55-4 har med skopa en imponerande
gravkraft pa 42,3 kN. Den kraftfulla och
vélbalanserade armen och skopan gor
det majligt att gréva snabbare och mer
effektivt &ven under de svéaraste
forhallanden.

Slangbrottsventil

Med autoshiftsystemet andras
larvningen automatiskt fran hogfart till
lagfart beroende pa underlag och
dragkraft. Detta gor gravaren lattare
att hantera vid schaktning och nér
maskinen svanger.

Ren gravplats

U55-4 har markant forbattrad
bomlyftkraft.

U55-4 ar som standard utrustad med en
slangbrottsventil (SS-ISO 8643).

Smidig kontroll

Schaktbladet har hojts till 410 mm. Gapet
mellan bladet och kanten péa skopan har
optimerats. Detta medfér att det &r lattare
att halla gravplatsen ren och jamn.

Extrahydraulik (SP1 och SP2*) finns som standard pa U55-4. Maximal
oljeflédesinstalining for bada hydraulikretsarna kan bekvamt justeras fran den
digitala panelen. Inga ytterligare verktyg eller komplicerade instaliningar behovs.

*Géller typ L och M.



LYXIG INTERIOR

R m Ii & Pa U55-4 kommer din bekvamlighet i férsta rummet. Den lyxiga hytten har ett extra

v g bekvamt séte och bredare ingang, vilket gor det lattare att komma in och gé ut ur

bekva m hytten. ROPS &éverruliningsskydd (Rollover Protective Structure) och férarskydd (OPG,
SS-1SO 10262) ger hogsta sékerhet. Fler lattanvanda egenskaper gér minigravaren

lattare att anvanda &n nagonsin.

Lattstyrd Luftkonditionering*

A. Handledsstdd proportionella oljeflédet till SP1 och Luftcirkulationen i hytten har forbattrats tack vare en
Ett handledsstéd med genomtankt  SP2- starkare kylning/vdrmeenhet och sex luftintag runt
utformning gér maskinen lattare att  “SP2 &r standard for typ L och M. féraren som ger 6kad allroundkomfort.

hantera och minskar forarens C. Konstant flsdesomkopplare (SP1) AC ar standard

rotthet. l\/ledlomkopplaren som skots med for typ L.
B. Proportionell flédeskontroll till den ~ pekfingret &r det latt att enkelt
exira hydraul’ken (SP1 och SPZ*) anvanda specialverktyg som kréver

ett konstant oljefléde.
Med ett enkelt tumgrepp kan
foraren latt kontrollera det




Ny digital panel

Med utgangspunkt i Kubotas Intelligenta Kontrollsystem gor den nya digitala
panelen det mojligt for féraren att styra med fingertopparna. Med lattare
hantering av knapparna ar den anvandarvanliga digitala panelen placerad i
forarens framre hogra hérn. Displayen som ar vadnd mot féraren dkar
synbarheten. Med 6kad tillgénglighet, lattare instéliningar, lattldsta indikatorer
och varningar ar du alltid informerad om gradvmaskinens funktionsstatus.

Drifthistorik

U55-4 sparar automatiskt gravmaskinens drifthistorik.
Du kan latt ga tillbaka upp till 90 dagar av maskinens driftdagar
genom att titta i den inbyggda kalendern.
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Paminnelse: Ta ur nyckeln

MAX. Flédesinstéllning extra
hydraulik (SP1 och SP2)

Verktygsikoner

Timmétare
Vattentemperatur
Klocka
Brénsleniva

Motorns varvial RPM

| ool

Varningslége

LED lampa: Stéldskydd och Drifthistorik

startspérr

[ & P s b b

Extra Tiltskopa Hammare

hydraulik

Gripskopa

Verktygsikoner

Det gér att programmera in upp till fem maximala
flodesinstallningar som motsvarar specifika verktyg i
minnet pa den digitala panelen. Programmerade
installningar kan snabbt hdmtas infér nasta jobb. Systemet
levereras med atta forinstallda verktygsikoner.

Jordborr Grip Roterande grip Slaghack

Kubota original stoldskyddssystem

Din U55-4 skyddas av Kubotas branschledande
stéldskyddssystem. Motorn kan enbart startas med
programmerade nycklar. Vid férsok att starta med en
oprogrammerad nyckel aktiveras larmet. Nya, forbattrade
egenskaper pa U55-4 innefattar en Protected by KUBOTA

paminnelse till foraren att ta ut nyckeln AMI [ 2

efter anvandning och en LED-varning

for att forhindra eventuella stoldférsok. mEH
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LATT UND

H - H Din Kubota minigravmaskin haller hoégsta klass. Anda &r underhallet
Tlllgang"gt enklast tankbara. Motor, kontrollventiler och olika komponenter ar
& bekva mt lattatkomliga for inspektion och reparationer tack vare att kdporna baktill

och pa hoger sida kan 6ppnas fullt. 4




Ensidigt motorunderhall

Kubota har underlattat rutinunderhéllet genom att samla
priméra motorkomponenter pa ena sidan, vilket goér det
lattare att nd dem. Motorn och andra viktiga delar kan

inspekteras snabbt och latt.

A. Luftrenare
B. Indikator, luftrenare
C. Vattenseparator

Under sidokapan

[} -

T/

KontrollventileEs

Standardutrustning

Sakerhetssystem

* Motorstart sakerhetssystem pa vénstra
konsolen

* Akmotor med broms

 Svdngmotor med broms

* Varningssignal for dverbelastning

* Kubota original stoldskyddssystem

* Slangbrottsventil p& bommen (SS-1SO 8643)

Arbetsutrustning

* Tvé st dubbelverkande proportional styrd
extrauttag pd armen  *Fértyp L och M.

* 2 arbetsljus pa hytten och 1 pa bommen

*1570 mm arm

Hytt

* ROPS 6verrullningsskydd SS-1S0 3471

* OPG forarskydd (Operator Protective Guard)
Levell

* Justerbar forarstol

* Sékerhetsbélte

* Hydrauliska kontrollspakar med handledsstod

e Larvningsspakar med fotpedaler

e Luftkonditionering* *for typ L
« Hyttvarmare for avfrostning och avimning

* Nodutgangshammare

* Gasddmpad framruta

12V stromuttag

* 2 hogtalare och radioantenn

D. Brénslefilter
E. Startmotor

F. Véxelstrémsgenerator

e Plats for radio
« Sido/backspeglar (vanster, hoger och bakat)
* Mugghéllare

Motor/branslesystem

e Dubbelt luftfilter

e Elektrisk branslepump

* Automatiskt tomgangssystem

« Vattenseparator med avtappningskran

Underrede

* 400 mm larver

1 x Gvre sparrulle

* 5 dubbelflans larver pa varje spar

* Knapp fér hoghastighetslarvning placerad pa
schaktbladsspaken

* Highastighetslarvning med autoshift

Hydrauliksystem

* Tryckackumulator

* Métpunkter, hydraultryck

* Rak larvningshydraulik

e Kran for omstéllning till fri retur

e | astkédnnande hydraulsystem

« Justerbart maximalt oljefléde pa extra
hydraulik (SP1 and SP2*)  *For typ L och M.

* Flera redskapsbanker finns for extrahydrauliken

o

Radiator & Oljekylare

* Vippa extrahydraulik (SP1) pa hoger
kontrollspak

* VVippa extrahydraulik (SP2) pa vanster
kontrollspak Géller typ L och M.

Tillaggsutrustning

Underrede
* 400 mm stél larv (+ 100 kg)
550 mm stél larv (+ 300 kg)

Sakerhetssystem
* Slangbrottsventil (arm och schaktblad)
* Faste och kablar for roterande ljus

Ovrigt

* Speciallackering pa begéran

Standardutrustning

for varje typ

Typ  Luftkonditionering SFﬁ%PZ
L ) ®o/0
M - ()
S = @/ -



SPECIFIKATIONER

ARBETSOMRADE

*Bandbreddstyp/JPN-skopa

Totalvikt inkl. hytt samt 115 kg skopa kg 5400
Skopstorlek, std. SAE/CECE m3 0,16/0,13
Skopbredd Med si_doté{nder mm 650 ,
Utan sidotidnder mm 600 g
Modell V2607-DI o
Typ Vattenkyld, dieselmotor Oy §
Nettoeffekt kw/rpm 33,8/2200 i
Motor | SS-ISO 9249 hk/rpm 46,0/2200
Antal cylindrar 4
Borr x slag mm 87 x110
Fortrangning cc 2615 /
Total langd mm 5500 v \ R ~
Total hojd mm 2550
Svanghastighet rpm 9,3
Bandbredd mm 400 y
Axelavstand mm 1990 ©
Schaktbladets storlek (bredd x hojd) mm 1960 x 410 §
P1, P2 Variabel pumpar 9
Flodes ¢/min 56,1 + 56,1 S |
Hydraulpumpar Hydraultryck MPa (kgf/cm?) 27,4 (280) < §
P3 Kugghjulspump «
Flodeshastighet ¢/min 37,0 -~ =
Hydraultryck MPa (kgf/cm?) 19,1 (195) ) 3
. Arm daN (kgf) 2720 (2770) g
Max. gravkraft
Skopa daN (kgf) 4230 (4315) 1295%%
Bommens svangvinkel (vanster/hdéger)  deg 70/55 ° 1820
Extra Max. flédes ¢/min 75 o8 X 5500
hydraulik (SP1) | Max hydraultryck  MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) 8 \ ‘
Extra Max. flodes ¢ /min 37 A
hydraulik (SP2) | Max hydraultryck  Mpa (kgf/cm?2) 19,1 (195) h 2 \
Hydraultank ltank/full ¢ 45/79 a /
Bransletank kapacitet ¢ 68 =
Max Lag km/h 2,8 5960
larvningshastighet Hog km/h 4,9 6105
Marktryck kPa (kgf/cm?) 30,5 (0,311) 1570 mm arm
Markfrigang mm 310 Enhet: mm
LYFTKAPACITET
Hytt, gummilarvsmodell daN (ton)
Lyftpunktsradie (Min) Lyftpunktsradie (1m) Lyftpunktsradie (2m) Lyftpunktsradie (3m) Lyftpunktsradie (4m) Lyftpunktsradie (Max)
Lyﬁ?_:g}l:jtens OV&I’ fronten OVEF OVEI’ fronten Over OVEI’ fronten Over OVEI’ fronten Over Over fronten Over Over fronten Over
Blad nere | Blad uppe| sidan | Blad nere | Blad uppe| sidan | Blad nere | Blad uppe| sidan | Blad nere | Blad uppe| sidan | Blad nere | Blad uppe| sidan | Blad nere | Blad uppe| sidan
3m 1150 (1,18) {960 (0,98) | 800 (0,81) |1050 (1,07)| 690 (0,70) | 580 (0,59)
2m 1780 (1,82) {1450 (1,48) [1180 (1,20) {1330 (1,36) |920 (0,94) | 760 (0,78) |1060 (1,08)| 610 (0,62) | 510 (0,52)
Tm 2310 (2,35){1330 (1,36) {1070 (1,09){1530 (1,56) {870 (0,89) | 720 (0,73) [1130 (1,16) | 580 (0,60) |490 (0,49)
Om 2440 (2,48)[1280 (1,30) {1020 (1,04){1620 (1,65) | 840 (0,86) | 690 (0,70) {1160 (1,18) | 600 (0,61) | 500 (0,51)
Tm  [1440 (1,47)|1440 (1,47)(1440 (1,47) 2420 (2,47)[2420 (2,47)[2420 (2,47)]3000 (3,06)[2670 (2,72)[1970 (2,01)[2220 (2,27){1270 (1,30) {1010 (1,03) [ 1510 (1,54) | 830 (0,85) | 680 (0,69) | 1160 (1,18) | 680 (0,69) | 560 (0,57)
2m 2500 (2,55)|2500 (2,55)[2020 (2,06)|1650 (1,68){1300 (1,33) {1040 (1,06)
3m
) Obs!
Lyftpunktsradie * Lyftkapaciteten anges enligt SS-ISO 10567 och éverstiger inte 75% av maskinens statiska
Lyftpunkt tipplast eller 87% av maskinens hydrauliska lyftkapacitet.

Lyftpun

* Gravskopa, krok, slinga och andra lyftverktyg &r inte inrdknade i tabellen.
* Standarderna SS-EN 474-1 och SS-EN 474-5 kréaver att maskinen ar utrustad med en
sékerhetsventil pa bomcylindern och en varningssignal for ¢verbelastning for operationer som

hanterar féremal.

ktshjd

* Arbetsomraden anges med Kubota

N Rotationsaxel

standardskopa, utan snabbkoppling.
* Specifikationerna kan komma att &ndras i
forbéattringssyfte utan att vi meddelar detta.

Maskinmodell  Kaldmediebeleckning
HFC-134a
(Giobal Uppwirmnings Potential: GWF)

Uss4

Mangd CO0; molsvarande

GWP*
1430

(k)
o7

(ton}
1.0

% Alla bilder som visas &r endast

avsedda for broschyrer.

Anviénd alltid kldder och utrustning enligt lokala lagar och sédkerhetsforeskrifter ndr du anvdnder minigrdvmaskinen.

KUBOTA EUROPE S.A.

19 a 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone :(33) 0134263434
Télécopieur: (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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