


Sigma Light conçoit et fabrique des produits d’éclairage LED pour 
l’ensemble des domaines tertiaire, industriel, retail et hôtellerie.
Notre savoir-faire, notre expertise et notre réactivité nous permettent de 
mener à bien les projets les plus complexes dans le plus grand respect 
des demandes clients et architectes.

Notre dynamisme nous permet aujourd’hui de nous adapter quelque soit 
votre projet pour vous fabriquer et livrer vos luminaires dans les meilleurs 
délais 

La qualité des produits que nous fournissons est au centre de nos priorités. 

Notre domaine d’action s’étend également à l’ensemble de la gestion 
d’éclairage, depuis la création de scénarios de variation simple jusqu’au 
pilotage automatique via tablette sans fil. 
Notre bureau d’étude interne facilite la réalisation de vos Etudes Dialux 
avec une attention très particulière. 

Nos produits suivent les évolutions technologiques de la LED, mais 
également vos idées et vos contraintes chantiers, ces facteurs nous 
poussent à innover sans cesse.

Vos idées, nos objectifs.

SIGMA LIGHT 
2, rue de Constantinople

75008 Paris
Tél : +33 (0)1 45 42 74 25

Web : www.sigma-light.com
Mail : info@sigma-light.com



NOS ENGAGEMENTS

Mesures Environnementales

Collaborateurs en voitures électriques, ou 
hybrides

Utilisation d’énergie réduite au quotidien. Nos 
bureaux sont intelligents, autonomes et HQE

Nous privilégions des matériaux recyclés pour 
nos fabrications sur-mesure

Matières premières plus écologiques, 
recyclables et issus d’une première vie.

Emballage produits écologiques & recyclables. 
Nous demandons à nos fournisseurs de réduire 
leurs emballages plastiques au maximum et 
d’utiliser du carton

Objectif : 
Réduire notre empreinte carbone, nos consommations d’énergie, et obtenir une vie au bureau la moins 
polluante possible.

Mesures Environnementales

“Une planète 
plus lumineuse”

Mesures Sociales

“Voir plus loin, 
ensemble”

RSE

Mesures Économiques

“Notre commerce 
plus responsable”

Mesures Sociales 

Mesures Économiques

Nous portons beaucoup d’attention à l’égalité 
salariale

Un rapport Lumen/Watt contrôlé – Norme 
Européenne EPREC

Environnement de travail ergonomique, lumière 
adaptée aux besoins de chacun, salle de pause 
équipée …

Notre expertise Études Dialux nous permet de 
selectionner et implanter des luminaires selon 
besoins et les applications

Nos catalogues et cartes de visite sont 
disponibles en version digitale sur notre site 
internet. 

Nous sommes depuis notre création partenaires 
Ecosystem.

Tous nos luminaires LED répondent aux 
certifications ROHS et CE

Réutilisation des déchets comme frisure de 
calage pour nos expéditions.

Création de partenariats avec des usines 
européennes. Moins de transport, diminution de
nos délais et de notre empreinte carbone.

Encourager le télétravail – Suppressions des 
temps de transports, gain d’autonomie,
diminution du stress

Formation des collaborateurs sur le secteur des 
luminaires, de l’intelligence des bâtiments, du 
secteur dans lequel ils évoluent.

Accompagner nos collaborateurs sur le long 
terme. Nous les encourageons à se challenger, 
à évoluer et à être à l’initiative de nouveaux 
projets à nos côtés.

Formation des plus jeunes avec des postes 
ouverts à l’alternance et aux stages

Objectif pour demain : 
Implication de nos collaborateurs aux engagements RSE de l’entreprise, les sensibiliser davantage dans 
cette aventure qu’entame Sigma Light.

Objectif pour demain : 
Réaliser des livraisons « vertes », mutualiser davantage les livraisons pour les mêmes clients et finir par 
collaborer uniquement avec nos fournisseurs européens.
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NOUVEAUTÉS
› Projet Delachaux 
› Produit : ES65 Flow (p.90)
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SITIA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SIT7.830.BML.11107 7 3000 560 60° Ø90x55 Ø75 Multifacette

1.SIT7.840.BML.11107 7 4000 560 60° Ø90x55 Ø75 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

VESPO - Asymétrique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.VES8.830.NML.50108 8 3000 560 Asy 82x82x74 73x73 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

› Downlights

GUAVE 7

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.GUA7.930.BCL.11107RA 7 3000 500 36° Ø60x90 Ø45 Lentille

1.GUA7.930.NCL.11107RA 7 3000 500 36° Ø60x90 Ø45 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

SERES

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SER3.930.BMP.10103 3 3000 270 30° Ø46x42 Ø38 Lentille

1.SER3.940.NMP.10103 3 3000 270 30° Ø46x42 Ø38 Lentille

IP65 IRC90

Coloris

Encastré

Noir mat
Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option
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RING

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.RIN12.830.NLE.10112 12 3000 1100 50° Ø85x70 Ø68 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Noir mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

Référence Coloris

1.RING.050162A Aluminium

1.RING.050162B Blanc

1.RING.050162N Noir

1.RING.050162C Chrome

Bague extérieure

STORM

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.STO11.930.BLE.51111 1 3000 820 38° 91x91x90 85x85 Lentille 

1.STO11.930.NLE.51111 11 3000 820 38° 91x91x90 85x85 Lentille 

1.STO22.930.BLE.51211 22 3000 1640 38° 172x91x90 165x85 Lentille 

1.STO22.930.NLE.51211 22 3000 1640 38° 172x91x90 165x85 Lentille 

IP20 IRC90

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable
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ELSA

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.ELS37.830.GNA.LI70 37 3000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.840.GNA.LI70 37 4000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.830.BNA.LI70 37 3000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.840.BNA.LI70 37 4000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

› Linéaires

LINEAIRE LED Série ES WHY 3

IP20 IRC80 IK07

Coloris

Suspendu

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

2.LIN50.830.BOP.WHY.1466 50 3000 5100 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN50.840.BOP.WHY.1466 50 4000 5300 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN72.830.BOP.WHY.1466 72 3000 7800 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN75.840.BOP.WHY.1466 72 4000 8100 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN97.830.BOP.WHY.1952 97 3000 10600 90° 1952x45x89 Opale

2.LIN97.840.BOP.WHY.1952 97 4000 11000 90° 1952x45x89 Opale

Gris
RAL sur-mesure en option

› Linéaires - Structure modulaire

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.OPI49.830.NOP.F65D1000 49 3000 5800  90° Ø1000x80 Opale

10.OPI49.840.NOP.F65D1000 49 4000 6000 90° Ø1000x80 Opale

10.OPI74.830.NOP.F65D1500 74 3000 8800 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI74.840.NOP.F65D1500 74 4000 9200 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI100.830.NOP.F65D2000 100 3000 11900 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI100.840.NOP.F65D2000 100 4000 12400 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI150.830.NOP.F65D3000 150 3000 17800 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI150.840.NOP.F65D3000 150 4000 18600 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI113.830.NOP.F65D1500 113 3000 13100 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI113.840.NOP.F65D1500 113 4000 13700 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI152.830.NOP.F65D2000 152 3000 17600 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI152.840.NOP.F65D2000 152 4000 18400 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI228.830.NOP.F65D3000 228 3000 26400 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI228.840.NOP.F65D3000 228 4000 27500 90° Ø3000x80 Opale

FX65 FLOW

IP20 IRC80

Coloris
Noir

Options Option RGBW Sur-mesure Applique ou encastré

Description
La gamme FLOW vous permet de 
moduler vos lignes continues selon 
vos envies. En O, en S, en U ou en X, 
tout est possible. Le diffuseur et le 
RAL sont également customisables.

RAL sur-mesure en option
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KLAS 

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

3.KLA26.830.BMP.7701 26 3000 3400 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA26.840.BMP.7601 26 4000 3500 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA33.830.BMP.7401 33 3000 4600 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA33.840.BMP.7161 33 4000 4700 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA51.830.BMP.7361 51 3000 6600 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA51.840.BMP.7861 51 4000 6700 110° 1100x110x50 Prismatique

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Applique

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65 Opale Sur-mesure

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

› Panneaux LED

MODERNA 2

IP20 IRC90

Coloris

Blanc

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.MOD235.830.BRA.6201 35 3000 4000 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD235.840.BRA.6101 35 4000 4100 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD245.830.BRA.AWXE 45 3000 5700 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD245.840.BRA.AWXA 45 4000 5800 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu
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› Tracklights

IP20 IRC90

Coloris

ARCHE 36

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.ARC36.930.BCL.65656DT 36 3000 2880 40° Ø135x77 Clair

4.ARC36.930.NCL.65656DT 36 3000 2880 40° Ø135x77 Clair

PECO - Zoom

IP20 IRC80

Coloris
Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.PEC30.830.NLE.65648T 30 3000 2550 12-60° Ø100x95 Lens

4.PEC30.840.NLE.65648T 30 4000 2550 12-60° Ø100x95 Lens

› Luminaires Magnétiques

PENDANT 35

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Doré

Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN5.820.BCL.2301 5 2700 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.830.BCL.2301 5 3000 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.840.BCL.2301 5 4000 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.820.NCL.2301 5 2700 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.830.NCL.2301 5 3000 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.840.NCL.2301 5 4000 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.820.DCL.2301 5 2700 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.830.DCL.2301 5 3000 440 35x250x1200 Clair

16.PEN5.840.DCL.2301 5 4000 440 35x250x1200 Clair
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SPOT 50

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Options Dali RAL sur-mesure Angle 18°

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.SPO10.820.BML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.BML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.BML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.820.NML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.NML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.NML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.820.DML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.DML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.DML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette

HALO 16 OPALE

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.HAL18.820.BOP.2001 18 2700 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.830.BOP.2001 18 3000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.840.BOP.2001 18 4000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.820.NOP.2001 18 2700 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.830.NOP.2001 18 3000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.840.NOP.2001 18 4000 950 90° Ø164 Opale
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› Appliques

IXON 8 UP AND DOWN

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.IXO8.930.BCL.12108DB 8 3000 420 36° Ø70x80 Clair

9.IXO8.930.NCL.12108DB 8 3000 420 36° Ø70x80 Clair

up & down

MERIS - GU10

IP20

Coloris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.MERIS.B.12105N 8 GU10 Ø68x95 Blanc

9.MERIS.N.12105N 8 GU10 Ø68x95 Noir

9.MERIS.BB.12105N 8 GU10 Ø68x95 Laiton brossé

9.MERIS.G.12105N 8 GU10 Ø68x95 Gris

Gris

Noir
Laiton brossé

Blanc

ORION 10

IP20 IRC85

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ORI10.830.BCL.12406 10 3000 800 25° 77x64x64 Lens

9.ORI10.830.NCL.12406 10 3000 800 25° 77x64x64 Lens

DRY

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.DRY55.830.BOP.62146 55 3000 4100 120° Ø550x75 Opale

9.DRY55.830.NOP.62146 55 3000 4100 120° Ø550x75 Opale
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ROMI

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ROM18.830.BPR.350 18 3000 1700 100°x95° Ø350x82 Prismatique

8.ROM18.840.BPR.350 18 4000 1700 100°x95° Ø350x82 Prismatique

8.ROM30.830.BPR.450 30 3000 3100 100°x95° Ø450x82 Prismatique

8.ROM30.840.BPR.450 30 4000 3100 100°x95° Ø450x82 Prismatique

8.ROM48.830.BPR.600 48 3000 5250 100°x95° Ø600x82 Prismatique

8.ROM48.840.BPR.600 48 4000 5250 100°x95° Ø600x82 Prismatique

8.ROM80.830.BPR.900 80 3000 9000 100°x95° Ø900x82 Prismatique

8.ROM80.840.BPR.900 80 4000 9000 100°x95° Ø900x82 Prismatique

COXY

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Doré brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.COX30.830.BOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

9.COX30.830.NOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

9.COX30.830.BDOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

RAL sur-mesure en option

Diffuseur Opale en option

ITSEI

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

8.ITS3.830.BCL.65746 3 3000 150 36° 60x47x150 115x50 Clair

8.ITS3.830.BCL.65746 3 3000 150 36° 60x47x150 115x50 Clair

IP20 IRC80

Coloris
Blanc
Noir

BAJO 6M

IP54 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Anthracite

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BAJ6.830.BCL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

8.BAJ6.830.ACL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

8.BAJ6.830.NCL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

Orientable
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ASTRO 6 - GU10

IP65

Coloris

Noir

Anthracite

Blanc

Gris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.ASTRO.B.67426 8 GU10 70x77x100 Blanc

8.ASTRO.N.67426 8 GU10 70x77x100 Noir

8.ASTRO.G.67426 8 GU10 70x77x100 Gris

8.ASTRO.A.67426 8 GU10 70x77x100 Anthracite

› Suspensions

PETROL 100

IP20 IRC80

Coloris
Noir
Doré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.PET100.830.NOP.62156D 100 3000 6500 90° Ø1800x3000 Opale

10.PET100.830.DOP.62156D 100 3000 6500 90° Ø1800x3000 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.TON40.830.BOP.63114 40 3000 2400 90° Ø600x2000 Opale

10.TON40.830.NOP.63114 40 3000 2400 90° Ø600x2000 Opale

TONCA

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.BEA30.830.BOP.63066A 30 3000 2000 90° 600x1500 Opale

10.BEA30.830.NOP.63066A 30 3000 2000 90° 600x1500 Opale

BEAR

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

HADES - GU10

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.HADES.B.63105M 8 GU10 Ø75x240 Blanc

10.HADES.N.63105M 8 GU10 Ø75x240 Noir

10.HADES.BB.63105M 8 GU10 Ø75x240 Laiton brossé

10.HADES.G.63105M 8 GU10 Ø75x240 Gris

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Coloris

9.HADES.050112N Noir

9.HADES.050112B Blanc

9.HADES.050112C Chrome

9.HADES.050112D Doré

9.HADES.050112CU Cuivre

9.HADES.050112G Gris

Bague intérieure
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ASTI - Acoustique

IP20 IRC80

Coloris
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.AST60.830.GDP.LI10 60 3000 4371 70° 1320x500x150 Darkpoint 
& Opale

5.AST60.830.GDP.LI10 60 4000 4371 70° 1320x500x150 Darkpoint 
& Opale

IMMA - Acoustique

IP20 IRC80

Coloris
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.IMM30.830.GDP.LI60 30 3000 3060 40° 1100x55x400 Darkpoint

5.IMM30.840.GDP.LI60 30 4000 3060 40° 1100x55x400 Darkpoint

RAL sur-mesure en option

RAL sur-mesure en option

ELARA 50

IP65 IRC85 IK07

Coloris

Applique

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.ELA50.840.BOP.57033 50 4000 6500 90° 1500x79x40 Opale

› Luminaires industriels

MALAN 50

IP69 IRC80 IK10

Coloris

Blanc
Noir

Suspendu / Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.MAL50.8CCT.NDK.1452 50 3000 à 
6000 6500 80° D75 x L1452 Darkpoint

5.MAL50.8CCT.BDK.1452 50 3000 à 
6000 6500 80° D75 x L1452 Darkpoint

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide
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COSMO ECLIPSE

IP66 IRC80 IK08

Coloris
Gris
RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.COS32.830.GCL.8067 32 3000 3500 110° 1060x82x78 Clair

12.COS32.840.GCL.8107 32 4000 3500 110° 1060x82x78 Clair

12.COS50.830.GCL.9167 50 3000 6400 110° 1060x82x78 Clair

12.COS50.840.GCL.9007 50 4000 6400 110° 1060x82x78 Clair

› Luminaires extérieurs

AZUL IP65

IP65 IRC80 IK08

Coloris
Blanc
Noir
Aluminium

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.AZU1.830.BCL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

12.AZU1.830.NCL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

12.AZU1.830.ACL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

TED

IP67 IRC80

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.TED2.830.CCL.69028 2 3000 65 30° Ø55x100 Ø86 Clair
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LOUVRE 13

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.LOU13.830.CNA.69052A 13 3000 1000 36° Ø92x80 Ø75 Nid d'abeille

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

OBIO

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Noir

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.OBI6.830.NNA.69060 6 3000 460 25° Ø98x92 Ø136 Nid d'abeille

EORI 7 

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.EOR7.830.ACL.69056B 7 3000 560 38° Ø85x80 Ø60 Clair



DOWNLIGHTS
› Projet Europe Snacks  
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GLO

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.GLO8.830.BLE.10108 8 3000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

1.GLO8.830.NLE.10108 8 3000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

1.GLO8.830.DLE.10108 8 3000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

1.GLO8.840.BLE.10108 8 4000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

1.GLO8.840.NLE.10108 8 4000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

1.GLO8.840.DLE.10108 8 4000 600 36° Ø88x70 Ø73 Lentille

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Doré

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

MAGIC

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.MAG7.8CCT.BML.10107DFV 7 3000 à 
4000 500 60° Ø78x65 Ø65 Lentille

IP65 IRC80

Coloris

Encastré

Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Coloris

1.MAGIC.050178N Noir

1.MAGIC.050178C Chrome

Bague

Bornier à repiquage
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ROAST

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ROA7.930.BLE.10107 7 3000 550 38° Ø67x70 Ø56 Lentille

1.ROA7.930.NLE.10107 7 3000 550 38° Ø67x70 Ø56 Lentille

IP65 IRC90

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

RAL sur-mesure en option

MADEIRE

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.MAD5.830.BML.10105 5 3000 300 24° Ø55x95 Ø50 Multifacette

1.MAD5.830.NML.10105 5 3000 300 24° Ø55x95 Ø50 Multifacette

1.MAD10.830.BML.10110 10 3000 800 24° Ø75x100 Ø68 Multifacette

1.MAD10.830.NML.10110 10 3000 800 24° Ø75x100 Ø68 Multifacette

1.MAD15.830.BML.10115 15 3000 1275 24° Ø92x120 Ø82 Multifacette

1.MAD15.830.BML.10115 15 3000 1275 24° Ø92x120 Ø83 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Noir mat
Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

SITIA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SIT7.840.BML11107 7 4000 560 60° Ø90x55 Ø75 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable
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CARDA 4

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.CAR4.830.BLE.11104K 4 4000 400 35° Ø68x62 Ø60 Lentille

1.CAR4.830.NLE.11104K 4 3000 400 35° Ø68x62 Ø60 Lentille

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Coloris

1.CAR4.050100N Noir

1.CAR4.050100B Blanc

1.CAR4.050100C Chrome

1.CAR4.050100D Doré

1.CAR4.050100CU Cuivre

Bague intérieure

Orientable

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

CARDA 7

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.CAR7.830.BLE.10107 7 3000 550 35° Ø85x73 Ø76 Lentille

1.CAR7.830.NLE.10107 7 3000 550 35° Ø85x73 Ø76 Lentille

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Référence Coloris

1.CAR7.050104N Noir

1.CAR7.050104B Blanc

1.CAR7.050104C Chrome

1.CAR7.050104D Doré

1.CAR7.050104CU Cuivre

Bague intérieure
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CARDA 7 orientable

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.CAR7.830.BLE.11107K 7 3000 550 35° Ø85x73 Ø76 Lentille

1.CAR7.830.NLE.11107K 7 3000 550 35° Ø85x73 Ø76 Lentille

Référence Coloris

1.CAR7.050104N Noir

1.CAR7.050104B Blanc

1.CAR7.050104C Chrome

1.CAR7.050104D Doré

1.CAR7.050104CU Cuivre

Bague intérieure

Orientable

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.CAR12.830.BML.10112 12 3000 1100 40° Ø85x96 Ø75 Multifacette

1.CAR12.830.NML10112 12 3000 1100 40° Ø85x96 Ø75 Multifacette

CARDA 12

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Référence Coloris

1.CAR12.10112LRN Noir

1.CAR12.10112LRG Blanc

1.CAR12.10112LRD Doré

Bague intérieure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure
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MOON

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.MOO2.930.BDK.50102 2 3000 160 30° 45x45x47 36x36 Darkpoint

1.MOO2.930.NDK.50102 2 3000 160 30° 45x45x47 36x36 Darkpoint

1.MOO4.930.BDK.50202 4 3000 320 30° 75x45x47 66x36 Darkpoint

1.MOO4.930.NDK.50202 4 3000 320 30° 75x45x47 66x36 Darkpoint

1.MOO6.930.BDK.50302 6 3000 480 30° 106x45x47 97x36 Darkpoint

1.MOO6.930.NDK.50302 6 3000 480 30° 106x45x47 97x36 Darkpoint

1.MOO10.930.BDK.50502 10 3000 800 30° 146x45x47 137x36 Darkpoint

1.MOO10.930.NDK.50502 10 3000 800 30° 146x45x47 137x36 Darkpoint

1.MOO20.930.BDK.50902 20 3000 1440 30° 281x45x47 272x36 Darkpoint

1.MOO20.930.NDK.50902 20 3000 1440 30° 281x45x47 272x36 Darkpoint

IP20 IRC90

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

IP20 IRC90

Coloris

ERATA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ERA16.930.BDK.51406B 16 3000 1280 38° 109x109x80 100x100 Darkpoint 

1.ERA16.930.NDK.51406B 16 3000 1280 38° 109x109x80 100x100 Darkpoint 

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

CORAL

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.COR6.930.BDK.50106 6 3000 480 38° 54x54x47 50x45 Darkpoint

1.COR6.930.NDK.50106 6 3000 480 38° 54x54x47 50x45 Darkpoint

1.COR12.930.BDK.50306 12 3000 960 38° 130x54x47 124x45 Darkpoint

1.COR12.930.NDK.50306 12 3000 960 38° 130x54x47 124x45 Darkpoint

1.COR16.930.BDK.50406 16 3000 1280 38° 93x93x47 85x85 Darkpoint

1.COR16.930.NDK.50406 16 3000 1280 38° 93x93x47 85x85 Darkpoint

1.COR20.930.BDK.50506 20 3000 1600 38° 207x54x47 200x45 Darkpoint

1.COR20.930.NDK.50506 20 3000 1600 38° 207x54x47 200x45 Darkpoint

1.MOO36.930.BDK.50906 36 3000 2880 38° 130x130x47 125x125 Darkpoint

1.MOO36.930.NDK.50906 36 3000 2880 38° 130x130x47 125x125 Darkpoint

1.MOO40.930.BDK.50006 40 3000 3200 38° 395x54x47 386x45 Darkpoint

1.MOO40.930.NDK.50006 40 3000 3200 38° 395x54x47 386x45 Darkpoint

IP20 IRC90

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure
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DIOS

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.DIO7.8CCT.BOP.10107 7 3000 à 
4000 525 120° Ø95x40 Ø70 Prismatique

1.DIO13.8CCT.BOP.10113 13 3000 à 
4000 975 120° Ø135x40 Ø120 Prismatique

1.DIO20.8CCT.BOP.10120 20 3000 à 
4000 1500 120° Ø190x55 Ø170 Prismatique

1.DIO20.8CCT.BOP.10130 30 3000 à 
4000 2250 120° Ø240x60 Ø210 Prismatique

IP44 IRC80 IK04

Coloris
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

SINE

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SIN10.830.BPR.10110 10 3000 750 120° Ø95x35 Ø86 Prismatique

1.SIN10.840.BPR.10110 10 4000 750 120° Ø95x35 Ø86 Prismatique

1.SIN24.830.BPR.10124 24 3000 1800 120° Ø170x35 Ø160 Prismatique

1.SIN24.840.BPR.10124 24 4000 1800 120° Ø170x35 Ø160 Prismatique

1.SIN30.830.BPR.10130 30 3000 2250 120° Ø220x45 Ø205 Prismatique

1.SIN30.830.NPR.10130 30 3000 2250 120° Ø220x45 Ø205 Prismatique

IP44 IRC80 IK04

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure
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LIBRA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.LIB7.8CTT.BOP.DL97-1 7 3000 à 
5700 590 90° Ø85x39 Ø70x75 Opale

1.LIB10.8CTT.BOP.DL97-2 10 3000 à 
5700 980 90° Ø110x38 Ø90x95 Opale

1.LIB13.8CTT.BOP.DL97-3 13 3000 à 
5700 1300 90° Ø110x38 Ø90x95 Opale

1.LIB15.8CTT.BOP.DL97-5 15 3000 à 
5700 1600 90° Ø145x45 Ø120x130 Opale

1.LIB18.8CTT.BOP.DL97-6 18 3000 à 
5700 2070 90° Ø170x45 Ø140x150 Opale

1.LIB18.8CTT.BOP.DL97-7 18 3000 à 
5700 1900 90° Ø190x45 Ø160x170 Opale

1.LIB18.8CTT.BOP.DL97-8 18 3000 à 
5700 2050 90° Ø228x45 Ø200x210 Opale

1.LIB25.8CTT.BOP.DL97-9 25 3000 à 
5700 2680 90° Ø190x45 Ø160x170 Opale

1.LIB25.8CTT.BOP.DL97-10 25 3000 à 
5700 2650 90° Ø228x45 Ø200x210 Opale

1.LIB35.8CTT.BOP.DL97-11 35 3000 à 
5700 4025 90° Ø228x45 Ø200x210 Opale

1.LIB35.8CTT.BOP.DL97-12 35 3000 à 
5700 3900 90° Ø190x45 Ø160x170 Opale

IP54 IRC80

Coloris
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

STAR

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.STA7.830.BML.10107CA 7 3000 560 60° Ø95x55 Ø75 Multifacette

1.STA7.840.BML.10107CA 7 4000 560 60° Ø95x55 Ø75 Multifacette

1.STA10.830.BML.10110CA 10 3000 850 60° Ø120x65 Ø95 Multifacette

1.STA10.840.BML.10110CA 10 4000 850 60° Ø120x65 Ø95 Multifacette

1.STA15.830.BML.10115CA 15 3000 1275 60° Ø145x75 Ø125 Multifacette

1.STA15.840.BML.10115CA 15 4000 1275 60° Ø145x75 Ø125 Multifacette

1.STA20.830.BML.10120CA 20 3000 1800 60° Ø170x75 Ø145 Multifacette

1.STA20.840.BML.10120CA 20 4000 1800 60° Ø170x75 Ø145 Multifacette

1.STA30.830.BML.10130CA 30 3000 2700 60° Ø230x110 Ø210 Multifacette

1.STA30.840.BML.10130CA 30 4000 2700 60° Ø230x110 Ø210 Multifacette

1.STA60.830.BML.10160CA 60 3000 5400 60° Ø230x120 Ø210 Multifacette

1.STA60.840.BML.10160CA 60 4000 5400 60° Ø230x120 Ø210 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option



D
ow

nlights D
ow

nl
ig

ht
s

52 53

DAS

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.DAS9.830.BOP.10109 9 3000 720 120° Ø120x50 Ø110 Opale 

1.DAS9.830.NOP.10109 9 3000 720 120° Ø120x50 Ø110 Opale 

1.DAS9.840.BOP.10109 9 4000 765 120° Ø120x50 Ø110 Opale 

1.DAS9.840.NOP.10109 9 4000 765 120° Ø120x50 Ø110 Opale 

1.DAS22.830.BOP.10122 22 3000 1760 100° Ø175x55 Ø165 Opale 

1.DAS22.830.NOP.10122 22 3000 1760 100° Ø175x55 Ø165 Opale 

1.DAS22.840.BOP.10122 22 4000 1870 100° Ø175x55 Ø165 Opale 

1.DAS22.840.NOP.10122 22 4000 1870 100° Ø175x55 Ø165 Opale 

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

LITE

Référence Puissance 
(W)

CCT 
(°k)

Flux 
(lm)

Angle 
(degré)

Dimension 
(mm)

Découpe 
(mm) Diffuseur

1.LIT8.830.BOP.10108 8 3000 480 120 120 x 22 108 Opale

1.LIT8.830.NOP.10108 8 3000 480 120 120 x 22 108 Opale

1.LIT8.840.BOP.10108 8 4000 560 120 120 x 22 108 Opale

1.LIT8.840.NOP.10108 8 4000 560 120 120 x 22 108 Opale

1.LIT12.830.BOP.10112 12 3000 720 120 173 x 22 155 Opale

1.LIT12.830.NOP.10112 12 3000 720 120 173 x 22 155 Opale

1.LIT12.840.BOP.10112 12 4000 840 120 173 x 22 155 Opale

1.LIT12.840.NOP.10112 12 4000 840 120 173 x 22 155 Opale

1.LIT18.830.BOP.10118 18 3000 1080 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT18.830.NOP.10118 18 3000 1080 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT18.830.GOP.10118 18 3000 1080 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT18.840.BOP.10118 18 4000 1260 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT18.840.NOP.10118 18 4000 1260 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT18.840.GOP.10118 18 4000 1260 120 223 x 22 210 Opale

1.LIT30.830.BOP.10130 30 3000 1800 120 295 x 22 285 Opale

1.LIT30.840.BOP.10130 30 4000 2100 120 296 x 22 285 Opale

1.LIT40.830.BOP.10140 40 3000 3400 120 420 x 20 408 Opale

1.LIT40.840.BOP.10140 40 4000 3400 120 420 x 20 408 Opale

1.LIT48.830.BOP.10148 48 3000 3500 120 600 x 20 585 Opale

1.LIT48.840.BOP.10148 48 4000 4000 120 600 x 20 585 Opale

IP20 IRC80

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Gris
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FOSTER 6

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.FOS6.930.BLE10106 6 3000 570 36° Ø62x54 Ø55 Lentille

1.FOS6.930.NLE10106 6 3000 570 36° Ø62x54 Ø55 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

FOSTER 12

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.FOS12.930.BLE10112 12 3000 1100 36° Ø84x70 Ø75 Lentille

1.FOS12.930.NLE10112 12 3000 1100 36° Ø84x70 Ø75 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Encastré

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

FOSTER 18

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.FOS18.930.BLE10118 18 3000 1750 36° Ø104x84 Ø94 Lentille

1.FOS18.930.NLE10118 18 3000 1750 36° Ø104x84 Ø94 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure
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CAPELLA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.CAP8.830.BML.10108 8 3000 750 60° Ø81x50 Ø68 Mutlifacette

1.CAP8.830.NML.10108 8 3000 750 60° Ø81x50 Ø68 Mutlifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Noir mat
Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

RING

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.RIN12.830.NML.10112 12 3000 1100 50° Ø85x70 Ø68 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Noir mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

Référence Coloris

1.RING.050162A Aluminium

1.RING.050162B Blanc

1.RING.050162N Noir

1.RING.050162C Chrome

Bague extérieure
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ISOL

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ISO3.930.BML.11103 3 3000 240 30° Ø52x52 Ø42 Multifacette

1.ISO3.930.NML.11103 3 3000 240 30° Ø52x52 Ø42 Multifacette

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

OCCHIO

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.OCC2.830.BLE.11102 2 3000 140 3° Ø60x50 Ø52 Lentille

IP20 IRC80

Coloris

Encastré

Blanc

Angle à 3°

Orientable

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure
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TIL

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.TIL6.830.BLE.10106 6 3000 460 25° Ø110x81 Ø94 Lentille

1.TIL6.830.NLE.10106 6 3000 460 25° Ø110x81 Ø94 Lentille

Encastré

IP65 IRC80 IK08

Coloris

Noir mat
Blanc mat

KAPLEN

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.KAP7.930.BLE.10107 7 3000 500 36° Ø70x75 Ø60 Lentille 

1.KAP7.940.BLE.10107 7 4000 530 36° Ø70x75 Ø60 Lentille 

IP65 IRC90

Coloris

Encastré

Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

REG

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.REG12.930.BML.10110 12 3000 1100 38° Ø85x80 Ø75 Multifacette

1.REG12.940.BML.10110 12 4000 1100 38° Ø85x80 Ø75 Multifacette

IP65 IRC90

Coloris

Encastré

Blanc mat

MERI

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.MER12.930.BML.11112 12 3000 1100 40° Ø85x80 Ø72 Multifacette

1.MER12.930.NML.11112 12 3000 1100 40° Ø85x80 Ø72 Multifacette

IP65 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable
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› Projet Groupe Scolaire Panorama
› Produit :  Lite 18W (p.49) et Tonca (p.245)

VESPO - Asymétrique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.VES8.830.BML.50108 8 3000 560 Asy 82x82x74 73x73 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

EVO - Asymétrique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.EVO8.830.BML.10108 8 3000 560 Asy 81x74 Ø68 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option
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BEE

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.BEE6.930.BNA.10106 6 3000 500 36° Ø70x40 Ø63 Nid d'Abeille

1.BEE12.930.BNA.10112 12 3000 1000 36° Ø82x40 Ø72 Nid d'Abeille

1.BEE18.930.BNA.10118 18 3000 1500 36° Ø102x47 Ø94 Nid d'Abeille

IP20 IRC90

Coloris

Encastré

Blanc mat

SISA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SIS7.930.BNA.10107HC 7 3000 460 36° Ø80x58 Ø68 Nid d'abeille

1.SIS7.930.NNA.10107HC 7 3000 460 36° Ø80x58 Ø68 Nid d'abeille

IP54 IRC90

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

SERES

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SER3.930.BLE.10103 3 3000 270 30° Ø46x42 Ø38 Lentille

1.SER3.940.NLE.10103 3 3000 270 30° Ø46x42 Ø38 Lentille

IP65 IRC90

Coloris

Encastré

Noir mat
Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

EMI

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.EMI2.830.BLE.10101 2 3000 150 36° Ø34x36 Ø27 Lentille

Encastré

IP44 IRC80

Coloris
Blanc mat

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

RAL sur-mesure en option
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NECTRA 10

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.NEC10.830.BLE.50406 10 3000 800 25° 77x77x51 68x68 Lentille

1.NEC10.830.NLE.50406 10 3000 800 25° 77x77x51 68x68 Lentille

IP20 IRC85

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

NECTRA 22

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.NEC22.830.BLE.50906 22 3000 1760 25° 107x107x51 96x96 Lentille

1.NEC22.830.NLE.50906 22 3000 1760 25° 107x107x51 96x96 Lentille

IP20 IRC85

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

› Projet Artois  
› Produit : Carda 12 (p.43) & Linea ES45 (p.84)
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ANHA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ANH12.930.BML.11113E 12 3000 1100 36° Ø90x93 Ø80 Multifacette

IP20 IRC90

Coloris
Blanc

Encastré

TOLBA

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.TOL12.930.BML.51113E 12 3000 1100 36° 90x90x93 80x80 Multifacette

IP20 IRC90

Coloris
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

Orientable

SWISS

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.SWI8.830.BML.11108LA 8 3000 600 25° Ø78x40 Ø68 Multifacette

1.SWI8.830.NML.11108LA 8 3000 600 25° Ø78x40 Ø68 Multifacette

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

TALL

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.TAL9.930.BML.11109 9 3000 675 40° Ø136x134 Ø120 Multifacette

1.TAL9.930.NML.11109 9 3000 675 40° Ø136x134 Ø120 Multifacette

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

Orientable
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ARA 6

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ARA6.930.BLE.51106M 6 3000 540 24° 62x62x75 58x58 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

ARA 12

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ARA12.930.BLE.51206M 12 3000 1080 24° 115x62x75 108x58 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Blanc

Blanc

Encastré

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

Orientable

IP20 IRC90

Coloris

ARA 18

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ARA18.930.BLE.51306M 18 3000 1620 24° 157x62x75 150x58 Lentille

Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable
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Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

ARIS 7

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ARI7.930.BLE.11107C 7 3000 520 36° Ø91x90 Ø83 Lentille

1.ARI7.930.NLE.11107C 7 3000 520 36° Ø91x90 Ø83 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

ARIS 14

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.ARI14.930.BLE.11207C 14 3000 1040 36° 168x90x90 2xØ83 Lentille

1.ARI14.930.NLE.11207C 14 3000 1040 36° 168x90x90 2xØ83 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Orientable

Orientable

STORM

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.STO11.930.BLE.51111 11 3000 820 38° 91x91x90 85x85 Lentille 

1.STO11.930.NLE.51111 11 3000 820 38° 91x91x90 85x85 Lentille 

1.STO22.930.BLE.51211 22 3000 1640 38° 172x91x90 165x85 Lentille 

1.STO22.930.NLE.51211 22 3000 1640 38° 172x91x90 165x85 Lentille 

IP20 IRC90

Coloris

Noir mat
Blanc mat

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

STORM 11

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.STO11.930.BCL.11111C 11 3000 820 38° Ø90x90 Ø85 Lentille

1.STO11.930.NCL.11111C 11 3000 820 38° Ø90x90 Ø85 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Encastré

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

Orientable
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GUAVE 7

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.GUA7.930.BLE.11107RA 7 3000 500 36° Ø60x90 Ø45 Lentille

1.GUA7.930.NLE.11107RA 7 3000 500 36° Ø60x90 Ø45 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

GUAVE 12

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.GUA12.930.BLE.11112RA 12 3000 1020 36° Ø65x155 Ø55 Lentille

1.GUA12.930.NLE.11112RA 12 3000 1020 36° Ø65x155 Ø55 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Encastré

Encastré

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable

Orientable

TOAD

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

1.TOA12.930.BLE.11112RB 12 3000 1020 36° Ø65x155 Ø55 Lentille

1.TOA12.930.NLE.11112RB 12 3000 1020 36° Ø65x155 Ø55 Lentille

IP20 IRC90

Coloris

Encastré

Noir
Blanc

Options Dali Push DIM Connecteur rapide RAL sur-mesure

Orientable
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Coloris

JOBA - GU10

IP20

Encastré

Noir mat
Blanc mat

Référence Puissance
 (W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.JOBA.B.10105 8 GU10 Ø80x24 Ø68 Blanc mat

1.JOBA.N.10105 8 GU10 Ø80x24 Ø68 Noir mat

SEMI - GU10

IP20

Coloris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.SEMI.B.10105DG 8 GU10 Ø85x125 Ø76 Blanc

Encastré

Blanc mat

QUATRO - GU10

Encastré

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.QUATRO.B.10105E1 8 GU10 Ø68x65 Ø62 Blanc

1.QUATRO.N.10105E1 8 GU10 Ø68x65 Ø62 Noir

Coloris

IP20

Noir mat
Blanc mat

JANE - GU10

IP65

Coloris

Encastré

Aluminium
Noir

Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.JANE.B.10105R1 8 GU10 Ø84x27 Ø68 Blanc

1.JANE.A.10105R1 8 GU10 Ø84x27 Ø68 Aluminium

1.JANE.N.10105R1 8 GU10 Ø84x27 Ø68 Noir
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LEONE - GU10

IP20

Coloris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.LEONE.N.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Noir

1.LEONE.BB.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Blanc-Laiton

1.LEONE.BC.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Blanc-Bronze

1.LEONE.NBL.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Noir-Blanc

1.LEONE.NBR.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Noir-Laiton

1.LEONE.NC.50105 8 GU10 84x84x45 76x76 Noir-Bronze

Encastré

Blanc Bronze

Noir Laiton

Blanc Laiton

Noir Bronze

Noir

Noir Blanc

SCAMPI - GU10

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.SCAMPI.B.11105CG 8 GU10 Ø94x30 Ø82 Blanc

1.SCAMPI.BC.11105CG 8 GU10 Ø94x30 Ø82 Brushed Chrome

1.SCAMPI.C.11105CG 8 GU10 Ø94x30 Ø82 Chrome

IP20

Coloris

Chrome brossé
Blanc Bronze

Blanc

EncastréOrientable

ELEA - GU10

IP20

Coloris

Noir

Blanc Bronze

Blanc Noir

Noir Blanc
Noir Bronze

Blanc

Blanc Laiton

Encastré

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.ELEA.B.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Blanc

1.ELEA.N.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Noir

1.ELEA.BN.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Blanc-Noir

1.ELEA.BBR.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Blanc-Laiton

1.ELEA.BC.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Blanc-Bronze

1.ELEA.NB.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Noir-Blanc

1.ELEA.NC.11105M 8 GU10 Ø79x36 Ø70 Noir-Bronze

OTTO - GU10

IP20

Coloris

Noir
Aluminium
Laiton brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm) Coloris

1.OTTO.B.11105A1 8 GU10 Ø84x28 Ø68 Blanc

1.OTTO.N.11105A1 8 GU10 Ø84x28 Ø68 Noir

1.OTTO.A.11105A1 8 GU10 Ø84x28 Ø68 Aluminium

1.OTTO.BB.11105A1 8 GU10 Ø84x28 Ø68 Laiton brossé

Encastré

Orientable

Orientable
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AMPOULE GU10 

IRC85

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

14.AMP6.827.BLE.7306CG 6 2700 480 60° Ø50x55 Lentille

14.AMP6.830.BLE.7306CG 6 3000 500 60° Ø50x55 Lentille

14.AMP6.840.BLE.7306CG 6 4000 520 60° Ø50x55 Lentille

AMPOULE GU10 NOIR

IRC90

Coloris
Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

14.AMP6.830.NLE7306CBG 6 3000 500 60° Ø50x55 Lentille

IRC85

Coloris

AMPOULE GU10 DIMMABLE

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

14.AMP6.827.BLE.7306CG 6 2700 480 60° Ø50x55 Lentille

14.AMP6.830.BLE.7306CG 6 3000 500 60° Ø50x55 Lentille

14.AMP6.840.BLE.7306CG 6 4000 520 60° Ø50x55 Lentille

IRC90

Coloris

AMPOULE GU10 HONEYCOMB

Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

14.AMP.830.NNA.7306CHG 6 3000 300 60° Ø50x60 Nid d’abeille



LINÉAIRES
› Projet Delachaux 
› Produit : ES 65 Flow (p.90)
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LINEAIRE LED Série ES 35

IP20 IRC80 IK07

Coloris
Blanc

Description
Lignes continues avec diffuseur Opale ou Micro prismatique, 
répartisse uniformément le flux lumineux et réduit le contraste 
pour une luminosité confortable
UGR 16 à 19

RAL sur-mesure en option

› Projet Artois 

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN12.830.BOP.FX35.1012 12 3000 1400 90° 1012x35x65 Opale

2.LIN12.840.BOP.FX35.1012 12 4000 1500 90° 1012x35x65 Opale

2.LIN18.830.BOP.FX35.1512 18 3000 2150 90° 1512x35x65 Opale

2.LIN18.840.BOP.FX35.1512 18 4000 2250 90° 1512x35x65 Opale

2.LIN24.830.BOP.FX35.2012 24 3000 2900 90° 2012x35x65 Opale

2.LIN24.840.BOP.FX35.2012 24 4000 3000 90° 2012x35x65 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN12.830.BOP.FX35B.1023 12 3000 1400 90° 1023x51x108 1014x43 Opale

2.LIN12.840.BOP.FX35B.1023 12 4000 1500 90° 1023x51x108 1014x43 Opale

2.LIN18.830.BOP.FX35B.1523 18 3000 2150 90° 1523x51x108 1514x43 Opale

2.LIN18.840.BOP.FX35B.1523 18 4000 2250 90° 1523x51x108 1514x43 Opale

2.LIN24.830.BOP.FX35B.2023 24 3000 2900 90° 2023x51x108 2014x43 Opale

2.LIN24.840.BOP.FX35B.2023 24 4000 3000 90° 2023x51x108 2014x43 Opale

Suspendu Encastré

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure
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Suspendu Encastré

LINEAIRE LED Série ES 45

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN18.830.BOP.FX45.1015 18 3000 1900 90° 1015x45x65 Opale

2.LIN18.840.BOP.FX45.1015 18 4000 2000 90° 1015x45x65 Opale

2.LIN27.830.BOP.FX45.1519 27 3000 2900 90° 1519x45x65 Opale

2.LIN27.840.BOP.FX45.1519 27 4000 3000 90° 1519x45x65 Opale

2.LIN36.830.BOP.FX45.2023 36 3000 3900 90° 2023x45x65 Opale

2.LIN36.840.BOP.FX45.2023 36 4000 4000 90° 2023x45x65 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN18.830.BOP.FX45B.1026 18 3000 1900 90° 1026x59x108 1017x51 Opale

2.LIN18.840.BOP.FX45B.1026 18 4000 2000 90° 1026x59x108 1017x51 Opale

2.LIN27.830.BOP.FX45B.1529 27 3000 2900 90° 1529x59x108 1520x51 Opale

2.LIN27.840.BOP.FX45B.1529 27 4000 3000 90° 1529x59x108 1520x51 Opale

2.LIN36.830.BOP.FX45B.2032 36 3000 3900 90° 2032x59x108 2023x51 Opale

2.LIN36.840.BOP.FX45B.2032 36 4000 4000 90° 2032x59x108 2023x51 Opale

IP20 IRC80 IK07

Coloris
Blanc

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

Suspendu Encastré

LINEAIRE LED Série ES 65

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN25.830.BOP.FX65.1015 25 3000 2900 90° 1015x65x65 Opale

2.LIN25.840.BOP.FX65.1015 25 4000 3000 90° 1015x65x65 Opale

2.LIN37.830.BOP.FX65.1519 37 3000 4300 90° 1519x65x65 Opale

2.LIN37.840.BOP.FX65.1519 37 4000 4500 90° 1519x65x65 Opale

2.LIN49.830.BOP.FX65.2023 49 3000 5750 90° 2023x65x65 Opale

2.LIN49.840.BOP.FX65.2023 49 4000 6000 90° 2023x65x65 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN25.830.BOP.FX65B.1026 25 3000 2900 90° 1026x79x113 1017x71 Opale

2.LIN25.840.BOP.FX65B.1026 25 4000 3000 90° 1026x79x113 1017x71 Opale

2.LIN37.830.BOP.FX65B.1529 37 3000 4300 90° 1529x79x113 1520x71 Opale

2.LIN37.840.BOP.FX65B.1529 37 4000 4500 90° 1529x79x113 1520x71 Opale

2.LIN49.830.BOP.FX65B.2032 49 3000 5750 90° 2032x79x113 2023x71 Opale

2.LIN49.840.BOP.FX65B.2032 49 4000 6000 90° 2032x79x113 2023x71 Opale

IP20 IRC80 IK07

Coloris
Blanc

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option
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LINEAIRE LED Série ES WHY 1

IP20 IRC90 IK07

Coloris

Suspendu

Blanc

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

2.LIN36.830.BOP.WHYS1.980 36 3000 4300 90° 980x46x89 Opale

2.LIN36.840.BOP.WHYS1.980 36 4000 4400 90° 980x46x89 Opale

2.LIN57.830.BOP.WHYS1.1463 57 3000 7000 90° 1463x46x89 Opale

2.LIN57.840.BOP.WHYS1.1463 57 4000 7100 90° 1463x46x89 Opale

2.LIN82.830.BOP.WHYS1.1949 82 3000 10000 90° 1949x46x89 Opale

2.LIN82.830.BOP.WHYS1.1949 82 4000 10200 90° 1946x46x89 Opale

2.LIN116.830.BOP.WHYS1.2921 116 3000 14000 90° 2921x46x89 Opale

2.LIN116.840.BOP.WHYS1.2921 116 4000 14300 90° 2921x46x89 Opale

RAL sur-mesure en option

LINEAIRE LED Série ES WHY 3

IP20 IRC80 IK07

Coloris

Suspendu

Blanc

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

2.LIN50.830.BOP.WHY.1466 50 3000 5100 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN50.840.BOP.WHY.1466 50 4000 5300 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN72.830.BOP.WHY.1466 72 3000 7800 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN75.840.BOP.WHY.1466 72 4000 8100 90° 1466x45x89 Opale

2.LIN97.830.BOP.WHY.1952 97 3000 10600 90° 1952x45x89 Opale

2.LIN97.840.BOP.WHY.1952 97 4000 11000 90° 1952x45x89 Opale

RAL sur-mesure en option
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IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Description
L’entrée de gamme de nos lignes continues standard opale ou 
asymétrique. 
Disponible en pose suspendue, applique ou encastrée
UGR <19

ECOLINEA HL

RAL sur-mesure en option

› Projet Groupe Scolaire Panorama 
Suspendu

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.HL15.830.BOP.3667.600 15 3000 1450 90° 600x40x60 Opale

2.HL15.840.BOP.3667.600 15 4000 1500 90° 600x40x60 Opale

2.HL30.830.BOP.3667.1200 30 3000 2950 90° 1200x40x60 Opale

2.HL30.840.BOP.3667.1200 30 4000 3000 90° 1200x40x60 Opale

2.HL38.830.BOP.3667.1500 38 3000 3750 90° 1500x40x60 Opale

2.HL38.840.BOP.3667.1500 38 4000 3800 90° 1500x40x60 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.HL15.830.BOP.6080.600 15 3000 1450 90° 600x60x80 560x45 Opale

2.HL15.840.BOP.6080.600 15 4000 1500 90° 600x60x80 560x45 Opale

2.HL30.830.BOP.6080.1200 30 3000 2950 90° 1200x60x80 1160x45 Opale

2.HL30.840.BOP.6080.1200 30 4000 3000 90° 1200x60x80 1160x45 Opale

2.HL38.830.BOP.6080.1500 38 3000 3750 90° 1500x60x80 1460x45 Opale

2.HL38.840.BOP.6080.1500 38 4000 3800 90° 1500x60x80 1460x45 Opale
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Ø 12 000 mm

Taille max 

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Description
La gamme FLOW vous permet de moduler vos lignes continues 
selon vos envies. En O, en S, en U ou en X, tout est possible. 
Le diffuseur et le RAL sont également customisables.

LINEAIRE LED Série ES FLOW

RAL sur-mesure en option

› Projet Delachaux 

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

2.FLO49.830.BOP.FLOW.1000 49 3000 5800 90° Ø1000x89 Opale

2.FLO49.840.BOP.FLOW.1000 49 4000 6000 90° Ø1000x89 Opale

2.FLO74.830.BOP.FLOW.1000 74 3000 8600 90° Ø1000x89 Opale

2.FLO74.840.BOP.FLOW.1000 74 4000 9000 90° Ø1000x89 Opale

2.FLO74.830.BOP.FLOW.1500 74 3000 8800 90° Ø1500x89 Opale

2.FLO74.840.BOP.FLOW.1500 74 4000 9200 90° Ø1500x89 Opale

2.FLO100.830.BOP.FLOW.2000 100 3000 11900 90° Ø2000x89 Opale

2.FLO100.840.BOP.FLOW.2000 100 4000 12400 90° Ø2000x89 Opale

2.FLO150.830.BOP.FLOW.3000 150 3000 17800 90° Ø3000x89 Opale

2.FLO150.840.BOP.FLOW.3000 150 4000 18600 90° Ø3000x89 Opale

Options Option RGB Sur-mesure Applique ou encastré

› Projet Sciences Po Paris 
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.LIN40.830.BLE.1180 40 3000 3800 Asy 1180x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN40.830.NLE.1180 40 3000 3800 Asy 1180x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN40.840.BLE.1180 40 4000 4000 Asy 1180x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN40.840.NLE.1180 40 4000 4000 Asy 1180x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN80.830.BLE.2326 80 3000 7600 Asy 2326x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN80.830.NLE.2326 80 3000 7600 Asy 2326x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN80.840.BLE.2326 80 4000 8000 Asy 2326x45x70 Lentille 
Asymétrique

5.LIN80.840.NLE.2326 80 4000 8000 Asy 2326x45x70 Lentille 
Asymétrique

LINEA SCHOOL - Asymétrique

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option
Gris

ELSA

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.ELS37.830.GNA.LI70 37 3000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.840.GNA.LI70 37 4000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.830.BNA.LI70 37 3000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

5.ELS37.840.BNA.LI70 37 4000 2008 73° 1380x75x105 Nid d'abeille

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option
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LINEAIRE LED Série DK 35 

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Description
Ces linéaires à lentille permettent une répartition précise de la 
lumière et élimine toute possibilité d’éblouissement avec leur 
réflecteur à facette.

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2LIN11.830.BDK.FX35.961 11 3000 1300 90° 961x36x65 Darkpoint

2LIN11.840.BDK.FX35.961 11 4000 1400 90° 961x36x65 Darkpoint

2.LIN17.830.BDK.FX35.1438 17 3000 2000 90° 1438x36x65 Darkpoint

2.LIN17.840.BDK.FX35.1438 17 4000 2100 90° 1438x36x65 Darkpoint

2.LIN22.830.BDK.FX35.1915 22 3000 2700 90° 1915x36x65 Darkpoint

2.LIN22.830.BDK.FX35.1915 22 4000 2800 90° 1915x36x65 Darkpoint

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN11.830.BDK.FX35B.973 11 3000 1300 90° 973x51x108 964x43 Darkpoint

2.LIN11.840.BDK.FX35B.973 11 4000 1400 90° 973x51x108 964x43 Darkpoint

2.LIN17.830.BDK.FX35B.1450 17 3000 2000 90° 1450x51x108 1441x43 Darkpoint

2.LIN17.840.BDK.FX35B.1450 17 4000 2100 90° 1450x51x108 1441x43 Darkpoint

2.LIN22.830.BDK.FX35B.1927 22 3000 2700 90° 1927x51x108 1918x43 Darkpoint

2.LIN22.840.BDK.FX35B.1927 22 4000 2100 90° 1927x51x108 1918x43 Darkpoint

Suspendu Encastré

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure
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LINEAIRE LED Série DK 45

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN22.830.BDK.FX45.1086 22 3000 2900 90° 1086x44x65 Darkpoint

2.LIN22.840.BDK.FX45.1086 22 4000 3000 90° 1086x44x65 Darkpoint

2.LIN33.830.BDK.FX45.1626 33 3000 4350 90° 1626x44x65 Darkpoint

2.LIN33.840.BDK.FX45.1626 33 4000 4500 90° 1626x44x65 Darkpoint

2.LIN44.830.BDK.FX45.2166 44 3000 5800 90° 2166x44x65 Darkpoint

2.LIN44.840.BDK.FX45.2166 44 4000 6000 90° 2166x44x65 Darkpoint

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

2.LIN33.830.BDK.FX45B.1638 33 3000 4350 90° 1638x59x108 1629x51 Darkpoint

2.LIN33.840.BDK.FX45B.1638 33 4000 4350 90° 1638x59x108 1629x51 Darkpoint

2.LIN44.840.BDK.FX45B.2178 44 3000 5800 90° 2178x59x108 2169x51 Darkpoint

2.LIN44.840.BDK.FX45B.2178 44 4000 6000 90° 2178x59x108 2169x51 Darkpoint

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Suspendu Encastré

Options
Dali

Taille sur-mesure

Push DIM

Détecteur de présence Diffuseur prismatique

Connecteur rapide RAL sur-mesure

RAL sur-mesure en option

› Projet Delachaux
› Produit : ES45 Opale (p.84)



PANNEAUX LED
› Projet Jean Monnet
› Produit : Dalleo Ege Opale (p.100)
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DALLEO EGE OPALE

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.DAL40.830.BOP.D66 40 3000 4000 120° 595x595x12 Opale

3.DAL40.840.BOP.D66 40 4000 4300 120° 595x595x12 Opale

3.DAL40.830.BOP.D13 40 3000 4000 120° 1195x295x12 Opale

3.DAL40.840.BOP.D13 40 4000 4300 120° 1195x295x12 Opale

3.DAL40.830.BOP.D135 40 3000 4000 120° 1345x295x12 Opale

3.DAL40.840.BOP.D135 40 4000 4300 120° 1345x295x12 Opale

100% sur-mesure

Description
Nos panneaux Dalleo sont 100% personnalisables pour vos grands projets tertiaires

1. Forme et adaptation de fixation 
2. Finition 
3. Mode de variation 
4. Précablage Wieland ou Wago 
5. Diffseur opale ou prismatique 

Exemple d'adaptation sur un projet en Ile de France : Porteur Z caché

Coloris
Blanc
RAL sur-mesure en option

IP40 IRC80 IK04

DALLEO EGE PRISMA

Coloris
Blanc

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.DAL40.830.BPR.D66 40 3000 4000 120° 595x595x12 Prismatique

3.DAL40.840.BPR.D66 40 4000 4000 120° 595x595x12 Prismatique

3.DAL40.830.BPR.D13 40 3000 4000 120° 1195x295x12 Prismatique

3.DAL40.840.BPR.D13 40 4000 4000 120° 1195x295x12 Prismatique

3.DAL40.830.BPR.D135 40 3000 4000 120° 1345x295x12 Prismatique

3.DAL40.840.BPR.D135 40 4000 4000 120° 1345x295x12 Prismatique

IP40 IRC80 IK04
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BACKLIGHT ECO

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.BAC40.830.BOP.D66 40 3000 3600 120° 595x595x32 Opale

3.BAC40.840.BOP.D66 40 4000 3600 120° 595x595x32 Opale

3.BAC40.830.BPR.D66 40 3000 4000 120° 595x595x32 Prismatique

3.BAC40.840.BPR.D66 40 4000 4000 120° 595x595x32 Prismatique

MIRA

IP20 IRC80 IK04

Coloris
Blanc

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.MIR30.840.BRA.6060 30 4000 4200 85 x 70° 595x595x38 Réflecteur
 Aluminium

3.MIR30.840.BRA.30120 30 4000 4050 85 x 70° 295x1195x38 Réflecteur
 Aluminium
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MODERNA 2WT

MODERNA 2DK

IP20

IP20

IRC90

IRC90

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Encastré

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.M2WT20.830.BDK.622 20 3000 2800 96° x 87° 597x597x47 Darkpoint

3.M2WT20.840.BDK.623 20 4000 2800 96° x 87° 597x597x47 Darkpoint

3.M2WT25.830.BDK.597 25 3000 4100 96° x 87° 597x597x47 Darkpoint

3.M2WT25.840.BDK.598 25 4000 4100 96° x 87° 597x597x47 Darkpoint

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.M2DK27.830.BDK.623 27 3000 4100 65° 597x597x47 Darkpoint

3.M2DK27.840.BDK.624 27 4000 4100 65° 597x597x47 Darkpoint

MODERNA 2

MODERNA 2MP

IP20

IP20

IRC90

IRC90

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Encastré

Encastré

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.M2MP31.830.BMP.9201 31 3000 3500 96 x 98° 597x597x47 Prismatique

3.M2MP31.840.BMP.9661 31 4000 3500 96 x 98° 597x597x47 Prismatique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.MOD235.830.BRA.6201 35 3000 4000 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD235.840.BRA.6101 35 4000 4100 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD245.830.BRA.AWXE 45 3000 5700 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu

3.MOD245.840.BRA.AWXA 45 4000 5800 96° x 98° 597x597x38 Réflecteur Alu
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KLAS 

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.KLA26.830.BMP.7701 26 3000 3400 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA26.840.BMP.7601 26 4000 3500 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA33.830.BMP.7401 33 3000 4600 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA33.840.BMP.7161 33 4000 4700 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA51.830.BMP.7361 51 3000 6600 110° 1100x110x50 Prismatique

3.KLA51.840.BMP.7861 51 4000 6700 110° 1100x110x50 Prismatique

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Applique

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65 Opale Sur-mesure

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

Options
Fineline

Cellule intégrée

Dali

IP65 Push DIM Applique

Suspendu Cadre saillie Connectique rapide

MODERNA 3Z

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

3.M3Z19.830.BRA.2761 19 3000 2650 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z19.840.BRA.2861 19 4000 2750 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z21.830.BRA.1561 21 3000 2650 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z21.840.BRA.1562 21 4000 2700 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z31.830.BRA.1161 31 3000 4000 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur
Aluminium

3.M3Z31.840.BRA.1162 31 4000 4100 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z38.830.BRA.2561 38 3000 5300 96° x 87° 600x600x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z38.840.BRA.2562 38 4000 5400 96° x 87° 600x600x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z42.830.BRA.1361 42 3000 5300 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium

3.M3Z42.840.BRA.1362 42 4000 54000 96° x 87° 1200x150x15 Réflecteur 
Aluminium



TRACKLIGHTS
› Projet C2C 
› Produit : Mezzo (p.117) 
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ARCHE 6

ARCHE 12

IP20

IP20

IRC90

IRC90

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.ARC6.930.BLE.65656AT 6 3000 480 40° Ø68x66 Lentille

4.ARC6.930.NLE.65656AT 6 3000 480 40° Ø68x66 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.ARC12.930.BLE.65656BT 12 3000 960 40° Ø90x73 Lentille

4.ARC12.930.BLE.65656BT 12 3000 960 40° Ø90x73 Lentille

IP20

IP20

IRC90

IRC90

Coloris

Coloris

ARCHE 24

ARCHE 36

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.ARC36.930.BLE.65656DT 36 3000 2880 40° Ø135x77 Lentille

4.ARC36.930.NLE.65656DT 36 3000 2880 40° Ø135x77 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.ARC24.930.BLE.65656CT 24 3000 1920 40° Ø105x71 Lentille

4.ARC24.930.NLE.65656CT 24 3000 1920 40° Ø105x71 Lentille
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LEMON 10

LEMON 20

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.LEM10.830.BLE.65642AT 10 3000 800 38° Ø55x147 Lentille

4.LEM10.830.NLE.65642AT 10 3000 800 38° Ø55x147 Lentille

4.LEM10.840.BLE.65642AT 10 4000 850 38° Ø55x147 Lentille

4.LEM10.840.NLE.65642AT 10 4000 850 38° Ø55x147 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.LEM20.830.BLE.65642BT 20 3000 1600 38° Ø75x180 Lentille

4.LEM20.830.NLE.65642BT 20 3000 1600 38° Ø75x180 Lentille

4.LEM20.840.BLE.65642BT 20 4000 1700 38° Ø75x180 Lentille

4.LEM20.840.NLE.65642BT 20 4000 1700 38° Ø75x180 Lentille

LEMON 30

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.LEM30.830.BLE.65642CT 30 3000 2400 38° Ø90x200 Lentille

4.LEM30.830.NLE.65642CT 30 3000 2400 38° Ø90x200 Lentille

4.LEM30.840.BLE.65642CT 30 4000 2600 38° Ø90x200 Lentille

4.LEM30.840.NLE.65642CT 30 4000 2600 38° Ø90x200 Lentille
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WILL - Zoom

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.WIL30.830.BLE.65650T 30 3000 2300 20-60° Ø90x200 Lentille

4.WIL30.830.NLE.65650T 30 3000 2300 20-60° Ø90x200 Lentille

4.WIL30.840.BLE.65650T 30 4000 2400 20-60° Ø90x200 Lentille

4.WIL30.840.NLE.65650T 30 4000 2400 20-60° Ø90x200 Lentille

PECO - Zoom

IP20 IRC80

Coloris
Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.PEC30.830.NLE.65648T 30 3000 2550 12-60° Ø100x95 Lentille

4.PEC30.840.NLE.65648T 30 4000 2550 12-60° Ø100x95 Lentille
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MAGE 8

MAGE 30

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.MAG30.830.BNA.65652T 30 3000 1700 24° Ø140x240 Nid d'abeille

4.MAG30.830.NNA.65652T 30 3000 1700 24° Ø140x240 Nid d'abeille

4.MAG30.840.BNA.65652T 30 4000 1800 24° Ø140x240 Nid d'abeille

4.MAG30.840.NNA.65652T 30 4000 1800 24° Ø140x240 Nid d'abeille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.MAG8.830.BNA.65644T 8 3000 600 36° Ø70x100 Nid d'abeille

4.MAG8.830.NNA.65644T 8 3000 600 36° Ø70x100 Nid d'abeille

TAIL

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.TAI8.830.BLE.65646T 8 3000 650 36° Ø60x75 Lentille

4.TAI8.830.NLE.65646T 8 3000 650 36° Ø60x75 Lentille

MEZZO 

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Laiton brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.MEZ12.830.BNA.65524T 12 3000 1000 36° Ø55x110 Nid d'abeille

4.MEZ12.830.NNA.65524T 12 3000 1000 36° Ø55x110 Nid d'abeille

4.MEZ12.830.BBNA.65524T 12 3000 1000 36° Ø55x110 Nid d'abeille
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ALBA - GU10

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

4.ALBA.B.65105NT 8 GU10 Ø68x100 Blanc

4.ALBA.N.65105NT 8 GU10 Ø68x100 Noir

4.ALBA.BB.65105NT 8 GU10 Ø68x100 Laiton brossé

4.ALBA.G.65105NT 8 GU10 Ø68x100 Gris

NINO - GU10

IP20

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

4.NINO.B.65105NAT 8 GU10 110x60x60 Blanc

4.NINO.N.65105NAT 8 GU10 110x60x60 Noir

› Projet Europe Snacks 
› Produit : Arche 12 (p.110)
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PIGIER 20

PIGIER 30

IP20

IP20 IRC90

IRC90

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.PIG30.930.BLE.65654BT 30 3000 2700 38° Ø100x111 Lentille

4.PIG30.930.NLE.65654BT 30 3000 2700 38° Ø100x111 Lentille

4.PIG30.940.BLE.65654BT 30 4000 2700 38° Ø100x111 Lentille

4.PIG30.940.NLE.65654BT 30 4000 2700 38° Ø100x111 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.PIG20.930.BLE.65654AT 20 3000 1800 38° Ø100x87 Lentille

4.PIG20.930.NLE.65654AT 20 3000 1800 38° Ø100x87 Lentille

4.PIG20.940.BLE.65654AT 20 4000 1800 38° Ø100x87 Lentille

4.PIG20.940.NLE.65654AT 20 4000 1800 38° Ø100x87 Lentille

Option Dimmable phase

Option Dimmable phase

Option Dimmable phase

PIGIER 40

IP20 IRC90

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

4.PIG40.930.BLE.65654CT 40 3000 3600 38° Ø100x141 Lentille

4.PIG40.930.NLE.65654CT 40 3000 3600 38° Ø100x141 Lentille

4.PIG40.940.BLE.65654CT 40 4000 3600 38° Ø100x141 Lentille

4.PIG40.940.NLE.65654CT 40 4000 3600 38° Ø100x141 Lentille
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RAIL 3 ALLUMAGES

Coloris

Noir
Blanc

Référence Dimension
(mm) Finition

4.RAIL.B.40002A 2000x32x35 Blanc

4.RAIL.N.40002A 2000x32x35 Noir

ACCESSOIRES RAIL 3 ALLUMAGES

Accessoire Référence Finition

Alimentation 4.ALIMG.B.41004A Blanc

4.ALIMG.N.41004A Noir

4.ALIMD.B.41004A Blanc

4.ALIMD.N.41004A Noir

Raccords 4.RACCORD.B.41008A Blanc

4.RACCORD.N.41008A Noir

Alimentation centrale 4.ALIMCENTRALE.B.4101A Blanc

4.ALIMCENTRALE.N.4101A Noir

Angles 4.ANGLED.B.41012A Blanc

4.ANGLED.N.41012A Noir

4.ANGLEG.B.41012A Blanc

4.ANGLEG.N.41012A Noir

4.T.B.41016A Blanc

4.T.N.41016A Noir

Embouts 4.EMBOUT.B.41022A Blanc

4.EMBOUT.N.41022A Noir

Filins 4.FILINS.41026 /

Supports 4.SUPPORT.B.41032 Blanc

4.SUPPORT.N.41032 Noir



LUMINAIRES
MAGNÉTIQUES

› Projet Privé
› Produits : Dot 12, Fold 06  et Linear 96 (p.129, p.131, p.149)
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DOT 01

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.DOT2.827.BDK.1701 2 2700 120 34° 34x34x56 Darkpoint

16.DOT2.830.BDK.1701 2 3000 120 34° 34x34x56 Darkpoint

16.DOT2.840.BDK.1701 2 4000 120 34° 34x34x56 Darkpoint

16.DOT2.827.NDK.1701 2 2700 120 34° 34x34x56 Darkpoint

16.DOT2.830.NDK.1701 2 3000 120 34° 34x34x56 Darkpoint

16.DOT2.840.NDK.1701 2 4000 120 34° 34x34x56 Darkpoint

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°

DOT 03

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.DOT4.827.BDK.1702 4 2700 380 34° 84x34x56 Darkpoint

16.DOT4.830.BDK.1702 4 3000 380 34° 84x34x56 Darkpoint

16.DOT4.840.BDK.1702 4 4000 380 34° 84x34x56 Darkpoint

16.DOT4.827.NDK.1702 4 2700 380 34° 84x34x56 Darkpoint

16.DOT4.830.NDK.1702 4 3000 380 34° 84x34x56 Darkpoint

16.DOT4.840.NDK.1702 4 4000 380 34° 84x34x56 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°
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DOT 06

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.DOT8.827.BDK.1703 8 2700 790 34° 164x34x56 Darkpoint

16.DOT8.830.BDK.1703 8 3000 790 34° 164x34x56 Darkpoint

16.DOT8.840.BDK.1703 8 4000 790 34° 164x34x56 Darkpoint

16.DOT8.827.NDK.1703 8 2700 790 34° 164x34x56 Darkpoint

16.DOT8.830.NDK.1703 8 3000 790 34° 164x34x56 Darkpoint

16.DOT8.840.NDK.1703 8 4000 790 34° 164x34x56 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°

DOT 12

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.DOT16.827.BDK.1704 16 2700 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

16.DOT16.830.BDK.1704 16 3000 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

16.DOT16.840.BDK.1704 16 4000 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

16.DOT16.827.NDK.1704 16 2700 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

16.DOT16.830.NDK.1704 16 3000 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

16.DOT16.840.NDK.1704 16 4000 1550 34° 320x34x56 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°
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FOLD 03

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.FOL4.827.BDK.1801 4 2700 380 34° 84x34x177 Darkpoint

16.FOL4.830.BDK.1801 4 3000 380 34° 84x34x177 Darkpoint

16.FOL4.840.BDK.1801 4 4000 380 34° 84x34x177 Darkpoint

16.FOL4.827.NDK.1801 4 2700 380 34° 84x34x177 Darkpoint

16.FOL4.830.NDK.1801 4 3000 380 34° 84x34x177 Darkpoint

16.FOL4.840.NDK.1801 4 4000 380 34° 84x34x177 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°

FOLD 06

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.FOL8.827.BDK.1802 8 2700 790 34° 160x34x177 Darkpoint

16.FOL8.830.BDK.1802 8 3000 790 34° 160x34x177 Darkpoint

16.FOL8.840.BDK.1802 8 4000 790 34° 160x34x177 Darkpoint

16.FOL8.827.NDK.1802 8 2700 790 34° 160x34x177 Darkpoint

16.FOL8.830.NDK.1802 8 3000 790 34° 160x34x177 Darkpoint

16.FOL8.840.NDK.1802 8 4000 790 34° 160x34x177 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°
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FOLD 08

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.FOL4.827.BOP.1803 4 2700 280 90° 84x34x177 Opale

16.FOL4.830.BOP.1803 4 3000 280 90° 84x34x177 Opale

16.FOL4.840.BOP.1803 4 4000 280 90° 84x34x177 Opale

16.FOL4.827.NOP.1803 4 2700 280 90° 84x34x177 Opale

16.FOL4.830.NOP.1803 4 3000 280 90° 84x34x177 Opale

16.FOL4.840.NOP.1803 4 4000 280 90° 84x34x177 Opale

Options Dali RAL sur-mesure

FOLD 16

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.FOL8.827.BOP.1804 8 2700 500 90° 160x34x177 Opale

16.FOL8.830.BOP.1804 8 3000 500 90° 160x34x177 Opale

16.FOL8.840.BOP.1804 8 4000 500 90° 160x34x177 Opale

16.FOL8.827.NOP.1804 8 2700 500 90° 160x34x177 Opale

16.FOL8.830.NOP.1804 8 3000 500 90° 160x34x177 Opale

16.FOL8.840.NOP.1804 8 4000 500 90° 160x34x177 Opale

Options Dali RAL sur-mesure
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FOLD 32

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.FOL16.827.BOP.1805 16 2700 980 90° 320x34x177 Opale

16.FOL16.830.BOP.1805 16 3000 980 90° 320x34x177 Opale

16.FOL16.840.BOP.1805 16 4000 980 90° 320x34x177 Opale

16.FOL16.827.NOP.1805 16 2700 980 90° 320x34x177 Opale

16.FOL16.830.NOP.1805 16 3000 980 90° 320x34x177 Opale

16.FOL16.840.NOP.1805 16 4000 980 90° 320x34x177 Opale

Options Dali RAL sur-mesure

PENDANT GLORY

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN10.827.BCL.2303 10 2700 480 34° 165x1200 Clair

16.PEN10.827.NCL.2303 10 2700 480 34° 165x1200 Clair

16.PEN10.830.BCL.2303 10 3000 480 34° 165x1200 Clair

16.PEN10.830.NCL.2303 10 3000 480 34° 165x1200 Clair

16.PEN10.840.BCL.2303 10 4000 480 34° 165x1200 Clair

16.PEN10.840.NCL.2303 10 4000 480 34° 165x1200 Clair
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PENDANT 35

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Doré

Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN5.827.BLE.2301 5 2700 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.830.BLE.2301 5 3000 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.840.BLE.2301 5 4000 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.827.NLE.2301 5 2700 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.830.NLE.2301 5 3000 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.840.NLE.2301 5 4000 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.827.DLE.2301 5 2700 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.830.DLE.2301 5 3000 440 36° Ø35x1200 Lentille

16.PEN5.840.DLE.2301 5 4000 440 36° Ø35x1200 Lentille

PENDANT 50

Doré

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN10.827.BLE.2302 10 2700 780 36°  Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.830.BLE.2302 10 3000 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.840.BLE.2302 10 4000 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.827.NLE.2302 10 2700 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.830.NLE.2302 10 3000 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.840.NLE.2302 10 4000 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.827.DLE.2302 10 2700 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.830.DLE.2302 10 3000 780 36° Ø50x1200 Lentille

16.PEN10.840.DLE.2302 10 4000 780 36° Ø50x1200 Lentille
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GLOBAL

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.GLO5.827.BOP.1901 5 2700 290 360° Ø150x236 Opale

16.GLO5.830.BOP.1901 5 3000 290 360° Ø150x236 Opale

16.GLO5.840.BOP.1901 5 4000 290 360° Ø150x236 Opale

16.GLO5.827.NOP.1901 5 2700 290 360° Ø150x236 Opale

16.GLO5.830.NOP.1901 5 3000 290 360° Ø150x236 Opale

16.GLO5.840.NOP.1901 5 4000 290 360° Ø150x236 Opale

Options Dali RAL sur-mesure

LONG GLOBAL

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LON5.827.BOP.2201 5 2700 290 360° Ø150x1200 Opale

16.LON5.830.BOP.2201 5 3000 290 360° Ø150x1200 Opale

16.LON5.840.BOP.2201 5 4000 290 360° Ø150x1200 Opale

16.LON5.827.NOP.2201 5 2700 290 360° Ø150x1200 Opale

16.LON5.830.NOP.2201 5 3000 290 360° Ø150x1200 Opale

16.LON5.840.NOP.2201 5 4000 290 360° Ø150x1200 Opale

Options Dali RAL sur-mesure
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SPOT 35

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Doré

Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.SPO5.827.BLE.2101 5 2700 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.830.BLE.2101 5 3000 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.840.BLE.2101 5 4000 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.827.NLE.2101 5 2700 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.830.NLE.2101 5 3000 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.840.NLE.2101 5 4000 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.827.DLE.2101 5 2700 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.830.DLE.2101 5 3000 440 34° Ø35x100 Lentille

16.SPO5.840.DLE.2101 5 4000 440 34° Ø35x100 Lentille

Options Dali RAL sur-mesure Angle 18°

SPOT 50

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Options Dali RAL sur-mesure Angle 18°

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.SPO10.827.BML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.BML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.BML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.827.NML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.NML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.NML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.827.DML.2102 10 2700 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.830.DML.2102 10 3000 780 34° Ø50x115 Multifacette

16.SPO10.840.DML.2102 10 4000 780 34° Ø50x115 Multifacette
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SPOT 92

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.SPO15.827.BLE.2103 15 2700 905 34° Ø70x155 Lentille

16.SPO15.830.BLE.2103 15 3000 905 34° Ø70x155 Lentille

16.SPO15.840.BLE.2103 15 4000 905 34° Ø70x155 Lentille

16.SPO15.827.NLE.2103 15 2700 905 34° Ø70x155 Lentille

16.SPO15.830.NLE.2103 15 3000 905 34° Ø70x155 Lentille

16.SPO15.840.NLE.2103 15 4000 905 34° Ø70x155 Lentille

Options Dali RAL sur-mesure Angle 10°

HALO 16 OPALE

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.HAL18.827.BOP.2001 18 2700 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.830.BOP.2001 18 3000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.840.BOP.2001 18 4000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.827.NOP.2001 18 2700 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.830.NOP.2001 18 3000 950 90° Ø164 Opale

16.HAL18.840.NOP.2001 18 4000 950 90° Ø164 Opale

HALO 18

Doré

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.HALO18.827.BDK.2002 18 2700 1750 34° Ø164 Darkpoint

16.HALO18.830.BDK.2002 18 3000 1750 34° Ø164 Darkpoint

16.HALO18.840.BDK.2002 18 4000 1750 34° Ø164 Darkpoint

16.HALO18.827.NDK.2002 18 2700 1750 34° Ø164 Darkpoint

16.HALO18.830.NDK.2002 18 3000 1750 34° Ø164 Darkpoint

16.HALO18.840.NDK.2002 18 4000 1750 34° Ø164 Darkpoint
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DOT OUT

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.DOT16.827.BDP.2501 16 2700 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

16.DOT16.830.BDP.2501 16 3000 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

16.DOT16.840.BDP.2501 16 4000 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

16.DOT16.827.NDP.2501 16 2700 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

16.DOT16.830.NDP.2501 16 3000 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

16.DOT16.840.NDP.2501 16 4000 1550 34° 320x34x110 Darkpoint

Options Dali RAL sur-mesure Angle 12°

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LIN13.827.BOP.2502 13 2700 980 120° 320x34x110 Opale

16.LIN13.830.BOP.2502 13 3000 980 120° 320x34x110 Opale

16.LIN13.840.BOP.2502 13 4000 980 120° 320x34x110 Opale

16.LIN13.827.NOP.2502 13 2700 980 120° 320x34x110 Opale

16.LIN13.830.NOP.2502 13 3000 980 120° 320x34x110 Opale

16.LIN13.840.NOP.2502 13 4000 980 120° 320x34x110 Opale

LINEAR OUT

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Options Dali RAL sur-mesure
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WASHER 13

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.WAS8.827.BOP.2601 8 2700 380 Asy 138x34x56 Opale

16.WAS8.830.BOP.2601 8 3000 380 Asy 138x34x56 Opale

16.WAS8.840.BOP.2601 8 4000 380 Asy 138x34x56 Opale

16.WAS8.827.NOP.2601 8 2700 380 Asy 138x34x56 Opale

16.WAS8.830.NOP.2601 8 3000 380 Asy 138x34x56 Opale

16.WAS8.840.NOP.2601 8 4000 380 Asy 138x34x56 Opale

WASHER 27

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.WAS16.827.BOP.2602 16 2700 880 Asy 272x34x56 Opale

16.WAS16.830.BOP.2602 16 3000 880 Asy 272x34x56 Opale

16.WAS16.840.BOP.2602 16 4000 880 Asy 272x34x56 Opale

16.WAS16.827.NOP.2602 16 2700 880 Asy 272x34x56 Opale

16.WAS16.830.NOP.2602 16 3000 880 Asy 272x34x56 Opale

16.WAS16.840.NOP.2602 16 4000 880 Asy 272x34x56 Opale
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LINEAR 16

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LIN7.830.NOP.2702 7 3000 500 65° 164x34x56 Opale

16.LIN7.840.NOP.2702 7 4000 500 65° 164x34x56 Opale

16.LIN7.830.BOP.2702 7 3000 500 65° 164x34x56 Opale

16.LIN7.840.NOP.2702 7 4000 500 65° 164x34x56 Opale

LINEAR 32

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LIN13.830.NOP.2703 13 3000 980 65° 320x34x56 Opale

16.LIN13.840.NOP.2703 13 4000 980 65° 320x34x56 Opale

16.LIN13.830.BOP.2703 13 3000 980 65° 320x34x56 Opale

16.LIN13.840.BOP.2703 13 4000 980 65° 320x34x56 Opale

LINEAR 64

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LIN26.830.NOP.2704 26 3000 1900 65° 640x34x56 Opale

16.LIN26.840.NOP.2704 26 4000 1900 65° 640x34x56 Opale

16.LIN26.830.BOP.2704 26 3000 1900 65° 640x34x56 Opale

16.LIN26.840.BOP.2704 26 4000 1900 65° 640x34x56 Opale

LINEAR 96

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.LIN39.830.NOP.2705 39 3000 2850 65° 960x34x56 Opale

16.LIN39.840.NOP.2705 39 4000 2850 65° 960x34x56 Opale

16.LIN39.830.BOP.2705 39 3000 2850 65° 960x34x56 Opale

16.LIN39.840.BOP.2705 39 4000 2850 65° 960x34x56 Opale
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PENDANT SMALL

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN5.820.BOP.2300 5 2700 250 180° 35x350 Opale

16.PEN5.820.NOP.2300 5 2700 250 180° 35x350 Opale

16.PEN5.830.BOP.2300 5 3000 250 180° 35x350 Opale

16.PEN5.830.NOP.2300 5 3000 250 180° 35x350 Opale

16.PEN5.840.BOP.2300 5 4000 250 180° 35x350 Opale

16.PEN5.840.NOP.2300 5 4000 250 180° 35x350 Opale

PENDANT LONG

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

16.PEN5.820.BOP.2301 5 2700 250 180° 35x450 Opale

16.PEN5.820.NOP.2301 5 2700 250 180° 35x450 Opale

16.PEN5.830.BOP.2301 5 3000 250 180° 35x450 Opale

16.PEN5.830.NOP.2301 5 3000 250 180° 35x450 Opale

16.PEN5.840.BOP.2301 5 4000 250 180° 35x450 Opale

16.PEN5.840.NOP.2301 5 4000 250 180° 35x450 Opale
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Accessoires suspendus/appliques

Référence
Puissance
max (W)

Dimension
(mm) Finition

16.RAIL2M.B.2901 200 2000x39x76 Blanc

16.RAIL2M.N.2901 200 2000x39x76 Noir

16.RAIL3M.B.2901 200 3000x39x76 Blanc

16.RAIL3M.N.2901 200 3000x39x76 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.PENKIT.B.3002 Ø80 Blanc

16.PENKIT.N.3002 Ø80 Noir

RAIL SUSPENDU

KIT SUSPENSION

Référence Dimension
(mm) Finition

16.CROSS.B.2801 129x159 Blanc

16.CROSS.N.2801 129x159 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.LCORNER.B.2803 90x90x76 Blanc

16.LCORNER.N.2803 90x90x76 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.TCORNER.B.2802 129x99 Blanc

16.TCORNER.N.2802 129x99 Noir

ANGLE CROIX

ANGLE L

ANGLE T

Référence Dimension
(mm) Finition

16.CORNERMP.B.2804 90x90x76 Blanc

16.CORNERMP.N.2804 90x90x76 Noir

ANGLE MUR / PLAFOND

Référence Dimension
(mm) Finition

16.CROSS.R.B.2801 129x159 Blanc

16.CROSS.R.N.2801 129x159 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.LCORNER.R.B.2803 90x90x76 Blanc

16.LCORNER.R.N.2803 90x90x76 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.TCORNER.R.B.2802 129x99 Blanc

16.TCORNER.R.N.2802 129x99 Noir

ANGLE CROIX

ANGLE L

ANGLE T

Référence
Puissance
max (W)

Dimension
(mm) Finition

16.RAIL2M.B.2902 200 2000x39x76 Blanc

16.RAIL2M.N.2903 200 2000x39x76 Noir

16.RAIL3M.B.2904 200 3000x39x76 Blanc

16.RAIL3M.N.2905 200 3000x39x76 Noir

Référence Dimension
(mm) Finition

16.RECKIT.B.3001 100x38x67 Blanc

16.RECKIT.N.3001 100x38x67 Noir

RAIL ENCASTRÉ

KIT ENCASTREMENT

Accessoires encastrés

Référence Dimension
(mm) Finition

16.CORNERMP.B.2804 90x90x76 Blanc

16.CORNERMP.N.2804 90x90x76 Noir

ANGLE MUR / PLAFOND



RUBANS LED
› Projet Caisse d'Epargne 
› Produit : Rubans 14.4W Slim (p.159)
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Ruban LED 4.8W

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR4.922.B.7820 4.8 2200 384 120° 5000x8 10 70

6.STR4.927.B.7820 4.8 2700 384 120° 5000x8 10 70

6.STR4.930.B.7820 4.8 3000 432 120° 5000x8 10 70

6.STR4.940.B.7820 4.8 4000 490 120° 5000x8 10 70

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 9.6W

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR9.927.B.7829 9.6 2700 768 120° 5000x8 5 140

6.STR9.930.B.7829 9.6 3000 864 120° 5000x8 5 140

6.STR9.940.B.7829 9.6 4000 970 120° 5000x8 5 140

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m
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Ruban LED 14.4W

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR14.922.B.7835 14.4 2200 1125 120° 5000x10 10 70

6.STR14.927.B.7835 14.4 2700 1125 120° 5000x10 10 70

6.STR14.930.B.7835 14.4 3000 1200 120° 5000x10 10 70

6.STR14.940.B.7835 14.4 4000 1300 120° 5000x10 10 70

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 14.4W SLIM

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR14.927.B.7833 14.4 2700 1160 120° 5000x4 3.5 196

6.STR14.930.B.7833 14.4 3000 1200 120° 5000x4 3.5 196

6.STR14.940.B.7833 14.4 4000 1300 120° 5000x4 3.5 196

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m



R
ubans LE

D
R

ub
an

s 
LE

D

162 163

Ruban LED 19.2W

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR19.927.B.7825 19.2 2700 1344 120° 5000x10 5 140

6.STR19.930.B.7825 19.2 3000 1536 120° 5000x10 5 140

6.STR19.940.B.7825 19.2 4000 1728 120° 5000x10 5 140

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 24W - 280

IP20 IRC90

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR24.930.B.7845 24 3000 2200 120° 5000x10 2.5 280

6.STR24.940.B.7845 24 4000 2450 120° 5000x10 2.5 280

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m
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Ruban LED 24W - 700

IP20 IRC90

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR24.930.B.7887 24 3000 2050 120° 5000x12 1 700

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 42W

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR42.830.B.7882 42 3000 6100 120° 2000x12 3.33 240

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m
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Ruban LED 28.8W - 2 rangs

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR28.930.B.7880 28.8 3000 2260 120° 5000x20 10 120

6.STR28.940.B.7880 28.8 4000 2304 120° 5000x20 10 120

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 48W - 3 rangs

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR48.930.B.7885 48 3000 4400 120° 2000x39 7.14 294

6.STR48.940.B.7885 48 4000 4850 120° 2000x39 7.14 294

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m
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Ruban LED 14.4W - RGB

Référence Puissance (W) CCT
(K)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR14.CCT.B.7830RGB 14.4  RGB 120° 5000x10 10 60

IP20

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Ruban LED 19.2W - RGBW

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR19.CCT.B.7830RGBW 19.2  RGBW 120° 5000x12 10 60

IP20

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Options Sur mesure Bobine de 10m

Ruban LED 6 - 230V

Ruban LED 20W - CCT

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Pas de coupe
(cm)

LED 
au mètre

6.STR20.9CCT.B.7835 20 2700 à 
6500

de 
600 à 800 120° 5000x10 10 120

IP20 IRC90

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Référence
Puissance 

(W)
CCT
(K)

Flux 
(lm/m)

Angle
(degré) Dimension Pas de coupe LED 

au mètre

6.STR6.830.B.7850 6 3000 300 120° 100m x 11mm 1 m 294

6.STR6.840.B.7850 6 4000 310 120° 100m x 11mm 1 m 294

6.STR6.860.B.7850 6 6000 320 120° 100m x 11mm 1 m 294

IP65 IRC80

Possibilités d'IP

IP65 IP67 IP68

Options Sur mesure Bobine de 10m

Options Sur mesure Bobine de 10m



PROFILÉS
ALUMINIUM

› Projet Privé
› Produit : Profilé A (p.170)
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Profilés Aluminium

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.ABL.1110 2000x16x9.30 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.ANO.1210 2000x16x9.30 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.AAL.1310 2000x16x9.30 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.ACA.1410 2000x16x9.30 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneA

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.CBL.3110 2000x23.30x11.80 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.CNO.3210 2000x23.30x11.80 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.CAL.3310 2000x23.30x11.80 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.CCA.3410 2000x23.30x11.80 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneC

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.DBL.4110 2000x16x6.30 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.DNO.4210 2000x16x6.30 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.DAL.4310 2000x16x6.30 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.DCA.4410 2000x16x6.30 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneD

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.GBL.7110 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.GNO.7210 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.GAL.7310 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.GCA.7410 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneG

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.WBL.0110 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.WNO.0210 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.WAL.0310 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.WCA.0410 2000x22x18 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneW

Options Dimensions sur-mesure RAL sur-mesure

Profilés Aluminium

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.XBL.8110 2000x12x8 8mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.XNO.8210 2000x12x8 8mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.XAL.8310 2000x12x8 8mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.XCA.8410 2000x12x8 8mm Milky/Clair/Frozen ChampagneX

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.YBL.9110 2000x17x18 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.YNO.9210 2000x17x18 12mm Milky/Clair/Frozen Noir

7.YAL.9310 2000x17x18 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

7.YCA.9410 2000x17x18 12mm Milky/Clair/Frozen ChampagneY

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.TERBL.5110 2000x20x9 10mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.TERAL.5410 2000x20x9 10mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

Terra

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.DILBL.7110 2000x27.4x26.1 24mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.DILAL.7410 2000x27.4x26.1 24mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

Dileda

Indileda

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.INDILBL.0110 2000x38.4x26.1 24mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.INDILAL.0410 2000x38.4x26.1 24mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

Options Dimensions sur-mesure RAL sur-mesure
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Profilés Aluminium

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.ILEBL.1110 2000x43x30 30mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.ILEAL.1410 2000x43x30 30mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

Iledo

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.IPABL.1010 2000x20.4x44.1 12mm Milky/Clair/Frozen Blanc

7.IPAAL.1020 2000x20.4x44.1 12mm Milky/Clair/Frozen Aluminium

IPA12

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.HNO.7902 2000x17x9 12mm Noir Transparent Noir

H

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.INO.7904 2000x17x15 12mm Noir Transparent Noir

I

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.RNO.7902R 2000x23x9 12mm Noir Transparent Noir

R

Options Dimensions sur-mesure RAL sur-mesure

Profilés Aluminium

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.TNO.7901 2000x13x15 10mm Noir Transparent Noir

T

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure Diffuseur Finition

7.TRNO.7904TR 2000x62x15 20mm Noir Transparent Noir

7.TRAL.7904TR 2000x62x15 20mm Noir Transparent Aluminium

TR

Options Dimensions sur-mesure RAL sur-mesure
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Diffuseurs

Dissipateur thermique

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure

7.MILKY.201110 2000x16x9.30 12mm

Référence Dimension
(mm)

Finition

7.THAL.7900 2000x13x3 Aluminium

Milky

Therm

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieure

7.FROZEN.201210 2000x16x9.30 12mm

Frozen

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieurew

7.CLAIR.201310 2000x16x9.30 12mm

Clair

Référence Dimension
(mm)

Dimension
Intérieurew

7.NOIR.201310 2000x16x9.30 12mm

Noir

› Projet Delachaux
› Produit : Profilé Dileda (p.171)
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Alimentation 24V

Référence Dimensions (mm) Tension(V) Puissance (W) Courant (A)

13.ELG.75.24 180x63x36 24 75 3.15

13.ELG.100.24 199x63x36 24 100 4.0

13.ELG.150.24 219x63x36 24 150 6.25

13.ELG.200.24 244x71x38 24 200 8.4

13.ELG.240.24 244x71x38 24 240 10

13.ELG.300.24 246x77x40 24 300 12.5

IP67

Alimentation Dimmable

Référence Variation Dimensions 
(mm) Tension(V) Puissance (W) Courant (A)

13.DALI.350.11 Dali 117x45.5x24 6-42 11 0.10-0.35

13.DALI.800.30 Dali 103x68.5x30.5 6-42 30 0.25-0.80

13.DALI.800.42 Dali 103x68.5x30.5 6-84 42 0.25-0.80

13.DALI.1100.42 Dali 103x68.5x30.5 6-42 42 0.45-1.10

13.DALI.2000.60 Dali 123.5x79.5x31 6-42 60 0.80-2.00

Référence Variation Dimensions 
(mm) Tension(V) Puissance (W) Courant (A)

13.PUSH.350.11 Push 117x45.5x24 6-42 11 0.10-0.35

13.PUSH.800.30 Push 103x68.5x30.5 6-42 30 0.25-0.80

13.PUSH.800.42 Push 103x68.5x30.5 6-84 42 0.25-0.80

13.PUSH.1100.42 Push 103x68.5x30.5 6-42 42 0.45-1.10

13.PUSH.2000.60 Push 123.5x79.5x31 6-42 60 0.80-2.00

Référence Variation Dimensions 
(mm) Tension(V) Puissance (W) Courant (A)

13.PHASE.350.11 Phase 117x45.5x24 6-42 11 0.10-0.35

13.PHASE.800.30 Phase 103x68.5x30.5 6-42 30 0.25-0.80

13.PHASE.800.42 Phase 103x68.5x30.5 6-84 42 0.25-0.80

13.PHASE.1100.42 Phase 103x68.5x30.5 6-42 42 0.45-1.10

13.PHASEW.2000.60 Phase 123.5x79.5x31 6-42 60 0.80-2.00

IP20



APPLIQUES
PLAFOND

› Appartement Boulogne
› Produit : Orion 10 (p.192)
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ALTEN 15

ALTEN 24

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ALT15.830.BLE.12115 15 3000 1200 45° Ø155x72 Lentille

9.ALT15.830.NLE.12115 15 3000 1200 45° Ø155x72 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ALT24.830.BLE.12124 24 3000 2000 45° Ø260x72 Lentille

9.ALT24.830.NLE.12124 24 3000 2000 45° Ø260x72 Lentille

KYLO

IP54 IRC80

Coloris

Noir
Anthracite

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.KYL6.830.BML.67138 6 3000 440 35° Ø80x105 Multifacette

9.KYL6.830.AML.67138 6 3000 440 35° Ø80x105 Multifacette

9.KYL6.830.NML.67138 6 3000 440 35° Ø80x105 Multifacette



A
ppliques plafond A

pp
liq

ue
s 

pl
af

on
d

184 185

IXON 8

IXON 8 UP AND DOWN

IP20

IP20

IRC97

IRC90

Coloris

Coloris

Gris

Noir

Laiton brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.IXO8.930.BBML.12108D 8 3000 560 24° Ø70x70 Multifacette

9.IXO8.930.GML.12108D 8 3000 560 24° Ø70x70 Multifacette

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.IXO8.930.BML.12108DB 8 3000 420 36° Ø70x80 Multifacette

9.IXO8.930.NML.12108DB 8 3000 420 36° Ø70x80 Multifacette

up & down

IXON 22

IP20 IRC97

Coloris

Gris

Noir
Laiton brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.IXO22.930.BML.12122 22 3000 1540 24° Ø100x100 Multifacette

9.IXO22.930.NML.12122 22 3000 1540 24° Ø100x100 Multifacette

9.IXO22.930.BBML.12122 22 3000 1540 24° Ø100x100 Multifacette

9.IXO22.930.GML.12122 22 3000 1540 24° Ø100x100 Multifacette
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ARES - GU10

IP20

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.ARES.B.12105E 8 GU10 Ø57x196 Blanc

9.ARES.N.12105E 8 GU10 Ø57x196 Noir

Orientable

MERIS - GU10

IP20

Coloris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.MERIS.B.12105N 8 GU10 Ø68x95 Blanc

9.MERIS.N.12105N 8 GU10 Ø68x95 Noir

9.MERIS.BB.12105N 8 GU10 Ø68x95 Laiton brossé

9.MERIS.G.12105N 8 GU10 Ø68x95 Gris

Gris

Noir
Laiton brossé

Blanc

Gris Noir

Laiton brosséBlanc
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ATHIO - GU10

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Coloris

9.ATHIO.050112N Noir

9.ATHIO.050112B Blanc

9.ATHIO.050112C Chrome

9.ATHIO.050112D Doré

9.ATHIO.050112CU Cuivre

9.ATHIO.050112G Gris

Bague intérieure

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.ATHIO.B.12105M 8 GU10 Ø75x135 Blanc

9.ATHIO.N.12105M 8 GU10 Ø75x135 Noir

9.ATHIO.BB.12105M 8 GU10 Ø75x135 Laiton brossé

9.ATHIO.G.12105M 8 GU10 Ø75x135 Gris

IKOSSI - GU10

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Coloris

9.IKOSSI.050112N Noir

9.IKOSSI.050112B Blanc

9.IKOSSI.050112C Chrome

9.IKOSSI.050112D Doré

9.IKOSSI.050112CU Cuivre

9.IKOSSI.050112G Gris

Bague intérieure

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.IKOSSI.B.12105MA 8 GU10 Ø75x250 Blanc

9.IKOSSI.N.12105MA 8 GU10 Ø75x250 Noir

9.IKOSSI.BB.12105MA 8 GU10 Ø75x250 Laiton brossé

9.IKOSSI.G.12105MA 8 GU10 Ø75x250 Gris
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YIOS S

IP20

Coloris

Noir
Blanc

YIOS M

IP20

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.YIOSS.B.12105E1 8 GU10 Ø60x150 Blanc

9.YIOSSI.N.12105E1 8 GU10 Ø60x150 Noir

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.YIOSM.B.12105E2 8 GU10 Ø60x300 Blanc

9.YIOSM.N.12105E2 8 GU10 Ø60x300 Noir

YIOS L

IP20

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

9.YIOSL.B.12105E3 8 GU10 Ø60x500 Blanc

9.YIOSL.N.12105E3 8 GU10 Ø60x500 Noir
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ORION 10

ORION 15

IP20

IP20

IRC85

IRC85

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ORI10.830.BLE.12406 10 3000 800 25° 77x64x64 Lentille

9.ORI10.830.NLE.12406 10 3000 800 25° 77x64x64 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ORI15.830.BLE.12606 15 3000 1200 25° 185x35x84 Lentille

9.ORI15.830.NLE.12606 15 3000 1200 25° 185x35x84 Lentille

ORION 20

IP20 IRC85

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.ORI20.830.BLE.12906 20 3000 1600 25° 95x95x84 Lentille

9.ORI20.830.NLE.12906 20 3000 1600 25° 95x95x84 Lentille

PERM

IP65 IRC80

Coloris

Anthracite
Blanc

IK08

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.PER21.830.BOP.67390 21 3000 1300 120° Ø320x63 Opale

9.PER21.830.AOP.67390 21 3000 1300 120° Ø320x63 Opale

9.PER21.840.BOP.67390 21 4000 1300 120° Ø320x63 Opale

9.PER21.840.AOP.67390 21 4000 1300 120° Ø320x63 Opale
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WAY

IP20

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.WAY30.X30.BOP.62026 30 3000 2150 120° Ø440x75 Opale

DRY

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.DRY55.830.BOP.62146 55 3000 4100 120° Ø550x75 Opale

9.DRY55.830.NOP.62146 55 3000 4100 120° Ø550x75 Opale

RIVER 50

RIVER 38

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.RIV38.830.BOP.62132NA 38 3000 3230 120° 450x450x110 Opale

9.RIV38.830.NOP.62132NA 38 3000 3230 120° 450x450x110 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.RIV50.830.BOP.62142NA 50 3000 4250 120° 600x600x110 Opale

9.RIV50.830.NOP.62142NA 50 3000 4250 120° 600x600x110 Opale
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› Projet Sciences Po Paris  
› Produit : Applique Romi (p.195)

ROMI

IP44 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ROM18.830.BPR.350 18 3000 1700 100°x95° Ø350x82 Prismatique

8.ROM18.840.BPR.350 18 4000 1700 100°x95° Ø350x82 Prismatique

8.ROM30.830.BPR.450 30 3000 3100 100°x95° Ø450x82 Prismatique

8.ROM30.840.BPR.450 30 4000 3100 100°x95° Ø450x82 Prismatique

8.ROM48.830.BPR.600 48 3000 5250 100°x95° Ø600x82 Prismatique

8.ROM48.840.BPR.600 48 4000 5250 100°x95° Ø600x82 Prismatique

8.ROM80.830.BPR.900 80 3000 9000 100°x95° Ø900x82 Prismatique

8.ROM80.840.BPR.900 80 4000 9000 100°x95° Ø900x82 Prismatique

RAL sur-mesure en option

Options Opale Dali Push DIM Flux Up & Down

Diffuseur Opale en option
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IP20 IRC80

Coloris

AFTRAL 32

Anthracite

Doré

Blanc

Chrome

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.AFT32.830.BOP.62132N 32 3000 2720 120° Ø455x132 Opale

9.AFT32.830.AOP.62132N 32 3000 2720 120° Ø455x132 Opale

9.AFT32.830.COP.62132N 32 3000 2720 120° Ø455x132 Opale

9.AFT32.830.DOP.62132N 32 3000 2720 120° Ø455x132 Opale

AFTRAL 20

IP20 IRC80

Coloris

Anthracite
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.AFT20.830.BOP.62130 20 3000 1700 120° Ø300x80 Opale

9.AFT20.830.AOP.62130 20 3000 1700 120° Ø300x80 Opale

IP20 IRC80

Coloris

AFTRAL 42

Anthracite
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.AFT42.830.BOP.62142N 42 3000 3570 120° Ø600x132 Opale

9.AFT42.830.BOP.62142N 42 3000 3570 120° Ø600x132 Opale
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IOSTA 30

IOSTA 48

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir
Doré brossé

Noir
Doré brossé

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.I0S30.830.BOP.62130L 30 3000 1800 120° Ø375x57 Opale

9.I0S30.830.NOP.62130L 30 3000 1800 120° Ø375x57 Opale

9.I0S30.830.BDOP.62130L 30 3000 1800 120° Ø375x57 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.I0S48.830.BOP.62148L 48 3000 4080 120° Ø580x57 Opale

9.I0S48.830.NOP.62148L 48 3000 4080 120° Ø580x57 Opale

9.I0S48.830.BDOP.62148L 48 3000 4080 120° Ø580x57 Opale

WOOD

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.WOO40.830.BOP.62152 40 3000 2800 120° Ø600x33 Opale

9.WOO40.830.NOP.62152 40 3000 2800 120° Ø600x33 Opale

9.WOO40.840.BOP.62152 40 4000 2800 120° Ø600x33 Opale

9.WOO40.840.NOP.62152 40 4000 2800 120° Ø600x33 Opale
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CLOUD 48

CLOUD 23

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.CLO23.830.BOP.62148A 23 3000 1900 120° Ø460 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.CLO48.830.BOP.62148B 48 3000 3200 120° Ø600 Opale

CLOUD 108

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.CLO108.830.BOP.62148D 108 3000 8700 120° Ø910 Opale
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COXY

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Doré brossé

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.COX30.830.BOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

9.COX30.830.NOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

9.COX30.830.BDOP.62134N 30 3000 1800 120° Ø400x85 Opale

EAST

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.EAS40.830.BOP.62152 40 3000 2800 120° 620x620x33 Opale

9.EAS40.830.NOP.62152 40 3000 2800 120° 620x620x33 Opale

9.EAS40.840.BOP.62152 40 4000 2800 120° 620x620x33 Opale

9.EAS40.840.NOP.62152 40 4000 2800 120° 620x620x33 Opale
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HUB DP

IP54 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.HUB25.840.BOP.67368 25 4000 2200 120° Ø300x42 Opale

HUB

IP54 IRC80 IK08

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

9.HUB18.830.BOP.67368 18 3000 1350 120° Ø300x42 Opale

9.HUB18.840.BOP.67368 18 4000 1488 120° Ø300x42 Opale

Options Détection de présence 3000°k

Options Détection de présence 3000°k

HUB 25

IP54 IRC80 IK08

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.HUB25.830.BOP.67370 25 3000 1875 120° Ø350x40 Opale

8.HUB25.840.BOP.67370 25 4000 2000 120° Ø350x40 Opale

Options Détection de présence 3000°k



A
ppliques m

urales A
pp

liq
ue

s 
m

ur
al

es

208 209

APPLIQUES
MURALES

› Projet Sciences Po Paris 
› Produit : Ceze 40 (p.210)

ITSEI

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

8.ITS3.830.BCL.65746 3 3000 150 36° 60x47x150 115x50 Clair

8.ITS3.830.BCL.65746 3 3000 150 36° 60x47x150 115x50 Clair

IP20 IRC80

Coloris
Blanc
Noir

Orientable

ROOM

IP20 IRC85

Coloris

Noir

Laiton brossé

Blanc

Aluminium

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ROO3.830.BCL.65738 3 3000 160 36° Ø80x90 Clair

8.ROO3.830.NCL.65738 3 3000 160 36° Ø80x90 Clair

8.ROO3.830.ACL.65738 3 3000 160 36° Ø80x90 Clair

8.ROO3.830.BBCL.65738 3 3000 160 36° Ø80x90 Clair

Encastré
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LOT 6S

LOT 6M

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Blanc

Blanc

up & down

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.LOT6.830.BCL.67466A 6 3000 400 2x60° 100x100x80 Clair

8.LOT6.830.NCL.67466A 6 3000 400 2x60° 100x100x80 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.LOT6.830.BCL.67466B 6 3000 400 2x60° 200x100x80 Clair

8.LOT6.830.NCL.67466B 6 3000 400 2x60° 200x100x80 Clair

LOT 12

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.LOT12.830.BCL.67466C 12 3000 800 2x60° 370x100x80 Clair

8.LOT12.830.NCL.67466C 12 3000 800 2x60° 370x100x80 Clair
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CEZE 40

IP65 IRC80

Coloris

CEZE 20

IP65 IRC80

Coloris
Anthracite

Anthracite

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.CEZ20.830.AML.67138EL 20 3000 1400 35° Ø140x185 Multifacette

8.CEZ20.840.AML.67138EL 20 4000 1400 35° Ø140x185 Multifacette

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.CEZ40.830.AML.67138L 40 3000 2800 35° Ø140x300 Multifacette

8.CEZ40.840.AML.67138L 40 4000 2800 35° Ø140x300 Multifacette

up & down

RAL sur-mesure en option 

RAL sur-mesure en option 

› Projet Sciences Po Paris 
› Produit : Ceze 40 (p.210)
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Blanc

MOCI 6

MOCI 12

IP54 IRC80

Coloris

IP54 IRC80

Coloris

Noir

Noir

Anthracite

Anthracite

Blanc

Gris

Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MOC6.830.AML.67138E 6 3000 440 35° Ø80x90 Multifacette

8.MOC6.830.BML.67138E 6 3000 440 35° Ø80x90 Multifacette

8.MOC6.830.NML.67138E 6 3000 440 35° Ø80x90 Multifacette

8.MOC6.830.GML.67138E 6 3000 440 35° Ø80x90 Multifacette

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MOC12.830.AML.67138 12 3000 880 35° Ø80x138 Multifacette

8.MOC12.830.BML.67138 12 3000 880 35° Ø80x138 Multifacette

8.MOC12.830.NML.67138 12 3000 880 35° Ø80x138 Multifacette

8.MOC12.830.GML.67138 12 3000 880 35° Ø80x138 Multifacette

up & down

Option : source GU10

Option : source GU10

ASTRO 6 - GU10

ASTRO 12 - GU10

IP65

IP65

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Anthracite

Anthracite

Blanc

Blanc

Gris

Gris

Référence Puissance
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.ASTRO.B.67426 8 GU10 70x77x100 Blanc

8.ASTRO.N.67426 8 GU10 70x77x100 Noir

8.ASTRO.G.67426 8 GU10 70x77x100 Gris

8.ASTRO.A.67426 8 GU10 70x77x100 Anthracite

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.ASTRO.B.67426A 8 GU10 70x77x165 Blanc

8.ASTRO.N.67426A 8 GU10 70x77x165 Noir

8.ASTRO.G.67426A 8 GU10 70x77x165 Gris

8.ASTRO.A.67426A 8 GU10 70x77x165 Anthracite

up & down
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› Projet Sciences Po Paris 
› Produit : Ceze 40 (p.210)

AURE 6

AURE 12

IP54 IRC80

Coloris

Coloris

IP54 IRC80

Noir

Noir

Anthracite

Anthracite

Blanc

Blanc

Gris

Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.AUR6.830.AML.67138F 6 3000 440 35° 80x80x95 Multifacette

8.AUR6.830.BML.67138F 6 3000 440 35° 80x80x95 Multifacette

8.AUR6.830.NML.67138F 6 3000 440 35° 80x80x95 Multifacette

8.AUR6.830.GML.67138F 6 3000 440 35° 80x80x95 Multifacette

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.AUR12.830.AML.67138A 12 3000 880 35° 80x80x144 Multifacette

8.AUR12.830.BML.67138A 12 3000 880 35° 80x80x144 Multifacette

8.AUR12.830.NML.67138A 12 3000 880 35° 80x80x144 Multifacette

8.AUR12.830.GML.67138A 12 3000 880 35° 80x80x144 Multifacette

up & down

Option : source GU10

Option : source GU10
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BRIA

IP54 IRC80 IK08

Coloris

Anthracite
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BRI7.830.ACL.67450A 7 3000 600 360° 150x150x60 Clair

8.BRI7.830.BCL.67450A 7 3000 600 360° 150x150x60 Clair

BLOOD

IP54 IRC80 IK08

Coloris

Anthracite
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BLO7.830.ACL.67450 7 3000 600 360° Ø163x60 Clair

8.BLO7.830.BCL.67450 7 3000 600 360° Ø163x60 Clair

› Projet Europe Snacks 
› Produit : Bajo 6S (p.221) & Linea ES45 (p.84)
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ALPES S

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.KAL4.830.BCL.68052 4 3000 200 Asy 110x100X30 Clair

8.KAL4.830.ACL.68052 4 3000 200 Asy 110x100X30 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ALP9.830.BCL.67360 9 3000 350 Asy 212X212X36 Clair

8.ALP9.830.ACL.67360 9 3000 350 Asy 212X212X36 Clair

IP65 IRC80

Coloris

Anthracite
Blanc

ALPES M

IP54 IRC80

Coloris

Anthracite
Blanc

ALPLES L

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ALI5.830.BCL.68052A 7 3000 400 Asy 200x800x32 Clair

8.ALI5.830.ACL.68052A 7 3000 400 Asy 200x800x32 Clair

IP65 IRC80

Coloris

Anthracite
Blanc
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BAJO 3

Blanc

IP54 IRC80

Coloris

Anthracite

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BAJ3.830.BCL.67398 3 3000 200 2x60° 90x68x107 Clair

8.BAJ3.830.ACL.67398 3 3000 200 2x60° 90x68x107 Clair

BAJO 6M

IP54 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Anthracite

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BAJ6.830.BCL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

8.BAJ6.830.ACL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

8.BAJ6.830.NCL.67398A 6 3000 400 2x60° 90x68x166 Clair

BAJO 6S

IP54 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Anthracite

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BAJ6.830.BCL.67398C 6 3000 400 2x60° 111x95x110 Clair

8.BAJ6.830.ACL.67398C 6 3000 400 2x60° 111x95x110 Clair

8.BAJ6.830.NCL.67398C 6 3000 400 2x60° 111x95x110 Clair
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BEAN

IP54 IRC80

Coloris
Anthracite

up & down
ajustable

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.BEA11.830.AOP.67440 11 3000 700 de 0° 
à 120° 140x125x145 Opale

SYDNEY

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.SYD6.830.BCL.67340A 6 3000 420 de 0°
à 120° 140x105x145 Clair

8.SYD6.830.ACL.67340A 6 3000 420 de 0°
à 120° 140x105x145 Clair

8.SYD6.830.GCL.67340A 6 3000 420 de 0°
à 120° 140x105x145 Clair

IP54 IRC80

Coloris

Gris
Anthracite

Blanc

up & down
ajustable
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THIN 6

THIN 12

IP54

IP54

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Anthracite

Anthracite

Blanc

Blanc

up & down

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.THI6.830.ACL.67378 6 3000 420 2x60° 140x88x45 Clair

8.THI6.830.BCL.67378 6 3000 420 2x60° 140x88x45 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.THI12.830.ACL.67378A 12 3000 840 2x60° 200x110x52 Clair

8.THI12.830.BCL.67378A 12 3000 840 2x60° 200x110x52 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MIT6.830.BCL.67374 6 3000 420 2x60° 90x65x65 Clair

8.MIT6.830.ACL.67374 6 3000 420 2x60° 90x65x65 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MIT12.830.BCL.67374A 12 3000 840 2x60° 180x70x65 Clair

8.MIT12.830.ACL.67374A 12 3000 840 2x60° 180x70x65 Clair

MARLON 6

MARLON 12

Blanc

IP54 IRC80

Coloris

IP54 IRC80

Coloris

Anthracite

Anthracite

Blanc

up & down

up & down
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IP54

LOU - E27

Coloris

Anthracite
Gris

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.LOU.A.67328 8 E27 250x100x110 Anthracite

8.LOU.G.67328 8 E27 250x100x110 Gris

COLSI

IP65 IRC80 IK06

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.COL12.830.BCL.67478 12 3000 325 60° Ø238x54 Clair

8.COL12.830.NCL.67478 12 3000 325 60° Ø238x54 Clair
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.SUB7.830.ACL.67420 7 3000 300 360° 250x95x125 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.TUR13.830.BCL.67420BL 13 3000 800 60° 250x250x125 Opale

8.TUR13.830.GCL.67420BL 13 3000 800 60° 250x250x125 Opale

SUBA

IP54 IRC80

Coloris
Anthracite

TURI

IP54 IRC80

Coloris
Blanc
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.TAM7.830.ACL.67420L 7 3000 500 360° 250x95x125 Opale

8.TAM7.830.GCL.67420L 7 3000 500 360° 250x95x125 Opale

TAMY

IP54 IRC80

Coloris

Anthracite
Gris
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ICE - G9

IP20

Coloris

Noir
Blanc

ICE 2 - G9

IP20

Coloris
Blanc
Noir

up & down

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.ICE.B.6017A 8 G9 100x82x100 Blanc

8.ICE.N.6017A 8 G9 100x82x100 Noir

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

8.ICE2.B.6017 8 G9 Ø82x100 Blanc

8.ICE2.N.6017 8 G9 Ø82x100 Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MEL3.830.BCL.67359 3 3000 200 Asy Ø100x30 Clair

8.MEL3.830.ACL.67359 3 3000 200 Asy Ø100x30 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MEL9.830.BCL.67360 9 3000 350 Asy Ø212x36 Clair

8.MEL9.830.ACL.67360 9 3000 350 Asy Ø212x36 Clair

MEL 3

MEL 9

IP54

IP54

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Anthracite

Anthracite
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MOB6.830.ACL.67472A 9 3000 1000 60° 200x39x125 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.MOB6.830.ACL.67472 6 3000 500 60° 200x39x125 Clair

MOB 6

MOB 6 UP AND DOWN

IP65

IP65

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Anthracite

Anthracite

up & down

EPTE 9

IP54 IRC80

Coloris
Blanc
Anthracite

up & down

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.EPT9.830.BOP.67362 9 3000 630 2x60° 207x110x60 Opale

8.EPT9.830.AOP.67362 9 3000 630 2x60° 207x110x60 Opale



SUSPENSIONS
› Studio Lyon
› Produit : Capel (p.243)
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.OPI49.830.NOP.F65D1000 49 3000 5800  90° Ø1000x80 Opale

10.OPI49.840.NOP.F65D1000 49 4000 6000 90° Ø1000x80 Opale

10.OPI74.830.NOP.F65D1500 74 3000 8800 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI74.840.NOP.F65D1500 74 4000 9200 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI100.830.NOP.F65D2000 100 3000 11900 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI100.840.NOP.F65D2000 100 4000 12400 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI150.830.NOP.F65D3000 150 3000 17800 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI150.840.NOP.F65D3000 150 4000 18600 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI113.830.NOP.F65D1500 113 3000 13100 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI113.840.NOP.F65D1500 113 4000 13700 90° Ø1500x80 Opale

10.OPI152.830.NOP.F65D2000 152 3000 17600 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI152.840.NOP.F65D2000 152 4000 18400 90° Ø2000x80 Opale

10.OPI228.830.NOP.F65D3000 228 3000 26400 90° Ø3000x80 Opale

10.OPI228.840.NOP.F65D3000 228 4000 27500 90° Ø3000x80 Opale

FX65 FLOW

Options Option RGB Sur-mesure Applique ou encastré

IP20 IRC80

Coloris
Noir

Description
La gamme FLOW vous permet de 
moduler vos lignes continues selon 
vos envies. En O, en S, en U ou en X, 
tout est possible. Le diffuseur et le 
RAL sont également customisables.

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

8.ROMP18.830.BPR.350 18 3000 1700 100°x95° 350x82 Prismatique

8.ROMP18.840.BPR.350 18 4000 1700 100°x95° 350x82 Prismatique

8.ROMP30.830.BPR.450 30 3000 3100 100°x95° 450x82 Prismatique

8.ROMP30.840.BPR.450 30 4000 3100 100°x95° 450x82 Prismatique

8.ROMP48.830.BPR.600 48 3000 5250 100°x95° 600x82 Prismatique

8.ROMP48.840.BPR.600 48 4000 5250 100°x95° 600x82 Prismatique

8.ROMP80.830.BPR.900 80 3000 9000 100°x95° 900x82 Prismatique

8.ROMP80.840.BPR.900 80 4000 9000 100°x95° 900x82 Prismatique

ROMI P

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Options Opale Dali Push DIM Flux Up & Down

RAL sur-mesure en option

Diffuseur Opale en option
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PETROL 65

PETROL 100

IP20

IP20

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.PET65.830.NOP.62156C 65 3000 4300 90° Ø1270x3000 Opale

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.PET100.830.NOP.62156D 100 3000 6500 90° Ø1800x3000 Opale

Doré

Doré

LESS

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.LESS.B.63105MA 8 GU10 Ø75x400 Blanc

10.LESS.N.63105MA 8 GU10 Ø75x400 Noir

10.LESS.BB.63105MA 8 GU10 Ø75x400 Laiton brossé

10.LESS.G.63105MA 8 GU10 Ø75x400 Gris

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Coloris

9.LESS.050112N Noir

9.LESS.050112B Blanc

9.LESS.050112C Chrome

9.LESS.050112D Doré

9.LESS.050112CU Cuivre

9.LESS.050112G Gris

Bague intérieure
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HADES - GU10

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.HADES.B.63105M 8 GU10 Ø75x240 Blanc

10.HADES.N.63105M 8 GU10 Ø75x240 Noir

10.HADES.BB.63105M 8 GU10 Ø75x240 Laiton brossé

10.HADES.G.63105M 8 GU10 Ø75x240 Gris

IP20

Coloris

Noir

Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Coloris

9.HADES.050112N Noir

9.HADES.050112B Blanc

9.HADES.050112C Chrome

9.HADES.050112D Doré

9.HADES.050112CU Cuivre

9.HADES.050112G Gris

Bague intérieure

NOX - GU10

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.NOX.B.63105N 8 GU10 Ø68x165 Blanc

10.NOX.N.63105N 8 GU10 Ø68x165 Noir



Suspensions Su
sp

en
si

on
s

244 245

NUBO - E27

IP20

Coloris
Noir
Bronze

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.NUBO.N.63124 8 E27 42x95 Noir

10.NUBO.BB.63124 8 E27 42x95 Bronze

CAPEL - E27

IP20

Coloris

Noir

Bronze
Gris

Blanc

Laiton brossé

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.CAPEL.B.63074 8 E27 Ø500x250 Blanc

10.CAPEL.N.63074 8 E27 Ø500x250 Noir

10.CAPEL.BB.63074 8 E27 Ø500x250 Laiton brossé

10.CAPEL.C.63074 8 E27 Ø500x250 Bronze

10.CAPEL.G.63074 8 E27 Ø500x250 Gris
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YAMA - E27

CATEL - E27

IP20

IP20

Coloris

Coloris

Verre fumé

Verre fumé

Référence Puissance (W max) Culot Dimension
(mm) Coloris

10.YAMA.C.63136 8 E27 300x270 Chrome

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm) Coloris

10.CATEL.C.63138 8 E27 170x300 Chrome

Chrome

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.SEA50.830.BOP.62144 50 3000 2750 120° Ø610x1200 Opale

10.SEA50.830.BDOP.62144 50 3000 2750 120° Ø610x1200 Opale

10.SEA50.830.NOP.62144 50 3000 2750 120° Ø610x1200 Opale

SEA

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Doré brossé

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.ISO19.830.BOP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

10.ISO19.830.NOP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

10.ISO19.830.COP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

OCCI

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.BEA30.830.BOP.63066A 30 3000 2000 90° 600x1500 Opale

10.BEA30.830.NOP.63066A 30 3000 2000 90° 600x1500 Opale

BEAR

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.LUM50.830.BOP.63046B 50 3000 3000 90° Ø800 Opale

LUME

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.TON40.830.BOP.63114 40 3000 2400 90° Ø600x2000 Opale

10.TON40.830.NOP.63114 40 3000 2400 90° Ø600x2000 Opale

TONCA

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.ISO19.830.BOP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

10.ISO19.830.NOP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

10.ISO19.830.COP.63048 19 3000 1000 90° Ø600 Opale

ISOR

IP20 IRC80

Coloris

Noir
Blanc

Chrome
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Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

10.NES25.830.BOP.63046 25 3000 1540 90° Ø1000 Opale

NESS

IP20 IRC80

Coloris
Blanc

ASTI - Acoustique

IP20 IRC80

Coloris
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.AST60.830.GDP.LI10 60 3000 4371 70° 1320x500x150 Darkpoint & 
Opale

5.AST60.830.GDP.LI10 60 4000 4371 70° 1320x500x150 Darkpoint & 
Opale

IMMA - Acoustique

IP20 IRC80

Coloris
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.IMM30.830.GDP.LI60 30 3000 3060 40° 1100x55x400 Darkpoint

5.IMM30.840.GDP.LI60 30 4000 3060 40° 1100x55x400 Darkpoint

RAL sur-mesure en option

RAL sur-mesure en option



LUMINAIRES
INDUSTRIELS

› Projet Groupe Scolaire Panorama 
› Produit : Malo D80 (p.255)
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IP65 IRC85 IK07

Coloris

ELARA

Applique

Blanc

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.ELA30.840.BOP.57033 30 4000 3900 90° 1200x79x40 Opale

5.ELA50.840.BOP.57033 50 4000 6500 90° 1500x79x40 Opale

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide

Options Angle à 60° Angle à 90°

FACTO

IP65 IRC80 IK10

Coloris
Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.FAC100.830.NLE.100S 100 3000 13500 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC100.840.NLE.100S 100 4000 14000 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC100.850.NLE.100S 100 5700 14500 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC150.830.NLE.150S 150 3000 20250 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC150.830.NLE.150S 150 4000 21125 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC150.830.NLE.150S 150 5700 22000 120° Ø310x184 Lentille

12.FAC200.830.NLE.200S 200 3000 28000 120° Ø380x198 Lentille

12.FAC200.830.NLE.200S 200 4000 29150 120° Ø380x198 Lentille

12.FAC200.830.NLE.200S 200 5700 30300 120° Ø380x198 Lentille

Détection de présence

RAL sur-mesure en option
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MALO D45

IP69 IRC80 IK10

Coloris
Aluminium

Suspendu / Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.MAL20.830.AOP600A45 20 3000 2600 180° D45 x L600 Opale

5.MAL20.840.AOP600A45 20 4000 2600 180° D45 x L600 Opale

5.MAL30.830.AOP900A45 30 3000 2800 180° D45 x L900 Opale

5.MAL30.840.AOP900A45 30 4000 2800 180° D45 x L900 Opale

5.MAL40.830.AOP1200A45 40 3000 3720 180° D45 x L1200 Opale

5.MAL40.840.AOP1200A45 40 4000 3720 180° D45 x L1200 Opale

5.MAL60.830.AOP1500A45 60 3000 7800 180° D45 x L1500 Opale

5.MAL60.840.AOP1500A45 60 4000 7800 180° D45 x L1500 Opale

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide

MALO D80

IP69 IRC80 IK10

Coloris
Aluminium

Suspendu / Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.MAL20.830.AOP600 20 3000 2600 180° D80 x L600 Opale

5.MAL20.840.AOP600 20 4000 2600 180° D80 x L600 Opale

5.MAL20.830.ACL.600 20 3000 2600 180° D80 x L600 Clair

5.MAL20.840.ACL.600 20 4000 2600 180° D80 x L600 Clair

5.MAL30.830.AOP900 30 3000 2800 180° D80 x L900 Opale

5.MAL30.840.AOP900 30 4000 2800 180° D80 x L900 Opale

5.MAL30.830.ACL.900 30 3000 2800 180° D80 x L900 Clair

5.MAL30.840.ACL.900 30 4000 2800 180° D80 x L900 Clair

5.MAL40.830.AOP1200 40 3000 3720 180° D80 x L1200 Opale

5.MAL40.840.AOP1200 40 4000 3720 180° D80 x L1200 Opale

5.MAL40.830.ACL1200 40 3000 3720 180° D80 x L1200 Clair

5.MAL40.840.ACL1200 40 4000 3720 180° D80 x L1200 Clair

5.MAL60.830.AOP1500 60 3000 7800 180° D80 x L1500 Opale

5.MAL60.840.AOP1500 60 4000 7800 180° D80 x L1500 Opale

5.MAL60.830.ACL1500 60 3000 7800 180° D80 x L1500 Clair

5.MAL60.840.ACL1500 60 4000 7800 180° D80 x L1500 Clair

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide

Aluminium
NoirNoir
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MALAN D75

IP69 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc

Suspendu / Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.MAL20.8CCT.NDK.552 20 3000 à 
6000 2600 80° D75 x L552 Darkpoint

5.MAL20.8CCT.BDK.552 20 3000 à 
6000 2600 80° D75 x L552 Darkpoint

5.MAL40.8CCT.NDK.1152 40 3000 à 
6000 5200 80° D75 x L1152 Darkpoint

5.MAL40.8CCT.BDK.1152 40 3000 à 
6000 5200 80° D75 x L1152 Darkpoint

5.MAL50.8CCT.NDK.1452 50 3000 à 
6000 6500 80° D75 x L1452 Darkpoint

5.MAL50.8CCT.BDK.1452 50 3000 à 
6000 6500 80° D75 x L1452 Darkpoint

5.MAL60.8CCT.NDK.1452 60 3000 à 
6000 7800 80° D75 x L1452 Darkpoint

5.MAL60.8CCT.BDK.1452 60 3000 à 
6000 7800 80° D75 x L1452 Darkpoint

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide

Option : Dali Type 8 - Tunable White

CIRCAN D75

IP69 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc

Suspendu / Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.CIR20.8CCT.NMP.552 20 3000 à 
6000 1300 80° D75 x L552 Grille 

Microperforée

5.CIR20.8CCT.BMP.552 20 3000 à 
6000 1300 80° D75 x L552 Grille 

Microperforée

5.CIR40.8CCT.NMP.1152 40 3000 à 
6000 2600 80° D75 x L1152 Grille 

Microperforée

5.CIR40.8CCT.BMP.1152 40 3000 à 
6000 2600 80° D75 x L1152 Grille 

Microperforée

5.CIR50.8CCT.NMP.1452 50 3000 à 
6000 3250 80° D75 x L1452 Grille 

Microperforée

5.CIR50.8CCT.BMP.1452 50 3000 à 
6000 3250 80° D75 x L1452 Grille 

Microperforée

5.CIR60.8CCT.NMP.1452 60 3000 à 
6000 3900 80° D75 x L1452 Grille 

Microperforée

5.CIR60.8CCT.BMP.1452 60 3000 à 
6000 3900 80° D75 x L1452 Grille 

Microperforée

Options Détection de présence Sur-mesure Dali Connecteur rapide

Option : Dali Type 8 - Tunable White
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M17 75W

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M75.840.GLE.M1701 75 4000 9700>10.000 15° + 25° + 60° + 
90° + 110° + Asy 320x225x130 Lentille

12.M75.840.NLE.M1701 75 4000 9700>10.000 15° + 25° + 60° + 
90° + 110° + Asy 320x225x130 Lentille

12.M75.840.BLE.M1701 75 4000 9700>10.000 15° + 25° + 60° + 
90° + 110° + Asy 320x225x130 Lentille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M150.840.NLE.M1702 150 4000 18.970>20.700 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x275x215 Lentille

12.M150.840.GLE.M1702 150 4000 18.970>20.700 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x275x215 Lentille

12.M150.840.BLE.M1702 150 4000 18.970>20.700 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x275x215 Lentille

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

M17 150W

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

Options Puissance sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M300.840.NLE.M1703 300 4000 38.700>41.200 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x330x433 Lentille

12.M300.840.BLE.M1703 300 4000 38.700>41.200 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x330x433 Lentille

12.M300.840.GLE.M1703 300 4000 38.700>41.200 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 320x330x433 Lentille

M17 300W

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

M17 450W

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M450.840.NLE.M1704 450 4000 58.700>62400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x324 Lentille

12.M450.840.BLE.M1704 450 4000 58.700>62400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x324 Lentille

12.M450.840.GLE.M1704 450 4000 58.700>62400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x324 Lentille

Options Puissance sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide
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M17 600W

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M600.840.NLE.M1705 600 4000 77.400>82.400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x433 Lentille

12.M600.840.BLE.M1705 600 4000 77.400>82.400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x433 Lentille

12.M600.840.GLE.M1705 600 4000 77.400>82.400 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x275x433 Lentille

M17 900W

IP66 IRC80 IK10

Coloris
Noir
Blanc
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.M900.840.NLE.M1706 900 4000 117.400>118.500 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x390x690 Lentille

12.M900.840.BLE.M1706 900 4000 117.400>118.500 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x390x690 Lentille

12.M900.840.GLE.M1706 900 4000 117.400>118.500 15° + 25° + 60° + 
90°+ 110° + Asy 628x390x690 Lentille

Options Puissance sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide
› Parking Washigton
› Produit : Linéaire sur mesure - IK08



Lum
inaires industriels Lu

m
in

ai
re

s 
in

du
st

rie
ls

264 265

FLOWER MINI

IP65 IRC80 IK06

Coloris
Blanc
Noir
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.FMIN23.840.NCL.300 23 4000 2200 120° 210Øx140x306 Clair

5.FMIN35.840.NCL.300 35 4000 3200 120° 205Øx210x306 Clair

5.FMIN47.840.NCL.300 47 4000 4300 120° 210Øx306 Clair

5.FMIN23.840.GCL.301 23 4000 2200 120° 210Øx140x306 Clair

5.FMIN35.840.GNCL301 35 4000 3200 120° 205Øx210x306 Clair

5.FMIN47.840.GNCL.301 47 4000 4300 120° 210Øx306 Clair

5.FMIN23.840.BCL.302 23 4000 2200 120° 210Øx140x306 Clair

5.FMIN35.840.BCL.302 35 4000 3200 120° 205Øx210x306 Clair

5.FMIN47.840.BCL.302 47 4000 4300 120° 210Øx306 Clair

Options Température sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide

FLOWER MIDI

IP44 IRC80 IK09

Coloris
Blanc
Noir
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

5.FMID65.830.NLE.400 65 3000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.830.NLE.401 100 3000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.830.NLE.402 130 3000 12500 30° 450x350 Lentille

5.FMID65.840.NLE.403 65 4000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.840.NLE.404 100 4000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.840.NLE.405 130 4000 12500 50° 450x350 Lentille

5.FMID65.830.BLE.400 65 3000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.830.BLE.401 100 3000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.830.BLE.402 130 3000 12500 30° 450x350 Lentille

5.FMID65.840.BLE.403 65 4000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.840.BLE.404 100 4000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.840.BLE.405 130 4000 12500 50° 450x350 Lentille

5.FMID65.830.GLE.400 65 3000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.830.GLE.401 100 3000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.830.GLE.402 130 3000 12500 30° 450x350 Lentille

5.FMID65.840.GLE.403 65 4000 6200 30° 450x310x350 Lentille

5.FMID100.840.GLE.404 100 4000 9200 30° 440x450x350 Lentille

5.FMID130.840.GLE.405 130 4000 12500 50° 450x350 Lentille

Options Température sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide
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COSMO ECLIPSE

COSMO NOVA

IP66

IP66

IRC80

IRC80

IK08

IK08

Coloris

Coloris

Gris

Gris

RAL sur-mesure en option

RAL sur-mesure en option

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.COS32.830.GCL.8067 32 3000 3500 110° 1060x82x78 Clair

12.COS32.840.GCL.8107 32 4000 3500 110° 1060x82x78 Clair

12.COS50.830.GCL.9167 50 3000 6400 110° 1060x82x78 Clair

12.COS50.840.GCL.9007 50 4000 6400 110° 1060x82x78 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.COSN33.830.GLE.0310 33 3000 4400 40 ° x 100° 1060x82x78 Lentille

12.COSN33.840.GLE.1370 33 4000 4800 40 ° x 100° 1060x82x78 Lentille

12.COSN43.830.GLE.0200 43 3000 5500 40 ° x 100° 1060x82x78 Lentille

12.COSN43.840.GLE.1360 43 4000 6000 40 ° x 100° 1060x82x78 Lentille

Options Température sur mesure RAL sur-mesure Dali Connecteur rapide
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PROJOS

IP66 IRC80

Coloris
Noir

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.PRO50.830.NMP.4809 50 3000 6100 120° 243x55x330 Prismatique

12.PRO50.840.NMP.4809 50 4000 6300 120° 243x55x330 Prismatique

12.PRO72.830.NMP.7209 72 3000 7800 120° 265x75x330 Prismatique

12.PRO72.840.NMP.7209 72 4000 7850 120° 265x75x330 Prismatique

12.PRO100.830.NMP.1009 100 3000 11500 120° 360x75x450 Prismatique

12.PRO100.840.NMP.1009 100 4000 12250 120° 360x75x450 Prismatique

12.PRO120.830.NMP.1209 120 3000 13800 120° 360x75x450 Prismatique

12.PRO120.840.NMP.1209 120 4000 14950 120° 360x75x450 Prismatique

12.PRO150.830.NMP.1509 150 3000 17300 120° 360x90x450 Prismatique

12.PRO150.840.NMP.1509 150 4000 18400 120° 360x90x450 Prismatique

12.PRO200.830.NMP.2009 200 3000 22000 120° 360x90x450 Prismatique

12.PRO200.840.NMP.2009 200 4000 24000 120° 360x90x450 Prismatique

Options Asymétrique Verre Clair Dali Connecteur rapide

ATEX

IP65 IRC80 IK10

Coloris
Jaune

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.ATE20.840.JOP.E2EBG 20 4000 2400 120° 735x115x63 Opale

12.ATE40.840.JOP.E3EBG 40 4000 4800 120° 735x115x63 Opale

12.ATE40.840.JOP.E4EBG 40 4000 4800 120° 1335x115x63 Opale

12.ATE60.840.JOP.E5EBG 60 4000 7200 120° 1335x115x63 Opale

12.ATE80.840.JOP.E6EBG 80 4000 9600 120° 1335x115x63 Opale

RAL sur-mesure en option

Options Asymétrique Verre Clair Dali Connecteur rapide
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MARCHE

› Maison Saint Maximin
› Produit : Under 4 (p.269)
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UNDER 2

UNDER 4

IP65

IP65

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Antracite

Antracite

Gris

Gris

Encastré

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.UND2.X30.BCL.68046 2 3000 140 110x110x80 100x100 Clair

12.UND2.X30.ACL.68046 2 3000 140 110x110x80 100x100 Clair

12.UND2.X30.GCL.68046 2 3000 140 110x110x80 100x100 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.UND4.X30.BCL.68048 4 3000 280 180x180x80 170x90 Clair

12.UND4.X30.ACL.68048 4 3000 280 180x180x80 170x90 Clair

12.UND4.X30.GCL.68048 4 3000 280 180x180x80 170x90 Clair

UNDER 6

IP65

Coloris
Blanc
Antracite
Gris

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.UND6.X30.BCL.68050 6 3000 420 235x105x80 220x90 Clair

12.UND6.X30.ACL.68050 6 3000 420 235x105x80 220x90 Clair

12.UND6.X30.GCL.68050 6 3000 420 235x105x80 220x90 Clair
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AZUL

AZUL IP65

IP20

IP65

IRC80

IRC80 IK08

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Aluminium

Noir
Aluminium

Encastré

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.AZU1.830.BCL.68070A 1 3000 60 Ø25x35 Ø20 Clair

12.AZU1.830.ACL.68070A 1 3000 60 Ø25x35 Ø20 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.AZU1.830.BCL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

12.AZU1.830.NCL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

12.AZU1.830.ACL.68070 1 3000 50 Ø42x37 Ø30 Clair

VACA

IP20 IRC80

Coloris
Blanc
Noir
Aluminium

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.VAC1.830.BCL.68004B 1 3000 50 25x25x35 Ø20 Clair

12.VAC1.830.NCL.68004B 1 3000 50 25x25x35 Ø20 Clair

12.VAC1.830.ACL.68004B 1 3000 50 25x25x35 Ø20 Clair
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TREN

IP65 IRC85 IK08

Coloris
Blanc
Noir

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.TRE2.830.BCL.68074 2 3000 100 Ø50x45 Ø35 Clair

12.TRE2.830.NCL.68074 2 3000 100 Ø50x45 Ø35 Clair

CUBO 2

IP65

IP65

IRC85

IRC85

IK08

IK08

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Encastré

CUBO

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.CUB2.830.BCL.68074A 2 3000 100 50x50x45 Ø35 Clair

12.CUB2.830.NCL.68074A 2 3000 100 50x50x45 Ø35 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.CUB2.830.BCL.68074B 2 3000 100 50x50x45 Ø35 Clair

12.CUB2.830.NCL.68074B 2 3000 100 50x50x45 Ø35 Clair

up & down
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AMAL

IP65 IRC80

Coloris
Blanc

Gris
Noir

Anthracite

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.AMA7.830.BCL.68068C 7 3000 550 225x75x55 220x70 Clair

12.AMA7.830.ACL.68068C 7 3000 550 225x75x55 220x70 Clair

12.AMA7.830.NCL.68068C 7 3000 550 225x75x55 220x70 Clair

12.AMA7.830.GCL.68068C 7 3000 550 225x75x55 220x70 Clair

IP44 IRC90

Coloris
Blanc
Noir

TERIS

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.TER1.930.BCL.68006 1 3000 80 85x85x32 70x70 Clair

Référence Coloris

12.TERIS.050176N Noir

12. TERIS.050176D Doré

12.TERIS.050176G Gris

12.TERIS.050176B Blanc

Façade
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ALGO S

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.ALG4.830.BCL.68076A 4 3000 300 36° 120x80x36 115x70 Clair

12.ALG4.830.NCL.68076A 4 3000 300 36° 120x80x36 115x70 Clair

IP65

IP65

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Encastré

ALGO M

Encastré

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

12.ALG4.830.BCL.68076 4 3000 270 36° 190x80x36 115x70 Clair

12.ALG4.830.NCL.68076 4 3000 270 36° 190x80x36 115x70 Clair

IP65

IP65

IRC80

IRC80

Coloris

Coloris

Blanc

Blanc

Noir

Noir

PRATO 5

PRATO 4

Applique

Applique

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.PRA5.830.BCL.67076A 5 3000 350 190x80x55 Clair

12.PRA5.830.NCL.67076A 5 3000 350 190x80x55 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.PRA4.830.BCL.67076 4 3000 300 120x80x55 Clair

12.PRA4.830.NCL.67076 4 3000 300 120x80x56 Clair



LUMINAIRES
EXTÉRIEURS

› Projet Sciences Po Paris 
› Produit : Ceze 40 (p.210), Flaw 30 (p.296) & Strip 19.2W (p.160)
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IP67

IP67

IRC85

IRC85

IK08

Coloris

Coloris

Aluminium

Aluminium

LETO 2

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.LET1.830.ACL.69042A 1 3000 30 Ø37x53 Ø30 Clair

LETO 1 

Encastré sol

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.LET1.830.ACL.69042B 1 3000 80 Ø37x53 Ø30 Clair

Alimentation 350mA

Alimentation 350mA

LETO 6

IP67 IRC85

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.MOO1.830.ACL.69044 1 3000 80 Ø37x53 Ø30 Clair

Alimentation 350 mA
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ASH

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.ASH2.830.ACL.69042M 2 3000 150 24° Ø27x44 Ø22 Clair

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Alimentation 700mA

TED

IP67 IRC80

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.TED2.830.CCL.69028 2 3000 65 30° Ø55x100 Ø86 Clair

Alimentation 700mA

SOON

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.SOO3.830.CCL.69012 3 3000 240 35° Ø69x104 Ø65 Clair

11.SOO3.840.CCL.69012 3 4000 240 35° Ø69x104 Ø65 Clair

Alimentation 230 V
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ARYA 1

ARYA 2 

IP67

IP67

IRC80

IRC80

IK08

IK08

Coloris

Coloris

Aluminium

Aluminium

Encastré sol

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.ARY3.830.ACL.69016B 3 3000 100 Ø88x105 Ø77 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.ARY3.830.ACL.69016W 3 3000 120 Ø88x105 Ø77 Clair

Alimentation 230 V

Alimentation 230 V

ARYA 4 

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.ARY3.830.ACL.69016A 3 3000 150 Ø88x105 Ø77 Clair

Alimentation 230 V
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PIANE 1 - GU10

PIANE 2 - GU10

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm)

11.PIA1.A.69016BG 7 GU10 Ø88x125 Ø80

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm)

11.PIA10.A.69016G 7 GU10 Ø88x125 Ø80

IP67

IP67

IK10

IK10

Coloris

Coloris

Aluminium

Aluminium

Encastré sol

Encastré sol

Alimentation 230 V

Alimentation 230 V

PIANE 4 - GU10

Référence Puissance 
(W max) Culot Dimension

(mm)
Découpe

(mm)

11.PIA10.A.69016AG 7 GU10 Ø88x125 Ø80

IP67 IK10

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Alimentation 230 V
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ENA

IP67 IRC80 IK10

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.ENA10.830.CCL.69040 10 3000 700 40° Ø125x185 Ø106 Clair

Alimentation 230 V

TONE

IP67 IRC80 IK10

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.TON20.830.CNA.69050 20 3000 1800 25° Ø145x140 Ø132 Nid d'abeille

11.TON20.840.CNA.69050 20 4000 1800 25° Ø145x140 Ø132 Nid d'abeille

SIE

IP67 IRC80 IK10

Coloris
Aluminium

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.SIE20.830.CNA.69050A 20 3000 1800 25° 145x145x140 Ø132 Nid d'abeille

Alimentation 230 V

Alimentation 230 V
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› Projet Privé 
› Produit : Moci 12 (p.212)

FLAW 15

FLAW 30

IP67

IP67

IRC80

IRC80

IK10

IK10

Coloris

Coloris

Chrome

Chrome

Encastré sol

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.FLA15.830.CCL.69054 15 3000 840 20° Ø185x220 Ø230 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.FLA30.830.CCL.69054A 30 3000 2000 20° Ø270x270 Ø330 Clair

Orientable

Orientable

Alimentation 230 V

Alimentation 230 V
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LOUVRE 3

LOUVRE 13

Encastré sol

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.LOU3.830.CNA.69052 3 3000 240 36° Ø62x55 Ø52 Nid d'abeille

11.LOU3.840.CNA.69052 3 4000 240 36° Ø62x55 Ø52 Nid d'abeille

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.LOU13.830.CNA.69052A 13 3000 1000 36° Ø92x80 Ø75 Nid d'abeille

IP67

IP67

IRC80

IRC80

IK08

IK08

Coloris

Coloris

Aluminium

Aluminium

Alimentation 24 VDC

Alimentation 24 VDC

OBIO

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Noir

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.OBI6.830.NNA.69060 6 3000 460 25° Ø98x92 Ø136 Nid d'abeille

Alimentation 230 V
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EORI 3

EORI 7 

IP67

IP67

IRC80

IRC80

IK08

IK08

Coloris

Coloris

Aluminium

Aluminium

Encastré sol

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.EOR3.830.ACL.69056A 3 3000 240 38° Ø85x80 Ø50 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.EOR7.830.ACL.69056B 7 3000 560 38° Ø85x80 Ø60 Clair

Alimentation 24 VDC

Alimentation 24 VDC

EORI 9

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.EOR9.830.ACL.69056C 9 3000 720 38° Ø85x80 Ø70 Clair

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Alimentation 24 VDC
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TINI

Encastré sol

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm) Diffuseur

11.TIN8.830.ACL.69062 8 3000 180 Asy Ø120x150 Ø115 Clair

IP67 IRC80 IK08

Coloris
Aluminium

Alimentation 230 V

DOMI

PHAROS

IP65

IP65

IRC80

IRC80

IK08

IK05

Coloris

Coloris

Anthracite

Anthracite
Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.PHA15.830.ACL.67034 15 3000 450 50° Ø120x850 Clair

12.PHA15.830.GCL.67034 15 3000 450 50° Ø120x850 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.DOM12.830.ACL.67410 12 3000 1000 38° Ø120x800 Clair

12.DOM12.840.ACL.67410 12 4000 1000 38° Ø120x800 Clair
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ILLU S

IP65

IP65

IRC80

IRC80

IK10

IK10

Coloris

Coloris

Anthracite

Anthracite

ILLU M

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.ILL20.830.ACL.67510 20 3000 2000 360° Ø160x200 Clair

12.ILL20.840.ACL.67510 20 4000 2000 360° Ø160x200 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.ILL20.830.ACL.67510A 20 3000 2000 360° Ø160x600 Clair

12.ILL20.840.ACL.67510A 20 4000 2000 360° Ø160x600 Clair

ILLU L

IP65 IRC80 IK10

Coloris
Anthracite

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.ILL20.830.ACL.67510B 20 3000 2000 360° Ø160x960 Clair

12.ILL20.840.ACL.67510B 20 4000 2000 360° Ø160x960 Clair
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GAR S

IP65

IP65

IRC80

IRC80

IK10

IK10

Coloris

Coloris

Anthracite

Anthracite

GAR M

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.GAR22.830.ACL.67504 22 3000 1900 360° 160x160x600 Clair

12.GAR22.840.ACL.67504 22 4000 1900 360° 160x160x600 Clair

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.GAR22.830.ACL.67504A 22 3000 1900 360° 160x160x900 Clair

12.GAR22.840.ACL.67504A 22 4000 1900 360° 160x160x900 Clair

GAR L

IP65 IRC80 IK10

Coloris
Anthracite

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.BAR22.830.ACL.67506A 22 3000 1900 360° 160x160x900 Clair

12.BAR22.840.ACL.67506A 22 4000 1900 360° 160x160x900 Clair
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BOL

IP65 IRC80 IK06

Coloris
Anthracite

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

12.BOL6.830.ACL.67508 6 3000 480 180° 90x40x700 Clair

12.BOL6.840.ACL.67508 6 4000 480 180° 90x40x700 Clair

FARO

MILEDIA 4

IP65

IP65

IRC80

IRC80

IK09

IK09

Coloris

Coloris

Noir

Noir

Gris

Gris

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

20.FAR40.830.GLE.5906 40 3000 4200 38° 475x475x520 Lens

20.FAR40.830.NLE.5907 40 3000 4200 25° 475x475x520 Lens

Référence Puissance 
(W)

CCT
(K)

Flux 
(lm)

Angle
(degré)

Dimension
(mm) Diffuseur

20.MIL30.830.NLE.4000 30 3000 4600 38° 419x435 Lens

20.MIL51.830.NLE.4001 51 3000 5500 25° 419x435 Lens

20.MIL30.830.GLE.4002 30 3000 4600 25° 419x435 Lens

20.MIL51.830.GLE.4003 51 3000 5500 25° 419x435 Lens
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Détecteur - Encastré

Détecteur - Saillie rond

IP20

IP20

Informations

Informations

Sensibilité de 3 à 10  secondes
Temporisation de 2 à 15 minutes

Sensibilité de 3 à 10 secondes
Temporisation de 2 à 7 minutes

Référence Puissance (W) Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Découpe
(mm)

Distance de 
détection (m)

19.DET200.X.B.22008 200 360° Ø43x66 Ø33 6

Référence Puissance (W) Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Distance de 
détection (m)

19.DET300.X.B.22012 300 360° Ø115x55 6

Encastré

Encastré

Détecteur - Saillie carré

Détecteur - Saillie mural

IP20

IP44

Informations

Informations

Sensibilité de 3 à 10 secondes
Temporisation de 2 à 30 minutes

Sensibilité de 3 à 10 secondes
Temporisation de 2 à 15 minutes

Référence Puissance (W) Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Distance de 
détection (m)

19.DET1000.X.B.22014 1000 360° 102x102x55 10

Référence Puissance (W) Angle
(degré)

Dimension
(mm)

Distance de 
détection (m)

19.DET400.X.B.22006 400 180° 80x70x55 12

Encastré
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Filins de sécurité

Référence

19.FILINS.41026

Modèle Référence Pôles

Mâle simple 19.RACM.X.0903M 3

Mâle simple 19.RACM.X.0904M 4

Mâle câblé (2m) 19.RACM.X.0983M 3

Mâle câblé (2m) 19.RACM.X.0904MA 4

Référence Dimension
(mm) Entrée/Sortie Tension max

(V)

19.JONC1.X.0800BA 25x80 1 / 1 450

19.JONC1.X.0800B 130x55 1 / 1 450

19.JONC2.X.0800A 135x105 1 / 2 450

19.JONC2.X.0800C 120x105 1 / 3 450

Connecteurs classiques

Connecteurs étanches

IP67

Modèle Référence Pôles

Femelle simple 19.RACF.X.0903F 3

Femelle simple 19.RACF.X.0904F 4



RÉALISATIONS



Linéaire · LINEAIRE LED Série ES 45 encastré (p.84)

Linéaire/Suspension · FLOW sur-mesure  (p.90-91)

Profilés · Profilés aluminium (p.172-176)

Linéaire · LINEAIRE LED Série ES 65 opale (p.85)Applique plafond · KYLO (p. 181)
Panneaux · DALLEO EGE OPALE (p.100)

Tracklight · LEMON 20W (p.114)

Downlight · MADEIRE (p.53)

Luminaire extérieur · FLAW 30 sur-mesure (p.301)

Luminaires extérieurs · CEZE 40 (p.212) 
Ruban LED · 230 V (p.169)

Panneaux · DALLEO EGE OPALE (p.100) 



Linéaire · Sur-mesure extra-fin

Linéaire ·  LINEAIRE LED Série ES 45 suspendu (p.84)

Tracklight · ARCHE 12 (p.112)

Applique plafond · ATHIO (p.186) Luminaire industriel · MALO (p.258-259)

Linéaire · LINEAIRE LED Série ES 35 en applique  (p.82) Plafonnier · MERIS (p.185)

Applique murale · ROMI (p.193) Linéaire ·  LINEAIRE LED Série ES 45 suspendu (p.84)

... et bientôt votre projet



© Crédits photo Alexis Paoli



SIGMA LIGHT 
2, rue de Constantinople

75008 Paris
Tél : +33 (0)1 45 42 74 25

Web : www.sigma-light.com
Mail : info@sigma-light.com

Vos idées, 
nos objectifs


