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Trump-Technik ist Generalimporteur der „Pronar Recyclingtechnik“ für die 
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Kurzbeschreibung:   
 

 

Maschinentyp: Trommelsiebanlage mobil 
Siebtrommelabmessung* 4.700 x 1.800 mm* 
Effektive Siebfläche: 22,1 m² 
Motor: Mitsubishi Dieselmotor 
Gewicht: 12,8 t 
  
  
Standardausstattung:  
  

 

- 80km/h  Zentralachsfahrgestell mit EBS/ABS  
- Knorr Zweikreis-Bremsanlage 
- Beleuchtung nach EU-Vorgabe 
- Seitliche Unterfahrschütze rechts und links 
- Aufsteckschuh für Zugdeichsel 
- Mechanische Stützen vorn  
- Regulierung der Bandgeschwindigkeit an beiden Austragsbändern 
- Breitreifen 435/50 R19,5 
- ADR Achsen  
- Sauer-Danfoss Hydraulikaggregate 
- 300l Kraftstofftank 
- Mitlaufende Reinigungsbürste 700mm  
- Funktionelles Bedienpanel 
- Bunkerbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 
- Trommeldrehzahl stufenlos einstellbar 
- Notaus-Funktion Schaltkasten/Seiten- u. Heckband 
- Verstärktes Seitenaustragsband  5m Länge  
- Verstärktes Heckaustragsband  5m Länge 
- Hydraulisch ausfahrbarer Bunker 
- Zentralschmierung 
- Hohe Kompatibilität 
- Motor ausklappbar für einfachen Service 
- Lackierung RAL2011 

 

24 Monate Gewährleistung !! 
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Antrieb : 
 

 

Anzahl Zylinder: 4 
Motorleistung: 55 kW / 75 PS 
U/min: 2500 1/min 
EU-Stage: 3A (Mitsubishi) 3B (CAT) 
Kraftstofftank: 300 ltr. 
Fahrgestell: Zweiachsig, Zentralachsig 
Zulässiges Gesamtgewicht: 12,8 Tonnen 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h 
Elektromotor:  62 kW (optional) 
  

Abmessungen Siebtrommel*  
 

 

Länge: 4.700 mm* 
Durchmesser: 1.800 mm* 
Anzahl Antriebskette(n) aufgeschweißt eine* 
Trommeldrehzahl:. bis zu 23 U/min stufenlos einstellbar 
  
Abmessungen Einfülltrichter:  
 

 

Länge: 3.400 mm 
Breite: 1.800 mm 
Maximale Einfüllhöhe 2.800 mm 
Maximale Aufgabegröße: 5m³ 
  
Beleuchtung: 24V EU-Standard 
Anschluss Stecker 15-Polig 
Bremsanlage: Knorr Zweikreis-Bremsanlage 
EBS Serie 
 
Abmessung Austragsbänder: 
 

 

5m Seitenaustragsband: Länge 5.000 mm/Breite 800mm 
3m Heckaustragsband (optional ): Länge 3.000 mm/Breite 800mm 
  
5m Heckaustragsband : Länge 5.000 mm/Breite 800mm 
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Transportabmessungen:   

Länge: 11.100 mm 
(Länge bei 3m Austragsband): 10.800 mm 
Breite: 2.500 mm 
Höhe: 3.800 mm 
Gewicht: 12,8 t. 
Zugöse Ø: 50 mm Schwerlast 
 

 

            

 


