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Tabelle 1: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBBerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

un- . . . .
oiinstig glinstig glinstig
WSGIIT A WSGIII B Wasservor-
) HSG III HSG IV ranggebiete
Sand th’}’}(s);hluff Lehm/ Lehm/ Lehm/
Sand | Schluff | Sand | Schluff | Sand | Schluff
/Ton /Ton /Ton
1 2 3 4 5 6
1 Degke b1ltumen- oder hydraulisch gebunden, Trag- + + + + + + + + +
schicht bitumengebunden
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Boden-
verfestigung unter gebundener Deckschicht + + + + + + + + +
3 Tragschicht mit hy_drauhschen Bindemitteln unter ge- 1 1 1 1 1 + + 1 1
bundener Deckschicht
4 Verfiillung von Baug_ruben und Leitungsgriben unter + + + + + + + + +
gebundener Deckschicht
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchléssig) unter Pflas-
terdecken und Plattenbeligen, Tragschicht hydraulisch + + + + + + + + +
gebunden (Drinbeton) unter Pflaster und Platten
6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster o-
der Platten jeweils mit wasserundurchlissiger Fugenab- + + + + + + + + +
dichtung
7 schlortertragschlchl (ToB) unter gebundener Deck- 1 1 1 1 1 + + 1 1
schicht
8 Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener +D + + +D + +D + + +
Deckschicht
9 Dimme oder Wiille gemil Bauweisen A-D nach MTSE
sowie Hinterfiilllung von Bauwerken im Béschungsbe- + + - - + + + + -
reich in analoger Bauweise
10 | Damm oder Wall gemiB Bauweise E nach MTSE + + + + + + + + +
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbeliigen + + + + + + + + +
12 | Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Un-
terbau bis Im Dicke ab Planum sowie Verfiillung von 2) ) 2) 3) 2 3) 3)
Baugruben und Leitungsgriiben unter Deckschicht ohne + + + + + + + + +
Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbeligen +2) +4 + +2 + | 42| 4 | +
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster +2) + + +2) + +2) + + +
16 | Hinterfiillung von Bauwerken oder Béschungsbereich
von Didmmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht so- +2) + + +2) + +2) + + +
wie Hinterfiillung analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Ddmme und Schutzwille ohne Manahmen nach MTSE 42 + + 42 + +2) + + +
unter durchwurzelbarer Bodenschicht

1) Zulissig, wenn Chrom, ges. < 110 pg/l und PAK;s < 2,3 pg/l.
2) Zulassig, wenn Chrom, ges. < 15 pg/l, Kupfer < 30 pg/l, Vanadium < 30 pg/l und PAK15 < 0,3 pg/l.
3) Zulissig, wenn Vanadium < 55 pg/l und PAKs < 2,7 pg/l.

4) Zulassig, wenn Vanadium < 90 pg/L
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Tabelle 2: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

un- . . .
oiinstig glinstig glinstig
WSGIIT A WSGIII B Wasservor-
HSG I HSG IV ranggebiete
Sand Lch‘}’ﬁ;hh‘ff Lehm/ Lehm/ Lehm/
Sand | Schluff | Sand | Schluff | Sand | Schluff
/Ton /Ton /Ton
1 2 3 4 5 6
1 Degke hlmmen- oder hydraulisch gebunden, Trag- + + + + + + + + +
schicht bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Boden-
verfestigung unter gebundener Deckschicht + + + + + + +
3 | Tragschicht mit hyldrauhschen Bindemitteln unter ge- 1 1 + + + 1 + + +
bundener Deckschicht
4 | Verfiillung von Bgugruben und Leitungsgriiben unter + + + +D +D + + + +
gebundener Deckschicht
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchléssig) unter Pflas-
terdecken und Plattenbeliigen, Tragschicht hydraulisch + + + + + + + + +
gebunden (Dréinbeton) unter Pflaster und Platten
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster o-
der Platten jeweils mit wasserundurchlissiger Fugenab- + + + + + + + + +
dichtung
7 f;élizgtertragschicht (ToB) unter gebundener Deck- 1 1 + + + 1 + + +
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener - + + - + - + + +
Deckschicht
9 | Ddmme oder Wille gemiB Bauweisen A-D nach MTSE
sowie Hinterfilllung von Bauwerken im Béschungsbe- + + + + + + + + +
reich in analoger Bauweise
10 | Damm oder Wall geméB Bauweise E nach MTSE - + + - + - + + +
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbeligen + + + + + + + + +
12 | Deckschicht ohne Bindemittel® - + + + + + + + +
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Un-
terbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfiillung von 12) - i)
Baugruben und Leitungsgriben unter Deckschicht ohne - - - - - -
Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbeldgen _ - + - - - - - +
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster _ +3) + - +3) _ +3) +3) +
16 | Hinterfiillung von Bauwerken oder Boschungsbereich
von Ddmmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht so- - +h + - +49 - +9 +49 +
wie Hinterfiillung analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Ddmme und Schutzwille ohne Mqﬁnahmen nach MTSE _ +4 +5 _ 44 _ +4) 44 | 49
unter durchwurzelbarer Bodenschicht

1) Die Verfiilllung von Leitungsgriben ist nicht zulissig.
2) Zulissig, wenn Chrom, ges. < 280 pg/l, Vanadium < 450 pg/l, Kupfer < 170 pg/l und PAK15 < 3,8 pg/l.
3) Zulissig, wenn Chrom, ges. < 360 pug/l und Vanadium < 180 pg/l.

4) Zulissig, wenn Vanadium < 320 pg/l (Zeile 16) oder zuliissig wenn ,M* und Vanadium < 200 pg/l (Zeile 17).

35) Zuliissig wenn , M.

6) Nicht zugelassen auf Kinderspielflichen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die Begriffsbestimmungen gem.
Artikel 2 Abschnitt 1 § 2 Nummer 18, 19, 20 (BBodSchV).
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Tabelle 3: Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auberhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

un-
olinstig

glinstig

glinstig

Lehm/Schluff

Sand Ton

WSGII A

WSGIII B Wasservor-

HSG 11T

HSG IV ranggebiete

Sand

Lehm/
Schluff
/Ton

Lehm/ Lehm/
Sand | Schluff | Sand | Schluff
/Ton /Ton

4

5 6

Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Trag-
schicht bitumengebunden

+

Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Boden-
verfestigung unter gebundener Deckschicht

+ |+ |

+ | +

+
+

+ | +

Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter ge-
bundener Deckschicht

+

Verfiillung von Baugruben und Leitungsgriben unter
gebundener Deckschicht

+ 4+ + |+

+ 4+ |+ |+

+

+
+
+

+ 4+ + |+

+
+
+

Asphalttragschicht (teilwasserdurchlissig) unter Pflas-
terdecken und Plattenbelidgen, Tragschicht hydraulisch
gebunden (Driinbeton) unter Pflaster und Platten

+

+
+

Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster o-
der Platten jeweils mit wasserundurchlissiger Fugenab-
dichtung

Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deck-
schicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener
Deckschicht

Dimme oder Wille gemil Bauweisen A-D nach MTSE
sowie Hinterfiillung von Bauwerken im Béschungsbe-
reich in analoger Bauweise

Damm oder Wall gemiill Bauweise E nach MTSE

Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbeligen

Deckschicht ohne Bindemittel

ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Un-
terbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfiillung von
Baugruben und Leitungsgriiben unter Deckschicht ohne
Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeligen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflillung von Bauwerken oder Béschungsbereich
von Didammen unter durchwurzelbarer Bodenschicht so-
wie Hinterfiillung analog zu Bauweise E des MTSE

17

Dimme und Schutzwiille ohne MaBnahmen nach MTSE
unter durchwurzelbarer Bodenschicht




