Sakerhetsdatablad Sida 1av 9

Enligt 1907/2006/EG samt &ndringsforordningen (EG) 2015/830

Sporthallsrent
Omarbetad 2015-09-04 Version 3

\ AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning Sporthallsrent
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av Rengdringsmedel
amnet eller blandningen och anvandningar som

det avrads fran

1.3 Narmare upplysningar om den som Stundab
tillhandahéller sékerhetsdatablad
Adress Box 47159
100 74 Stockholm
Telefon 08-549 008 88
Fax 08-549 00 887
Hemsida/E-post www.stundab.se/info@stundab.se
1.4 Telefonnummer for nddsituationer 112 Giftinformationscentralen, under kontorstid 08-331231

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Fratande verkan pa hud - Kategori 1B; H314

2.2 Markningsuppgifter:

Faropiktogram

fap

Signalord: Fara

Innehaller

Dinatriummetasilikat

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.

Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/dgonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skdlj munnen. Framkalla INTE krékning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

2.3 Andra faror

Produkten bedoms ej innehalla @mnen som uppfyller kriterierna for att klassificeras som PBT- eller vPvB-amnen.
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\ AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestédndsdelar

3.2 Kemisk sammansattning: Blandning

Amne CAS-nr Konc Faroklasser & Faroangivelser*
EG-nr % kategorikoder
Reg-nr

Dinatriummetasilikat 10213-79-3 1-5 Met. Corr. 1 H290
229-912-9 Skin Corr. 1B H314
01-2119449811-37-XXXX STOT SE 3 H335

Alkoholer, C12-14-, etoxilerade 68439-50-9 1-<5 Acute Tox. 4 H302

(>5-<15EO) 932-106-6 Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 | H412

Kaliumhydroxid 1310-58-3 <1l Met. Corr. 1 H290
215-181-3 Acute Tox. 4 H302
01-2119487136-33-xxxx Skin Corr. 1A H314

* For faroangivelsernas lydelse se under punkt 16

Ovriga ingéende amnen i produkten bestar av icke markningspliktiga &mnen samt &mnen under
koncentrationsgransen fér redovisningsskyldighet.

Klassificeringen grundas pa data fran kemikalieleverantéren samt http://echa.europa.eu/ (Databaser)

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

Allman information

Vid minsta osékerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare.

Ge aldrig vatska eller framkalla krékning om personen ar medvetslos.

Hall personen varm och lugn.

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Tvétta med tval och vatten i flera minuter och skolj av huden noggrant. Fratskada bor behandlas av lékare.
Ogonkontakt

Viktigt! Hall 6gonlock dppna och skolj genast med mycket (ljummet) vatten i minst 15 minuter. Avlagsna ev.
kontaktlinser. Omedelbart till [akare. Fortsatt om mdjligt att skélja, &ven under transporten.

FOrtéaring

Skélj ur munnen samt ge ett par glas vatten eller mjélk att dricka. Framkalla ej krékning. Till lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:

Inandning: Inandning kan vara l&tt irriterande i luftvdgarna. (Retningar, hosta)

Hudkontakt: Kan ge fratskador med blasor och sar. Till en borjan kanns huden hal, sedan kommer
sveda och fratskador som kan vara svarlakta.

Ogonkontakt: Ger intensiv smarta och irritation. Risk for allvarliga,bestaende dgonskador.

Fortaring: Kan ge fratskada i matstrupe och mage. Symptom brannande smérta, krékningar och

magsmartor. Krékning kan forvérra skadan.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
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\ AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Koldioxid, slackpulver, alkoholresistent skum eller spridd vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Vid upphettning/brand kan halsoskadliga rokgaser bildas.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Anvand sjélvforsorjande andningsapparat for brandbek&mpning.

Ovrigt

Behallare i narheten av brand kyls med vatten och flyttas fran brand om detta &r riskfritt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Anvand personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med 6gon och hud.

Sorj fér god ventilation.

Produkten kan orsaka halka vid spill.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Hindra stora mangder av koncentrerad produkten fran att spolas ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Ateranvand om mdjligt utspilld produkt. Mindre spill torkas upp med trasa. Glom ej skyddshandskar! Ovrigt spill
sugs upp med absorberande material (tex sand, kiselgur eller universalbindare). Skélj sedan med vatten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gallande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behallare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for séker hantering

Anvénd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med 6gon och hud.

Sorj for god ventilation.

Risk for halka vid spill pa golv.

Majlighet till 6gonskalj ska finnas pa arbetsplatsen.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara alltid produkten vél tillsluten.

Forvaras atskilt fran starka syror.

7.3 Specifik slutanvandning
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\ AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:

Forebyggande atgarder

Sorj for god ventilation.

Majlighet till 6gonskdlj ska finnas pa arbetsplatsen.

Ingdende dmnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden (AFS 2011:18)

Amne CAS-nr NGV TGV KTV Anm.
Kaliumhydroxid - inhalerbart damm 1310-58-3 1 mg/m3 2mgimé | - -
DNEL

Dinatriummetasilikat (10213-79-3) Langtidsexponering - Konsumenter

Systematiska effekter, oralt: 0,74 mg/kg kroppsvikt/dag
Langtidsexponering - Arbetstagare

Systematiska effekter, inhalation: 6,22 mg/m?
Langtidsexponering - Konsumenter

Systematiska effekter, inhalation: 1,55 mg/m?
Langtidsexponering - Arbetstagare

Systematiska effekter, dermalt: 1,49 mg/kg kroppsvikt/dag
Langtidsexponering - Konsumenter

Systematiska effekter, dermalt: 0,74 mg/kg kroppsvikt/dag

Kaliumhydroxid (1310-58-3) Langtidsexponering - Arbetstagare
Lokala effekter, inhalation: 1 mg/m3
Langtidsexponering - Konsumenter
Lokala effekter, inhalation: 1 mg/m?

PNEC

Dinatriummetasilikat (10213-79-3) 7,5 mgll Sotvatten
Dinatriummetasilikat (10213-79-3) 1 mg/l Saltvatten
Dinatriummetasilikat (10213-79-3) 7,5 mgll Vatten (Periodisk)
Dinatriummetasilikat (10213-79-3) 1000 mg/l Avloppsreningsverk

8.2 Begransning av exponeringen:

Allmanna hygieniska skyddsatgarder

Tvatta hander innan raster och vid arbetets slut.

Undvik kontakt med 6gon och hud.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.
Personlig skyddsutrustning:

Radgor alltid med en kompetent leverantor vid val av personlig skyddsutrustning.
Andningsskydd

Behdvs normalt inte.

Handskydd

Anvand kemikalieresistenta skyddshandskar. (t ex Nitrilgummi, PVC)
Ogonskydd

Anvand skyddsglaségon (Korgglasdégon)

Kroppsskydd

Anvand kemikalieresistenta skyddsklader.
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| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundl&ggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
Transparent vatska

Form:

Férg:

Lukt:

Densitet:

Lukttroskel:

pH-vérde (Koncentrat):
Smalt/fryspunkt (°C):
Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):
Flampunkt (°C):
Avdunstningshastighet:
Brannbarhet (fast form, gas):

Ovre/undre brannbarhetsgrans eller explosionsgrans:

Angtryck (20°C):

Angdensitet (Luft=1):

Loslighet vatten:

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten:
Sjélvantdndningstemperatur (°C):
Sonderfallstemperatur (°C):

Viskositet:

Explosiva egenskaper:

Oxiderande egenskaper:

9.2 Annan information:
Ingen.

Oférgad
Luktlds

1066 kg/m?3
Ej tillgangligt
Cal3

<0

100

Ej brénnbar
Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt
Ej brannbar
<1kP

Ej tillgangligt
Loslig

Ej tillgéngligt
Ej brannbar
Ej tillgangligt
10 cP

Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten &r stabil vid rekommenderad hantering och anvandning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil vid rekommenderad hantering och anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga ké&nda vid rekommenderad hantering och anvandning.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Inga kanda.

10.5 Oférenliga material

Starka syror.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Inga k&nda.
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\ AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Se &ven avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda)

Inandning

Inandning kan vara l&tt irriterande i luftvagarna.
Hudkontakt

Kan ge fratskador med blasor och sar.

Ogonkontakt

Ger intensiv smérta och irritation.

Fortaring

Kan ge fratskada i matstrupe och mage.

Toxikologiska data

Toxikologisk data pa denna beredning finns ej tillganglig.

Toxikologiska data fran djurforsok avseende relevanta ingaende amnen:

Dinatriummetasilikat (10213-79-3)

LDso Oralt ratta; 1152-1349 mg/kg
LCso Inhalerat ratta: >2,06 g/m?
LDso Dermalt ratta: >5000 mg/kg

Alkoholer, C12-14-, etoxilerade (>5 - <15 EO) (68439-50-9)

LDso Oralt ratta: >300-2000 mg/kg
LDso Dermalt kanin: >2000 mg/kg

Kaliumhydroxid (1310-58-3)

LDso Oralt ratta: 333 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kanda.

Sannolika exponeringsvagar

Kontakt med 6gon/hud/inandning. (FOrtéring)
Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt &r inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.
CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstérande amnen)
Denna produkt &r inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstérande.

Ovrig information
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\ AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt &r ej klassificerad som miljéfarlig.

Forhindra okontrollerat utslépp till dagvatten och avioppsnat.
12.1 Toxicitet

Toxikologiska data/tester pa denna beredning finns ] tillgangliga.

Toxicitet avseende relevanta ingdende d&mnen i produkten:

Dinatriummetasilikat (10213-79-3) LCs Fisk 96h: 210 mg/l Art: Brachydanio rerio
ECso Daphnia 48h: 1700 mg/l

Alkoholer, C12-14-, etoxilerade (>5 - <15 LCso Fisk 96h: >1-10 mg/l Art: Cyprinus carpio

EO) (68439-50-9) ECso Daphnia 48h: >1-10 mg/l Art: Daphnia magna

ECso Alger 72h: >1-10 mg/l Art: Desmodesmus subspicatus:
ECyo Alger 72h; >0,1-1 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus:
ECso Bakterier aktivt slam: 140 mg/l

NOEC: 10 mg/kg; Lepidium sativum

Kaliumhydroxid (1310-58-3) LCso Fisk 96h: 44 mg/l
LC5o Fisk 96h: 80 mg/I
ECso Daphnia 48h: 40-240 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Dinatriummetasilikat (10213-79-3) - Oorganiskt. Lésliga silikater kommer vid utspadning snabbt att
depolymeriseras till molekylara varianter som &r oskiljbara fran naturligt upplost kiselsyra.

Alkoholer, C12-14-, etoxilerade (>5 - <15 EO) (68439-50-9) - Bionedbrytbar.

Kaliumhydroxid (1310-58-3) - Amnet bestér uteslutande av oorganiska féreningar som inte &r bionedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsformaga

Beddms ej vara bioackumulerande.

12.4 Rorligheten i jord

Loslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkten bedoms ej innehalla &mnen som uppfyller kriterierna for att klassificeras som PBT- eller vPvB-amnen.
12.6 Andra skadliga effekter

Inga ké&nda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Oanvand produkt eller rester av produkten ar klassificerad som farligt avfall enligt Avfallsférordning (SFS
2011:927).

Radfraga lokala myndigheter vid omhéndertagande av avfall.

Undvik att sléppa ut rester av produkten i aviopp eller vattendrag.

Foreslagna EWC-koder:

20 01 29* Rengdringsmedel som innehaller farliga &mnen.

Forpackning

Témd och val rengjord forpackning lamnas till materialatervinning.
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\ AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

1760

14.2 Officiell transportbenamning/Proper shipping name (IMDG, IATA/ICAO)
FRATANDE VATSKA, N.O.S. (DINATRIUMMETASILIKAT)/CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM
METASILICATE)

14.3 Faroklass for transport

8

14.4 Forpackningsgrupp

1l

14.5 Miljofaror

Marine pollutant: No

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Tunnelrestriktionskod
(E)
LQ
5L

\ AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hélsa och miljo
Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008.

AFS 2014:43, AFS 2011:18 Avfallsférordningen (SFS 2011:927).

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning

Ingen utférd.

\ AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under p. 3

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Anvéndaren av denna produkt maste avgora om informationen i detta sékerhetsdatablad ar tillracklig for det
anvandningsomrade som produkten ska brukas inom.

Version 3: 2015-09-04. Detta sakerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga Il i REACH-férordningen (EG)
1907/2006 samt andringsférordningen (EG) 2015/830.

Tidigare versioner:

Version 1: 2013-03-09

Version 2: 2014-10-16

Kallor:

Datablad fran tillverkare. CLP-férordningen.

www.kemi.se (Databaser), AFS 2011:18, http://echa.europa.eu/ (Databaser)
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\ AVSNITT 16: Annan information (...)

Forklaring till forkortningar

ADR: Bestammelser for transport av gods pa vag.

BCF: Bio Concentration Factor (matt pa bioackumulerbarheten hos ett amne).

CAS-nr Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ECso: Effect Concentration

EG-nr: Ett &mnes nummer i Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gransvarde (hdgsta godtagbara genomsnittshalt av en luftférorening i inandningsluften).
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och mérkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestammelser for farligt gods till sjoss.
Koc Fordelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

ICs0: Median Inhibition Concentration

LCso: Lethal Concentration

LDso: Lethal Dose

Log pow: Matt for ett &mnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-amne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret for produktansvar och atervinningssystem for forpackningar.

vPvB-amne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.



