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R3 스피닝 기계

기술 

GROB 스피닝 공정에서 디스크는 컵 형

상 블랭크로 형성되며, 스피닝 맨드렐

은 소재의 내부 형상을 성형한다.

스피닝 롤러는 외부로부터 스피닝 맨

드렐에 블랭크를 성형합니다.  

일반적인 적용분야들 

GROB 스피닝 기계는 두께가 일정하거

나 가변적인 정밀, 경량 및 회전하는 대치

의 중공 소재들을 위한 전용 개념입니다.

이 기계는 원형 또는 디스크 형상의 블랭크로부

터 GROB T12 시리즈 냉간 성형 기계 및 i9  

내부 성형 기계를 위한 예비 성형품을 생성할 

수 있도록 특별히 설계되었습니다. 일반적인  

회전 부품의 생산을 위한 독립형 의 다양성을  

가능하게 한다. 

장점

높은 동적인 기계 축들과 정교한 로딩 시

스템은 매우 짧은 C/T를 생성합니다.

단 몇 분의 전환시간은 유연한 계획의 잠재

력과 적시 생산을 고객에게 제공합니다.

R3 기계의 개념은 스핀 가공 소재들을 스플라

인류  (T12 냉간 성형기계, i9 내부 냉간 성형기

계) 또는 슬로팅 류 (S8 슬로팅 기계)에 개선가

공을 위해 다른 GROB기계들과 연계된 완전 자

동화된 생산라인으로 쉽게 확장될 수 있습니다.

R3 스피닝 기계

}	 매우 짧은 C/T 
}	 GROB 기계의 범위 일치  
}	 범용 사용, 최소 전환 시간
}	 서비스와 유지보수의 용이성

콘트롤  	 Fanuc or Siemens

소재 직경   
완성된 부품	 Ø 50 – 250*

소재 길이 (mm)  	 최대* 180	

이 사양들은 소재에 따라 다를 수 있습니다.

내부 스플라인이 있는 중공 알루미늄 부품


