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Kontrol paneli   Fanuc veya Siemens

İstasyon sayısı 1 – 4

İş parçası çapları  Ø 80 – 240* 
  Talep üzerine diğer çplar

Yivleme vuruş hızı  265  ¹/min* 

Diş sayısı   Bağımsız programlanabilir

S8 yivleme tezgahı

Teknoloji    
GROB model S8 yivleme tezgahı, yivleme, boy kesme(kırpma,  
kup/kase ve halka şeklideki metal levha parçalarına form 
verilmesine özel, çok kompakt, modüler bir tasarım konseptidir.

Bu tezgahın, kırpmaya ek olarak, mekanik olarak belirlenmiş  
yivleme vuruşu ile, örneğin kavrama diski taşıyıcılardaki  
yay segmen yuvalarını imal etmek için, kombine yivleme ve  
coining işlemlerine gerek vardır.

Bir veya daha fazla istasyon  
Tezgah, bağımsız proses adımları gerçekleştirmek için tek  
istasyonlu konfigürasyon ile kullanabilinir. Modüler tasarım  
konsepti, tezgahın 2, 3 veya 4 istasyon ile tasarlanmasına,  
dolayısı ile müşterinin özel taleplerine uyulmasına olanak sağlar.  

Bu, çoklu istasyon konfigürasyonları, paralel olarak çeşitli proses  
adımları gerçekleştirebilinir. İstasyonlar senkronize olarak çalışır 
ve içerden otomasyonla yükleme ve boşaltma özellikleri vardır.

Genel uygulamalar 
Ne zaman içi boş silindirik ve dişli iş parçaları için slotting  
(yivleme) ve coining (damgalama) operasyonlarına ihtiyaç  
duyulursa, bu tezgah ideal bir çözüm olacaktır. 

Çok popüler operasyonlar, örneğin araç şanzıman parçaları  
üzerinde olanlar, şunlardır:
 
• Boya kırpma / kesme 
• Delik ve yiv açma  
•  Damgalama operasyonları (örneğin yağ hazneleri  

ve kavrama diski taşıyıcıları) 
• Kombine yivleme ve damgalama  
•  Kıvırma (örneğin sekmeler)

S8 yivleme tezgahı
}  Düzeltme opsiyonu ile CNC  

kontrollü proses
}  Tek tek adımlı yivleme operasyonları
} Yivleme yönü seçilebilinir
}  Yiv duruş sonunun mekanik  

olarak belirlenmesi
} Servis ve bakım kolaylığı

4 yivleme işlemi ile debriyaj balatası taşıyıcısı

*Bu özellikler iş parçasına bağımlıdır ve değişkenlik gösterir.


