
ALUSAFE 1500 MPV - HYBRID Tekniske data:
Maks lengde: 14,99 metres 
Maks bredde: 5,00 metres
Dybde: 0,75 metres 
Vekt: 20.500 kg 
Fart: 27 knop / 5 knop elektrisk

Fremdriftsanlegg:
Diesel motorer: 2xVolvo D8-510
Elektro motorer: 2x36 kW 
Batteri størrelse: 110 kWh Corus
Baugpropell: Sidepower SH360
Vannjett: Hamilton HJ364 utstyrt med Blue Arrow, 
Mouse Boat og Jet-Anchor (Station Keeping)

Utstyr:
Navigasjon: Furuno 
Kommunikasjon: Sailor
Generator: Panda 10000i
Kran: Palfinger PK6500
Drivstoff tanker: 2x600 liter - 5 timer marsjfart 

Sertifisering:
Klasse: Båten er godkjent av DNV 

Båten er en flerbruksbåt, og er ment å ha ett utall av funksjoner i driften av havnen. Den har ett 
stort arbeidsdekk forut, med rampe og mulighet til å ta om bord rullende materiell. Den har kran 
og nokker/vinsjer for bruk til vedlikehold av havneanlegg og rydding (fjerning av drivgods). Krok 
for sleping og buksering av båter samt håndtering av oljevern utstyr er installert. I tillegg er den 
romslige broen velegnet for personell transport og inspeksjon i havneområdet. 

Fartøyet er utrustet med ett hybrid fremdriftssystem fra Hymatech med to elektromotorer à 36 
kW for elektrisk fremdrift. Med en batteripakke på 110 kWh vil dette gi fartøyet en gjennomsnitt-
shastighet på 5 knop med 2 times kontinuerlig elektrisk drift.

To hovedmotorer fra Volvo leverer hver 510 hk og sammen med vannjetter fra Hamilton gir 
dette båten en fart på 27+ knop. Dieselmotorer og elektromotorer kobles sammen med en PHT 
(parallell-hybrid-transmisjon) hvor man kan kjøre ren diesel drift eller ren batteridrift. Styringen 
håndteres av Hamilton Blue Arrow system og er komplettert med Hamiltons Jet-Anchor og «sta-
tion keeping» system som effektivt holder båten i posisjon uten bruk av anker og fortøyninger.

Båten utrustes med 3 heldempede «kapteinstoler» i styrhus. Plassering av disse gir fører
og hjelpemenn godt overblikk og godt utsyn fra bro. I stores rom er det toalettrom med vask, 
samt lagringsplass for utstyr. Batterirom er også lokalisert i stores området. Tilgang til stores er 
fra hoveddekk. Tilkomst til maskinrom er fra akterdekk (store luker), eller fra stores rom. Tank-
rom har tilgang fra fordekk.
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Alusafe 1500 MPV – Hybrid er bygget på Maritime Partners velprøvde Alusafe 1500 MPV 
skrog. Skroget er et planende singel-skrog med v-bunn designet for både last, stabilitet i 
arbeidsoperasjoner og hurtig forflytning. Skroget er dimensjonert ihht DNV regelverk og 
har en dokumentert levetid på 20 år. 
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Boat in pictures may show optional equipment
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