m die CO.-

Ziele im Ge-

bidudebereich zu

schaffen, wiren im-

mense Investitionen not-
wendig, wenn man zum Beispiel alle &l-
teren Hiuser ddmmen wiirde. Mehrere
zehntausend Euro fiir ein Einfamilien-
haus sind so schnell fillig. Abhingig
vom Grad der Isolierung, und vom Zu-
stand von Fenstern, Aufientiiren, De-
cken und Boden kann man dann Heiz-
kosten einsparen. Eine Amortisierung
der Investition in wenigen Jahrzehnten
ist moglich.

VON STEPHAN MAASS

Es gibt aber auch Fille, in denen eine
vergleichbare CO:-Reduzierung schon
fiir rund 1200 Euro zu bekommen ist.
Das wire zum Beispiel so, wenn man in
einem Gebiet mit hartem, also stark
kalkhaltigem Leitungswasser wohnt
und das Warmwasser im Haus aufberei-

“tet - {iberwiegend mit einer Gas- oder
Olheizung oder durch Solarthermie
oder iiber eine Wiarmepumpe. Welche
Anlage es auch ist: Sie hat in der Regel

~einen Wirmetauscher, der verkalken
kann. Es gibt laut offizieller Statistik in
Deutschland mehr als 19 Millionen
Wohngebiude. Etwa 40 Prozent liegen
in einer Region mit hartem Wasser.
Dort kénnen Rohrleitungen, Armaturen
~oder Haushaltsgerite besonders schnell

ENTKALKEN

statt dammen

Deutschlands Klimaziele im Gebdudebereich
sind ambitioniert. Auf Eigentimer kommen
oft fUnfstellige Betrage zu. Umso
erstaunlicher, dass eine einfache und
effiziente Losung kaum Beachtung findet

verkalken, denn ab 6o Grad steigt die
Verkalkung merklich an.

Wasserkocher oder die Dusche lassen
sich noch ziemlich einfach wieder ent-
kalken, aber die Warmwasseraufberei-
tung in der Zentralheizung ist nicht so
zugédnglich. Dort sorgt Kalk fiir einen
hoheren Energieverbrauch. Das ist
grundsitzlich unbestritten und auch ir-
gendwie logisch, denn eine Kalkschicht
isoliert zum Beispiel einen Wérmetau-
scher, macht ihn weniger effizient.
»,Ganz generell kann man sagen, dass
das Problem bei einem Boiler umso gro-
fler wird, je dicker die Kalkablagerungen
sind. Und in einem mit einer Wérme-
pumpe betriebenen Warmwasserberei-
ter fiihren Kalkablagerungen zu einem
noch stirkeren Riickgang der Energieef-
fizienz“, heifdt es etwa bei der Informa-
tionsplattform der Fachstellen fiir
Energie und Umwelt verschiedener
Schweizer Kantone.

,Der Mehrverbrauch an Energie
hingt vom Grad der Verkalkung, also
der Dicke der Kalkschicht ab. Dafiir sind
unter anderem Faktoren wie die Was-
serhirte, Anlagenart und -gréfle, Tem-
peraturen, Betriebsweise oder Wartung
verantwortlich®, sagt Frank Ebisch, Ex-
perte des Zentralverbands Sanitér, Hei-
zung, Klima (ZVHSK). Das sind lauter

Einflussfaktoren, die eine Pauschalaus-
sage zu hoheren Verbrduchen und deren
Kosten unmoglich machen wiirden. Das
Bundesbaublatt schrieb dazu schon vor
zehn Jahren: ,Eine drei Millimeter star-
ke Kalkschicht verringert erfahrungsge-
maf} die Warmeiibertragung bereits um
mehr als 20 Prozent.“ Das habe einen
tatsdchlichen Energieverlust, zusitzli-
che Stromkosten fiir die erhhte Pum-
penlaufzeit und einen Mehrbedarf an
fossilen Energietrdgern fiir das erfor-
derliche Nachheizen zur Folge.
Maximilian Wilk hat auf Basis dieser
Zahlen ein Geschiftsmodell entwickelt,
zusammen mit seinem Bruder Konstan-
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AQON-Pure-Griinder und Briider
Konstantin (1) und Maximilian Wilk

tin. Die beiden Jungunternehmer aus
Bensheim in Siidhessen verkaufen Kalk-
schutzanlagen fiir Wohngebdude. Eines
ihrer Verkaufsargumente: Eine Kalk-
schutzanlage trage zu einer energieeffi-
zienten Warmwassererzeugung bei. ,,In
England gibt es schon seit 2006 den Do-
mestic Heating Compliance Guide, der
in Neubauten in Regionen mit har-
tem Wasser solche Anlagen
vorschreibt®, sagt Wilk. Be-
rechnungen hitten erge-
ben, dass mit effizien-
ten Kalkschutzanla-
gen in Deutschland
bis zu 2,5 Millio-
nen Tonnen CO.
pro Jahr einge-
spart werden
konnen. ,Das ist
mehr als durch
ein  Tempolimit
von 130 km/h einge-
spart werden wiirde.
Das wiren nidmlich
rund 1,9 Millionen Ton-
nen CO:“, rechnet der Jung-
unternehmer vor.

Thomas Rapp, Trinkwasserexperte
des Umweltbundesamts, geht allerdings
nicht davon aus, dass so hohe Einspa-
rungen moglich sind. ,Kalk verzogert
die Wiérmeiibertragung. Das ist Kklar.
Aber die Wirme wird ja trotzdem an das
Wasser abgegeben, kann ja nirgendwo
anders hin“, schrinkt Rapp ein. Zudem
sein es nicht ganz unbedenklich, wenn
Haushalte ihr Trinkwasser entkalken
wiirden. Denn Magnesium und Calci-
um, das bei der Entkalkung dem Trink-
wasser entzogen werde, seien lebens-
wichtige Mineralien. Und noch ein Risi-
ko gebe es: Alle zusitzlichen Einbauten
in die hiusliche Trinkwasser-Installati-
on miisse man regelmiflig fachkundig
warten lassen - sonst kdnne das Gerét
verkeimen, warnt Rapp.

Junggriinder Wilk betont, dass er aus
den genannten Griinden keine Entkal-
kung anbiete, sondern eine Kalkschutz-
anlage. Seine Anlage, die er unter dem
Namen Aqon Pure verkauft, entzieht
dem Trinkwasser weder Calcium noch
Magnesium, sondern arbeite nach dem
Prinzip der Impfkristallbildung ,Dabei
werden mikroskopisch kleine Kristalle
aus Kalk im Wasser gebildet, die als An-
lagerungspunkt fiir den restlichen im
Wasser befindlichen Kalk dienen®, er-
lautert er. ,,Diese Impfkristalle haben
ein verringertes Anlagerungsvermogen
und werden bei jeder Wasserentnahme
aus dem Rohrleitungsnetz ausge-
schwemmt.“ Calcium und Magnesium
blieben im Wasser erhalten. Der Kalk
konne sich aber in Rohrleitungen oder
auf Oberflichen kaum noch ablagern.

Agon ist nicht der einzige Anbieter
solcher Kalkschutzanlagen, denn das
Prinzip der Impfkristallbildung gibt es
laut Wilk auch in Deutschland schon
seit 25 Jahren. Die Konkurrenz arbeite
jedoch mit einem anderen Aufbau, etwa
Kartuschen, die mit Impfkristallen
nachgeladen werden miissen. Bei Aqon
reiche ein System fiir zehn oder 20 Jah-
re und miisse dann ausgetauscht wer-
den. Der Einbau sei schon beim ersten
Mal kein Problem. Da werde ein 21 Zen-
timeter langer Edelstahlzylinder in die
Hauswasserleitung eingebaut.

Das Unternehmen der Briider Wilk
arbeitet dafiir bundesweit mit 270 In-
stallationsfirmen zusammen, die den
Zylinder zum Preis von 285 Euro ein-
bauen. Der Edelstahlzylinder mit zehn
Jahren Haltbarkeit kostet knapp 9oo
Euro. Ein doppelt so langer Zylinder,
der 20 Jahre hilt, kostet das Doppelte.
»Bei Austausch erstatten wir Thnen ein
Drittel des Anschaffungspreises, wenn
wir den alten Zylinder zuriickbekom-
men. Den recyceln wir dann.“





