


A Maquinter de Portugal Lda. iniciou a sua actividade em 1986, centrando desde 
o início a sua actividade na comercialização e assistência de equipamentos 
para Minas, Túneis e Obras Públicas.

Em 2005 reforçou a sua posição no mercado tornando-se no representante da 
gama underground e peças da PUTZMEISTER e em 2017 passou a representar 
a totalidade dos produtos da marca em Portugal.

Em 2006, aumentou o portfolio de marcas iniciando a representação da gama 
para compactação e pavimentação da BOMAG. 

A Maquinter disponibiliza ainda serviços de aluguer de equipamentos, assistência 
técnica, fornecimento de peças bem como a formação de operadores.

            



A BOMAG, líder mundial na compactação oferece uma gama completa quer para a compactação de asfalto quer para a 
compactação de terras. A gama de cilindros BOMAG é considerada o produto referência da compactação.

A BOMAG oferece uma gama completa com os modelos BM 500, BM 600, BM 100, BM 1200, BM 1300, BM 2000 e BM 
2200 com capacidade de trabalho desde 500 mm até aos 2200 mm numa gama de produtos de alta qualidade, com o inovador 
sistema de suporte para bicos patenteado BOMAG.

A BOMAG oferece uma gama completa com os modelos BF 223, BF 300; BF 600, BF 700, BF 800 e BF 900 com capacidade de 
trabalho dos 1400 mm até aos 13000 mm. Máquinas fáceis de operar, simples de manter, com uma qualidade de construção 
acima da média.

CILINDROS

FRESADORAS

PAVIMENTADORAS

BOMAG GAMA PESADA BOMAG GAMA LIGEIRA

GAMA DE PRODUTOS MODELO DO 
 EQUIPAMENTO

ESPECIFICAÇÕES

kN kg Largura(mm) Potência (Kw)

SALTITÃO

BT 60 15 <62 280 2,8 Honda

BT 65 17 68 280 2,8 Honda

BT 80D 17,5 81 330 3,1 Yanmar

PLACA VIBRATÓRIA 
MONODIRECIONAL

BP 12/40 12 72 400 2,6 Honda

BP 20/50 20 95 500 3,6  Honda

BP 25/50 D 25 122 500 3,1 Hatz

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL

BPR 25/40 25 135 400 3,6 Hatz

BPR 35/60 D 35 225 600 3,1 Hatz

BPR 45/55 D 45 400 550 6,8 Lombardini

BPR 60/65 D 60 460 650 6,7 Hatz

BPR 70/70 D 70 580 700 9,3 Hatz

BPR 100/80 D 100 710 800 10,3 Hatz

ROLO VIBRATÓRIO  
APEADO 
MONOCILINDRO

BW 55 E 10 161 560 2,5 Honda

BW 71 E-2 16 488 710 3,4 Hatz

CILINDRO 
APEADO DUPLO  
ROLO

BW 65 H 22 757 650 6,2 Hatz

BW 75 H 40 1040 750 6,2 Hatz

COMPACTADOR 
MULTIUSO

BMP 8500 72 1595 850/610 14,5 Kubota

CILINDRO BW BW 80-AD5   8/17 1550/1800 800 24,3 Kubota

BW 90-AD5   8/17 1650/2000 900 24,3 Kubota

BW 100-AD5 30/34 2500-3300 1000 24,3 Kubota

BW 120-AD5 36/41 2700-3500 1200 24,3 Kubota



BOMBAS para transporte de Betão

BOMBAS para transporte de Betão para Geotecnia (Estacas)

AUTOBETONEIRAS com braço para transporte e distribuição de Betão (PUMI)

Modelo BSA 1407 D BSA 1408 E BSA 1409 D

Diâmetro dos cilindros 200 Ø mm 200 Ø mm 200 Ø mm

Curso dos Cilindros 1400 mm 1400 mm 1400 mm

Débito 71/47 m3/h 79/53 m3/h 97/67 m3/h

Pressão de trabalho 71/106 bar 71/106 bar 71/106 bar

Emboladas por minuto 27/18 30/20 37/25

Potência do motor 115 KW 110 KW 140 KW

Peso 4.300 Kg 4.600 Kg 4.500 Kg

Ligações (tubagem) 5,5’’ 5,5’’ 5,5’’

Modelo BSC 1409 D4

Diâmetro dos cilindros 180 Ø mm

Débito 97 m3/h

Pressão de trabalho 71 bar

Potência do motor 150 KW

Peso 9.000 Kg

Modelo PUMI 25-4

Nº de braços 4

Alcance vertical 24,5 m

Alcance horizontal 20,0 m

Alcance em Profundidade 13,6 m

Altura para abrir os braços 5,5 m

Mangueira final (comp.) 3 m

Diâmetro da linha DN 125/5,5’’

Pressão de trabalho 85 bar

PUTZMEISTER

AUTOBOMBAS para distribuição de Betão  (Série 20M)

Modelo M20-4 M24-4 M28-4

Nº de braços 4 4 4

Tipo de dobragem braços ZR ZR ZR

Alcance vertical 19,5 m 23,6 m 27,3 m  

Alcance horizontal 16,1 m 19,7 m 23,7 m

Alcance em Profundidade 11,1 m 14,5 m 16,6 m

Altura para abrir os braços 3,9 m 4,9 m 6,5 m

Mangueira final (comp.) 3,0 m 4,0 m 4,0 m

Diâmetro da linha DN 125/5,5’’ DN 125/5,5’’ DN 125/5,5’’

Pressão de trabalho 85 bar 85 bar 85 bar

Débito 90 m3/h 90 m3/h 110 m3/h

Modelo M31-5 M36-4 M38-5 M42-5

Nº de braços 5 4 5 5

Tipo de dobragem braços Multi ZR Z RZ RZ

Alcance vertical 30,5 m 35,6 m 37,5 m 41,6 m

Alcance horizontal 26,6 m 31,4 m 32,8 m 37,8 m

Alcance em Profundidade 20,4 m 23,9 m 25,3 m 31,0 m

Altura para abrir os braços 5,7 m 8,5 m 7,4 m 8,6 m

Mangueira final (comp.) 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Diâmetro da linha DN 125/5,5’’ DN 125/5,5’’ DN 125/5,5’’ DN 125/5,5’’

Pressão de trabalho 85 bar 85 bar 85 bar 85 bar

Débito 88/140 m3/h 108/160 m3/h 108/160 m3/h 108/160 m3/h

Pressão de trabalho 85 bar 85 bar 85 bar 85 bar

Débito 90 m3/h 90 m3/h 110 m3/h 110 m3/h

PUTZMEISTER



PUTZMEISTER PUTZMEISTER

AUTOBETONEIRAS para transporte de Betão (INTERMIX)

FROTA DE ALUGUER

EQUIPAMENTOS PROJEÇÃO DE BETÂO

Modelo WETKRET 4 WETKRET 5

Altura Máxima de trabalho 7,5 m 17 m

Débito Máximo 20 m3/h 30 m3/h

Compressor 45 Kw 75 Kw

Bomba de aditivo Sincro 60-500 l/h 80-600 l/h

Transmissão Hidrostática Hidrostática

Modelo Mixkret 4 Mixkret 5

Capacidade do tambor 4 m3 5 m3

Velocidade Máxima 20 Km/h 20 Km/h

Tipo de transmissão Hidrostática 35,6 m

Potencia do Motor 130 KW 168 KW

Inclinação Máxima Longitudinal 30 % 30 %

Modelo P9 G P9 G UL P10 P10 UL

Capacidade do tambor 9,00 m3 9,00 m3 10,00 m3 10,00m3

Peso 4.120 Kg 3.500 Kg 4.370 Kg 3.730 Kg

Material 27 Mn Cr B5 HARDOX 27 Mn Cr B5 HARDOX

Robots para Betão Projectado

AUTOBETONEIRAS LOW-PROFILE

A Maquinter dispõe também de uma frota de aluguer dirigida ao transporte e projecção de 
Betão, nomeadamente:
	 • PUTZMEISTER PM500 PC, PM407RC
	 • Bombas estáticas PUTZMEISTER BSA 1407D/1408E
	 • Bombas manuais  de rotor e piston para Projecção de Betão (PUTZMEISTER e ALIVA) 



  

PROJECÇÃO DE BETÃO

VIA HUMIDA VIA SECA VIA SECA/HUMIDA

Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h)

P718 32 18 AL237 16 4 AL267 20 21

P715 16 16 AL257 20 9.6

P13 8 3

TRANSPORTE DE MATERIAL

BETÃO AUTONIVELANTES BETONILHAS

Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h)

BSA1005 32 28 SP11 BHF 8 10 M740 16 5

P718 32 18 SP20 DHF 16 14 M760 16 5

P715 16 16 M500 32 4

M700 16 4

ARGAMASSA (REBOCO)

ENSACADO DE SILO EM OBRA

Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h)

MP25 2 25 S5 EV/TM 6 40 P13 8 115

S5 EV/TM 6 40

SP11 LMR 6 40

P13 8 115

GESSOS, IGNÍFUGOS E ARGAMASSAS COLA

GESSOS IGNIFUGOS ARGAMASSAS COLAS ESPECIAIS

Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h) Modelo GRANUL.(mm) RENDIM.(m3/h)

MP25 2 25 MP25 2 25 P12 4 12

S5 EV/TM 6 40

P12 4 12

PUTZMEISTER PUTZMEISTER

Projetor de 
argamassa

Bomba semfim 
Diesel

Fornecemos o equipamento certo e os acessórios adequados para praticamente todas as aplicações.
• Betonilhas
• Projeção de rebocos
• Injeção de calda de cimento

Bomba semfim 
eléctrica

Transportadoras
pneumáticas Mixokret

Bombas de 
pistão

Bombas 
misturadoras

Oferecemos distribuidores mecânicos de 
diferentes tamanhos:

Áreas de até 500 m² podem ser facilmente 
concretizadas a partir de um local fixo. A 
grua no local pode reposicionar o distribuidor 
mecânico no local mais indicado.

O distribuidor de betão, também 
para colunas até 4 m de altura

BRAÇO DISTRIBUIDOR RV 12 LIFT

EQUIPAMENTOS PARA BETONILHAS E PROJEÇÃO DE REBOCOS

ALIVA

PROJECÇÃO DE BETÃO MANUAL

A Aliva é o líder mundial em fabrico de equipamentos de betão 
projectado de rotor. Esta subsidiária da SIKA é representada 
pela Maquinter em Portugal há mais de duas décadas. São os 
equipamentos premium na projecção de betão via seca e húmida 
com rotor.



STRASSMAYR

Projetado para o alargamento de 
estradas, assim como para a cobertura 
das aberturas de linhas de passagem 
de canos ou cabos elétricos. 

MINI CISTERNAS DE REGA DE EMULSÕES E EQUIPAMENTO DE SELAGEM DE FISSURAS

• Para acoplar como um balde. 
• Com capacidade de até 300 t/h. 
• É uma  máquina versátil para construtores de 

estradas e manutenções das mesmas.
• Equipado com um motor Kubota D 902 de 20 HP. 
• A quantidade de betonilha, o ângulo de 

inclinação e espessura de pavimentação 
podem ser ajustados.

• Podem ser aplicados todos os tipos de solos, 
areias, britas, tout-venant, betão e asfaltos.

• Os sprinklers de emulsão AF 4 são montados 
no reboque de um eixo, permitindo 
transportar o equipamento até 80 km / h. 

• O tanque de emulsão é aquecido com o 
queimador de gás.

•  Lança de aplicação com 5,0 m de 
comprimento.

•  Banhado a óleo térmico.
•  Aquecimento é feito com queimador a diesel.
•  Motor auxiliar diesel da marca Kubota.
•  Pode ser montado em viatura de caixa aberta.
• Lança de aplicação com 4,0 m de 

comprimento, com isolamento térmico.  

Para pulverização de emulsão em 
pequenas áreas.

Equipamento de selagem de fissuras 
com caldeira Strassmayr RWK

CISTERNAS PARA REGA COM EMULSÕES

• A emulsão é armazenada no tanque isolado que garante a retenção da temperatura 
estabelecida durante todo o tempo de trabalho.

• A construção inovadora de um feixe de pulverização permite o ajuste hidráulico infinitamente 
variável da largura de trabalho até 4 m.

• A correção do processo é controlada por um sistema computorizado. Todos os dados 
necessários no decurso do trabalho são controlados pelo operador através do painel de 
comando na cabine do camião transportador.

• Premiada com o Prémio Qualidade do Ano 2011, em produtos inovadores.

Os tanques de emulsão STRASSMAYR TS com sistema de rega são usados 
para pulverização uniforme de emulsão sobre o pavimento.

TS 4000, TS 6000, TS 8000 e TS 10000

STRASSMAYR PATCHER STP

• Requer apenas um homem para operar.
• A reparação de um dano na estrada leva apenas alguns minutos.
• Logo após a reparação, o tráfego rodoviário pode ser restabelecido.
• O Patcher oferece a maneira mais rápida e barata de reparar estradas danificadas.
• É composto por motor Hatz 2M41 Diesel que alimenta o compressor bomba de emulsão, 

as bombas hidráulicas e o sem-fim para alimentação dos inertes
• Compartimento duplo separado para inertes com capacidade de 1,0 m3 até 9,0 m3.
• O equipamento pode ser facilmente retirado do camião.

O STRASSMAYR STP Patcher permite reparar os buracos e danos nas 
estradas sem utilizar uma fresadora e pavimentadora.

STP 1008

TERMO CONTENTOR

• Incluí tanque de emulsão adicional com capacidade de 250l., Isolado, aquecido com a 
instalação de aquecimento com o queimador de diesel. 

• O tanque de emulsão está equipado com sem-fim de descarga com válvula de abertura, 
ligação e indicador de enchimento, escotilha de serviço.

• O equipamento pode ser facilmente retirado do camião.
• O contentor esta isolado com lã de vidro, o seu aquecimento é feito através do uso de óleo 

térmico, com queimador diesel.

O Strassmayr AC Thermo foi projetado para o transporte de compostos de 
asfalto nas condições que asseguram a retenção de temperatura ótima para a  
aplicação do asfalto.

ACE 4000E, ACE 6000E, ACE 8000E

BF 290 Espalhador de bermas  AF 4 Sprinkler de emulsão RWK 450/350 Selador de fissuras

DYNASET

BETEK

EQUIPAMENTO ALIMENTADO POR SISTEMA HIDRÁULICO

PONTEIRAS, CORTANTES E FIXADORES PARA CABEÇAS ROÇADORAS

Dynaset é o principal fabricante global de geradores hidráulicos, lavadores de alta pressão e compressores. 
O equipamento hidráulico Dynaset converte a energia hidráulica de uma máquina móvel em eletricidade, água de alta pressão, ar comprimido, íman e 
vibração. Os produtos Dynaset são usados para centenas de aplicações em várias indústrias em todo o mundo.

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO, COMPRESSORES E GERADORES COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, FÁCEIS DE INSTALAR EM 
QUALQUER EQUIPAMENTO

MATERIAL DE ELEVADA QUALIDADE, FABRICADO NA ALEMANHA RECORRENDO A TECNOLOGIA DE FUNDIÇÃO  
DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO E AÇO.

Equipamento especialmente orientado para fundação e sondagem, fresagem e valadoras, Minas e túneis e para cabeças roçadoras



MODELO

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade
do balde 

[m3]

Largura  
do 

balde
[mm] 

Tipo de 
tejadilho

Peso de 
operação

[kg]

Profundidade 
Max. de 

escavação
[mm]

Raio | alcance 
Max. de 

escavação
[mm]

Dimensões
L×P×A[mm]

AX10u - 6A 0.022 370 Rops 1100 1,780 3,220 2,940 x 780 
x1,450

AX17u - 6A 0.044 450 Canopi 1,880 2,190 3,810 3,540 x 980
x2,380

AX26u - 6A 0.08 500 Cabine 2,770 2,590 4,630 4,450 x 1,500 
x2,430

0.08 500 Canopi 4 
Pilares

2,630 2,590 4,630 4,450 x 1,500 
x2,430

AX33u - 6A 0.08 500  Canopi 4 
Pilares 

3,300 3,130 5,170 4,530 x 1,550 
x 2,480

0.08 500 Cabine 3,510 2,790 4,890 4,530 x 1,550 
x 2,480

AX38u - 6A 0.10 600  Canopi 4 
Pilares 

3,790 3,790 5,520 4,530 x 1,550 
x 2,480

0.10 600 Cabine 3,960 3,930 5,210 4,530 x 1,550 
x 2,480

AX48u -6A 0.11 600  Canopi 4 
Pilares 

4,770 3,630 6,060 5,390 x 1,960 
x 2,530

0.11 600 Cabine 4,900 3,320 5,760 5,390 x 1,960 
x 2,530

AX55u - 6A 0.14 650  Canopi 4 
Pilares 

5,080 3,830 6,290 5,390 x 1,960 
x 2,530

0.14 650 Cabine 5,210 3,530 5,960 5,390 x 1,960 
x 2,530

MINI  EXCAVATOR ZERO-TAIL SWING | SÉRIE AX-u 

• O design ZERO-TAIL SWING permite que um operador trabalhe sem se preocupar com a parte traseira da máquina.
• Fácil operação com boa estabilidade e alto desempenho de escavação.
• Chassis expansível hidraulicamente está disponível de série nos modelos AX10u e AX17u.

O design ZERO-TAIL SWING permite uma operação eficaz mesmo em espaços limitados.

AIRMAN

Em todos os trabalhos, dos leves aos pesados, os martelos hidráulicos RX partilham algo em 
comum; alto desempenho, excelente eficiência e baixa manutenção:

TECNOLOGIA HÍBRIDA - O princípio de funcionamento combinado de gás / óleo em 
todos os martelos hidráulicos RX assegura a transmissão ótima de energia do pistão para a 
ferramenta de trabalho, obtendo assim uma melhor eficiência e mais energia de alto impacto.

POWER BOOSTER - Em vez de desperdiçar energia de retorno, a tecnologia Chicago 
Pneumatic nos martelos hidráulicos RX converte-o em energia reutilizável, melhorando a 
performance de percussão e assim fornecer mais força na mesma entrada hidráulica.

SISTEMA DE GUIA DE DISTRIBUIDOR - Minimiza as forças de recuo para menos 
esforço no equipamento.
Todos os martelos hidráulicos RX fornecem níveis de potência sonora dos mais baixos do 
mercado.

VÁLVULA DE CONTROLE INTERNO - Protege peças sensíveis para garantir eficiência 
máxima e fiabilidade.

ROBUSTEZ - Menos peças para maior durabilidade e facilidade de manutenção.

MARTELOS HIDRÁULICOS MONTADOS EM MÁQUINAS PORTADORAS 

MODELO

ESPECIFICAÇÕES

Peso 
operacional 

kg

Classe 
de 

peso t

Pressão  
operacional 

bar

Fluxo de óleo
l/min       

Força vibração 
t

Dimensões
 mm        

Frequencia 
Vibratória 

n/min

HC150 160 1 – 3 150 30 1,4 295 x 721 2100

HC350 320 3 – 8 150 57 2,3 475 x 846 2100

HC450 430 4 – 9 150 76 3,6 610 x 929 2200

HC850 880 9 – 20 150 114 7,3 710 x 1272 2200

HC 1130 20 – 40 150 151 10,5 664 x 1364 2200

EPIROC

MARTELOS E PLACAS HIDRÁULICAS / COMPRESORES CP

MODELO

ESPECIFICAÇÕES

Peso  
operacional 

kg

Classe 
de peso 

t

Pressão operacional

      bar                  psi

Fluxo de óleo

   l/min           gpm  

Impacto

bpm

Diâmetro
de ferramenta
mm          in

Ruido

dB(A)

EC40 95 1– 3 110 –130 1,595 –1,885 15 – 30 4 – 9 560 –1,600 42 1.65 109

EC50 150 2– 4.5 110 –140 1,595 –2,030 30 – 50 8 –13 670 –1,500 52 2.04 111

EC60 215 3 – 6 110 –140 1,595 –2,030 35 – 60 9 –16 520 –1,300 62 2.44 113

EC70 275 4 – 9 110 –140 1,595 –2,030 45 –75 12–20 530 –1,200 70 2.75 114

EC80 370 5 –12 120 –150 1,740 –2,175 60 – 90 16 –24 530 –1,000 80 3.14 115

EC90 625 9 –15 120 –150 1,740 –2,175 80 –110 21–29 600 – 950 90 3.54 116



GAMA DE PRODUTOS
RE

MODELO

ESPECIFICAÇÕES

Motor Potência Tamanho  
das liçosas

 (cm)

Tamanho das 
talochas de 
acabamento

Disco 
flutuante

Peso 
operacional

PRO SERIES TROWELS (Talocha mecânica) B446 Honda GX270 8.7 hp 25 x 46 20cm x 46 cm 98 cm Até 109kg

B436 Honda GX160 4.8 hp 25x 36 15cm x 36 cm 93 cm Até 75kg

B424 Honda GX160 4.8 hp 12cm x 23cm 60 cm Até 57kg

RIDE ON TROWELS (bipal)
TITAN TS78 Honda GX690 22.1 hp 25x 36 15cm x 36cm 91cm 281kg

TITAN TS88 Honda GX690 22.1 hp 25x 46 15cm x 46cm - 281kg

TITAN TS96 Vanguard 35 / 37 hp 25 x 46 15cm x 46cm 117cm 431kg

TITAN 
BXR836

Honda GX690 22.1 hp 25 x 36 15cm x 36cm 93cm 330kg

• Leve e fácil de transportar, montar e operar. 
• Permite utilização por um único operador.
• Eficaz com uma só passagem
• Lâminas intercambiáveis.

Régua vibratória niveladora
UNI SCREED

• Design rígido e compacto
• Elevador rápido de cortadores
• Excelente mobilidade e estabilidade

Perfeito para a preparação geral da 
superfície e remoção do revestimento

ESCARIFICADORA BEF 200N

BARTELL

EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES EM BETÃO

BT

EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO DE SUPERFICIES DE BETÃO

O grupo Bartell Global é composto por seis 
marcas premium com grande historial na área dos 
acabamentos de betão e acabamentos de superfícies. 

Apresentam soluções de vibração, limpeza e 
manutenção altamente eficazes, com o objetivo de 
simplificar melhorar o desempenho do utilizador nas 
suas tarefas.

ACABAMENTOS PARA BETÃO, COMPACTAÇÃO E FRESAGEM

• Construção de aço soldado de alta resistência.
    Posição de corte no lado direito.
• A posição do tanque de água coloca o peso 

sobre a lâmina para ajudar com o corte.
• Motor honda gx390 13hp.
• Capacidade máxima de lâmina 18 “/ 500mm.
• Profundidade de corte máximo 165 mm.
• Peso 140 kg.

Máquina potente e robusta para todos 
os tipos de trabalho de reparação em 
betão e asfalto.

CORTADORA DE ASFALTO CS500
Fáceis de utilizar, fortes e resistentes,
Bem protegidos com isolamento duplo. 

Simples de usar, flexível e robusto.

• Vibrador de portátil de betão.
• Pegas projetadas contra golpes.
• Reforço do cabo na saída do motor.
• Mangueira anti abrasão com reforço de malha.
• Conexão de agulhas reforçadas.
• Correia facilmente removível e ajustável.
• Interruptor protegido contra impactos.
• Bichas flexíveis de 1 a 5 m.
• Cabeça Vibrador de 38 a 48 Ø.

• Extração até 75 m cúbicos/hora. 
• Construção Robusta.
• Mangueira de descarga de 10 do tipo layflat.
• Acoplamento de saída rápida.
• Eixo flexível de 6 m com espirais.
• Acoplamento de tipo Dynapac.
• Powered by Rotapoka.

VIBRADORES DE BETÃO SUBMERSÍVEL BOMBA SUBMERSÍVEL

ALUGUER DE EQUIPAMENTO

TESOURAS

ARTICULADAS

PLATAFORMA SOBRE VEICULO (barquinha)

ESPECIFICAÇÃO 8mt
eletrica

10mt
eletrica

12mt
eletrica

10mt
diesel

14mt
diesel

Altura de trabalho (m) 7,80 9,99 11,58 10,20 14,50

Altura da Plataforma 5,80 7,99 9,58 8,20 12,50

Capacidade max.carga (kg) 227,00 227,00 340,00 680,00 771,00

Dimensões do cesto (largura x comprimento) 0,7x1,6 0,7x2,13 1,12x2,21 1,6x3,0 1,7x3,4

Extensão do cesto (m) 0,90 0,91 1,22 1,40 1,50

Comprimento Total (m) 1,80 2,32 2,34 3,30 2,20

Largura Total (m) 0,80 0,81 1,22 1,80 3,50

Altura retraida (proteções elevadas) 2,00 2,15 2,11 2,70 2,90

Altura retraida ( proteções rebaixadas) 1,60 1,79 2,00 2,00 2,20

Estabilizadores Não Não Não Não Sim

Pendente max.admissivel (%) 30% 30% 30% 30% 30%

Peso Total 1 170,00 1 876,00 2 643,00 3 951,00 5 212,00

ESPECIFICAÇÃO 12mt
eletrica

13,5mt
eletrica

20mt
diesel

Altura de trabalho (m) 12,00 13,50 20,30

Altura da Plataforma 10,00 11,50 18,30

Capacidade max.carga (kg) 227,00 215,00 227,00

Dimensões do cesto (largura x comprimento) 1,2x0,8 0,6x1,3 1,52x0,76

Alcance Horizonal 5,70 6,10 13,10

Comprimento Total (m) 4,93 4,04 8,90

Largura Total (m) 1,72 1,50 2,40

Altura recolhida 1,99 2,00 2,50

Rotação da Torre 360º 360º 360º

Rotação da Plataforma 180º 180º 180º

Pendente max.admissivel (%) 30% 36% 57%

Peso Total 2 805,00 3 760,00 11 249,00

ESPECIFICAÇÃO 12mt
eletrica

Altura de trabalho (m) 16,50

Altura da Plataforma 14,50

Capacidade max.carga (kg) 200,00

Alcance Horizonal 6,00

Rotação do braço 360º

Rotação do cesto 60º

Peso Total 3 500,00



ZITRON

MAT HELLAS

ALUGUER DE VENTILADORES

VENTILAÇÃO

MANGA DE VENTILAÇÃO

MANGA DE VENTILAÇÃO

A Zitron é actualmente um dos principais fabricantes 
de ventiladores a nível mundial. A Maquinter há mais 
de duas décadas que distribui em exclusividade estes 
equipamentos estando presente nas 3 principais 
minas portuguesas, com ventiladores até 1200 KW, no 
metropolitado de Lisboa e Porto, Túneis Rodoviários e 
túneis em fase de construção.

A MAT HELLAS é um fabricante de Manga de ventilação 
de alta qualidade. Actualmente está presente em Minas e 
Túneis em Portugal.

A MAT HELLAS é um fabricante de Manga de ventilação 
de alta qualidade. Actualmente está presente em Minas e 
Túneis em Portugal.

PAUS

GHH FAHRZEUGE

ITC SA

VEÍCULOS DE SERVIÇO PARA MINAS e PROJECTOS SUBTERRÂNEOS

PÁS MINEIRAS E DUMPERS

TUNEL HEADING MACHINE

A Herman PAUS é um fabricante de Veículos de 
serviço para Minas e obras subterrâneas, destacando-se 
os equipamentos para carregamento de emulsões, 
transporte de materiais e Óleos, transporte de 
pessoa, Scalers, etc. Tem a particularidade de fabricar 
equipamentos feitos à medida das necessidades dos 
seus clientes.necessária a segurança do equipamento 
e do seu operador, os tempos de imobilização e de 
intervenção técnica são reduzidos ao máximo.

A GHH é um dos mais antigos fabricantes de Pás 
Mineiras e Dumpers Mineiros, sendo uma referencia 
no mercado mundial. De destacar a robustez destes 
equipamentos e as possibilidades da frota de aluguer 
da GHH.

A ITC é um fabricante de renome mundial em 
equipamentos de escavação e carga de dumpers em 
tuneis de diâmetro reduzido. Estes equipamentos têm 
sido utilizados com grande frequência nos túneis das 
Barragens (Venda Nova EDP, Gouvães Iberdrola, Etc.) 
devido à sua grande versatilidade e performance.




