
Nufer Medical – let's find the best solutions

w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

15.295.D_Datenblatt_Ultraschallvernebler_Suchatzki_DE © Nufer Medical AG / 27.04.2018

Ultraschallvernebler 
micro 800 

Einfache Handhabung bei hoher Betriebssicherheit 

Tischmodell 

 Effizient und leistungsfähig
• Teilchengrösse 0.4 bis 5 µm
• Verneblerleistung 0.5 bis 3.9 ml / min
• Luftmengenregulation bis 20 l / min

 Individuelle Auswahl 
• Fahrstativ mit Höhenverstellung
• Geschlossenes Sterilwassersystem
• Medikamentöse Aerosoltherapie
• Mit 15-Minuten-Zeitschaltuhr
• Einwegschlauchsystem oder

Mehrwegschlauchsystem
• Heizschlauchausführung

Fahrstativ mit Höhenverstellung 
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Ultraschallvernebler micro 800 

Einfache Handhabung 

Durch einfache Bedienung und lautlosen Betrieb ist der Ultraschallvernebler besonders gut für den Einsatz in 
Spitalabteilungen, Arztpraxen und  Altersheimen geeignet. Die Verwendung von geschlossenen Sterilwasser-
systemen ist einfach und ohne Umbau möglich. Alle zu reinigenden Teile sind komfortabel durch ein Stecksystem zu 

lösen. 

Hohe Betriebssicherheit 

Die hohe Betriebssicherheit durch automatischen Frequenzabgleich und elektronischen Trockenlaufschutz machen 
das Gerät zu einem zuverlässigen Produkt mit hoher Lebensdauer. 

Aerosoltherapie 

Der Ultraschallvernebler verwandelt mit einer Frequenz von 1.7 MHz elektrische Energie in mechanische 
Schwingungen. Durch diese besonders schnellen Schwingungen lösen sich die kleinsten Teilchen der 
Inhalationsflüssigkeit ab. Nur so sind die im Aerosol gelösten Wirkstoffpartikel klein genug, um beim Inhalieren in die 
Atemwege und Bronchiolen bis hin zu den Alveolen zu gelangen. 

Spezifikationen micro 800-Serie 

Spannung 230 V / 50-60 Hz 

Leistungsaufnahme 55 VA 

Schutzart IPX 1 

HF-Frequenz 1.7 MHz 

HF-Abweichfaktor 10 % 

Einschaltdauer 100 % 

Elektrische Schutzklasse I 

Klassifikation Typ B 

Gewicht 4.5 kg 

Grösse (T x H x B) 220 x 80 x 240 mm 

Teilchengrösse 0.4 bis 5 µm 

Luftmenge Bis 20 l / min 

Nebeldichte Bis 200 mg / l 

Verneblerleistung 0.5 bis 3.9 ml / min 

CE-Kennzeichnung  CE 0123 

Gemäss Richtlinie MDD 93/42/EWG 

Medizinprodukteklasse IIa 

Bestellinformationen: 

Ultraschallvernebler NOVA-Sonic micro 800, Tischmodell Art.Nr. 635-M800 

Ultraschallvernebler NOVA-Sonic micro 801, Tischmodell mit Zweigelenkhaltearm Art.Nr. 635-M801 

Ultraschallvernebler NOVA-Sonic micro 802, fahrbar Art.Nr. 635-M802 

Ultraschallvernebler NOVA-Sonic micro, fahrbar, geschlossenes System mit Edelstahlkammer Art.Nr. 635-M802GE 
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