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ALGO 3i

Die AABR®-Technologie, der Sie vertrauen können, in einem 
Handtestgerät
• Höchste klinische Genauigkeit – durch zahlreiche veröffentlichte Peer-Review-Studien in
namhaften Fachzeitschriften belegt

• Ein kompetenter Test des Gehörgangs in einem einfachen Schritt

Schnelle und einfache Bedienung
• Im Gegensatz zu anderen Hörtestgeräten prüft das ALGO 3i-Testgerät beide Ohren gleichzeitig
• Die spezielle Schnellstart-Funktion erlaubt die Eingabe von Patientendaten während des
Testvorgangs

• Das intelligente Hilfesystem SmartHelp bietet nützliche Hinweise für jeweils aktuelle
Themenbereiche an

• Graphische Farbanzeigen führen problemlos durch den Hörtestvorgang
• Voll automatische, objektive OK-/Auffällige-Ergebnisse erfordern keiner Interpretation
• Voll standartisierte, voreingestellte Hörtestparameter machen Benutzereinstellungen unnötig

Höchste Vielseitigkeit
• Testdurchführungen in verschiedenen Situationen mit der vielseitigen ALGO 3i 

SoftClipTM-Befestigung
• Mehrere Sprachoptionen für den Hörtest

Drahtlose Datenübertragung und Datenverwaltung
• Drahtloser Ausdruck der Hörtestergebnisse
• Drahtlose Übertragung der Patientenhörtestdaten auf einen PC
• Mit verschiedenen Datenverwaltungssystemen kompatibel



Nufer Medical AG 
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Spezifikationen

Das ALGO 3i-Hörtestsystem für Neugeborene umfasst : 

• ALGO-Prüfset
• Anleitung (auf CD)
• Akku und Akkuladegerät
• Rollsockelbefestigung
• Etikettendrucker
• Hörerkabel (Akustikkabel)
• Elektrodenkabel
• Tragetasche (Rucksackkoffer)
• Hörtestgerät ALGO 3i

• Datendienstprogramm Software (DUS)- und Daten-
export Adapter

Model Hearing Screener 

Typ ALGO 3i 

Artikelnummer 028-010082 (mit kurzem Kabel 76 cm) 
028-010085 (mit langem Kabel 229 cm) 

IP-Schutzgrad IPX0 

Elektrische Schutzklasse II BF 

Sweep-Geschwindigkeit 37 Klicktöne/Sekunde (nominal) oder 
34 Klicktöne/Sekunde (nominal) wechselnd 

Akku 7.4V 1800 mAh, Lithium-Ionen-Akku 

Betrieb bei voller Ladung Mindestens 4 Stunden Betriebszeit 

Aufladezeit Ca. 4 Stunden 

Akkuladegerät Eingang: 100-240VAC (50-60Hz) 
Ausgang: 12VDC bei 3.3A 

Elektrische Einstufung des Gerätes 12VDC bei 1A 

Abmessung Hörtestgerät: 20.2 x 9.58 x 6.33cm (H x B x T) 

Gewicht 0.93Kg (inkl. Akku und Kabel) 

Sicherheits- und Zulassungsnormen 

UL2601-1 
CAN/CSA-C22.2 601-1 
EN60601-1 
EN60601-1-2 

Betriebstemperatur +5°C – 38°C 

Umgebungstemperatur -30°C – +55°C 

Luftfeuchtigkeit 5-90% ohne Kondensatbildung 

Betriebshöhenlage 1820 m Meereshöhe 
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