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 Resuscitation Unit 104 E

Erstversorgungs Einheit 104 E (mit integriertem Mischer) 

Die "Erstversorgungs Einheit 104 E" ist ein Beatmungs-Erstversorgunggerät für Säuglinge. Nach einmaliger 
Einstellung wird die Lunge des Säuglings sicher beatmet und durch den eingebauten Sauerstoffmischer optimal 
oxygeniert. Die gewünschte Dauer der Inspiration sowie die Einstellung des PEEP werden einfach mit einem Finger 
bedient. Der inspiratorische Spitzendruck sowie der applizierte PEEP können auf der analogen Anzeige abgelesen 
werden. Ein Überdruckventil bietet Applikationssicherheit bei gleichzeitiger Möglichkeit den maximalen 
Inspirationsdruck vorzuwählen. 
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Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
MWST-Nr. 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 
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Spezifikationen 
Model Erstversorgungseinheit (Handbeatmungsgerät) 

Typ Resuscitation Unit 104 E type 

Artikelnummer 800-60982 

Hersteller ATOM Medical Corporation 

Druckmanometer -2 bis 8kPa (-20 bis 80mbar) 

Eingsangsdruck 300-500kPa (3-5Bar) 

Maximaler Druck (PMAX) 2.0 bis 5.9kPa (20 bis 59mbar) 

Konzentration 21% bis 100% 

Durchflussrate 0 bis 15l/min 

Dimensionen lxbxh = 185x170x277mm 

Gewicht ca. 3.8 Kg 

Vakuum: 0 bis -26.7kPa (0 bis -267mbar) 

Zubehör 

Patientenschlauchsystem 800-60354 

Testlunge 50ml (5Stk/VPE) 800-60298 

Maske Infant (20Stk/VPE) 800-60144 

Maske Neonatal (20Stk/VPE) 800-60143 

Fahrgestell (inkl. Gasflaschenhalterung für 2Stk) 800-60368 

MF Schiene  (für F-Schiene) links & Rechts 800-61616 
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