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SICHER

• neoBLUE LEDs geben kein ultraviolettes Licht (UV) ab – reduzieren daher das potenzielle
Risiko von Hautschäden

• neoBLE LEDs geben keine Infrarotstrahlung (IR) ab – reduzieren daher das potenzielle
Risiko von Flüssigkeitsverlust

ENTWICKELT FÜR EFFIZIENZ & PRÄZISION

• Mit einem einfachen Schalterklick von einfacher (>12 µW/cm2/nm) auf
intensive (>30 µW/cm2/nm) Phototherapie wechseln.

• Die einzigartige rote Zielleuchte ermöglicht die exakte Positionierung
des Babys unter dem Licht

ENTWICKELT FÜR BENUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG

• Kompaktes Lichtelement, sowohl in Größe als auch in Gewicht

• Betriebsstundenzähler unterstützt bei der Kontrolle über den Einsatzes des LED-Lichtpanels

• Glatte, abgerundete Ecken des Lichtelements für sichere und einfache Handhabung

• Stativ mit integriertem Gaszylinder gewährleistet eine sicher Höhenverstellung

ENTWICKELT FÜR VIELSEITIGE KONFIGURATIONEN

• Kann sowohl horizontal als auch vertikal ausgerichtet werden und über den Bereich eines weiten
Wickels schräg gestellt werden

• Gumminoppen an der Unterseite des Lichtelementes ermöglichen eine stabile
Platzierung direkt auf einem Inkubator

• Der Sternfuß des Stativs wurde so entwickelt, dass dieser unter die meisten
Inkubatoren & Betten geschoben werden kann
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Subcommittee	on	Hyperbilirubinemia.		American	Academy	of	Pediatrics	clinical	practice	guideline:	Management		of	hyperbilirubinemia	in	the	newborn	infant	35	or		more	weeks	of	gestation.		

Pediatrics.		2004;	114(1):297-316.

Vreman	HJ,	et	al.		Light-emitting	diodes:	a	novel	light	source	for	phototherapy.		Pediatric Research.		1998;	44(5):804-809.

INTENSITÄT:  Intensive Phototherapie: > 30 µW/cm2/nm
SPEKTRUM:   Spezielle blaue Leuchtdioden (LEDs)

• Blaulicht-LEDs geben Licht im Wellenlängenspektrum von 450-470 nm ab – dem maximal
wirksamen Bereich (458nm) zum Abbau von Bilirubin2

BESTRAHLUNGFLÄCHE: Belichtet das Baby vollständig, vom Kopf bis zu den Zehen

newborn care

neoBLUE®

LED Phototherapie
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Lichtabgabespektren von blauben LEDs im Verhältnis zur Bilirubin Absorption

LICHTQUELLE blaue und gelbe LEDs
Wellenlänge 

Intensität 

blau: max. zwischen 450 und 470 nm 
gelb: max. zwischen 585 und 595 nm 
max. zentrale Intensität bei 30,5 cm 

Einfache Einstellung > 12 µW/cm2/nm
Intensive Einstellung > 30 µW/cm2/nm
Intensitätsschwankung               < 10 % (im Verlauf von 6 Stunden im Bestrahlungsbereich) 

Wirkfläche 

Wärmeabgabe  
Intensitätsverhältnis > 

50 x 25 cm
0,4 (minimal – maximal)
< 10 °C wärmer als Umgebungstemperatur

(bei 30,5 cm Abstand im Verlauf von 6 Stunden) 
NETZANFORDERUNG  85-264 VAC, 47 bis 63 Hz
MAXIMALE NENNWERTE 
SICHERUNGEN  

SICHERHEIT
Kriechstrom 

3A, 100-240V~, 50/60 Hz
4A @ 100-120V~, 50/60 Hz
2A @ 200-240v~; 50760 Hz

< 100 µA
Akustisch wahrnehmbarer Geräuschpegel  < 60 dB 

ABMESSUNGEN
Max. Höhe 
Gewicht  

< 1,83 m
< 3,6 kg (nur Lichtelement) 
< 18 kg (inkl. Stativ)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
15 bis 35 °C / 0% bis 90% nicht kondensierend 
-30 bis 50 °C / 0% bis 90% nicht kondensierend

STATIV
einstellbar von 1,07m bis 1,50m +/- 7,6 cm 
einstellbar von unter 22,9 cm bis 33 cm +/- 2,5 cm

Betriebstemperatur/-feuchtigkeit 
Lagertemperatur/ -feuchtigkeit 

Höhe des Lichtelements vom Boden 
Mitte des Lichtelements vom Stativrohr 
Schwenkeinstellung des Lichtelements 
Höhe des Sockels vom Boden 
Sockel  

SICHERHEIT UND NORMEN

   Hersteller: Natus 

Anmerkung:    Änderungen der Spezifikationen 
können ohne Ankündigung erfolgen  

0° (horizontal) bis ca. 40°
< 10,2 cm
5-Sternfuss mit Rollen (2 feststellbar)

Type BF
EN 60601-1-1, EN60601-1-2 
EN60601-2-50
UL2601-1
CSA C22.2 601.1 

  ARTIKELNUMMERARTIKEL 
neoBLUE System (inkludiert Lichtelement und Stativ) 

Lichtelement (separat erhältlich) 
Stativ (separat erhältlich) 
Abdeckung für neoBLUE 3 

028-010066
028-001376
028-030704
028-001241

Biliband Augenschutz
028-900642
028-900643

Normale Größe 
Frühgeborenen Größe 
Micro Größe  028-900644

LEDs geben Licht im Wellenlängenspektrum von 450-470 nm ab. 
Dieser Bereich entspricht dem maximal wirksamen Bereich (458nm) 

zum Abbau von Bilirubin2

Biliband Eye Protectors 




