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newborn care

neoBLUE® cozy

KOMFORTABLES UND SICHERES DESIGN 
• Körpergerechte ovale Form.
• Optimal weiche & komfortable Auflageflache durch die neoPAD™ Spezialmatratze Der Einmalüberzug
für die Matratze garantiert für jedes Baby hygienische und angenehme Bedingungen.

• Vorhandene Lagerungshilfen können zusätzlich zum Polstern und Lagern des Säuglings eingesetzt
werden.

• Das Baby kann mit einer herkömmlichen Decke zugedeckt werden.

OPTIMALE EFFIZIENZ UND EINFACHE ANWENDUNG 
• Durch die LED-Technologie entfallt der kostenintensive und zeitaufwändige Austausch von Lampen

oder Rohren.
• Betriebsstundenzähler für LEDs.
• Das LED Panel ist einfach zu warten – keine Ausfallzeit bei Patientenbehandlungen.
• Markierungen auf der Auflagefläche helfen bei der richtigen Positionierung des Babys.
• Geeignet für Säuglinge bis zu 56 cm Länge.

SICHER 
• neoBLUE LEDs geben kein Licht im ultravioletten Bereich (UV) ab und reduzieren daher das potenzielle

Risiko von Hautschäden.
• neoBLUE LEDs geben kein Licht im infrarot Bereich (IR) ab und reduzieren daher das potenzielle Risiko

von Flüssigkeitsverlust.
• Das Gerät schaltet im Falle einer zu hohen Temperatur auf der Auflageflache automatisch ab. Eine

blinkende Kontrollleuchte weisen den Anwender auf blockierte Lüftungsöffnungen oder ansteigende
Umgebungstemperatur hin.



Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
MWST-Nr. 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485 w
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Biliband Eye Protectors 

Lichtquelle: Blaue LEDs 
Wellenlange Blau: max. zwischen 450 und 470 nm 

Intensität max. auf der Auflageflache: > 30 µW/cm2/nm Intensitätsschwankung im Verlauf 
von 6 Std. < 10% (im Bestrahlungsbereich) Bestrahlungsflache: 21,60 cm x 44,50 cm, 613 
cm2 
Auflagefläche: 27,18 cm x 55,85 cm 
Intensitätsverhältnis: >0,4 (minimal – maximal) 
Wärmeabgabe: maximal 40 °C Oberflächentemperatur 

Elektrische Spezifikationen  
Eingang: Spannung 100-240V~ 
Strom: 2,0 A maximal bei 100-240V~ 
Frequenz: 50-60 Hz 

Sicherheit 
Gehäuseableitstrom: <100 µA 
Erdkriechstrom: <250 µA 
Betriebsgeräusch: <60 dB 

Abmessungen  
Breite x Länge x Höhe: 30,5 x 64,8 x 10,2 cm 
Gewicht: (Gerat inkl. Netzteil) < 5.0 kg 

Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur/-feuchtigkeit: 20-30° C / 10%-90% nicht kondensierend 
Lagertemperatur/-feuchtigkeit: -30–50° C / 10%-90% nicht kondensierend 

Sicherheit und Normen 
Klasse II / 21CFR 880.5700 FDA Klassifizierung: 

Elektrische Sicherheit: 
Typ: 
MPG- Klassifizierung: 
Elektrische Sicherheit: 
EMC :  
Beschriftungen:  
Risikoanalyse ISO: 

UL60601-1:2003;, CSA C22.2601-1-M90 
BF 
IIa, (Anhang IX, Regel 9, aktive therapeutische Einrichtung) 
EN 60601-1:1990; A1:1993; A2:1995; A13:1996 
(Klasse B) EN 60601-1-2:2002 
EN 1041:1998, EN 980:2003 
14971:2000; A1:2003 

Gerätespezifische Sicherheit: EN60601-2-50:2002 
Biokompatibilität: EN ISO10993-1:2003;EN ISO10993-5:1999;EN ISO10993-10:2002 

Ausgang Netzteil (nur mit Natus Netzteil 600157 verwenden) 
Spannung: 12 V == 
Leistung: maximal 65 W 
Strom: 5,4 A maximal bei 12 V == 

Hersteller:: Natus 

Artikelnummer:          028-010123




