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Versorgungseinheit 
(Grundausstattung) 

Reanimationsmodul 104 
(Ausbauvariante) 

Reanimationsmodul 105 
(Ausbauvariante) 

Pulsoxymeter 
(Ausbauvariante) 

Höhenverstellung Absaugung Absaugung SpO2 / Puls 

Hauttemperaturregelung Sauerstoffmischer Sauerstoffmischer 

Apgartimer Druckkontrollierte Beatmung 

Röntgenkassette 

Integr. Untersuchungslampe 

Art.-Nr. 800-61634 Art.-Nr. 800-61650 Type P L+S+V Art.-Nr. 800-61652 Type P L+S+V Art.-Nr. 800-61625 Masimo 

Art.-Nr. 800-61651 Type E L+S Art.-Nr. 800-61653 Type E L+S Art.-Nr. 800-61626 Nellcor 

Reanimationseinheit

Mit den Umfangreichen Funktionen und Ausstattungsmöglichkeiten erfüllt diese Versorgungseinheit der neusten 
Generation alle Anforderungen vom Gebärsaal bis zur Neo-IPS. 
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Zubehör: 

Untersuchungslampe mit 
Led 
Art.-Nr. 800-60215     

Fototherapielampe 
Art.-Nr. 800-60361

Wiegemodul Art.-
Nr. 800-61641 

Monitorhalter 
Art.-Nr. 800-60349 

Ablagetablar 
Art.-Nr. 800-61627 

Monitorhalter Philips 

Art.-Nr. 800-60350 

Schubladen 
Art.-Nr. 800-60988 

Korb 
Art.-Nr. 800-60894 

Drainage-Aufhängung 
Art.-Nr. 800-61642 

Plateau Max.14 Kg 
Art.-Nr. 800-61617 

Transportgriffe 
Art.-Nr.800-60899 

Plateau Max. 3Kg 
Art.-Nr. 800-61618 

Gasflaschenhalter 
Art.-Nr. 800-60895 

(Flaschen-Ø 9-14cm) 

Universalschiene 
(Länge 225 cm) 
Art.-Nr. 800-61616 



w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

R
ea

ni
m

at
io

n 

15.360.C_Datenblatt_ATOM_Reanimationstisch_103_DE © Nufer Medical AG / 16.10.2014

Matratze 
Art.-Nr. 800-61628 

Universalklampe 
Art.-Nr. 800-60306 

Batteriepack 
Art.-Nr. 800-61624 

Schlauchhalter 
Art.-Nr. 800-60871 

Infusionsstange 
Art.-Nr. 800-60893 

Vakuumejektor 
Art.-Nr. 800-5000118 

Durchflussmesser 
Art.-Nr. 800-5000095 

Befeuchter/Vernebler 
Art.-Nr. 800-2M85834 
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Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
MWST-Nr. 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 
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Spezifikationen 
Model (Varianten) Reanimationseinheit 

Typ Infa Warmer i (103/104/105) 

Hersteller ATOM Medical Corporation 

Allgemein 

Dimensionen 

Temperaturkontrolle 

Alarme 

Timer 

Beleuchtung Lichtstärke: LED-Lampe regulierbar 0-1200 Lux 

Matraze Matraze Einstellung: +/- 13° 

Kommunikation Kommunationsanschluss: RS-232 

Pulsoxymetrie Massimo 

Resuscitation Modul 104 

Resuscitation Modul 105 
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Netzanschluss: 230V / 50Hz Leistungsaufnahme: 700VA (max.) 
Leistungsaufnahme Wärmestrahler: 500VA Klassifizierung: Klass I, 
Type BF 

Abmessungen mit Höhenverstellung: (B x T x H) 64 x 110 x 178- 
218cm Höhe Matratzenauflage: 80-120cm 

Gewicht: 105kg 

Temperaturkontrolle Servo-Kontrolle oder Manuelle Kontrolle 
Temperatureinstellung: Hauttemperatur (Servo-Kontrolle) 34.0°- 38.0° 

Display Temperaturangaben: 30°- 42° 

Heizleistung: 0 – 100% (in 5% Schritten) 

Anzeigebereich: 0 – 100% (in 10% Schritten) 

Betriebsalarme: Abweichung Hauttemperatur, Hauttemperatur-Sonde, 
Baby-Kontrolle. System-Alarme: Systemalarm, Netzausfall, 
Heizstrahler 

Zeit Anzeigebereich: 0 – 60 Min. (Sekunden-Schritte) Apgar oder CPR 

Anzeige: 1-100%SpO2 

Mittelwert der Zeit: 8, 4, 16 Sekunden (Wählbar) SpO2 
Alarmeinstellung: Obere Limite 55-99% Untere Limite 45-95% 

Puls rate: 25-240 bpm 

Puls rate Alarmeinstellung: Obere Limite 80-240 bpm / Aus Untere 
Limite 35-180 bpm / Aus 

Alarme: SpO2 Hoch / Tief Puls rate Hoch / Tief SpO2 Sensor 

Manometer: Druckangabe (-20 - 80cmH2O) Absaugung s-Modul: 
Vakuum (0 - 200mmHg) Sauerstoffmischer: 21% - 100% 

Flussrate: 0 - 15L/Min. Druckeinstellung: 20 ～ 60cmH2O 
Standardeinstellung: 40cmH2O 

Manometer: Druckangabe (-20 - 80cmH2O) Absaugungs-Modul: 
Vakuum (0 - 200mmHg) Sauerstoffmischer: 21% - 100% 

Flussrate: 0 - 15L/Min. 




