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Milchpumpe Ameda EliteTM

 

• Laufend optimiert im Detail
• Einsetzbar mit allen Ameda Pumpsets
• Silikonbalgen-Technologie*
• Mit Rollgestell als fahrbare Version
• Praktische Tragtasche
• Autokabel für optimale Mobilität
• Anwenderfreundliches Zubehör
• kann auch gemietet werden
• Von Hebammen, Stillberaterinnen und Müttern empfohlen

Einsatzgebiete 

• Entbindungsstationen
• Neugeborenenabteilungen
• zu Hause

* Pumpset mit integriertem, patentiertem Silikonbalgen, welcher eine Sperre bildet und somit die Kontamination der
Pumpe und der Muttermilch mit allfälligen Viren und Bakterien verhindert (FDA geprüft). Weder der Schlauch, noch
die Pumpe müssen gereinigt werden.

Eigenschaften: 

• Erfolgreich im Einsatz bewährt
• Laufend optimiert im Detail
• Vakuum und Zyklus stufenlos und individuell nach den Bedürfnissen einstellbar
• Saugrhythmus des Babys kann somit optimal imitiert werden
• Mit der Ameda Silikonbalgen-Technologie
• Einsetzbar mit allen Ameda-Pumpsets
• Als fahrbare Version mit Rollgestell lieferbar
• Praktische Tragetasche und Autokabel bieten optimale Mobilität
• Kann gemietet werden
• Einfachste Bedienung
• Geliefert in einem stapelbaren, versandtauglichen Verpackungscontainer
• Von Hebammen, Stillberaterinnen und Müttern empfohlen
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Die geräuscharme, elektrische Intervall-Doppelmilchpumpe für den professionellen Einsatz. Vakuum und Zyklus sind 
stufenlos und individuell auf die Bedürfnisse der stillenden Mutter einstellbar. So kann der Saugrhythmus des Babys 
optimal imitiert werden 

Pumpset 
ohne BPA

MOM INSP IRED. HOSPITAL TRUSTED.
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Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
E-Mail
Internet
MWST-Nr.

+41 (0)31 958 66 66
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST
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Sicherheit 
Hygienisch, sicher und einfach zu reinigen. Stufenlose mikro-Einstellung von Zyklus und Saugstärke. Keine 
automatische Regelung; die Pumpe bleibt somit individuell auf die Bedürfnisse der Mutter einstellbar. So kann der 
Saugrhythmus des Babys optimal imitiert werden. Die bewährte, verschleissfreie Kolbentechnik sorgt für einen extrem 
leisen Betrieb. Die hochwertigen Bauteile und jahrelange Erfahrung in der Herstellung von Brustpumpen garantieren 
einen langlebigen Einsatz. Um den Bedienungskomfort und die Robustheit zu wahren, verzichten wir wo möglich auf 
störanfällige und erklärungsbedürftige Elektronik. Eine nach neuesten Erkenntnissen weiterentwickelte und 
perfektionierte Saugkurve machen das Absaugen für die Mutter in jeder Einstellung so sanft, effektiv und harmonisch 
wie möglich. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir mit einem Intervall von 30-60 Zyklen und einem Vakuum von 0-
330 mbar, den empfohlenen Bereich abdecken. Maximale Sicherheit für Klinik, Mutter und Baby. Pumpset mit 
integriertem, patentiertem Silikonbalgen, welcher eine Sperre bildet und somit die Kontamination 
der Pumpe und der Muttermilch mit allfälligen Viren und Bakterien verhindert. 

Spezifikationen 
Model Brustpumpe 

Typ Elite 

Hersteller Ameda 

Artikelnummer 600-60.00.01

Zyklusbereich 30-60 Zyklen/Min., wählbar

Vakuumbereich (Saugstärke) 0-330mbar, stufenlos einstellbar

Elektrischer Anschluss CH-Netzkabel 230V, 50/60Hz 

Abmessungen 184 mm Höhe, 267 mm Breite, 222 mm Tiefe 

Gewicht 2,9 kg 

Prüfung/Zertifikate MDD 93/42 EWG, UL / CSA 

Hollister/Ameda EN 13485: 2003 

Verpackung Plastikbox 
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