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La nouvelle gamme d‘évaluation vasculaire 

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 
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Le dopplex numérique bi-directionnel – DMX 

Une nouvelle dimension sonore et visuelle 

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’évaluation vasculaire, nos dernières innovations technologiques nous 

ont permis de développer une nouvelle plate-forme numérique pour notre toute dernière gamme de dopplers. 

Conçu pour améliorer le rendement et l’efficacité du diagnostic clinique, le DMX propose une qualité inégalée et 

un bon rapport qualité/prix. Notre courbe bi-directionnelle est uniquement générée à partir du spectre numérique 

du doppler. Le clinicien dispose ainsi de preuves cliniques pour aider au diagnostic d’une maladie vasculaire, ce 

qui est difficile voire impossible avec d’autres dopplers.  

Nos algorithmes optimisent la présentation des courbes et améliorent la qualité du son grâce à notre système 

Dynamic Digital Noise Reduction (DDNR) et au filtre pour gel. L’enregistrement et la lecture des sons doppler 

sont juste quelques-unes des nombreuses fonctions de le doppler numérique de pointe.  

Affichage couleur haute résolution  

• Courbes affichées en haute définiti-

on.  

• Angle de vue large.  

Courbe bi-directionnelle 

générée à partir du spectre 

numérique du doppler avec 

fonction de changement 

d’échelle automatique  

• Optimise la précision et la 

clarté des courbes ; essentiel 

pour les patients dont le flux 

sanguin est médiocre.  

• Fonction de défilement pour 

revoir votre test et choisir les 

courbes idéales.  

• Modes veineux et artériel.  

Stockage des données sur 

carte Micro SD  

• Stocke les courbes et les sons 

pour examen ou transfert vers un 

progiciel DR5 optionnel pour 

impression et archivage des 

rapports.  

Chargement et connectivité intégrés  

• Port USB pour faciliter le chargement et la 

communication avec notre logiciel.  

• Technologie sans fil Bluetooth et prise pour 

connecter un écouteur stéréo.  

Sondes haute sensibilité 

interchangeables  

• Toutes les nouvelles son-

des XS ont été étalonnées 

et réglées précisément pour 

une utilisation optimum.  

• Une sonde PPG optionnel-

le permet une mesure facile 

et précise des pressions de 

l’orteil.  

Écoutez la différence  

• Le traitement sonore numérique permet à 

notre nouveau système DDNR de supprimer 

le souffle de fond et le filtre pour gel réduit le 

fort grésillement à l’application du gel.  
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Conçu pour améliorer le rendement et l’efficacité et fournir des soins de qualité 

Diagnostiquez en toute confi-

ance  

Les sons du doppler peuvent être 

trompeurs. Avec la courbe 

associée, vous pouvez désormais 

confirmer visuellement que vous 

interprétez correctement le son.  

Confirmez visuellement la MAP  

Une indication précoce de MAP 

peut s’observer en cas de perte 

du flux inverse dans la courbe du 

doppler partant du membre inféri-

eur.  

Essais veineux 

Un mode veineux dédié permet 

de visualiser clairement tout re-

flux lorsque le diagramme de flux 

est au-dessus de la ligne de 

base.  

Visualisez instantanément les courbes pour une preuve en image Observez 

la différence - la valeur de la représentation visuelle.  

 

 

 

Amélioration de la qualité sonore La pureté audio est améliorée grâce à l’utili-

sation de notre DDNR qui élimine complètement le souffle de fond. Cette clarté 

aide le clinicien à détecter de petits vaisseaux ou des artères calcifiées qu’il peut 

être difficile voire impossible de repérer avec d’autres dopplers.  

 

 

 

Rechargeable Le chargement par prise USB permet de réduire les coûts de fon-

ctionnement et de ne plus avoir à changer les piles.  

 

 

 

Horloge temps réel Permet à l’utilisateur de stocker des données avec un mar-

quage heure et date, pour preuve que le test a été réalisé.  

 

 

 

Outil de ressources pédagogiques Les fichiers pré-stockés sur la carte SD 

peuvent servir à prouver la relation entre les courbes et les sons du doppler à des 

fins d’éducation et de formation.  
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Mesure simple et rapide des pressions des orteils 

Un kit complet pour l'évaluation vasculaire du pied diabétique et 

des extrémités lymphatiques 

 

Système automatique de mesure de l’indice de pression sys-

tolique à la cheville et à l’orteil Le kit pression à la cheville et à 

l’orteil (ATP) est une combinaison unique de doppler DMX, son-

des et accessoires fournissant au spécialiste vasculaire, di-

abétique ou lymphatique une aide à l’évaluation de la maladie 

artérielle et de la neuropathie. Notre sonde Arterial Plethysmo-

graphy (APPG) se fixe simplement sur l’unité doppler DMX ; il suf-

fit de remplacer votre sonde doppler par son adaptateur.  

Vous pouvez rapidement mesurer la pression 

systolique artérielle chez les patients avec des 

artères incompressibles et vous pouvez répéter 

la mesure sur les bras pour déterminer le TBI 

(indice de pression systolique à l’orteil). Le cap-

teur de pression interne dans l’adaptateur permet 

un affichage de pression direct sur l’écran du 

doppler. Vous pouvez stocker les courbes et les 

pressions PPG dans la mémoire interne et les 

revoir à tout moment. En outre, vous pouvez 

transférer les courbes et les pressions vers le 

progiciel DR5 Lite.  

Aide visuelle pour une déflation 

optimale 

Détermination simple de la 

pression systolique 

ATP-Kit de pression cheville et orteil  

Le kit ATP inclut: 

• Doppler numérique DMX  

• Kit de recharge qualité médicale  

• Sonde doppler 8MHz EZ8XS Widebeam  

• Sonde APPG et adaptateur  

• Brassards et gonfleur orteil  

• Brassards bras/cheville (standard et large : sans 

latex)  

• Sphyg par déclenchement  

• Neuropen et boîte d’embouts (monofilament 10g 

inclus)   

• CD de formation  

• Grande sacoche de transport  
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Le kit Indice de pression systolique (IPS) est une combinaison unique de doppler DMX, sondes et brassards 

doppler qui fournit au spécialiste vasculaire ou des soins des plaies un système l’aidant à évaluer la maladie 

artérielle avant la compression. Vous pouvez stocker les courbes du doppler dans la mémoire interne et les 

revoir à tout moment. Vous pouvez également transférer les courbes vers le progiciel DR5 Lite pour archiva-

ge, examen et impression des rapports.  

ABPI-Kit (d’indice de pression systolique à la cheville) 

Le kit ABPI inclut: 

• Doppler numérique DMX

• Kit de recharge qualité médicale

• Sonde doppler EZ8XS Widebeam

• Sonde doppler VP5XS

• Sphyg par déclenchement

• Brassards bras/cheville (standard et large : sans latex)

• CD de formation

• Grande sacoche de transport

Sonde per-opératoire dopplex – Sonde 8 MHz chirurgicale réutilisable 

La sonde per-opératoire dopplex réutilisable peut servir à 

confirmer immédiatement le flux sanguin avant de fermer, ce qui 

fait gagner du temps et réduit les coûts d’une ré-opération poten-

tielle.  

Les sondes haute sensibilité sont disponibles par paquets de 

trois et sont restérilisables en autoclave, avec de l’oxyde d’éthyl-

ène ou le système Steris 1.  

Les sondes haute sensibilité sont disponibles par paquets de 

trois et sont restérilisables en autoclave, avec de l’oxyde d’éthyl-

ène ou le système Steris 1.  

Les sondes sont compatibles avec toute la gamme Dopplex de 

dopplers portabie. Lorsqu’elles sont utilisées avec la nouvelle 

unité doppler numérique DMX, la visualisation immédiate des 

courbes doppler peut confirmer le flux sanguin.  

Vous pouvez fixer les dopplers sur un pied à perfusion en uti-

lisant le clip de fixation spécialement conçu ou le pied à roulet-

tes.  
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A: sonde vasculaire 4 MHz 

 Détection des vaisseaux couchés profonds 

B: sonde vasculaire 5 MHz 

Membres œdémateux et vaisseaux couchés 

profonds 

C: sonde vasculaire 8 MHz 

Détection des vaisseaux périphériques et des 

artères calcifiées 

D: EZ8 sonde vasculaire 8 MHz 

Localisation facile des vaisseaux et préservati-

on pendant le gonflage ou le dégonflage du 

manchette. 

E: sonde vasculaire 10 MHz 

 Détection des petits vaisseaux 

*La forme et la profondeur des faisceaux ne sont données 

qu'à titre indicatif 

Audio und Bi-direktionale Doppler 

Le Dopplex D900 est un doppler d’entrée de gam-

me, non-directionnel, uniquement audio, utilisé 

principalement pour les mesures IPS par les infir-

mières et les médecins de proximité dans leur rôle 

de prise en charge de l’ulcère de jambe.  

 

Son audio net du flux sanguin  

Compatible avec toutes les sondes vasculaires 

haute sensibilité XS  

Prise sortie audio  

Grande sacoche de transport  

Le Dopplex SD2 fournit des informations bi-

directionnelles sur le flux sanguin au professionnel 

vasculaire y compris l’affichage du sens du flux. 

Idéal pour les spécialistes cliniques désirant mener 

des études doppler des membres inférieurs.  

• Donne des informations bi-directionnelles sur 

le flux sanguin 

• Compatible avec toutes les sondes vas-

culaires haute sensibilité XS  

• Prise sortie audio stéréo 

• Grande sacoche de transport 

Une gamme complète de sondes 
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Documentation et archivage 

Dopplex Vascular Reporter est un logiciel unique de création de 

rapports vasculaires utilisé conjointement avec le Dopplex DMX. 

Il permet la visualisation en temps réel des formes d'onde sur un 

PC. Un nombre illimité de courbes peut être transféré et stocké 

pour examen, archivage et impression.  

Les principales caractéristiques de Dopplex Vascular Reporter sont 

les suivantes: 

• Affiche les formes d'ondes spectrales en couleur Doppler en 

temps réel 

• Répétition des formes d'onde et des tonalités Doppler 

• Base de données intégrée pour le stockage des données des 

patients et des fichiers de sons Doppler. 

• Un générateur de PDF permet de sauvegarder et de transférer 

les rapports finaux vers un système EPR externe. 

Dopplex DR4 est également disponible pour afficher les formes 

d'onde et les données du Dopplex Ability. 

Affichage spectral Doppler 

Les courbes spectrales Doppler en couleur 

peuvent être affichées en temps réel 

Impression dans le style de rapport 

Plusieurs traces peuvent être enregistrées, 

archivées et imprimées pour des rapports 

Sondes Dopplex pour des performances optimales dans toutes les applications 

La technique de précision de Huntleigh et le réglage précis de chaque composant donne un son et une sen-

sibilité qui offrent aux cliniciens une clarté et une précision meilleures que celles de tout autre doppler. La 

nouvelle gamme de sondes XS haute sensibilité a été conçue pour optimiser la performance du doppler DMX 

pour utilisation dans une large variété d’applications et de procédures cliniques. Celles-ci incluent les options 

4, 5, 8 et 10 MHz et la sonde unique EZ8 8 MHz Widebeam. Seule la nouvelle gamme de sondes XS utilisé-

es avec le doppler numérique DMX permettra d’activer les caractéristiques complètes sons et courbe de 

l’unité. 
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Spécification techniques 

Caractéristiques du produit DMXR DMX ATP Kit ABI Kit SD2 D900 Ability 

Numéro d‘article 
495-

DMXR 
495-DMX 

495-ATP 

Kit 

495-ABI 

Kit 
495-SD2 495-D900 

495-

DA100PB 

Affichage couleur haute résolution ■ ■ ■ ■    

Affichage courbe doppler bi-directionnel ■ ■ ■ ■    

Fonction APPG □ □ ■ □    

Réduction de bruit  DDNR DDNR DDNR DDNR Actif Actif  

Storage carte Micro SD amovible ■ ■ ■ ■    

Mémoire défilement 20s 20s 20s 20s    

Base de temps 3, 6 & 12s 3, 6 & 12s 3, 6 & 12s 3, 6 & 12s    

Compatible avec sondes XS interchangeables ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Haut-parleurs intégrés ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Casque d'écoute stéréo à flux séparé Sortie ■ ■ ■ ■ ■   

Contrôle du gain Auto Auto Auto Auto Manuel   

Logiciel Dopplex compatible  VR VR VR VR   DR4 

Prise en charge USB  Micro Micro Micro Micro   Mini 

Type de batteries 
2xAA piles 

rechargeables 
2xAA piles 

alcalines 
2xAA piles 

rechargeables 
2xAA piles 

rechargeables 

Pile 9V Alcaline-6LR61, 

6LF22 ou équivalente recom-

mandée (par exemple 

MN1604)  

NiMH 
intégral 

Kit de recharge de qualité médicale 110 - 240 V 

(fourni avec les adaptateurs pays)  
■ □ ■ ■    

Garantie** 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 

Accessoires 

Tous les modèles manuels sont fournis avec le gel, la sacoche de transport souple, le manuel utilisateur. Tous 

les kits sont fournis avec une grande sacoche de transport. Dopplex Ability : Fourni avec un jeu de brassards 

standard, deux rouleaux de papier, un coffret de manchons, un câble secteur et le mode d’emploi.  

Conformité aux normes de sécurité***  

(2nd Edition) , JIS T 0601-1:2012 , EN 60601-1-11:2015 , EN 60601-2-

37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2014 (2nd Edition), JIST 0601-1:2012, EN 60601-

2-37:2008+A11:2011, IEC 60601-1-2:2014 

Poids 310g 310g Kit: 1.5kg  295g 295g 3kg 

Dimensions 

Unité principale:  

Hauteur: 140mm 

Largeur: 75mm 

Profondeur: 30mm  

Kit: 

Hauteur: 350mm 

Largeur: 400mm 

Profondeur: 100mm  

H:160mm 

L:260mm 

P:240mm 

Hauteur: 140mm 

Largeur: 74mm 

Profondeur: 27mm  

■standard  □ optional  **voir déclaration de garantie séparée ***selon le modèle 

Sous réserve de modifications et d'erreurs 


