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Sonden für TE7
ACE

 

 Sonde Illustration Parameter Anwendung Biopsy Kit 

Convex   

C5-2s  

Bandbreite: 1.5-

5.6MHz 

ExFOV: 115° 

Radius: 50mm 

Abdomen 

Gynäkologie 

Geburtshilfe 

Urologie 

NGB-015 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

C5-1s 

 
 

Bandbreite: 1.0-

5.7MHz 

ExFOV: 101° 

Radius: 60mm 

Abdomen 

Gynäkologie 

Geburtshilfe 

Urologie 

NGB-022 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

C4-1s  

Bandbreite: 1.0-

4.5MHz 

ExFOV: 96° 

Radius: 30mm 

Abdomen 

Cardiac 

Geburtshilfe 

Gynäkologie 

NGB-036 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar; 

CIVCO 698-019 

Einweg 

Micro-Convex C11-3s  

Bandbreite: 3.0-

11.2MHz 

ExFOV: 141° 

Radius: 15mm 

Abdomen 

Pädiatrie 

Transkranial 

Vaskulär 

Small Parts 

MSK 

NGB-018 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

Endokavität V11-3Ws  

Bandbreite: 3.0-

11.2MHz 

ExFOV: 141° 

Radius: 11mm 

Gynäkologie 

Geburtshilfe 

Urologie 

NGB-004 

Einfachwinkel 

wiederverwendbar; 

CIVCO 610-543  

Einweg; 

CIVCO 610-1274,  

Einweg 

L12-3VNs  

Bandbreite: 3.0-

11.0MHz 

FOV: 38.1° 

Nerven 

Small Parts 

Vaskulär 

MSK 

Nicht verfügbar 

Linear  

L11-3VNs  

Bandbreite: 3.0-

11.0MHz 

FOV: 38.1mm 

Nerven 

Small Parts 

Vaskulär 

MSK 

Nicht verfügbar 

w
w

w
.n

u
fe

r-
m

e
d
ic

a
l.
c
h

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S

o
n
o
g
ra

fi
e
s
y
s
te

m
e

 



 

15.612.B_Datenblatt_Mindray_TE7_Sonden_DE  © Nufer Medical AG / 03.08.2022 

 Sonde Illustration Parameter Anwendung Biopsy Kit 

Linear  

L12-3RCs  

Bandbreite: 3.0-

11.0MHz 

FOV: 38.1mm 

Nerven 

Small Parts 

Vaskulär 

MSK 

NGB-043 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar; 

NGB-044 

wiederverwendbar 

Mehrfachtiefe 

L12-4s  

Bandbreite: 3.0-

13.0MHz 

FOV: 38mm 

Vaskulär 

Small Parts 

Nerven 

MSK 

NGB-007 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar; 

CIVCO 658-001 

Einweg 

L9-3s  

Bandbreite: 2.5-

9.0MHz 

FOV: 43mm 

Nerven 

Small Parts 

Vaskulär 

MSK 

NGB-034 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

L14-6Ns  

Bandbreite: 3.5-

16.0MHz 

FOV: 38mm 

Vaskulär 

Small Parts 

Nerven 

MSK 

NGB-007 

Mehrfachwinkel 

Wiederverwendbar; 

CIVCO 658-001 

Einweg 

L14-6s  

Bandbreite: 3.5-

16.0MHz 

FOV: 25mm 

Vaskulär 

Small Parts 

Nerven 

MSK 

NGB-016 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

L7-3s  

Bandbreite: 2.7-

8.3MHz 

FOV: 38mm 

Vaskulär 

Small Parts 

Nerven 

MSK 

NGB-007 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

L16-4Hs  

Bandbreite: 3.5-

16.0MHz 

FOV: 25mm 

MSK 

Nerven 

Intraoperativ 

Vaskulär 

Nicht verfügbar 

L20-5s  

Bandbreite: 6.0-

23.0MHz 

FOV: 28.5mm 

Small Parts 

MSK 

Vaskulär 

Nerven 

Nicht verfügbar 
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Sektor  

SP5-1s  

Bandbreite: 1.0-

5.0MHz 

FOV: 90° 

Cardiac 

Abdomen 

NGB-011 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

P4-2s  

Bandbreite: 1.5-

4.5MHz 

FOV: 90° 

Cardiac 

TCI 

Abdomen 

LVO 

NGB-011 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

P7-3s  

Bandbreite: 2.0-

8.0MHz 

FOV: 90° 

Cardiac 

Abdomen 

Cephalic 

Pädiatrie 

Nicht verfügbar 

P10-4s 

(Hohe Dich-

te) 

 

Bandbreite: 2.9-

10.5MHz 

FOV: 90° 

Neonatologie 

Cardiac 

Neonatologie 

ABD 

Nicht verfügbar 

TEE P7-3Ts  

Bandbreite: 1.9-

2.0MHz 

FOV: 90° 

Transesophagea-

les Echo 
Nicht verfügbar 

7LT4s  

Bandbreite: 3.5-

13.5MHz 

FOV: 40mm 

Intraoperativ 

MSK 

Vaskulär 

NGB-010 

Mehrfachwinkel 

wiederverwendbar 

Intraoperativ LAP13-4Cs  

Bandbreite: 2.6-

12.8MHz 

ExFOV: 62° 

Radius: 50mm 

Intraoperativ 

 
Nicht verfügbar 

C9-3Ts  

Bandbreite: 2.6-

9.0MHz 

ExFOV: 88° 

Radius: 33mm 

Intraoperativ Nicht verfügbar 
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