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TEX20 series 
Point of Care neu konzipiert 
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Nufer Medical - let‘s find the best solutions 

Inspiriert von den zunehmenden klinischen Anforde-

rungen der heutigen anspruchsvollen Gesundheits-

versorgung greift die TEX20 Serie fortschrittliche 

Technologien auf und integriert sie in eine zugängli-

che, patientenzentrierte Lösung. Diese neue und 

innovative Lösung hilft Klinikern, ihre klinische Pra-

xis in anspruchsvollen Umgebungen wie der Inten-

siv- und Notfallmedizin neu zu gestalten. Mit ihrer 

patientenzentrierten Informationslösung, der extre-

men Bildschärfe, dem klinisch orientierten Arbeits-

ablauf, den intelligenten Werkzeugen und dem 

durchdachten Design unterstützt die TEX20 Serie 

Sie dabei, an jedem Punkt der Versorgung eine hö-

here Servicequalität zu bieten. 
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Sichere Diagnose und Behandlung 

Die revolutionäre ZST
+
-Plattform bietet eine marktführende Ultraschallbildklarheit, die ein hervorragendes 

Gleichgewicht zwischen räumlicher und zeitlicher Auflösung und Bildgleichheit ermöglicht und so die klinische 

Sicherheit erhöht. 

 

Zuverlässige Entscheidungsfindung 

Die bahnbrechende X-Link-Lösung von Mindray trägt zur Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung 

bei, indem das Ultraschallbild und die physiologischen Informationen des Patienten nahtlos integriert werden. 

Dies führt zu einem effizienteren und umfassenderen Überblick über den Zustand des Patienten und verbes-

sert so die klinische Entscheidungsfindung und die Ergebnisse für den Patienten. 

 

Schnelle und präzise Beurteilung und Anleitung  

Mit einer ganzen Reihe von Smart Tools wie AutoEF Plus für die Bewertung der systolischen Funktion, Auto 

DFR für die Bewertung der diastolischen Funktion, Smart Echovue für die Erkennung und Führung der kardia-

len Ansicht und Smart VTI/IVC/B-line für das Flüssigkeitsmanagement bietet die Serie eine effiziente und zu-

verlässige Möglichkeit, die Herausforderungen im Point-of-Care-Bereich zu bewältigen. 

 

Erfrischende Erfahrung 

Zur weiteren Verbesserung des Workflows und zur Steigerung des Benutzererlebnisses enthält die Serie einen 

kabellosen Schallkopf, eine kabellose Ladestation und eine kabellose Sprachsteuerung, wodurch der Benutzer 

von den typischen Einschränkungen herkömmlicher Systeme befreit wird. 
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Drehbarer 23,8-Zoll-Full-

Touch-HD-Bildschirm lässt 

sich sowohl im Quer- als 

auch im Hochformat bedie-

nen 

Versiegelte Schnittstelle für 

Flüssigkeitsbeständigkeit und 

einfache Desinfektion 

Kabellose 

Sprachsteuerung 

(iVocal Plus) für 

freihändige Bedie-

nung 

Wireless Ladestation 

Flexibles Aufbewahrungsdesign: 

Kabelloses Schallkopf-

Ladegerät / Abschließbarer Auf-

bewahrungskorb / Taschentuch-

halter 

Einziehbares Kabel zur Vermeidung von 

Stolperfallen und Verunreinigungen 

4 aktive Sondenanschlüsse 
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Verbessertes klinisches Vertrauen durch ZST+ 

Die TEX20 Serie ist mit der innovativen Ultraschallplattform ZO-

NE Sonography® Technology (ZST+) ausgestattet, die eine au-

ßergewöhnliche Bildqualität für mehr klinische Sicherheit bietet. 

Ausgestattet mit der 3T-Technologie von Mindray (Triple-

matching layers, Total-cut design, Thermal control) bietet die 

Serie eine vollständige Palette von Schallköpfen für eine Viel-

zahl von Anwendungen, einschließlich konvexer, linearer, Pha-

sed-Array-, Endocavity-, TEE- und modernster drahtloser Schall-

köpfe. Die Einkristall-Schallköpfe (Phased Array und konvex) 

bieten eine größere Bandbreite, um gleichzeitig eine bessere 

Penetration und eine höhere Auflösung zu bieten, was eine ide-

ale Lösung für technisch schwierige Patienten darstellt.   
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X-Pilot: Klinisch anwendungsorientierter Arbeitsablauf 

Basierend auf den Richtlinien der Fachgesellschaften für Point-of-Care-Ultraschall integriert die X-Pilot-Suite 

historische diagnostische Bilder und Multi-Organ-Daten und fasst die Informationen zu einer prägnanten und 

präzisen Ansicht des Patientenstatus zusammen, um schnelle klinische Entscheidungen am Krankenbett zu 

unterstützen.  

Anwendung - Schock  

Unterstützt die Identifizierung des Schocktyps in Übereinstimmung mit den RUSH-, FALLS- und GDE-

Protokollen.  

Anwendung - Atmung  

Hilft bei der Beurteilung von akuter Atemnot, gemäß dem BLUE-Protokoll.  

Anwendung - Trauma  

Hilft bei der Suche nach freier Flüssigkeit in Thorax, Perikard, Abdomen und Beckenhöhle, um die FAST- und 

eFAST-Untersuchungen zu beschleunigen.  
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Fähigkeiten mit intelligenten Tools stärken 

 

Auto EFPlus 

Ein effizientes Verfahren zur Analyse von 2D-Echos in Echtzeit zur automati-

schen Erkennung und Verfolgung des Endokards und zur Bereitstellung von 

EDV/ESV/EF-Berechnungsergebnissen nach der Simpson-Methode. 

 

 

Auto DFR (Auto Diastolic Function Ratio) 

Dieses intelligente Tool berechnet die häufig verwendeten Indizes E/A, E/E' 

automatisch, wodurch die Bewertung der diastolischen Funktion schneller und 

effortloser wird. 

 

 

Smart Echovue 

Automatische Erkennung der Herzebene und Anleitung zum Scannen. Smart 

Echovue erkennt automatisch die Standard-Herzansicht, erfasst Bilder/Clips 

und führt zur nächsten Scanebene, wodurch die Qualität der Untersuchung 

standardisiert wird.  

 

 

Smart Fluid Management 

• Smart VTI: Berechnet automatisch die VTI (Velocity Time Integral), CO 

(Cardiac Output) und SVV (Stroke Volume Variation) 

• Smart IVC: Verfolgt automatisch die Veränderung des IVC-

Durchmessers und berechnet den CI (Collapsibility Index) oder DI 

(Distensibility Index) und die IVC-Variation 

• Smart B-Line: Berechnet automatisch die Anzahl der B-Linien, das Flä-

chenverhältnis und den Abstand 

 

 

Smart TTQA 

Smart TTQA erkennt automatisch die Herzebene, lokalisiert das Endokard und 

verfolgt die kontinuierliche Kontraktion der Ventrikelwand und zeigt dann die 

mechanischen Veränderungen jedes Segments des linken Ventrikels an, um 

eine genaue und effektive Bewertung der Myokardbewegung zu ermöglichen. 

 

 

Smart Nerve 

Dieses intelligente Instrument kann den Plexus brachialis automatisch erken-

nen und den Nerv hervorheben, was zu einer höheren klinischen Sicherheit 

und einer kürzeren Verfahrensdauer während der Nervenblockade führt. 
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Elektrische Spezifikationen 

Spannung 100 – 240V AC 

Frequenz 50/60Hz 

Leistungsaufnahme 6.4 - 3.2A 

Batterie 4, 6 oder 8 Batterien 

14.4V, 6600mAh/Batterie) 

Umgebungsspezifikationen 

Umgebungstemperatur Betriebszustand 0°C - 40°C 

Umgebungstemperatur Lagerung und Transport -20°C - 55°C 

Relative Luftfeuchtigkeit Betriebszustand 20% - 85% 

Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung und Transport 20% - 95% (ohne Kondensation) 

Atmosphärendruck Betriebszustand 700hPa - 1060hPa 

Atmosphärendruck Lagerung und Transport  700hPa - 1060hPa 

Monitorspezifikationen 

Dimension 23.8“ 

Anzahl Sondenanschlüsse 4 

Abmessungen und Gewicht 

Abmessungen (TxBxH) 518±10 x 569±10 x 1303±10 mm 

Gewicht (ohne optionale Hardware, ohne Sonden) 60kg±5kg 


