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Sonicaid FD1 und FD3 MkIII 

Wasserdichte 2MHz und 3MHz Fetaldoppler 

 

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 
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Technische Spezifikationen 

 FD1 MkIII FD3 MkIII 

Artikelnummer 495-FD1-MkIII 495-FD3-MkIII 

Display Fetale Herzfrequenz 

Sondenfrequenz 2MHz 3MHz 

Befestigte wasserdichte Sonde ■  

Geräuschunterdrückung Aktiv 

Integrierter Lautsprecher ■ 

Kopfhörerausgang ■ 

Standardmässig mitgelieferter Batterietyp 2 x AA Alkaline Batterien  

Batterielebensdauer (Anzahl der 1-Minuten-

Untersuchungen) 
500  

Garantie 3 Jahre (1 Jahr auf Sonden, Kabel, Accessoires)  

Gewicht 304g 

Dimensionen H x B x T 140 x 75 x 33mm 

Sonicaid FD1 & FD3 MkIII 

Digitaler Doppler mit Fetaler Herzfrequenzanzeige mit fixer wasserdichter 2MHz- oder 3MHz-

Sondenfunktionen: 

• Kompaktes und leichtes Design für einfache Tragbarkeit 

• Große, kontrastreiche LCD-Anzeige der FHR in großen Zahlen 

• Kombinierte Power ON/OFF/Lautstärkeregelung für einfache Bedienung 

• Hochempfindliche Sonden zur Maximierung der Leistung bei einer Vielzahl von klinischen Anwendun-

gen und Verfahren 

• Unterstützt 2MHz und 3MHz wasserdichte Sonden für die Verwendung bei Wassergeburten 

• Leicht zu reinigende Sonden für verbesserte Infektionskontrolle 

• AA-Batterien für Komfort und langfristige Kosteneffizienz 


