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Dopplex D900 und SD2 MkIII 

Audio – und Bi-direktionaler Vaskulärdoppler 

 

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 
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Technische Spezifikationen 

 SD2 MkIII D900 MkIII 

Artikelnummer 495-SD2-MkIII 495-D900-MkIII 

Display ■ □ 

Wechselbare Sonden ■  

Geräuschunterdrückung Aktiv 

Integrierter Lautsprecher ■ 

Batterietyp 2 x AA Alkaline Batterien  

Garantie 3 Jahre (1 Jahr auf Sonden, Kabel, Accessoires)  

Gewicht 304g 

Dimensionen H x B x T 140 x 75 x 33mm 

Das D900 MkIII ist ein Einsteigermodell, ein reiner 

Audio-Doppler ohne Richtcharakteristik, der haupt-

sächlich bei der Behandlung von Beingeschwüren 

eingesetzt wird: 

• Kompaktes und leichtes Design für einfache Tragbarkeit 

• LED-Leuchten für eine klare visuelle Anzeige des Ein- 

und Ausschaltvorgangs sowie des Batteriestatus 

• Hochempfindliche Sonden zur Maximierung der Leistung 

bei einer Vielzahl von klinischen Anwendungen und Ver-

fahren 

• Audio-Ausgangsbuchse 

• AA-Batterien für Komfort und langfristige Kosteneffizienz 

Sonicaid SD2 & D900 MkIII 

Mit dem SD2 MkIII kann der Gefäßspezialist auf einfache Weise 

Informationen über den vorwärts und rückwärts gerichteten Blut-

fluss anzeigen: 

• Großer LCD-Bildschirm mit Anzeige der Blutflussrichtung 

• Kombinierte Power ON/OFF/Lautstärkeregelung für einfa-

che Bedienung 

• Visuelle Unterscheidung von ein- oder mehrphasigem 

Blutfluss 

• Kompatibel mit unserer gesamten Palette an hochemp-

findlichen vaskulären Ultraschallsonden 

• Audio-Ausgangsbuchse 

• AA-Batterien für Komfort und langfristige Kosteneffizienz 


