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Dopplex D900 et SD2 MkIII 

Doppler vasculaire audio et bidirectionnel 

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 
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Spécifications technique 

 SD2 MkIII D900 MkIII 

Numéro d‘article 495-SD2-MkIII 495-D900-MkIII 

Écran ■ □ 

Sondes interchangeables ■  

Réduction du bruit Aktive 

haut-parleur intégré ■ 

Type de batterie 2 x AA piles alcalines 

Garantie 3 ans (1 Jahr sur sondes, câbles, accessoires)  

Poids 304g 

Dimensions H x L x P 140 x 75 x 33mm 

Le D900 MkIII est un modèle d'entrée de gamme, 

un audio-doppler pur sans directivité, principale-

ment utilisé pour le traitement des ulcères de jambe: 

• Design compact et léger pour une portabilité 

facile 

• Lumières LED pour une indication visuelle claire de la 

mise en marche et de l'arrêt ainsi que de l'état de la bat-

terie 

• Sondes à haute sensibilité pour maximiser les perfor-

mances dans une grande variété d'applications et de pro-

cédures cliniques 

• Prise de sortie audio 

• Piles AA pour le confort et la rentabilité à long terme 

Sonicaid SD2 & D900 MkIII 

Avec le SD2 MkIII, le spécialiste vasculaire peut facilement affi-

cher des informations sur le flux sanguin vers l'avant et vers 

l'arrière : 

• Grand écran LCD avec affichage du sens du flux sanguin 

• Réglage combiné de la puissance ON/OFF/du volume 

pour une utilisation facile 

• Différenciation visuelle du flux sanguin monophasé ou 

polyphasé 

• Sondes à haute sensibilité pour maximiser les perfor-

mances dans une grande variété d'applications et de pro-

cédures cliniques 

• Prise de sortie audio 

• Piles AA pour le confort et la rentabilité à long terme 


