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Team3 - Kabelloses Sondensystem

w
w

w
.n

u
fe

r-
m

e
d
ic

a
l.
c
h

 
 G

e
b
u
rt

s
h
ilf

e

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 



 

15.571.A_Datenblatt_Huntleigh_Freedom_DE  © Nufer Medical AG / 04.11.2022 

Sonicaid TEAM3 Kabelloses Sondensystem 

Unser drahtloses Schallkopfsystem wurde speziell für die Verwendung 

mit den neuesten Sonicaid TEAM3-Fetalmonitoren entwickelt und bietet 

Flexibilität und Auswahl bei der Überwachung von Mutter und Kind. 

Das System besteht aus drahtlosen Ultraschall-Schallköpfen zur Über-

wachung der fetalen Herzfrequenz und TOCO-Schallköpfen zur Über-

wachung der Uterusaktivität sowie einer Basisstation zum Andocken 

und Aufladen. 

Die leichten, wasserdichten (IPX8) kabellosen Schallköpfe ermöglichen 

eine kontinuierliche Überwachung von Mutter und Fötus (Einzel- oder 

Zwillingsgeburten), sogar in der Badewanne oder unter der Dusche, 

und bieten eine große Auswahl an Geburtspositionen zur Unterstützung 

von Wehen und Geburt. 

Optionale drahtlose Überwachungskonfigurationen: 

• TOCO-E mit maternalem Elektrokardiogramm (MECG) 

• TOCO-E mit fetalem Elektrokardiogramm (FECG) 
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Optionale Trolley-Halterung mit 

dem Sonicaid TEAM3, komplett mit 

zusätzlichen Aufbewahrungshalte-

rungen für herkömmliche, kabelge-

bundene Schallköpfe. 

Maternal oder 

fetal? 

Vermeiden Sie 

Verwechslungen 

zwischen fetalen 

und mütterlichen 

Herzfrequenzen 

Die unzureichende Überwachung der fetalen Herzfrequenz durch die Verwechslung einer 

Herzfrequenz mit einer anderen, z. B. der mütterlichen Herzfrequenz mit der fetalen Herz-

frequenz, ist ein häufiges Phänomen bei der externen Ultraschallüberwachung des Fötus. 

Die fetale und die mütterliche Herzfrequenz können oft innerhalb desselben Bereichs lie-

gen, so dass es schwierig ist, die fetale Herzfrequenz von der mütterlichen zu unterschei-

den. Dies ist besonders gefährlich, da eine abnormale fetale Herzfrequenz unerkannt blei-

ben kann.   

Unsere integrierte Technologie zur Erkennung des fetalen Kreuzkanals kann dazu beitra-

gen, die Möglichkeit der Verwechslung einer fetalen Herzfrequenz mit einer anderen zu 

verringern, indem die mütterliche und die fetale(n) Herzfrequenz(en) kontinuierlich vergli-

chen werden und ein Fötus mit Hilfe von drahtlosen mütterlichen Elektrokardiogramm-

Elektroden (MECG) oder einem SpO2-Fingersensor von einem anderen unterschieden 

werden kann. 

Unsere visuellen und akustischen Alarme sowie gedruckte Indikatoren auf der Kurve war-

nen den Benutzer, wenn dieselbe Herzfrequenz von verschiedenen Schallköpfen aufge-

zeichnet wird, und fordern den Benutzer auf, die Quelle der überwachten fetalen Herzfre-

quenz zu bestätigen. 
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Wo herkömmliche Schallköpfe nicht hinkommen 

Keine Kabel mehr zwischen der Mutter und dem Fetalmonitor, 

dadurch völlige Freiheit für die Mutter, egal ob im Bett oder im Sit-

zen, mit einer Reichweite von bis zu 110 Metern.
3 

Verbessert das Geburtserlebnis 

Bietet Müttern die Wahl und Flexibilität, aktive und aufrechte Ge-

burtspositionen einzunehmen, was die Zufriedenheit der Mütter 

erhöht und zu einem positiveren Geburtserlebnis führt.  

NICE empfiehlt, Frauen, die eine kontinuierliche Überwachung 

benötigen, drahtlose Telemetrie anzubieten.
4
 

Einfach zu verwenden 

Die Schallköpfe können einfach in einen beliebigen Steckplatz ein-

gesteckt werden, um schnell aufgeladen zu werden (3,5 Stunden 

vollständiger Ladevorgang), was einen kontinuierlichen Betrieb 

von über 17 Stunden ermöglicht. 

Kontinuierliche Beruhigung 

Die zweifarbige LED-Anzeige an den Schallköpfen zeigt die Sig-

nalqualität an und ermöglicht eine optimale Positionierung der Ult-

raschallköpfe. 

Ergonomisch und komfortabel 

Bequeme, einfach zu bedienende Schallköpfe mit integrierten 

Gürtelclips gewährleisten maximalen Komfort für die Mutter. 

Kompatibel mit Zwillingen 

Bietet die Möglichkeit bis zu zwei fetale Herzfrequenzen extern 

per Ultraschall und die Uterusaktivität mit dem TOCO-

Schallkopf zu überwachen. 

Mit der Option für klinische Töne können Sie die Herzfrequen-

zen der einzelnen Schallköpfe abhören, um die optimale Positi-

onierung der Schallköpfe zu ermöglichen. 
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Ununterbrochener 

Betrieb für über 17 

Stunden 

Reichweite von bis 

zu 110 Metern
3
 

Durch die drahtlose Verbindung ist es möglich, das mütterliche und fötale 

Herz zu überwachen, wo auch immer sich die Mutter befindet
3
 

3 abhängig von lokalen Bedingungen 

4 The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Intrapartum Care for healthy women and babies. Clinical 

guideline [CG190]. Publiziert: 03. Dezember 2014. Letztes Update: 21. Februar 2017 
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Technische Spezifikationen 
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Batterie Basisstation  

Nominale Kapazität 5000mAh 

Betriebsdauer >17 Stunden (voll aufgeladen, neuer Akku in Ultraschall- und Toco-Sonde) 

Nominale Spannung 14.8V 

Ladezeit 3.5 Stunden 

Lebensdauer >300 Mal 

Basisstation  

Gewicht 1.8kg 

Dimensionen 310 x 235 x 81mm 

Akku Sonden  

Nominale Kapazität 1600mAh 

Ladestrom (Standard) 700mA 

Nominal Spannung 3.7V 

Ladespannung 

(Standard) 

4.2±0.1V 

Betriebsdauer >17 Stunden (voll aufgeladener, neuer Akku in der Sonde) 

>12 Stunden (voll aufgeladener, neuer Akku in der Toco-E Sonde verbunden mit 

FECG- oder MECG-Kabel) 

US-T Sonde  

Gewicht 150g 

Dimensionen Ø81mm x 35mm 

Toco-T Sonde & Toco-E Sonde  

Gewicht 150g 

Dimensionen Ø81mm x 35mm 

U/S: Wasserfest (IPX8) 

Toco-T: Wasserfest (IPX8) 

Toco-E mit MECG: Was-

serfest (IPX8) 

Toco-E mit FECG: Was-

serfest (IPX8) 


