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Team3 - 

Système de transducteurs sans fil 
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Système de sonde sans fil Sonicaid TEAM3 

Notre système de sondes sans fil a été spécialement conçu pour être 

utilisé avec les derniers moniteurs fœtaux Sonicaid TEAM3 et offre fle-

xibilité et choix pour la surveillance de la mère et de l'enfant. 

Le système se compose de sondes à ultrasons sans fil pour la sur-

veillance du rythme cardiaque fœtal et de sondes TOCO pour la sur-

veillance de l'activité utérine, ainsi que d'une station de base pour l'arri-

mage et la recharge. 

Les sondes sans fil légères et étanches (IPX8) permettent une sur-

veillance continue de la mère et du fœtus (naissances simples ou ju-

melles), même dans la baignoire ou sous la douche, et offrent un large 

choix de positions d'accouchement pour faciliter le travail et l'accouche-

ment. 

Configurations de surveillance sans fil en option: 

• TOCO-E avec électrocardiogramme maternel (MECG) 

• TOCO-E avec électrocardiogramme fœtal (FECG) 
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Support trolley en option avec le 

Sonicaid TEAM3, complet avec des 

supports de rangement supplémen-

taires pour les transducteurs filaires 

traditionnels. 

Maternel ou 

fœtal? 

Éviter les confusi-

ons entre les 

fréquences car-

diaques fœtales 

et maternelles 

La surveillance insuffisante du rythme cardiaque fœtal, due à la confusion d'un rythme car-

diaque avec un autre, par exemple le rythme cardiaque maternel avec le rythme cardiaque 

fœtal, est un phénomène fréquent lors de la surveillance externe du fœtus par ultrasons. 

Les fréquences cardiaques fœtale et maternelle peuvent souvent se situer dans la même 

plage, de sorte qu'il est difficile de distinguer la fréquence cardiaque fœtale de celle de la 

mère. Cela est particulièrement dangereux, car une fréquence cardiaque fœtale anormale 

peut passer inaperçue.   

Notre technologie intégrée de détection du canal croisé fœtal peut contribuer à réduire la 

possibilité de confondre un rythme cardiaque fœtal avec un autre, en comparant en per-

manence le(s) rythme(s) cardiaque(s) maternel et fœtal(s) et en permettant de distinguer 

un fœtus d'un autre à l'aide d'électrocardiogrammes maternels sans fil (MECG) ou d'un 

capteur à doigt SpO2. 

Nos alarmes visuelles et sonores, ainsi que les indicateurs imprimés sur le tracé, aver-

tissent l'utilisateur lorsque la même fréquence cardiaque est enregistrée par différents 

transducteurs et invitent l'utilisateur à confirmer la source de la fréquence cardiaque fœtale 

surveillée. 
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Là où les transducteurs traditionnels ne peuvent pas aller 

Plus de câbles entre la mère et le moniteur foetal, ce qui offre une 

liberté totale à la mère, qu'elle soit au lit ou assise, avec une portée 

allant jusqu'à 110 mètres.
3 

Améliore l'expérience de l'accouchement 

Offre aux mères le choix et la flexibilité d'adopter des positions d'ac-

couchement actives et droites, ce qui augmente la satisfaction des 

mères et conduit à une expérience d'accouchement plus positive.  

NICE recommande de proposer la télémétrie sans fil aux femmes 

qui ont besoin d'une surveillance continue.
4
 

Facile à utiliser 

Il suffit de brancher les transducteurs dans n'importe quel emplace-

ment pour qu'ils se rechargent rapidement (3,5 heures de charge 

complète), ce qui permet une utilisation continue de plus de 17 heu-

res. 

Apaisement continu 

L'affichage LED bicolore sur les têtes sonores indique la qualité du 

signal et permet un positionnement optimal des têtes sonores. 

Ergonomique et confortable 

Des transducteurs confortables et faciles à utiliser avec des 

clips de ceinture intégrés garantissent un confort maximal pour 

la mère. 

Compatible avec les jumeaux 

Offre la possibilité de surveiller jusqu'à deux fréquences car-

diaques fœtales en externe par échographie et l'activité utérine 

avec la sonde TOCO. 

L'option de tonalités cliniques permet d'écouter les fréquences 

cardiaques de chaque transducteur afin de permettre un positi-

onnement optimal des transducteurs. 
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Fonctionnement 

ininterrompu pen-

dant plus de 17 

heures 

Portée allant jus-

qu'à 110 mètres
3
 

Grâce à la connexion sans fil, il est possible de surveiller le cœur mater-

nel et fœtal, où que se trouve la mère.
3
 

3 dépend des conditions locales 

4 The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Intrapartum Care for healthy women and babies. Clinical 

guideline [CG190]. Publié: le 03 Décembre 2014. Derière mise à jour: le 21 Février 2017 
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Spécifications techniques 
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Batterie station de base  

Capacité nominale 5000mAh 

Autonomie >17 heures (entièrement chargé, nouvelle batterie dans la sonde à ultrasons et la 

sonde Toco) 

Tension nominale 14.8V 

Temps de charge 3.5 heures 

Durée de vie >300 fois 

Station de base  

Poids 1.8kg 

Dimensions 310 x 235 x 81mm 

Batterie sondes  

Capacité nominale 1600mAh 

Courant de charge 

(standard) 

700mA 

Tension nominale 3.7V 

Tension de charge

(standard) 

4.2±0.1V 

Durée de fonctionne-

ment 

>17 heures (batterie neuve entièrement chargée dans la sonde) 

>12 heures (batterie entièrement chargée et neuve dans la sonde Toco-E 

connectée avec un câble FECG ou MECG) 

Sonde US-T  

Poids 150g 

Dimensions Ø81mm x 35mm 

Sonde Toco-T & Toco-E  

Poids 150g 

Dimensions Ø81mm x 35mm 

U/S: Résistant à l‘eau (IPX8) 

Toco-T: Résistant à l‘eau (IPX8) 

Toco-E avec MECG: 

Résistant à l‘eau (IPX8) 

Toco-E avec FECG: 

Résistant à l‘eau (IPX8) 


