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TE Air 
Wireless Handheld Système à ultrasons 
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Nufer Medical - let‘s find the best solutions 

L'échographie sur le lieu de soins (POCUS) s'est 

imposée comme une technique d'imagerie essenti-

elle dans les environnements à évolution rapide. À 

mesure que les applications cliniques du POCUS se 

développent, la demande d'appareils à ultrasons 

portables de haute qualité augmente. 

 

 

TE Air, le système d'échographie portable sans fil 

de nouvelle génération de Mindray, est conçu pour 

répondre à ces exigences cliniques plus élevées. 

En combinant des capacités haut de gamme avec 

une expérience sans fil, une connectivité efficient, et 

une conception robuste pour les environnements 

imprévisibles, le TE Air contribue à améliorer la 

confidence et l'efficience des cliniciens de manière 

inédite. 
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Sans fil, avec une convivialité extrême 

Pour relever les défis des scénarios cliniques mobiles variables, le TE Air est conçu avec une tolérance de dé-

sinfection de haut niveau, une durée de vie prolongée de la batterie et une mobilité extrême. 
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Durability for cleaning and disinfection 

• Conception étanche à l'eau et à la poussière de ni-

veau IP68 

• Les matériaux de haute qualité du TE Air le rendent 

compatible avec une large gamme de désinfectants. 
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Sans fil, avec des capacités supérieures 

Alimenté par la plateforme eWave et la technologie monocristalline de 2e génération, le TE Air 

fournit des images de haute qualité à faible consommation 

d'énergie.  

 

Des performances confident à chaque analyse 

• Divers modes de scan: Mode B, mode M, Doppler 

couleur, Doppler de puissance, Doppler PW et Ima-

gerie Doppler des tissus 

• Préréglages dédiés: Cardiaque, Abdomen, Poum-

on, TCI, etc. 

• Smart bladder: Calcule automatiquement le volume 

de la vessie 

TE Air App, un système professionnel d'échographie sur les appareils intelligents 

• Interface utilisateur intuitive conçue pour être facile à utiliser 

• L'utilisation d'une seule main sur l'App apporte une grande efficience 

• L'utilisation d'une seule main sur l'App apporte une grande efficience 

• Interconnexion transparente avec le système d'information de l'hôpital pour compléter le travail du dé-

partementflow 

Plus de possibilités de connexion 

En plus de se connecter à l'application mobile, le 

TE Air peut également se connecter à des ap-

pareils avancés dans les services d'urgence et de 

soins intensifs. 

• Le transducteur sans fil connecté au sys-

tème d'échographie TEX20, permet aux 

prestataires de surmonter les limites des 

cordons et des espaces restreints tout en 

offering des fonctionnalités premium. 

• Davantage de dispositifs connectés pour le 

TE Air à l'avenir. 
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Spécifications électriques 

Voltage d'entrée 5V ou 9V 

Puissance absorbée 3A (max) 

Batterie 3.85V DC, 1600mAh 

Spécifications environnementales 

Température ambiante État de fonctionnement 0°C - 35°C 

Température ambiante Stockage et transport -20°C - 45°C 

Humidité relative État de fonctionnement 20% - 85% (sans condensation) 

Humidité relative Stockage et transport 20% - 85% (sans condensation) 

Pression atmosphérique État de fonctionnement 700hPa - 1060hPa 

Pression atmosphérique Stockage et transport 700hPa - 1060hPa 

Dimensions et poids 

Dimensions (PxLxH) 46.5 x 32 x 175mm 

Poids ≤270g 


