
 

15.299.A_Datenblatt_neoBLUE_compact_FR  © ewimed Switzerland AG / 01.01.2024 

LED Photothérapie 

neoBlue® compact 

Le système de photothérapie LED offre une lumière bleue intense dans un design polyvalent 

et efficace pour le traitement de la jaunisse néonatale 

Couleurs équilibrées pour les cliniciens et la famille 

• Douze LED bleues sont mélangées à une petite quantité de lumi-

ère provenant de LED blanches afin d'atténuer l'apparence de la 

lumière bleue du traitement tout en conservant son efficacité. 

• Les infirmières et les familles sensibles à la lumière bleue ap-

précieront l'aspect bleu bébé plus doux de la lumière. 

 

Lumière d'examen blanche et brillante 

• Neuf LED blanches assurent un éclairage lumineux 

• La lumière blanc neutre fournit une couleur (réelle) - idéale pour 

les examens généraux 

• Parfait pour la surveillance des nourrissons, l'évaluation de la 

peau, la pose de perfusions, les examens de laboratoire et les 

examens de base 

• Solution peu coûteuse et peu encombrante avec des fonctionna-

lités supplémentaires 
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Le système de photothérapie LED compact neoBLUE offre des performances incro-

yables et un bon rapport qualité-prix avec de nombreuses fonctions sélectionnables 

par l'utilisateur 

• Conforme aux directives de l'AAP pour la photothérapie intensive1 

• INTENSITÉ : dispose de 2 réglages d'intensité pour passer de la photothérapie standard (15 μW/cm²/

nm) à la photothérapie intensive (35 μW/cm²/nm) 

• SPECTRUM : utilise des diodes électroluminescentes (DEL) bleues pour émettre une lumière bleue 

dans le spectre de 450-470 nm, qui correspond à la longueur d'onde du pic d'absorption (458 nm) au-

quel la bilirubine est dégradée2 

• COUVERTURE DE LA SURFACE : expose une grande partie de la peau de l'enfant au traitement 

Conçu pour plusieurs configurati-

ons 

• Utilisez la lampe de manière indépendan-

te en la plaçant directement sur une cou-

veuse 

• Combinez la lampe avec le bras pour la 

fixer au support de mât de la plupart des 

couveuses et des émetteurs de chaleur 

• Fixez la lumière et le bras au support à 

roulettes et utilisez-la pour les nourris-

sons dans un couffin, un lit ouvert, une 

couveuse ou un émetteur de chaleur 

Conception intelligente du bras 

• Les articulations rotatives du bras et le 

col de cygne permettent des réglages 

multiples avec un positionnement sans 

dérive. 

• La lumière et le bras peuvent être facile-

ment déplacés hors du chemin pour s'oc-

cuper du bébé 

• Le personnel soignant peut facilement 

fixer la lampe et le bras et le bras au lit du 

malade sans outils 

Sécurité 

• Les LED neoBLUE n'émet-

tent pas de lumière ultravi-

olette (UV) significative - 

ce qui réduit le risque de 

lésions cutanées 

• Les LED neoBLUE n'émet-

tent pas de lumière infra-

rouge (IR) significative, ce 

qui réduit le risque de perte 

de liquide. 

1 Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research. 1998; 44(5):804-809  
2 Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestati-

on. Pediatrics. 2004; 114(1):297-316.  
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Conçu pour le confort et la facilité d'utilisation 

Des voyants lumineux pour 

s'assurer que le luminaire est 

alimenté en électricité et qu'il 

fonctionne correctement 

Changement facile ent-

re la lumière bleue de 

traitement et la lumière 

blanche d'examen 

Deux niveaux d'intensité, réglables 

pour différents besoins de traitement 

et environnements d'application 

Le minuteur de traite-

ment permet de suivre 

le nombre total d'heures 

de traitement par pati-

ent. 
La minuterie de l'appareil aide 

à suivre l'utilisation totale des 

LED neoBLUE 

Pieds à ventouse pour la fixation sur 

des surfaces de couveuse plates ou 

bombées 

Les LED neoBLUE réduisent le remplacement coûteux et fastidieux des am-

poules, car elles peuvent fonctionner plus de 40 000 heures à haute intensité3 

neoBLUE compact LED Photothérapie System (ne 

comprend que la lumière) 

028-019002 

neoBLUE compact System avec bras (comprend la 

lumière + le bras) 

028-019012 

Bras uniquement 028-019030 

Support roulants uniquement 028-019040 

Biliband Protection des yeux taille normale 028-900642 

Biliband Protection des yeux taille prématurés 028-900643 

Biliband Protection des yeux taille micro 028-900644 

Informations sur la commande 

3 Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux et des ajustements des paramètres d'intensité. 
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Source de lumière LED bleues et blanches 

Longueur d'onde Lumière bleue: pic entre 450 et 470nm 

Intensité Réglages d'usine Bas: 15 ±2 μW/cm2/nm (irradiance totale 1200 μW/cm2)  

Haut: 35 ±2 μW/cm2/nm (irradiance totale 2800 μW/cm2)  

Intensité réglage variable Bas: environ 10-35 μW/cm2/nm 

Haut: environ 30-55 μW/cm2/nm 

Variation de l'intensité sur 6 heures <1% (basé sur la valeur de crête dans la zone d'éclairage) 

Surface effective à 35cm > 700 cm² , Ca. 29 x 25 cm 

Rapport d'intensité > 0,4 (Minimum à maximum à l'intérieur de la surface effective) 

Puissance de chauffage à 35 cm pendant 6 heures < 1,7° C plus chaud que l'environnement à la surface du matelas  

Durée de la LED >40000 Heures de fonctionnement avec réglage d'usine 

Lumière d'examen blanche 

Température de la lumière Environ 4200K 

Intensité lumineuse Environ 10000lux/35cm 

Réseau électrique 0.7A, 100-240V~, 50/60Hz 

Sécurité 

Courants de fuite <100μA  

Bruit audible <40dB 

Poids  

Lumière <1.2kg 

Bras <1.8kg 

Supports roulants <10.9kg 

Supports roulants (avec lumière et bras)  

Hauteur de l'objet au-dessus du sol Réglable de 1,24 à 1,57m 

Centre de l'objectif du poteau Réglable jusqu'à environ 61cm avec le bras tendu 

Réglage de l'inclinaison du boîtier Angle de rotation total du bloc de bras d'environ 55 

Distance du socle par rapport au sol <10.2cm 

Socle Cinq jambes avec des freins 

Conditions environnementales   

État de fonctionnement température/humidité 5-35°C/10-90%, sans condensation 

Stockage Température/humidité -30-50°C/5-95%, sans condensation 

Altitude/pression atmosphérique -1000ft à 20000ft/50kPa à 106kPa 

Standards 

IEC 60601-1: edition 2 et 3  

IEC 60601-2-50: edition 2 et 3  

IEC 60601-1-2: edition 3 et 4 (EMC)  

IEC 60601-1-6: 2010 (aptitude à l'emploi)  

Spécifications techniques 


