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Sunflower Warmer 

 
Table de réanimation 

 
 
  

 
 
 
 
  

 
  

 

 
  
 
 
  

Système de contrôle piloté par microprocesseur 
 

• Autotest à la mise sous tension, puis régulièrement durant l'utilisation 

• Apgar timer intégré.  

• Aucune alerte de patient pendant la phase de préchauffage 

• Temps de chauffe à 100% de puissance: en moins de 3 minutes 

• Puissance de chauffage réglable de 0-100%, par incréments de 5 %  

• En mode manuel : puissance de chauffe  de 0 bis 100%, par    

  incréments de 5 % 

• Précision de mesure de la température : +/- 0,3°C par incréments de   

  +/- 0,1°C 

• Capteur de température cutanée 34 °C jusqu’à 37,5 °C, par  

  incréments de 0,1 °C 

• Précision du capteur: +/- 0,1°C entre: 30-42 °C 

• Tiroir à radiographie intégré  

• Hauteur réglable  

• Nombreuses options et configurations possibles.                                   

Numéro d’article : 800-61565 Sunflower Warmer 
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Sunflower Warmer Accessoires 
 

 

Infa lite lampe-spot 
d’auscultation 
 

No. 800-60216 
 

 

Lampe à LED pour la 

photothérapie  
 
No. 800-60361 

 

 

Module de pesage 

 
No. 800-61647                                        
 

 

 

Fixation de moniteur   

 
No. 800-60349 
 

 

Module d'armoire 
avec 2 tiroirs 

 
No. 800-60983  
 

 

 

Fixation de moniteur Philips 

 
No. 800-60350 

 

Réanimateur: système 

respiratoire avec aspiration, 
mélangeur O2 et air, contrôle 
de la pression intégrée (PIP et 

PEEP sont contrôlés par le 
manomètre de précision 
intégré) 

No. 800-60982 

 

 

Corbeille 
 

No. 800-60894 

 

Réanimateur: système 
respiratoire avec aspiration, 

mélangeur O2 et air,  contrôle 
intégré de la pression (PIP et 
PEEP sont contrôlés par le 

manomètre de précision 
intégré) 
No. 800-60363                           Druckkontrolle (PIP und PEEP werden über das Präzisionsmanometer kontrolliert) 

 

 

Plateau max.14 Kg 
 
No. 800-61617 

 

 

Réanimateur: système 
respiratoire avec aspiration, 
contrôle intégré de la pression 
(PIP et PEEP sont contrôlés 
par le manomètre de précision  

intégré) 
No. 800-60362 No. 800-60362 

 

 

Plateau max. 3Kg 
 
No. 800-61618 

 

Fixation pour bouteille 
d’oxygène 

 
(bouteille -Ø 9-14cm) 
 

No. 800-60895 

 

 

Rail universel 

 
(longueur 225 cm) 
 

No. 800-61616 

 

Plateau fixé entre les 

montants 
 
No. 800-60984 

 

 

Perche à perfusion   

 
No. 800-60893 

 
 
 

      


