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Lifetherm 2002, 2003 
Offene Pflegeeinheit Lifetherm 2002 / 2003 

• Zwei Grundversionen mit vielfältigen zusätzlichen Optionen für die optimale
Anpassung an den Einsatzzweck und die Bedürfnisse des Säuglings und des
Bedienpersonals sind verfügbar.

• Ergonomisches Design und Verwendung hochwertigster Materialien.
• Leichte Reinigung und Desinfektion durch die Vermeidung von Kanten.
• Leise elektrische Höhenverstellung bis zu 30 cm, mit beidseitiger Bedienung

durch Fußtaster.
• Sanfte elektrische Schrägstellung des Liegedecks auf Knopfdruck.
• Schwenkbarer, elektrischer Heizstrahler mit integrierter

Untersuchungsleuchte.
• Abklappbare, in unterschiedlichen Höhen verfügbare Seitenscheiben mit

leisem Mechanismus.
• Hauttemperaturanzeige, Genauigkeit von ± 0,1°C.
• Zweiseitig aufklappbarer sowie einteiliger Deckel für die Liegefläche

verfügbar.
• Umfangreiche Ablageflächen und Stauraum.
• Gelmatratze.
• Stabile Holme zur Anbringung von Tableaus und Beatmungsgerät.
• Normschienen zur Befestigung von Zubehör wie Kathederköcher,

Ablageschalen oder Absaugung.
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Kombinationsmöglichkeiten 

Lifetherm 

Grundausstattung 
Elektrische Liegedeckverstellung 
Manueller Betrieb - Strahler  
Hauttemperaturregelung 
Beheizte Gelmatratze 

Zubehör und Optionen 
Höhenverstellung  
Schnittstelle RS232  
Röntgenkassette  
Hohe Seiten Scheiben 
Sicherheitsscheiben 
Phototherapie Neoblue Mini  
Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 
Gasflaschenhalter für 1 Gasflasche 
Resusitaire mit Blender & Apgartimer 
Resusitaire ohne Blender & Apgartimer 
Resusitaire mit Blender 
Resusitaire ohne Blender Geräteschiene 
beidseitig Geräteschiene für Hubsäule  
Universalhalter 
Schwenkschrank  
Monitorablage Schwenkbar  
Monitorablage zwischen den Holmen 
Geräteschiene zwischen den Holmen 
Haltearm für Beatmungschläuche  
Infusionsflachenhalter 
Steckdosenleiste mit POAG-Anschluss 
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2002 

1100 VA 
240 VA (2x120VA) 

2003 

1100 VA 
240 VA (2x120VA) 

230V/50Hz 
2x 2,00 AT 
1x 1.25 AT 

230V/50Hz 
2x 2,00 AT 
1x 1.25 AT 

Spezifikationen 

Lifetherm 

Leistungsaufnahme       
Flächenheizung      
Elektrischer Netzanschluss     
Netzeingang 
Hubsäule 
Netzzuleizung 
Einstelltemperatur 
Regelgeauigkeit 
Abmessungen 
Höhenverstellung 
Gewicht 
Liegefläche 
Neigungswinkel hoch 
Neigungswinkel tief 
Max. Patientengewicht 
Hautemperatursonden 
Anschluss Schnittstelle 
Schutzklasse 
Alarm Netzausfall 
Alarm Solltemperatur  
Alarm Temperatur  
Alarm Temperatur 
Alarm Temperaturfühler 
Alarm 
Sicherheitsabschaltung 
Alarm Intervall  

Wärmestrahler 
Aufheizleistung 
Elektrischer Netzanschluss     
Untersuchungsleuchte 
Abmessungen 
Gewicht 

3 Meter 
28°C – 39°C 
0,1 K 
1162,5 x 972,5 x 590 
0.905 – 1.205 m 110 
– 120 kg 
0.79 x 0.53 m 
20° Kopf hoch 
15° Kopf tief 
8 kg 
1 
RS 232 
I BF 
Netzausfall 
Solltemperatur 
Temperatur  < 35°C 
Temperatur  > 37°C 
Fehler Temp. Fühler 
40°C  
15 Minuten 

600W / 250V 
230V/50Hz 
20W / 12V 
ca. 700 x 280 x 135 
10 kg 

3 Meter 
28°C – 39°C 
0,1 K 
1162,5 x 972,5 x 590 
0.905 – 1.205 m 110 
– 120 kg 
0.79 x 0.53 m 
20° Kopf hoch 
15° Kopf tief 
8 kg 
keine 
RS 232 
I B 
Netzausfall 
Solltemperatur 
Temperatur  < 35°C 
Temperatur  > 37°C 
Fehler Temp. Fühler 
40°C 
15 Minuten 

600W / 250V 
230V/50Hz 
20W / 12V 
ca. 700 x 280 x 135 
10 kg 
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