
Une simple pression sur 
un bouton permet 

d'obtenir des résultats 
en quelques secondes, 
ce qui réduit le temps de 
mesure par rapport aux 
méthodes traditionnelles

Bluetooth automatise le 
transfert de données vers 

un appareil Masimo 
connecté et permet une 

intégration optimisée 
avec l'appareil de chevet 

et le DME

Le module sans contact 
réduit le risque de 
contamination croisée des 
patients tout en réduisant 
les coûts et les déchets 
en éliminant le besoin de 
couvercles de sonde et 
autres articles jetables

Thermomètre clinique 
à infrarouge pour 

mesurer la 
température frontale 
de tous les groupes 

de patients
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TIR-1TM 

Thermomètre clinique à infrarouge sans contact avec connectivité Bluetooth®
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Simplifier les flux de travail grâce à la cartographie électronique automatisée

TIR-1 Spécifications

PRÉCISION

Plage d'affichage. .  .  . . .  . . . .  . . .  .  . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . . . . .  . . . .  34.4° – 42.2° C (94° – 108° F)

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Power.  .  . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . .  . . . . . .  2x 1.5V, AA 
Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . 150 mm x 48.48 mm x 55.16 mm (5.90 in x 1.91 in x 2.17 in)

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Numéro d'article.  . . .  . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . .  . .  . . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . .  .  . . . .  . . .  . .512-4301

ENVIRONNEMENTAL

Température de stockage . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . -20° – 60° C (-4° – 140° F) 
Humidité de fonctionnement.  . . .  . . .  . . . . .   . . .  .  15 – 85% l'humidité relative (sans condensation)

CONFORMITÉ

ASTM E1965-1998
Ce produit répond aux exigences des directives communautaires 
applicables.

Les données des patients, y 
compris la température, sont 
agrégées par le dispositif Masimo

Masimo Patient SafetyNetTM* 
ou Iris Gateway convertit les 
données en HL7 

Patient SafetyNet ou Iris Gateway 
automatise le transfert de données 
vers le DME de l'hôpital

La mesure de la température est 
transmise à l'appareil Masimo par 
Bluetooth.

Intégration

TIR-1 peut être intégré avec les équipements Masimo suivants :

Root® Root with Noninvasive Blood 
Pressure and Temperature 

* L'utilisation de la marque SafetyNet est sous licence du University HealthSystem Consortium




