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RAD-97
TM

 

Pulse CO-Oximeter
®
  

Mit Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion -

Pulsoximetrie und aufrüstbarer rainbow SET -Technologie 

Masimo SET®-Messungen Aufrüstbare rainbow SET-Messungen 

Ärzte können den Monitor optimal an die Überwachungsanforderungen ihrer Patienten anpassen 

Anpassbare Anzeige 

hilft bei der schnellen 

Beurteilung des Pati-

entenzustands und 

bietet relevante Daten 

auf einen Blick 

Konfigurierbare  

Patientenprofil-

Einstellungen für ver-

schiedene Patienten-

populationen 

Konnektivitätslösun-

gen für die elektroni-

sche Aufzeichnung 

von Patientendaten im 

EPA-System, automa-

tisiert durch Patient 

SafetyNet oder Iris 

Gateway  

Aufrüstbare rainbow 

SET-Technologie er-

möglicht die kontinu-

ierliche Überwachung 

mehrerer zusätzlicher 

Parameter 
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• Helles, hoch-

auflösendes 

LCD-

Farbdisplay 

• Umgebungs-

lichtsensor 

reguliert die 

Bildschirmhel-

ligkeit automa-

tisch auf optimale Sichtbarkeit 

• Zur visuellen Anzeige der aktuellen Profilein-

stellung ändert sich das Profilsymbol, und 

die Home-Taste leuchtet in den entspre-

chenden Farben 

• Der Systemstatusindikator ist 

eine visuelle Anzeige für Alar-

me und Systemmeldungen 

• Lithium-Ionen-Akku mit ca. 4 

Stunden Batteriestrom 

• Kommunikationsoptionen 

 - WiFi (802.11abg) 

 - Bluetooth® 

 - Schwesternruf-Schnittstelle 

 - Ethernet 

 - USB-Anschluss 

• Netzanschluss (110/220 V, 47

-63 Hz) bietet einen sicheren 

Halt zwischen Netzkabel und 

Gerät 

• Schwenkfuss sorgt in der ver-

tikalen Ausrichtung für zusätz-

liche Abstützung 

Multi-Touch-

Bildschirm 

Anpassung des Be-

reichs der angezeigten 

Trendzeit und schnelle 

Navigation der Benut-

zeroberfläche mit intui-

tiven Fingergesten 

Neu entworfener Kon-

nektor 

Schlankes Profildesign, 

bei dem  ein richtiger 

Anschluss fühlbar  zu 

erkennen ist 

Alarme 

Akustische und visuelle 

Alarme ermöglichen 

schnelle Identifizierung 

des den Alarm auslö-

senden Parameters 

Eve -Anwendung 

zum Neugeborenen-

Screening3 

Vereinfacht das kAHF-

Screening mithilfe visu-

eller Schritt-für-Schritt-

Anweisungen 

Physische Merkmale  

Gewicht < 1.35 kg 

Abmessungen 22.9x16.5x10.2 cm 

Umgebungsbedingungen  

Betriebstemperatur 0—35°C 

Atmosphärischer Druck 540—1060 mBar 

Bestellnummer  

RAD-97 512-9738 (ohne NIBP) 

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften  

Sicherheitsnormen 

ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA 

C22.2, No. 60601-1, IEC/EN 60601-

1, 3rd Ed. 

Normen für das Pulsoximeter ISO 80601-2-61 

Normen für Alarme IEC 60601-1-8 

Normen für EMX EN 60601-1-2, Klasse B 

Schutzart 

Klasse I (Wechselstrom) / Klasse II 

(interne Stromversorgung) / Typ BF, 

defibrillationssicheres Anwen-

Betriebsart Dauerbetrieb 

Schutzgrad für das Gehäuse IP21 

Merkmale 

Technische Daten 


