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Écran d'écoute (TEOAE, DPOAE und AABR) 

Echo-Screen® III 

L'appareil de test auditif automatique tout-en-

un de la prochaine génération 

• Scréteur auditif compact, maniable et multimodal 

• Algorithme cliniquement éprouvé 

• Contient TEOAE, DPOAE, AABR possibilités 
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Plusieurs configurations de dépistage. Un seul appareil compact. 

Le nouvel appareil de dépistage auditif Echo-Screen III réunit des fonctions avancées qui n'étaient pas dispo-

nibles auparavant dans un seul appareil. Ce système polyvalent utilise les mêmes algorithmes éprouvés et 

fiables avec des paramètres de dépistage automatisés et prédéfinis qui ont déjà été utilisés dans des millions 

de dépistages1, ce qui vous permet d'être sûr de la qualité de vos résultats. 

 

L'appareil Echo-Screen III est disponible dans n'importe quelle combinaison de modalités - TEOAE, DPOAE 

et ABR - et offre ainsi tous les outils de dépistage dont vous avez besoin et qui correspondent à vos besoins. 

Les modalités peuvent être adaptées ou mises à niveau en un clin d'œil si vous décidez d'élargir vos options 

ultérieurement. 

 

La technologie éprouvée que vous avez connue par le passé est désormais disponible dans un appareil en 

avance sur son temps. 

1Références dans le dossier de Natus 
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Saisie flexible des données, possibilités de saisie avancées et gesti-

on transparente des données 

L'appareil Echo-Screen III dispose à la fois d'un clavier QWERTY et d'un écran tactile, ce qui vous permet de 

saisir les données de la manière que vous préférez. L'intégration avec le logiciel de gestion des données 

Audble® LITE permet une gestion configurable et complète des données avec une intégration étroite avec 

Microsoft Word® pour des lettres et des rapports personnalisés, tandis que la résolution des conflits Resoluti-

on aide à identifier et à corriger les erreurs de saisie des données. 

Intégré 

• Résultats entièrement automatisés avec des paramètres de dépistage standardisés et prédéfinis 

• Résultats automatiques des passes qui ne nécessitent aucune interprétation 

• Klinisch bewährte Algorithmen, die Binomialstatistiken für optimale Genauigkeit verwenden 

• Algorithmes cliniquement éprouvés utilisant des statistiques binomiales pour une précision optimale 

• Intégration transparente avec le logiciel de gestion des données audble LITE (fourni sans supplément de 

prix) pour la planification, les rapports de données et la gestion des appareils 

Polyvalent 

• Comprend plusieurs possibilités de dépistage: 

• Auditory Brainstem Response (ABR) pour la détection d'une neuropathie auditive chez les nou-

veau-nés 

• Émissions otoacoustiques évoquées transitoires (TEOAE) pour la détection des pertes auditives, 

même légères 

• Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE) pour un screening spécifique aux fréquences 

• Les modalités de dépistage peuvent être étendues par l'utilisateur en quelques minutes. 

• Saisie des données via le clavier QWERTY ou l'interface de l'écran tactile 

• Le choix entre la stimulation CHIRP ou par clic à plusieurs niveaux offre des options supplémentaires de 

dépistage et de recherche 

• Entièrement configurable pour une utilisation simplifiée ou une saisie complète des données 

• Convient aux patients de tous âges 

Pratique 

• La station d'accueil permet le transfert de données, la recharge simultanée de l'appareil et de la batterie 

de rechange et contient un kit de test ABR intégré. 

• Compatible avec les Natus Flexicouplers®, Jelly TabsTM et les Ear Tips 

• Crochet intégré pour le suspendre au lit du nourrisson ou l'utiliser dans un 

angle confortable lorsqu'il est posé sur des surfaces plates 

• Scanner de codes-barres intégré (en option) 

• Impression d'étiquettes sans fil Bluetooth® (en option) 

• Chambre de test OAE intégrée 
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Dimensions de l'appareil 208.28 x 119.38 x 40.64 mm 

Poids de l'appareil 453.59g sans piles / 576.06 avec piles 

Dimensions de la station d'accueil 245.11 x 121.92 x 76.2 mm 

Poids de la station d‘accueil 567g 

Modalités du test TEOAE, DPOAE, POAE+ et ABR 

Capacité de stockage pour les patients 300 Patients 

Capacité de stockage pour les tests 2000 Résultats des tests 

Alimentation électrique Batterie interne - rechargeable et remplaçable par l'utilisateur 

Type TFT Color LCD 

Taille de l'écran 4.3‘‘ (10.9cm) en diagonale 

Résolution 480 (H) x 272 (L) pixels 

Zone active 95.04mm (H) x 53.86mm (L) 

Rétroéclairage LED, à intensité variable 

Écran tactile Projette de manière capacitive (fonctionne avec ou sans gants) 

Construction de l'écran tactile Capteurs en verre avec verre de couverture, collés optiquement 

Type de saisie tactile Doigt ou stylo conducteur d'au moins 7 mm de diamètre 

Type Li-ion rechargeable 3.65V, 5300Ah (nominal) 

Indicateur de niveau de batterie Indicateur de niveau de batterie à 5 niveaux (sur l'écran) 

Durée de vie estimée de la pile 40 tests de criblage auditif ou 16 heures d'utilisation continue 

Certifications UN 38.3, UL1642, IEC 62133, Directive 2006/66/EC RoHS 2002/95/EC 

Adaptateur AC 100-240VAC, 50-60Hz,0.6A OUTPUT: +5V, 3.0A 

Certifications IEC 60601-1 2005/01/01 troisième édition 

Batterie Temps de charge 4.5 heures pour 100% 

Kit adaptateur AC Amérique du Nord/Japon, Australie, Royaume-Uni, UE, Corée, Argentine, Chine 

Type USB 2.0 

Connecteur Micro USB Typ AB 

Longueur maximale du câble 2m 

Type P/N 028-011046, Natus fournit une impri-

mante d'étiquettes fonctionnant sur batte-

rie 

Interface Bluetooth (sans fil) 

Type de scanner 

d'images 

CMOS 

Angle de balayage 38.9° (horizontal), 25.4 (vertical) 

Résolution optique 752 (H) x 480 (V) pixels, 356 Niveaux 

de gris 

Symboles Code 128 activé, Code 39, Code 93 et 

chevauchement 2 sur 5 possible* 

Interface PC USB 2.0, Micro USB Type AB 

Chargement de la 

batterie 

Station de charge de batterie de rechan-

ge intégrée 

Temps de chargement 4.5 heures pour 100% 

Adaptateur AC 100-240VAC, 50-60Hz, 0.6A, OUTPUT: 

+5V, 3.0A 

Spécifications techniques 

Afficher 

Piles 

Interface PC Imprimante d'étiquettes 

Lecteur de code-barres Station d'accueil 

*REMARQUE : Veuillez vérifier que votre programme d'audition supporte l'une des symbologies listées ci-dessus avant de commander cette option. 
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Température de fonctionnement 5 à 38°C 

Humidité relative (en fonctionnement) 5 à 90%, sans condensation 

Hauteur de fonctionnement 0 à 3657.5m 

Température de transport et de stockage -30 à 55°C 

Humidité relative (transport) 5 à 99%, sans condensation 

Classification Type BF, Classe II 

Sécurité des patients IEC 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, IEC 60602-2-40, IEC 60601-1-4 

EMC IEC 60601-1-2 

Autre Certification CE, conforme à la directive RoHS 

Conditions environnementales 

Normes appliquées 

L‘appareil Avec Scanner de codes à 

barres 

Sans Scanner de codes à 

barres 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener TEOAE set 028-013500 028-013510 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener DPOAE set 028-013501 028-013511 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener ABR set 028-013502 028-013512 

AchoScreenIII PRO Hearing Screener TEOAE & DPOAE set 028-013503 028-013513 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener TEOAE & ABR set 028-013504 028-013514 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener DPOAE & ABR set 028-013505 028-013515 

EchoScreenIII PRO Hearing Screener TEOAE, DPOAE & ABR set 028-013506 028-013516 

Informations sur la commande 

Contenu du kit: Appareil avec crochet intégré, mallette de voyage/rangement, station d'accueil avec 2 piles rechargeables, lecteur de 

code-barres intégré (en option), sonde OAE, accessoire boîte d'oreillettes, câble USB. Logiciel de gestion des données sur PC audble 

Lite inclus. Imprimante en option. Câble ATA inclus si commandé avec un set avec ABR.  

Bluetooth sans fil Imprimante 
Boîte de bouchons d'oreilles 


