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 Radical-7® 

Innovative Messungen. Radical Monitor. 

Das 2012 Radical-7 nutzt die nichtinvasive Messtechnik von Masimo, die sich mit ihren innovativen neuen Funktionen 
zur Automatisierung der Patientenpflege und zur schnellen Anpassung der erforderlichen medizinischen Überwachung 
für einzelne Patienten oder ganze Pflegebereiche drastisch von herkömmlichen Überwachungsmethoden 
unterscheidet. 

INNOVATIVE MESSUNGEN 
Nichtinvasiv und kontinuierlich: 

• Masimo SET® Pulsoximetrie bei Bewegung und schwacher Durchblutung (Measure-through Motion and
LowPerfusion™)

• Perfusionsindex (PI) zur leichteren Beurteilung des peripheren Blutflusses
• Hämoglobin (SpHb®) zur frühzeitigen Erkennung von Blutungen1 und zur Reduzierung von Bluttransfusionen

während chirurgischer Eingriffe2*

• Pleth Variability Index (PVI®) zur leichteren Beurteilung der Volumenreagibilität3 und zur Verbesserung des
Flüssigkeitsmanagements für ein vermindertes Patientenrisiko4*

• Carboxyhämoglobin (SpCO®) zur Beurteilung des Kohlenmonoxid- (CO) Spiegels im Blut ermöglicht einen
frühzeitigeren Nachweis und eine raschere Behandlung von CO-Vergiftungen5*

• Methämoglobin (SpMet®) zur Beurteilung des Methämoglobin-Spiegels im Blut ermöglicht einen frühzeitigeren
Nachweis und die Behandlung einer gefährlichen, oft nicht erkannten Reaktion auf viele häufig verwendete
Medikamente.*

• Akustische Atemfrequenz (RRa™) zur leichteren Beurteilung der Atmung des Patienten, wodurch eine
frühzeitige Erkennung von Atemwegskomplikationen und Patientennotfällen ermöglicht wird6*

*Jede Messung ist optional und erfordert eine Softwareaktualisierung

RADICAL – FUNKTIONSMERKMALE 

• Integrierte drahtlose Standardverbindung der Patienten mit 802.11 Funkfunktion und Bluetooth®

• Benutzerfreundliche Bedienung mit intuitiv verständlichem Farb-Touchscreen
• Unverzügliche Anpassung der für Ärzte wichtigen Parameter, Kurven und Trends
• Leistungsfähige Trendfunktion: Gleichzeitige Auswahl eines oder zweier Parameter sowie Verschieben,

Erweitern oder Reduzieren von Parametertrends mit nur einem Tastendruck für die Echtzeitanalyse
• Geräteprofilbeleuchtung zur leichten Anpassung und schnellen Änderung der Einstellungen bei

vorkonfigurierten Profilen sowie zur leicht erkennbaren Stationszuordnung des Geräts
• Beispiellose Vielseitigkeit mit drehbarem Bildschirm im Handgerät, der innerhalb oder außerhalb der

Dockstation automatisch eine horizontale oder vertikale Ausrichtung annimmt
• Leichtere Beurteilung der Exaktheit der Messungen mit Signal IQ®

• Verlängerte Überwachungszeit mit 4-stündiger Akku-Nutzungsdauer des Handgeräts
• Maximale Sicherheit mit redundantem Lautsprechersystem
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SAuERSTOffSäTTIgung (%SpO2)1

Messbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 100 %
Sättigungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 100 %

Keine Bewegung
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder) . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 2 %
Genauigkeit (Neugeborene) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 3 %

Bewegung
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene)  . . . .+ 3 %

Schwache Durchblutung
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene)  . . . .+ 3 %

Sättigungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – 80 %
Keine Bewegung

Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder) . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 3 %

PulSfREquEnz1

Messbereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–240 bpm (Schläge/Min.)
Keine Bewegung

Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene)  . . . . + 3 bpm 
(Schläge/Min.)

Bewegung
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene)  . . . . + 5 bpm 
(Schläge/Min.) 

Schwache Durchblutung
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene)  . . . . + 3 bpm 
(Schläge/Min.)

ATEMfREquEnz (RRa, RRp Atemzüge pro Minute)1

Messbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 – 70 Atemzüge pro Minute
Genauigkeit (Erwachsene/Kinder) . . . . . . . . . . .4 – 70 + 1 Atemzug pro Minute

gESAMTHäMOglObIn (SpHb g/dl)1

. . . . . . . . . . . . . . . . . 0–25 g/dlMessbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder) . . . . . . . . . . . 8–17 g/dl + 1 g/dl

METHäMOglObIn (%SpMet)1

Messbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 – 99,9 %
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder/Neugeborene) . . . 1 – 15 % + 1 %

CARbOxyHäMOglObIn (%SpCO)1

Messbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 99 %
Genauigkeit (Erwachsene/Kleinkinder/Kinder) . . . . . . . . . . . . . . 1 – 40 % + 3 %

PlETH VARIbIlITy IndEx (PVI), PERfuSIOnSIndEx (PI), SAuERSTOffgEHAlT (SpOC)

Messbereich (PVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 100 %
Messbereich (PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 – 20 %
Messbereich (SpOC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–35 ml O2/dl Blut

AuflöSung

Sauerstoffsättigung (% SpO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 %
Pulsfrequenz (Schläge/Min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 bpm (Schlag/Min.)
Atemfrequenz (RRa, RRp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Atemzug pro Minute
Gesamthämoglobin (SpHb g/dl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 g/dl
Methämoglobinsättigung (%SpMet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 %
Carboxyhämoglobinsättigung (%SpCO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 %

HAndgERäT-AkkuS

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lithiumpolymer
Kapazität (Nutzungsdauer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stunden2

Ladezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stunden

TISCHgERäT (mit RdS-1b)

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NiMH
Kapazität (Nutzungsdauer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stunden2

Ladezeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stunden

uMgEbungSbEdIngungEn

Betriebstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): . . . . . . . . . . . .5 % bis 95 %, nicht-kondensierend
Höhenlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 mbar bis 1.060 mbar Luftdruck

-304 m bis 5.486 m

PHySISCHE MERkMAlE

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm
Tischgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm

gEwICHT

Handgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 kg
Dockstation (Modelle RDS-1, 2 und 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 kg
Tischgerät (Modelle RDS-1, 2 und 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,73 kg

VERlAufSPEICHER

Bietet bei 2-Sekunden-Auflösung einen 96-Stunden-Verlauf von SpO2, 
Pulsfrequenz, RRa, RRp, SpHb, SpMet, SpCO, Perfusionsindex und SpOC mit 
Ausgabe an seriellen Drucker oder andere seriell angeschlossene Geräte.

SpO2-bETRIEbSARTEn

Mittelungsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 4, 8, 10, 12, 14 oder 16 Sekunden
Empfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, APOD® und Maximum

RRa-bETRIEbSARTEn

RRa-Mittelungsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0, 10, 20, 30, 60 Sekunden

AlARMSIgnAlE

Akustische und visuelle Alarme für hohe/niedrige Sättigung und Pulsfrequenz 
(SpO2-Bereich 1-99 %, Pulsfrequenzbereich 30-235 bpm (Schläge/Min.), RRa- und 
RRp-Bereich 4-69 Atemzüge pro Minute, SpHb-Bereich 1-24,5 g/dl, SpMet-Bereich 
1-99,5 %, PVI-Bereich 1-99 %, SpCO-Bereich 1-98 %, PI-Bereich 0,03-19 %).

AnzEIgE/IndIkATOREn

Datenanzeige: SpO2, Pulsfrequenz, Atemfrequenz (RRa), Atemfrequenz 
(RRp), SpHb, SpMet, PVI, SpCO, Perfusionsindex, SpOC, plethysmografische 
Wellenform, RRa-Wellenform, Alarmstatus, Trends, Statusmeldungen,  Signal 
IQ, Empfindlichkeitsstufen MAX und APOD und FastSat®.
Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hintergrundbeleuchtete aktive Matrix TFT LCD, 
Farb-Touchscreen Pixel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 x 272 Pixel
Pixelabstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 mm

SCHnITTSTEllEn

SatShare (RDS-1, 232-RDS); Seriell RS-232 (RDS-1, RDS-3); Schwesternruf/
Analogausgang (RDS-1, RDS-3); Philips Vuelink, Spacelabs Universal Flexport, 
(RDS-1, RDS-3)

Unter den verfügbaren Dockstationen für Ihren Radical-7 können Sie genau die Konnektivitäts-Konfigurationen auswählen, die Ihrem klinischen 
Bedarf optimal entsprechen.

RDS-1
Serielle, analoge, Schwesternruf- und  
SatShare-Konnektivität. Auf Wunsch mit  
mehr Akkuleistung, die die Nutzungsdauer des  
Akkus auf bis zu 10 Stunden verlängert.

RDS-2
Nur Stromversorgung.

RDS-3
Serielle, analoge und  
Schwesternruf-Konnektivität.

1 Die Genauigkeit der SpO2-, SpCO- und SpMet-Messungen wurde an gesunden männlichen und weiblichen erwachsenen Freiwilligen mit heller bis dunkler Hautpigmentierung im Bereich von 
60 bis 100 % für SpO2, 0 bis 40 % für SpCO und 0 bis 15 % für SpMet im Vergleich mit einem Labor-CO-Oximeter validiert. Die Genauigkeit von SpHb wurde bei gesunden männlichen und 
weiblichen erwachsenen Freiwilligen sowie an Patienten der Chirurgie mit heller bis dunkler Hautpigmentierung im Bereich von 8 bis 17 g/dl SpHb im Vergleich mit einem Labor-CO-Oximeter 
validiert. SpCO-, SpMet- und SpHb-Messungen wurden bei Bewegung oder bei geringer Durchblutung nicht überprüft. Die Genauigkeit der Pulsfrequenz im Bereich von 25 bis 240 Schlägen/Min. 
(bpm) wurde in Labortests bestätigt und im Vergleich mit einem Biotek Index 2-Simulator validiert. Die Genauigkeit der Atemfrequenz im Bereich von 4 bis 70 Atemzügen pro Minute wurde in 
Labortests bestätigt. Die klinische Validierung für bis zu 30 Atemzüge pro Minute wurde auch mit dem Masimo Acoustic Respiration Sensor und Instrument vorgenommen.  
Diese Abweichung der Genauigkeitsdaten entspricht plus oder minus 1 Standardabweichung und umfasst somit 68 % der Bevölkerung. Wenden Sie sich bitte an Masimo, wenn Sie die genauen 
Testdaten erhalten möchten.

2 Dies entspricht der ungefähren Laufzeit bei der niedrigsten Anzeigehelligkeit und bei ausgeschaltetem Pulston unter Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen  und 
unerwünschte Ereignisse, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

HERSTELLER: Masimo




