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Rad-GTM 

Ein robustes Handgerät mit klinisch bewährter Masimo SET®-Pulsoximetrie

Das Rad-G Pulsoximeter ist ein robustes, tragbares Pulsoximetrie-Handgerät mit wiederaufladbarer 
Batterie und LCD-Anzeige. Durch den Einsatz der klinisch bewährten Masimo SET® Measure-through 
Motion- und Low Perfusion™ Pulsoximetrie-Technologie bietet Rad-G eine qualitativ hochwertige und 
zuverlässige Überwachungslösung, die es Klinikern ermöglicht, Patienten schnell zu beurteilen und 
selbst in ressourcenschwachen Umgebungen fundierte Pflegeentscheidungen zu treffen.
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Geringes Gewicht und 
schlankes Profil ermöglichen 
einfachen Transport und 
Lagerung

Interner wiederaufladbarer 
Akku für 24 Stunden 
Betriebsdauer

Starkes Aussengehäuse, 
das Stürzen aus 6 ft. 
(~1.8m) auf eine harte 
Oberfläche standhält

Informative Anzeige

Anzeige der 
Plethiymographie für 
zusätzliche Informationen zur 
Patientenbeurteilung

Zuverlässige Überwachung

Masimo SET® Masimo SET® 
Measure-through Motion and Low 
Perfusion™ Pulsoxymetrie* in 
Krankenhausqualität

Alarmverwaltung

Konfigurierbare Alarme, 
die Veränderungen des 
Patientenstatus anzeigen
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Spezifikationen

Eine Vielfalt von Parametern

Masimo SET® Pulsoxymetrie in Krankenhausqualität

Erhältlich mit Masimo Einweg- und wiederverwendbaren Sensoren: 

Klinisch erprobte Technologie, die in führenden Krankenhäusern weltweit eingesetzt wird

ACCURACY ARMS4

Oxygen Saturation (SpO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–100%    
No Motion Adults/Paediatrics/Infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2%    
Motion Adults/Paediatrics/Infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3%    
Low Perfusion Adults/Paediatrics/Infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2%

Pulse Rate (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–240 bpm    
No Motion Adults/Paediatrics/Infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 bpm    
Motion Adults/Paediatrics/Infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 bpm    
Low Perfusion Adults/Paediatrics/Infants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 bpm 

Respiration Rate (RRp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–70 rpm    
No Motion Adults/Paediatrics  (>2 years of age) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 rpm ARMS4,  ± 

1 rpm mean error
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.27 kg. (0.59 lbs.)
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.4 cm x 19.8 cm x 2.5 cm (2.9” x 7.8” x 1.0”)

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . .  While battery is charging:5 0–40° C (32–104° F) 
While battery is NOT charging:6 0–50° C (32–122° F)

BATTERY

Battery Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lithium ion 
Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 hours7

ORDERING INFORMATION

Rad-G Pulse Oximeter Kit with Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .PN 512-9847 
Rad-G Pulse Oximeter Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PN 512-9849 
Rad-G Reusable Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PN 512-4325 
Rad-G Reusable YI Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .PN 512-4653 
RD SET® G15-05 Patient Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PN 512-4773
RD SET G15-12 Patient Cable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 512-4774

1 Estimate: Masimo data on file. 2 https://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview 3 Comparative studies include abstracts presented
at scientific meetings and peer-reviewed journals. Clinical studies on pulse oximetry and the benefits of Masimo SET® can be found at http://www.masimo.com/clinical-evidence 4 ARMS accuracy is a 
statistical calculation of the difference between device measurements and reference measurements. Approximately two thirds of the device measurements fell within ± ARMS of the reference measurements 
in a controlled study. 5 Exceeding this temperature can cause charging to stop. 6 Compliance with IEC 60601-1 surface temperature requirements evaluated at 40°C. 7 This represents typical run time at the 
default display brightness, indoor lighting conditions, and no audio or alarms.

* Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion technology includes SpO2 and PR. 

Not licensed for sale in Canada.
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