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LED-Phototherapiesystem 

Bili-Therapie Spot Type 

Effektive Phototherapie mit blauen LEDs 

• Eine geeignete Strahlungsintensität kann durch Installieren ausgewählt werden Schaltfunktion für hohe 

und niedrige Strahlung. 

• Reduzierte Behandlungszeit durch Verabreichung einer hohen Bestrahlungsstärke bei effektiver Wellen-

länge fördert die frühe Entlassung aus dem Krankenhaus. 

Platzsparend 

• Das Gerät kann an der F-

Schiene montiert werden, 

ohne Infusionsständer, damit 

im Umfeld des Inkubators 

mehr freier Raum verfügbar 

ist. 

 

Mit einem Knopfdruck zur 

Untersuchungsleuchte um-

schaltbar 

• Als Untersuchungsleuchte 

erleichtert sie die Beobach-

tung des Kindes (weisse 

LEDs). Die Dimmer-

Funktion ist ideal für die 

entwicklungsfördernde Pfle-

ge. 
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Effektive und platzsparende Phototherapie-

Behandlung 

Aufsetzversion 

Haltearmversion 

Stativversion 

Spezifikationen  

Stromversorgung Kundenspezifisch 

Energieverbrauch 30VA 

Frequenz 50/60Hz 

Schutzklasse Klasse II 

Schutzgrad Kein Anwendungsteil vorhanden 

Abmessungen Version mit Haltearm: 1000x130x450mm 

Stativversion: 450x710x1900mm 

Aufsetzversion (Lampenkopf): 125x330x110mm 

Aufsetzversion (Stromquellenteil): 180x340x110mm 

Gewicht Version mit Haltearm: ca. 2.2kg 

Stativversion: ca. 12kg 

Aufsetzversion (Lampenkopf): ca. 0.8kg 

Aufsetzversion (Stromquellenteil): ca. 0.9kg 

Lichtquelle Blaue LEDs 

Bestrahlungsstärke Hoch: 30 - 40 μW/cm2/nm 

Niedrig: 14 - 21 μW/cm2/nm 

ermittelt mit dem BiliBlanket® Meter II 

bei einem Bestrahlungsabstand von 30 cm 

Beleuchtungsintensität 500 ‒ 2.000 lx (Werte wurden mit einer 

Beleuchtungsdistanz von 30 cm gemessen) 

Bestellinformationen  

Haltearmversion 800-60361 

Aufsetzversion 800-60377 

Stativversion 800-60360 

Stativbefestigung hohe 

Belastung 

800-60382 

Stativbefestigung 800-60218 

F-Schienenbefestigung 800-60217 


