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Innovation dans tous les domaines 

Resona I9 

• Plein écran de 23,8" sans 

cadre avec de grandes 

images pour une ex-

périence intense 

• Moniteur sans danger pour 

les yeux avec réglage 

adaptatif de la luminosité 

• Écran tactile Full HD de 

15,6 pouces avec interac-

tion intuitive 

• Raccourci des dernières 

sondes et des derniers tests 

utilisés 

• Douilles surélevées pour 

changer de sonde sans se 

baisser 

• Design super silencieux de 

26 dB - aussi silencieux 

qu'une chambre à coucher 



 

15.625.B_Datenblatt_Mindray_ResonaI9_FR  © ewimed Switzerland AG / 01.01.2024 

Innovation 

Le Resona I9 offre une toute nouvelle expérience grâce aux innovations dont il fait preuve, tant à l'intérieur de 

l'appareil qu'à l'extérieur. Il se distingue par les caractéristiques qui ont toujours été essentielles pour les sys-

tèmes à ultrasons avancés de Mindray : La plateforme révolutionnaire ZST+ élève la qualité de l'image ultra-

sonore à un niveau supérieur et offre un excellent équilibre entre la résolution spatiale et temporelle et l'unifor-

mité des tissus. 

 

Le Resona I9 offre d'excellentes solutions d'imagerie pour des applications spécifiques avec une clarté 

extrême, une intelligence exceptionnelle et des outils de diagnostic remarquables : comme le taux d'images 

élevé STE pour des ondes de cisaillement cohérentes et un accès précis à la rigidité des tissus, Smart Breast 

et Smart Thyroid pour l'analyse automatique et standard des lésions et V Flow comme nouvelle approche 

pour une hémodynamique vasculaire complète.  

 

Vous serez enthousiasmé par un système à ultrasons comme vous n'en avez jamais vu auparavant, associé 

aux technologies les plus récentes. Resona I9 dispose d'un panneau de commande intelligent iConsole avec 

des touches E-Ink personnalisables, des réglages flottants sur toute la pièce, une structure pliable d'une hau-

teur d'un mètre, une longue durée de vie de la batterie et un design super silencieux, ainsi que de nombreu-

ses autres fonctionnalités de qualité. Ces éléments de design innovants contribuent à réduire au maximum la 

fatigue pendant les scans.  

Une flexibilité illimitée pour scanner au-delà de l'imagination 

La disposition intelligente et clinique du panneau de commande, spécifique à l'examen, est une innovation 

révolutionnaire conçue pour s'adapter de manière optimale à différents scénarios cliniques tels que ABD, 

SMP, VAS, CAR, URO, OB, etc. Basé sur six boutons E-Ink spéciales avec écrans numériques, iConsole 

peut adapter de manière adaptative la disposition et les fonctions des touches lors d'un changement d'exa-

men. L'affichage numérique sur les touches E-Ink ne disparaît pas, même lorsque l'appareil est éteint. 

Boutons E-ink 

Disposition du panneau de commande 
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Il peut être replié à une hauteur d'au moins 1 mètre et facilement transportable pour un service clinique mobile 

facile et en temps voulu. Le châssis roulant de 55 cm de large permet de passer facilement les portes pour un 

accès et une imagerie rapides dans tous les services cliniques. 

Pliage facile 

Examens au chevet du patient sans câble électrique 

La batterie longue durée permet de réaliser jusqu'à 4 heu-

res d'examens par ultrasons en continu. Vous n'avez donc 

pas besoin de câble d'alimentation, même pour les exa-

mens au chevet du patient. 

Réveil automatique de la puissance restante 

Si vous tenez la poignée droite pendant le mode veille ou 

lorsque le système est éteint, l'indicateur de puissance 

restante s'active automatiquement pour vous rappeler à 

temps de charger la batterie. 
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Des solutions d'imagerie infinies sou-

tenues par ZST+ 

La plateforme ZST+ est une innovation extraordinaire, une 

évolution des ultrasons. Elle transforme la métrologie ultra-

sonore, passant du beam-forming conventionnel au traite-

ment basé sur les canaux. Elle surmonte le conflit d'objectifs 

traditionnel entre la résolution spatiale, la résolution tempo-

relle et l'uniformité des tissus et fournit une qualité d'image 

exceptionnelle pour des solutions d'imagerie infinies avec 

des améliorations ininterrompues. 

Évaluation innovante de la rigidité - HiFR STE 

Grâce à la plateforme ZST+, la HiFR STE (High Frame Rate Sound Touch 

Elastography) permet d'obtenir un taux d'images STE jusqu'à 10 fois plus 

rapide qu'auparavant tout en conservant une représentation uniforme et 

cohérente des ondes de cisaillement. Elle offre une détection de mouve-

ment plus sensible pour une meilleure stabilité et une plus grande précisi-

on. L'indice de stabilité du mouvement et la carte de fiabilité améliorent 

encore la qualité des ondes de cisaillement Contrôle qualité pour une éva-

luation plus fiable de la rigidité des tissus. 

Diagnostic avancé avec des innovations 

HIFR STE du cancer du 

sein 

Diagnostic de lésions focales avec perfusion - UWN+ Contrast Ima-

ging 

Il reconnaît et utilise à la fois la 2e harmonique et les signaux de base non 

linéaires, produisant ainsi des images nettement améliorées. Il en résulte 

une plus grande sensibilité pour les signaux plus petits et une durée d'ac-

tion plus longue avec un index mécanique plus faible. Le mode Micro Flow 

Enhancement permet de visualiser encore mieux la circulation sanguine 

dans les petits vaisseaux. 
Perfusion CEUS d'un 

adénome thyroïdien 

Intervention précise - Imagerie de fusion 

Avec la navigation CT/MRI, l'imagerie de fusion fournit un positionnement 

précis de la tumeur, un diagnostic pathologique, un guidage de l'interventi-

on et une évaluation du traitement. La technologie innovante de compen-

sation de la respiration de Mindray peut contribuer à éliminer les distor-

sions et les imprécisions de la fusion causées par la respiration du patient 

- et porte la précision de la fusion à un niveau supérieur. 
Positionnement précis d'une 

minuscule lésion hépatique 

Une nouvelle approche de l'hémodynamique vasculaire - V Flow 

Les flèches vectorielles à code couleur indiquent la taille de la vitesse et la 

direction des cellules sanguines. Avec un taux de rafraîchissement ultra-

élevé, il offre une visualisation extrêmement claire, précise et indépendan-

te de l'angle des profils hémodynamiques complexes avec des informa-

tions complètes sur les données. 

V Flow 
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Mesures et analyses précises 

Analyse IMT avec une plus grande précision - 

RIMT 

L'IMT basée sur les données RF est indépendante 

de l'image et fournit des statistiques IMT automa-

tiques et extrêmement précises sur 6 cycles car-

diaques en temps réel. 

Analyse précise de la dureté de la paroi du réci-

pient - R-VQS 

R-VQS offre une analyse précise avec un coefficient 

de dureté des vaisseaux et de vitesse de l'onde de 

pouls. Il aide au diagnostic précoce et à la préventi-

on de l'athérosclérose artérielle. 

Évaluation du mouvement myocardique in-

dépendante de l'angle - TT QA 

TT QA suit le mouvement myocardique en détectant 

les motifs de speckle 2D et permet une évaluation 

indépendante de l'angle et précise du mouvement 

myocardique. 

Mesures simples de la fonction cardiaque -- Au-

to EF 

Auto EF est une méthode intelligente d'analyse des 

échoclips 2D pour détecter automatiquement les 

images diastoliques et systoliques et prendre une 

série de mesures pour évaluer la fonction du ventri-

cule gauche. 

Spécifications électriques 

Voltage 100-240V~ 

Fréquence 50/60Hz 

Puissance absorbée 650VA (Puissance d'entrée) 

300VA (Puissance de sortie) 

Batterie 14.4 V DC, 6600mAh (par pile, 2 piles) 

Spécifications environnementales 

Température ambiante État de fonctionnement 0°-40°C 

Température ambiante Stockage et transport -20°-55°C 

Humidité relative État de fonctionnement 20%-85% (sans condensation) 

Humidité relative Stockage et transport 20%-95% (sans condensation) 

Pression atmosphérique État de fonctionnement 700hPa-1060hPa 

Pression atmosphérique Stockage et transport  700hPa-1060hPa 

Dimensions 

Taille de l'écran 23.8 Zoll 

Dimensions 1020 ± 20 x 550 ± 10 x 

1000 ± 20mm 

Poids 105kg ± 4kg 


