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Uberblick

Der FokusTest ist eine Gebrauchs-
wertpriifung der DLG zur Produkt-
differenzierung und besonderen
Herausstellung von Innovationen
bei Maschinen und technischen
Erzeugnissen, die vorwiegend

in der Land- und Forstwirtschaft,
im Garten-, Obst- und Weinbau
sowie in der Landschafts- und
Kommunalpflege eingesetzt wer-
den. Der Fokus wird in diesem
Test auf die Priifung qualitativer
Einzelkriterien eines Produktes,

wie z.B. Dauerfestigkeit, Leistung
oder Arbeitsqualitat gerichtet.

Der Testumfang kann Kriterien

aus dem Priifrahmen eines DLG-
SignumTests, der umfassenden
Gebrauchswertpriifung der DLG
fir technische Produkte enthalten
und schlielst mit der Veroffent-
lichung eines Priifberichtes und der
Vergabe des Priifzeichens ab.

Der DLG-FokusTest ,Verform-
barkeit/Elastizitat, Dauertrittbelas-

Beurteilung — kurz gefasst

tung” umfasst tech- FOKUS
nische Messungen TEST
auf Prifstinden des =
DLG-Testzentrums.
Es wurden die Ver-

formbarkeit und Elastizitdt gemes-
sen und eine Dauertrittbelastung
durchgefiihrt. Prifgrundlage war
der DLG-Priifrahmen fiir elastische
Auflagen fir Laufgdnge in Liege-
boxenlaufstdllen, Stand April 2010.
Andere Kriterien wurden nicht
untersucht.

Dlg

Der hier gepriifte VDV Ecoboden,
ein Betonspaltenboden mit Gum-
mieinsatzen, wurde im DLG-Fokus-
Test auf Prifstanden auf Haltbar-
keits- und Komforteigenschaften
untersucht. Es wurden die Verform-
barkeit und Elastizitat der Gummi-
einlage geprift und eine Dauertritt-
belastung durchgefiihrt. Die Ver-
formbarkeit und Elastizitit im Neu-
zustand und nach der Dauertritt-
belastung war deutlich besser als
der Standard.

Das Produkt

Tabelle 1: Ergebnisse im Uberblick

Priifung Bewertung
Verformbarkeit und Elastizitat

— im Neuzustand: 3,7 mm, sehr gut ++

— nach Dauerversuch: 5,0 mm, sehr gut ++
Dauertrittbelastung

keine bleibende Verformung ++
kein nennenswerter VerschleiB an den Gummieinlagen +

* Bewertungsbereich: ++/+/ o /—/—— (0 = Standard, k.B. = keine Bewertung)

Hersteller und Anmelder

VDV Beton
Meerseweg 135A
B-2321 Hoogstraten-Meer

Produkt:
Ecoboden

Kontakt:

Telefon: 0032 33 15 72 72
Telefax: 0032 33 15 87 12
paul.rombouts@vdvbeton.be
www.vdvbeton.be

Beschreibung
und Technische Daten

Der hier gepriifte Ecoboden ist
ein Spaltenbodenelement aus Beton
und Gummieinlagen.

Das Spaltenbodenelement hat
im Schlitzbereich Aussparungen
fur die Gummielemente und die

Auftrittsfliche hat eine Rauten-
Profilierung. Die elastischen Gum-
mieinsdtze haben Stege und Rillen
auf der Oberseite. Die Stege sind
ca. 3,5 mm hoch, ca. 10 mm breit
und ca. 39 mm lang. Im Gummi-
einsatz sind zur Verstarkung zwei
Stabe aus Fiberglas eingearbeitet.

Der Gummieinsatz hat eine
Shore A-Harte von ca. 72.

Tabelle 2: Technische Daten

Spaltenboden

Breite / Lange

Gummieinlage

Breite / Lange / Hohe
Schlitzweite

Shore A-Harte

Gewicht inkl. Gummieinlagen

Bild 2: Skizze Ecoboden

115 cm /200 bis 400 cm

12 cm/ 44,5 cm oder 87,5 cm /4 cm
4cm

ca.72

694 kg bis 1411 kg
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Die Methode

Verformbarkeit und Elastizitat

Die Verformbarkeit wird im Neu-
zustand und nach der Dauertrittbe-
lastung mit einem runden Stahlfuf3
,kinstlicher Kuhful” mit einem
Durchmesser von 105 mm (Auf-
standsflache 75 cm2, mit 5 mm
breitem Ring an der Peripherie der
Sohle, der die tbrige Flache 1 mm
(Tragrand der Klaue) tberragt und
einer Eindringkraft von 2000 N
(entspricht ca. 200 kg) gemessen.

Dauertrittbelastung

Die Messung der Dauertrittbelas-
tung erfolgt mit 250.000 Wechsel-
belastungen bei 5.000 N (entspricht
ca. 500 kg) auf einem Priifstand

Die Testergebnisse

Bild 3: Messung der Verformbarkeit

mit einem runden Stahlfuls. Der
Stahlful ist als , kiinstlicher Kuhful3”
den nattirlichen Gegebenheiten
nachempfunden. Der Ful8 hat einen
Durchmesser von 105 mm und

im Detail

i

Bild 4: Dauertrittbelastung

somit eine Aufstandsflache 75 cm?,
der Tragrand der Klaue wird durch
einen 5 mm breitem Ring an der
Peripherie der Sohle, der die tibrige
Fliche T mm tberragt, simuliert.

Verformbarkeit und Elastizitat

Bei den Eindruckversuchen mit
einem runden Stahlful® betrug
die Eindringtiefe im Neuzustand

40

3,7 mm. Der hieraus errechnete
Auflagedruck betrdgt 26,67 N/cm2.

Die Elastizitdt wurde nach einer
Dauertrittbelastung mit dem
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Bild 5: Verformbarkeit in Abhédngigkeit vom Auflagedruck

Fazit

Stahlfult mit 250.000 Wechsel-
belastungen bei 5.000 N gemessen.
Die Eindringtiefe des Stahlfules
erhohte sich nach dem Dauertest
auf 5,0 mm (siehe Bild 5).

Das bedeutet, dass Verformbarkeit
und Elastizitat zunehmen.

Bewertung siehe Tabelle 1.

Dauertrittbelastung

Nach der Dauertrittbelastung auf
einem Prifstand mit 250.000
Wechselbelastungen bei 5.000 N
wurde kein nennenswerter Ver-
schleil an den Gummieinlagen
festgestellt.

Eine bleibende Verformung
konnte an den Gummieinlagen
nicht festgestellt werden.

Bewertung siehe Tabelle 1.

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test gepriiften Kriterien bewerten
auf Basis von Priifstandsunter-

suchungen Komfort- und Haltbar-
keitseigenschaften des Ecobodens

fir den Einsatz in Rinderstallen.
Der gepriifte Ecoboden hat die
Anforderungen des Priifrahmens
hinsichtlich der untersuchten
Kriterien erfullt.
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Weitere Informationen

Weitere Testergebnisse von
Laufgangbeldgen konnen unter
www.dlg-test.de/stalleinrichtun-
gen heruntergeladen werden.

Die zustandigen DLG-Fachaus-
schiisse haben zu den Themen
Tiergerechtheit und Rinderhaltung
verschiedene Merkblétter heraus-
gegeben. Diese sind kostenfrei
unter www.dlIg.org/merkblaetter.
html im PDF-Format erhdltlich.

Die DLG

Priifungsdurchfiihrung

DLG eV,

Testzentrum

Technik und Betriebsmittel,
Max-Eyth-Weg 1,

64823 Grols-Umstadt

DLG-Priifrahmen

FokusTest

,Elastische Auflagen fiir

Laufgdnge in Liegeboxenlaufstdllen”
(Stand 04/2010)

4

Fachgebiet

Innenwirtschaft

Projektleiter

Dipl.-Ing. agr. Susanne Gackler

Priifingenieur(e)
Dr. Harald Reubold *

* Berichterstatter

Die DLG ist — neben den bekann-
ten Prifungen landwirtschaftlicher
Technik, Betriebs- und Lebensmit-
teln — ein neutrales, offenes Forum
des Wissensaustausches und der
Meinungsbildung in der Agrar- und
Erndhrungsbranche.

Rund 180 hauptamtliche Mitar-
beiter und mehr als 3.000 ehren-
amtliche Experten erarbeiten
Losungen fiir aktuelle Probleme.
Die tiber 80 Ausschiisse, Arbeits-
kreise und Kommissionen bilden
dabei das Fundament fir Sach-
verstand und Kontinuitat in der
Facharbeit. In der DLG werden
viele Fachinformationen fir die
Landwirtschaft in Form von Merk-
bldttern und Arbeitsunterlagen
sowie Beitrdgen in Fachzeitschriften
und -biichern erarbeitet.

Die DLG organisiert die weltweit
flihrenden Fachausstellungen fir die
Land- und Erndhrungswirtschaft.
Sie hilft so moderne Produkte, Ver-

fahren und Dienstleistungen zu
finden und der Offentlichkeit trans-
parent zu machen.

Sichern Sie sich den Wissensvor-
sprung sowie weitere Vorteile und
arbeiten Sie am Expertenwissen
der Agrarbranche mit! Weitere
Informationen unter www.dlg.org/
mitgliedschaft.

Das DLG-Testzentrum
Technik und Betriebsmittel

Das DLG-Testzentrum Technik und
Betriebsmittel Grof3-Umstadt ist der
Malstab fiir gepriifte Agrartechnik
und Betriebsmittel und fihrender
Priif- und Zertifizierungsdienstleister
fir unabhéngige Technik-Tests.

Mit modernster Messtechnik und
praxisnahen Priifmethoden stellen
die DLG-Priifingenieure Produkt-
entwicklungen und Innovationen
auf den Priifstand.

Als mehrfach akkreditiertes und
EU-notifiziertes Priflabor bietet das

DLG-Testzentrum Technik und
Betriebsmittel Landwirten und Prak-
tikern mit den anerkannten Technik-
Tests und DLG-Priifungen wichtige
Informationen und Entscheidungs-
hilfen bei der Investitionsplanung
fur Agrartechnik und Betriebsmittel.

ENTAM

European Network for Testing of
Agricultural Machines ist der
Zusammenschluss der europdischen
Prifstellen. Ziel von ENTAM ist
die europaweite Verbreitung von
Priifergebnissen flir Landwirte,
Landtechnikhandler und Hersteller.
Mehr Informationen zum Netzwerk
erhalten Sie unter www.entam.com
oder unter der E-Mail-Adresse:
info@entam.com
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Testzentrum Technik und Betriebsmittel

Telefon +49 69 24788-600, Fax +49 69 24788-690
tech@DLG.org - www.DLG.org

Download aller DLG-Priifberichte kostenlos unter: www.dlg-test.del!
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